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[bookmark: _Hlk178753955]Приложение Г2 Подтверждающие расчеты выбросов загрязняющих веществ на на существующее положение
Приложение Г3 Подтверждающие расчеты выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации (перспективные источники)
Приложение Д Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ 
Приложение Д1 Расчеты рассеивания загрязняющих веществ на период строительных работ
Приложение Д2 Расчеты рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации
Приложение Е Шумовые характеристики, используемые в расчетах 
Приложение Е1 Шумовые характеристики, используемые в расчетах на период строительных работ 
Приложение Е2 Шумовые характеристики, используемые в расчетах на период эксплуатации
Приложение Е3 Шумовые характеристики, используемые в расчетах (ранее запроектированное положение)

Приложение Е4 Шумовые характеристики, используемые в расчетах на период эксплуатации (существующее положение)
Приложение Ж Результаты акустических расчетов 
Приложение Ж1 Результаты акустических расчетов на период строительных работ
Приложение Ж2 Результаты акустических расчетов на период эксплуатации
Приложение И Приложения по воде и отходам 
Приложение К Информация о ПЭК
Приложение Л ПравоустанавливающиЙ документ на земельный участок
Приложение М Исходные данные 


ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1 Ситуационная карта-схема с нанесением контрольных точек  
2 Карта-схема с нанесением источников выбросов загрязняющих веществ
2.1 Карта-схема с нанесением источников выбросов загрязняющих веществ на период строительства 
2.2 Карта-схема с нанесением источников выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации (перспективные источники) 
2.3 Карта-схема с нанесением источников выбросов загрязняющих веществ на существующее положение 
3 Карта-схема с нанесением источников шума 
3.1 Карта-схема с нанесением источников шума на период строительства
3.2 Карта-схема с нанесением источников шума на период эксплуатации (перспективные источники) 
3.3 Карта-схема с нанесением источников шума на существующее положение 
4 Изолинии загрязняющих веществ 
4.1 Изолинии загрязняющих веществ на период строительства
4.2 Изолинии загрязняющих веществ на период эксплуатации  
5 Изолинии уровней шума 
5.1 Уровней шума на период строительства
5.2 Уровней шума на период эксплуатации 
6 Ситуационная карта-схема функционального зонирования в районе размещения проектируемого объекта 
6.1 Ситуационная карта-схема функционального зонирования в районе размещения проектируемого объекта в соотвествии с правилами землепользования и застройки 
6.2 Ситуационная карта-схема функционального зонирования в районе размещения проектируемого объекта в соотвествии с генпланом 
7. Карты-схемы к ПЭК с точками контроля
7.1. Атмосферный воздух, шум, почва, вода на период эксплуатации и строительства
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[bookmark: _Toc178858471][bookmark: _Toc217034161]Общие положения 
[bookmark: _Hlk176345774]Площадка строительства объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур» расположена в Касторенском районе Курской области, в Краснодолинском сельсовете.
[bookmark: _Hlk176519621][bookmark: _Hlk178156902][bookmark: _Hlk176344465]Строительство Маслоэкстракционного завода КАТ-3 намечается с целью переработки масличных семян производительностью 3 000 тонн в сутки при переработке соевых бобов и 2 000 тонн рапса. Строительство Маслоэкстракционного завода КАТ-3 позволит получатать: 
при переработке соевых бобов:
· соевое масло; 
· соевый шрот; 
· соевая оболочка;
· соевый лецитин.
при переработке рапса: 
· рапсовое масло нерафинированное; 
· рапсовый шрот тестированный; 
· рапсовый лецитин.
В состав проектируемого Маслоэкстракционного завода КАТ-3 входят следующие объекты:
· Буферные силосы семян
· Вышка норийная
· Эстакада конвейерная
· Подготовительный корпус
· Трансформаторная подстанция. Блок электропомещений
· Участок обрушивания подсолнечника, гранулирования шрота и лузги
· Жироуловитель подготовительного корпуса
· Дизель-генераторная установка (ДГУ)
· Эстакада конвейера жмыха/лепестка. Пешеходная эстакада
· Эстакада конвейера шрота
· Экстракционный корпус
· Ограждение. 
· Пункт пропуска.
· Резервуары аварийного слива растворителя (3x100м3).
· Резервуары растворителя (2x100м3).
· Узел очистки сточных вод.
· Эстакада трубопроводов растворителя.
· Эстакада трубопроводов растворителя.
· Склад масла №5 (4*1000м3).
· Жироуловитель склада масла №5.
· Эстакада трубопроводов.

Основанием выполнения работы «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту является договор № 24-043-SUB03/Н-60/2024 от 02.08.2024.

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с положениями статьи 32 «Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.01.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» с учетом требований законодательных и нормативных правовых актов, действующих в настоящее время на территории Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk176345858]Основная цель проведения ОВОС заключается в выявлении значимых воздействий, которые могут быть оказаны на компоненты окружающей, в том числе, социальной среды при строительстве и эксплуатации объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур», а также в определении мероприятий, которые позволят предотвратить или минимизировать эти воздействия.
Для достижения указанной цели: 
– на основании анализа фондовых данных, сведений, предоставленных уполномоченными органами, материалов инженерных и инженерно-экологических изысканий проведена оценка современного состояния компонентов окружающей природной и социальной среды в районе размещения проектируемого объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур»;
· определены экологические ограничения реализации проекта;
· дана характеристика видов и количественных параметров воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности;
· предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия проектируемых объектов на окружающую среду, а также мероприятия по обеспечению выполнения экологических ограничений;
· определена программа проведения производственного экологического контроля и мониторинга при реализации намечаемой деятельности;

[bookmark: _Hlk177642018]«Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур» в соответствии с «Критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I,II,III и IV категории», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 (ред. от 07.10.2021) разделом I «Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности»: п. «19» по производству следующих пищевых продуктов, за исключением деятельности исключительно по их упаковке: растительные жиры и масла относится к объектам II категории по НВОС № 10836933, код объекта в государственном реестре, категория негативного воздействия: 38-0246-002464-II; дата актуализации сведений в государственном реестре: 05.08.2024 (Приложение М2). 
Проектируемый «Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 (ред. от 07.10.2021) разделом I «Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности»: п. «19» по производству следующих пищевых продуктов, за исключением деятельности исключительно по их упаковке: растительные жиры и масла относится к объектам II категории.
На период строительства (24 месяца, в том числе 1 месяц подготовительный период) объект согласно пп. 3 п. 6 «Критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», утв. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 (ред. от 07.10.2021), при осуществлении на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, хозяйственной и (или) иной деятельности по строительству объектов капитального строительства продолжительностью более 6 месяцев, данные объекты относятся к объектам III категории.
Источники выбросов загрязняющих веществ проектируемого объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур» не попадают под требования Распоряжения Правительства РФ от 13 марта 2019 г. № 428-р, следовательно оснащение источников выбросов средствами автоматичесткого измерения и учета не требуется. 
Целью данного раздела является отражение общей существующей ситуации состояния всех элементов окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта и дальнейшего прогноза этого состояния в результате реализации намечаемой деятельности: на период строительства, эксплуатации.  
Одним из принципиальных положений проекта является обеспечение минимизации воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, как на стадии проведения строительно-монтажных работ, так и в период дальнейшей эксплуатации предприятия.
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В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.01.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» будет проведено информирование общественности и проведение общественных слушаний в рамках настоящей проектной документации.  
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[bookmark: _Toc178858472]Методология оценки воздействия на окружающую среду 
Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) является неотъемлемым элементом в системе принятия решений о развитии хозяйственной и/или иной деятельности, в том числе при разработке проектов строительства/реконструкции предприятий на территории Российской Федерации. 
В соответствии с законодательством РФ (ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») инвестор обязан проанализировать воздействие проектируемого объекта на окружающую среду до принятия решения о возможности реализации проекта и начала работ. 
Материалы оценки воздействия на окружающую среду разрабатываются в целях обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды, предотвращения и (или) уменьшения воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий, а также выбора оптимального варианта реализации такой деятельности с учетом экологических, технологических и социальных аспектов или отказа от деятельности. 

[bookmark: _Toc33175666][bookmark: _Toc178858473]Порядок и процедура ОВОС
Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду определен Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.01.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».
В материалах оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается выявление характера, интенсивности и степени возможного воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, анализ и учет такого воздействия, оценка экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий реализации такой деятельности и разработка мер по предотвращению и (или) уменьшению таких воздействий с учетом общественного мнения. Материалы оценки воздействия на окружающую среду являются основанием для разработки обосновывающей документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.
Процедура ОВОС включает несколько основных этапов:
· предварительный анализ планируемых работ и потенциальных факторов воздействия на компоненты окружающей среды;
· всесторонний анализ состояния окружающей среды на текущий момент в районе возможного воздействия;
· выявление источников потенциального воздействия и их характеристика;
· составление предложений по мероприятиям для предотвращения неблагоприятного воздействия на окружающую среду и возможных последствий, а также проведение оценки их практической осуществимости и эффективности;
· проведение оценки значимости воздействий;
· проведение сравнительного анализа последствий, связанных с различными альтернативными вариантами, и обоснование причин выбора предлагаемого варианта;
· информирование и получение обратной связи от общественности по намечаемой деятельности и характере потенциального воздействия;
· составление предложений по проведению программы производственного экологического контроля в качестве вспомогательной меры для послепроектного экологического анализа.

[bookmark: _Toc33175667][bookmark: _Toc178858474]Результаты ОВОС
Результатами ОВОС являются:
· информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду, оценке экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий, их значимости;
· выбор оптимального варианта реализации проекта с учетом результатов экологического анализа;
· комплекс мер смягчения негативных воздействий и усиления положительных эффектов.

[bookmark: _Toc33175668][bookmark: _Toc178858475]Методические приемы ОВОС
Методология ОВОС в данном проекте основана на использовании нормативного подхода к оценке воздействия с использованием системы установленных в Российской Федерации нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК/ОБУВ) загрязняющих веществ, гигиенических нормативов (ГН) или предельно допустимых уровней (ПДУ) физического воздействия. В результате оценки воздействия делается вывод о допустимости или недопустимости воздействия, выполняются расчеты экологических платежей, разрабатываются мероприятия по снижению воздействия.
Процесс ОВОС включает анализ всего комплекса фоновых условий: гидрометеорологических, геологических, биологических, социально-экономических и др. Особое внимание при таком анализе уделяется выявлению редких или исчезающих видов, уязвимых мест обитания, особо охраняемых природных территорий и акваторий, распространению промысловых видов и прочих факторов, создающих ограничения для реализации проекта.
В процессе анализа воздействия определяются меры по ослаблению последствий для предотвращения или снижения негативных воздействий до приемлемого уровня, а также проводится оценка остаточных эффектов.
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Проведение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется с использованием совокупности принципов охраны окружающей среды в Российской Федерации: 
· принцип презумпции потенциальной экологической опасности – любая намечаемая хозяйственная деятельность может являться источником отрицательного воздействия на окружающую среду;
· принцип альтернативности – при проведении ОВОС рассматриваются альтернативные варианты достижения цели намечаемой деятельности, а также «нулевой вариант» (отказ от деятельности); 
· принцип превентивности – предпочтение отдается решениям, направленным на предупреждение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий; 
· принцип гласности – обеспечение участия общественности и её привлечение к процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду осуществляется Инициатором на всех этапах этого процесса; 
· принцип научной обоснованности и объективности – материалы по оценке воздействия на окружающую среду должны базироваться на результатах научно-технических и проектно-изыскательских работ, объективно отражать результаты исследований, выполненных с учётом взаимосвязи различных экологических, а также социальных и экономических факторов;
· принцип легитимности – все решения и предложения, рассматриваемые в ОВОС и мероприятиях ООС, должны соответствовать требованиям федеральных и региональных законодательных и нормативных актов по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и экологической безопасности деятельности; 
· принцип информированности – предоставление всем участникам процесса ОВОС и участникам рассмотрения мероприятий ООС возможности своевременного получения полной и достоверной информации о планируемой деятельности. 
· принципы обеспечения нормативного уровня техногенных воздействий – минимизация или предотвращение отрицательного влияния на природно-хозяйственные, социально-экономические и культурно-исторические условия территории намечаемой деятельности, обеспечения максимальной экологической и технологической безопасности эксплуатации;
· принцип контроля – реализация программ мониторинга источников и объектов техногенного воздействия; принцип платного природопользования – осуществление платежей за изъятие и нарушение природных ресурсов, за поступление загрязняющих веществ и размещение отходов. 
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Приняты следующие критерии допустимости воздействия:
· планируемая деятельность проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды;
· планируемая деятельность проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, предусмотренных законодательством;
· количественные параметры воздействия (объемы выбросов, образования отходов и др.) находятся в пределах, рассчитанных по утвержденным методикам экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов.
· Окончательное решение о допустимости реализации намечаемой хозяйственной деятельности принимается комиссией Государственной экологической экспертизы (Федеральный закон от 23.11.1995 г. (ред. от 08.08.2024), №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)).
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Градостроительный кодекс РФ (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)) регулирует отношения по вопросам строительства, капитального ремонта, реконструкции хозяйственных объектов. Градостроительный кодекс устанавливает требования к проведению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для объектов строительства и реконструкции, процедуре согласования проектной документации и осуществления государственного строительного надзора.
В целях оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также обеспечения сохранения окружающей среды и безопасной для жизни, здоровья граждан эксплуатации промышленных объектов, Градостроительным кодексом установлено проведение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» регулирует отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных (и на добровольной основе) требований к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 06.05.2024) устанавливает состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов:
· при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства;
· при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.
В соответствии с указанным Постановлением Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации должен содержать результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС).
Требования к подготовке ОВОС содержатся в Приказе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.01.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». Указанный приказ является единственным документом, действующим на территории РФ и регламентирующим процесс проведения ОВОС. Одним из основных принципов оценки воздействия на окружающую среду является участие общественности в обсуждении материалов ОВОС.
[bookmark: _Toc33175673][bookmark: _Toc178858480]Требования в области охраны окружающей среды и здоровья населения
Основным законом, устанавливающим права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды, является Конституция Российской Федерации. В Конституции РФ от 12.12.1993 закреплено право гражданина РФ на «…благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».
Конституцией установлено разграничение полномочий в области охраны природы и пользования недрами внутри Федерации: «…в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: 
· вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами;
· природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры».
Основными законодательными актами в области охраны окружающей среды и охраны здоровья населения являются:
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с изменениями на 8 августа 2024 года)
(редакция, действующая с 1 сентября 2024 года) «Об охране окружающей среды» определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия                                  и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Закон регламентирует общие экологические требования при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации хозяйственных объектов.
Согласно указанному Федеральному закону, размещение и проектирование объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями на 8 августа 2024 года)
(редакция, действующая с 19 августа 2024 года) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» устанавливает права граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. В соответствии со ст. 11 данного Закона юридические лица, осуществляющие хозяйственную или иную деятельность, обязаны:
· обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;
· осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;
· проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания;
· своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ  (с изменениями 8 августа 2024 года)
(редакция, действующая с 1 октября 2024 года) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определяет общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы защиты населения, земельного, водного и воздушного пространства от чрезвычайных ситуаций. Согласно указанному закону, организации, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, обязаны:
· планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций;
· планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных ситуациях;
· обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять обучение работников организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 
· создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях;
· обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
· финансировать мероприятия по защите работников организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций;
· создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
· предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
К основным законодательным и нормативно правовым актам Российской Федерации, регулирующим вопросы управления и охраны компонентов окружающей среды, относятся следующие:
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Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (с изменениями на 8 августа 2024 года) «Об охране атмосферного воздуха» устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха и направлен на реализацию конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.
Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2055 ред. от 20.10.2023) «О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (. Постановлением утверждается Положение «О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух», которое определяет порядок разработки предельно допустимых выбросов (за исключением радиоактивных веществ) для стационарных источников, временно разрешенных выбросов (за исключением радиоактивных веществ) для стационарных источников, предельно допустимых нормативов вредных физических воздействий на атмосферный воздух, а также порядок получения, продления и переоформления разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – разрешение на выбросы) для объектов хозяйственной и (или) иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к объектам I категории по уровню воздействия на окружающую среду.
Приказ МПР РФ от 6 июня 2017 №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 N 47734) предназначен для расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ), в том числе, включенных в Перечень ЗВ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 N 1316-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 10.05.2019 N 914-р).
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» устанавливают обязательные гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест и соблюдению гигиенических нормативов при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции (техническом перевооружении) и эксплуатации объектов, а также при разработке градостроительной документации. Кроме того, эти правила регламентируют, что при размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых объектов необходимо осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходных и безотходных технологий, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов.
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» устанавливает гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест и гигиенические нормативы - ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

[bookmark: _Toc33175675][bookmark: _Toc178858482]Охрана водных ресурсов
[bookmark: _Toc33175676]Водный Кодекс РФ (Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) устанавливает правовые основы использования и охраны водных объектов.
Водное законодательство РФ регулирует отношения в области использования и охраны водных объектов в целях обеспечения прав граждан на чистую воду и благоприятную водную среду; поддержания оптимальных условий водопользования; качества поверхностных и подземных вод, в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям; защиты водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, предотвращения или ликвидации вредного воздействия вод, а также сохранения биологического разнообразия водных экосистем.
СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарно - эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

[bookmark: _Toc178858483]Обращение с отходами производства и потребления
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду.
Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО). Утвержден приказом Министерства природных ресурсов РФ от 22.05.2017 № 242 (ред. от 18.01.2024) "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.06.2017 N 47008). В ФККО установлен перечень образующихся в РФ отходов, систематизированных по совокупности приоритетных признаков: происхождению, агрегатному и физическому состоянию, опасным свойствам, степени вредного воздействия на окружающую среду.
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

[bookmark: _Toc33175677][bookmark: _Toc178858484]Охрана растительного и животного мира
Федеральный закон РФ от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» регулирует отношения в области охраны и использования животного мира, а также в сфере сохранения и восстановления среды обитания животных в целях обеспечения биологического разнообразия, устойчивого использования всех компонентов животного мира, создания условий для его устойчивого существования, сохранения генетического фонда диких животных и иной защиты животного мира как неотъемлемого элемента природной среды.
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» закрепляет систему особо охраняемых природных территорий, детализирует режим их использования и охраны генофонда.
Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 04.12.2006 г.                   №200-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)) устанавливает правовые основы рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их экологического и ресурсного потенциала. Регулирование лесных отношений осуществляется с учетом представлений о лесе как о совокупности лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей среды.

[bookmark: _Toc33175678][bookmark: _Toc178858485]Охрана водных биологических ресурсов
Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» устанавливает, что регулирование отношений, возникающих в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, осуществляется исходя из представлений о них как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом человеком для потребления, в качестве основы осуществления хозяйственной и иной деятельности, и одновременно как об объекте права собственности и иных прав на водные биоресурсы. Закон устанавливает, что при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.
Федеральный закон РФ от 26.11.2004 №284-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» устанавливает отношения в области рыболовства, а также правовые основы рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства водных биоресурсов с учетом экологических, социальных и экономических факторов, в том числе информации о производстве и реализации рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.
Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 206 (ред. от 10.06.2021) «Об утверждении положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения» устанавливает, что водные объекты рыбохозяйственного значения подразделяются на водные объекты рыбохозяйственного значения высшей, первой или второй категории. Особенности добычи (вылова) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в водных объектах рыбохозяйственного значения высшей, первой или второй категории устанавливаются правилами рыболовства для соответствующих рыбохозяйственных бассейнов.
Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 (ред. от 13.06.2024) «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». Зарегистрирован в Минюсте РФ 13.01.2017 № 45203. Указанные нормативы утверждены по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

[bookmark: _Toc33175679][bookmark: _Toc178858486]Охрана недр
Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» регулирует отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр территории РФ, ее континентального шельфа, а также в связи с использованием отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, торфа, сапропелей и иных специфических минеральных ресурсов, включая подземные воды, рапу лиманов и озер.

[bookmark: _Toc33175680][bookmark: _Toc178858487]Охрана земельных ресурсов
Земельный Кодекс РФ (Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ) устанавливает правовые основы использования и охраны земельных ресурсов. Закон устанавливает, что регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории РФ и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю.
СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» устанавливают требования к качеству почв населенных мест и сельскохозяйственных угодий, обуславливающих соблюдение гигиенических нормативов при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции (техническом перевооружении) и эксплуатации объектов различного назначения, в том числе и тех, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на состояние почв.
Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» устанавливает, что рекультивация земель, нарушенных юридическими лицами и гражданами при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении всех видов строительных, геологоразведочных, мелиоративных, проектно-изыскательских и иных работ, связанных с нарушением поверхности почвы, а также при складировании, захоронении промышленных, бытовых и других отходов, загрязнении участков поверхности земли, если по условиям восстановления этих земель требуется снятие плодородного слоя почвы, осуществляется за счет собственных средств юридических лиц и граждан в соответствии с утвержденными проектами рекультивации земель.

[bookmark: _Toc33175681][bookmark: _Toc178858488]Требования по участию общественности
Вопросы участия общественности в реализации данной намечаемой деятельности регулируются следующими законодательными актами:
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»               (с изменениями на 8 августа 2024 года, редакция, действующая с 1 сентября 2024 года). Данный закон определяет, что: «…Хозяйственная и иная деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе принципа участия граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством. При решении о размещении объектов, хозяйственная или иная деятельность которых может причинить вред окружающей среде, должно учитываться мнение населения».
[bookmark: _Hlk176347814]Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»                     (с изменениями на 8 августа 2024 года, редакция, действующая с 1 сентября 2024 года): определяет обязательность учета общественного мнения при проведении государственной экологической экспертизы документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную и иную деятельность.
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.01.2020 г. №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»: определяет принципы и порядок участия общественности в процессе ОВОС. Вводит понятие «общественные обсуждения» (общественные слушания являются одной из возможных форм проведения заключительной части общественных обсуждений). Определяет процесс «общественных обсуждений».
Примечания: Приведенные в Обзоре нормативные и методические документы зарегистрированы в Минюсте России и являются обязательными для всех организаций, осуществляющих проектирование, строительство и эксплуатацию промышленных объектов на территории Российской Федерации.
Вопросы охраны окружающей среды отражены также еще в ряде отраслевых методических указаний, правил, РД, СП, СанПиН, СНиП и ГОСТ.
В связи с положениями Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ                           «О техническом регулировании» (с изменениями на 21 ноября 2022 года) и поэтапной разработкой в соответствии с указанным Законом технических регламентов, действующие в настоящее время нормативные документы (ГОСТы, ПБ, РД и т.п.) могут быть изменены или отменены.


[bookmark: _Toc178858489]Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
[bookmark: _Toc178858490]Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
Общие сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности представлены в таблице 4.1.1

Таблица 4.1.1 – Общие сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

	Полное название юридического лица
	«Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур»

	Сокращенное название 
	ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ»

	Юридический адрес
	306700, Курская область, Касторенский район, рп. Касторное, ул. Советская, д.10/1, офис 2.


[bookmark: _Toc178858491]Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и планируемое место ее реализации
[bookmark: _Hlk177720577]Наименование планируемой деятельности строительство объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур».
Площадка строительства расположена на территории Маслоэкстракционного завода КАТ-3 по переработке масличных культур» в Касторенском районе Курской области, в Краснодолинском сельсовете.
[bookmark: _Hlk178070283]Цель проекта – строительство Маслоэкстракционного завода КАТ-3 для увеличения переработки масличных семян производительностью 3 000 тонн в сутки при переработке соевых бобов и 2 000 тонн рапса. При этом предполагается максимально использовать существующую энергетическую и транспортную инфраструктуру с целью минимизации капитальных затрат на строительство.
Планируемая деятельность будет реализована в соотвествии с проектной документацией «Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур».

[bookmark: _Toc178858492]Цель и необходимость реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – строительство объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур».
Основная цель проведения ОВОС заключается в предотвращении/минимизации воздействий, которые могут оказываться объектом на компоненты окружающей природной среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, растительность и животный мир; здоровье населения, компоненты социальной и экономической сферы района размещения объекта.
При разработке проектной документации выполнены следующие задачи:
− проведена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в районе размещения объекта, включая состояние атмосферного воздуха, земельных и водных ресурсов, растительности и животного мира;
− выявлены факторы негативного воздействия на природную среду.
− проведена оценка степени воздействия на окружающую среду объекта;
− предложена схема проведения экологического мониторинга при осуществлении хозяйственной деятельности объекта;
− выявлены экологические риски, неопределенности и ограничения.

[bookmark: _Toc490232321][bookmark: _Toc490246564][bookmark: _Toc178858493]Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая альтернативные варианты достижения цели планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, а также возможность отказа от деятельности 
[bookmark: _Toc178858494]Технические и технологические решения
Проектной документацией предусматривается строительство объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур». 
Реализация проекта обеспечит увеличения переработки масличных семян производительностью 3 000 тонн в сутки при переработке соевых бобов и 2 000 тонн рапса. 
В состав проектируемого Маслоэкстракционного завода КАТ-3 по переработке масличных культур входят следующие объекты:
· Буферные силосы семян
· Вышка норийная
· Эстакада конвейерная
· Подготовительный корпус
· Трансформаторная подстанция. Блок электропомещений
· Участок обрушивания подсолнечника, гранулирования шрота и лузги
· Жироуловитель подготовительного корпуса
· Дизель-генераторная установка (ДГУ)
· Эстакада конвейера жмыха/лепестка. Пешеходная эстакада
· Эстакада конвейера шрота
· Экстракционный корпус
· Ограждение. 
· Пункт пропуска.
· Резервуары аварийного слива растворителя (3x100м3).
· Резервуары растворителя (2x100м3).
· Узел очистки сточных вод.
· Эстакада трубопроводов растворителя.
· Эстакада трубопроводов растворителя.
· Склад масла №5 (4*1000м3).
· Жироуловитель склада масла №5.
· Эстакада трубопроводов.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС 3М2.1
Подготовительный участок
В подготовительном участке производится подготовка семян масличных культур к экстракции. Семена проходят стадию очистки, кондиционирования (семена сои, семена рапса, льна, рыжика), измельчения, отделения оболочки от ядра (семена сои), отделение лузги от ядра (семена подсолнечника), плющения ядра, тепловой обработки в кондиционере-жаровне (маслосемена рапса, семена подсолнечника), прессования (маслосемена рапса, льна, рыжика, семена подсолнечника), экспонирования лепестка (семена сои), измельчения, тостирования (оболочка соевая) и гранулирования (оболочка соевая, лузга подсолнечника), измельчения шрота.
Целью подготовительных технологических операций является оптимальная подготовка масличных семян (сои, рапса) к процессу извлечения масла. Материал для извлечения масла прессовым способом или способом экстракции растворителем, необходимо подготовить так, чтобы обеспечить не только высокую эффективность производства и хорошее качество готовой продукции, но и промышленную безопасность при эксплуатации.
Эффективность производственных процессов и качества продукции определяется в значительной мере следующими подготовительными операциями.

Переработка соевых бобов
Поступление семян на производство. Очистка от металломагнитной примеси. Взвешивание.
От сооружения Башня тонкой очистки (Т3.2 по ГП) цепным конвейером семена посредством нории P01000-01 подаются на цепной конвейер P01000-02. Цепной конвейер P01000-02 аспирируется локальным фильтром Р0100М-02. Из транспортера P01000-02 через пневматические задвижки Р0100Z-01~02 семена поступают в буферные силосы суточного запаса семян P0101Т-01~03. Предусмотрено три таких силоса с коническими днищами объёмом 1500м3. Они обеспечивают суточный запас семян и непрерывную подачу сырья на завод. Наполнение и опорожнение силосов осуществляется поочерёдно.
После силосов суточного запаса семян P0101Т-01~03 через пневматические задвижки Р0101Z-01~03 и шлюзовые затворы Р0101В-01~03 семена отгружаются на цепной конвейеру P01010-01. С цепного конвейера P01010-01 сырье посредством нории P01010-02, который аспирируется локальным фильтром P0100М-02, поступают на цепной конвейер P01010-03. После которого установлен автоматический пробоотборник Р100S-01 для отбора образцов сырья. Далее семена проходят очистку от металлических примесей в магнитном сепараторе P01020-01. Магнитный сепаратор P01020-01 удаляет металлические примеси, которые притягиваются внутренним магнитом барабана и отводятся в контейнер. Во время технического обслуживания магнитного сепаратора предусмотрена возможность использования байпасной линии.
Далее семена норией P01030-01 подаются через весы P01040-01в буферную емкость-бункер P0104Т-01. Весы имеют полностью электронное управление, позволяют автоматически отслеживать производительность завода. Во время технического обслуживания весов предусмотрена возможность использования байпасной линии.
Аспирация бункера P0104Т-01, весов P01040-01 обеспечена за счет вентилятора Р0104С-01 через рукавный фильтр P0104М-01. Дня снижения уровня шума, при работе вентилятора, установлен глушитель шума Р0104Х-01. Осевшая в фильтре P0104М-01 оболочка, мелкая органическая примесь направляется в бункер P0104Т-01 над весами.
После взвешивания семена через разгрузочный бункер весов P0104Т-02, шлюзовые затворы P0104В-01~02 поступают на очистку.

Очистка соевых бобов
Очистка от сорной примеси
Очистка семян сои является важной технологической операцией. Семена, поступающие на производство, должны быть максимально очищенными. Строгое соблюдение технологических параметров системы очистки позволяет увеличить производительность, улучшить качество полученного соевого масла, уменьшить износ производственного оборудования и др. Повышенное содержание сорных примесей в семенах сои дополнительно приводит к необратимым процессам на стадии экспандирования, а именно ухудшаются условия для клейкости белковых веществ, т.е. достижения оптимальной пластичности экспанданта, обеспечивающей непрерывное формирование соевой гранулы. Кроме того, в полученном соевом экспанданте значительно увеличивается количество золы. Все это делает экспандант рассыпчатым, и в ходе дальнейшее его транспортирования транспортных элементах перед экстракцией приводит к большому содержанию мелкой пылевидной фракции. Это ухудшает перколяцию растворителя и нарушает режим экстракции.
Очистка семян сои осуществляется на ситовоздушных сепараторах P01050-01~02, на ситах которых семена сои очищается от примесей, отличающихся от них геометрическими размерами и аэродинамическими свойствами. Воздушный поток в сепараторы создается при помощи вентилятора Р0108С-01.
Получаемые фракции после сепаратора:
• грубая фракция (стручки, стебли и др.) – сход с сита d = 9 - 12 мм.
Выгружается в шнековый конвейер Р0520S-01 далее через камнеудалитель Р05210-01 попадает в аспирационную систему фильтрации через циклон Р0522А-01, рукавный фильтр Р0522М-01. Поток воздуха создается за счет вентилятора Р0522С-01, для снижения шума, которого установлен глушитель шума Р0522Х-01. Из циклона Р0522А-01 через шлюзовой затвор Р0522В-01, из рукавного фильтра Р0522М-01 частички оболочки, частички органического сора выгружаются в шнековый конвейер Р0501S-01 и далее направляется в линию оболочки.
• легкая фракция.
Свободная соевая оболочка, частички органического сора, уносимые потоком воздуха в аспирационную систему фильтрации через циклон Р0108А-01, рукавный фильтр Р0108М-01. Через шлюзовой затвор Р0108В-01 циклона Р0108А-01, легкая фракция выгружается в шнековый транспортер Р0501S-02, из рукавного фильтра Р0108М-01 легкая фракция выгружается в шнековый конвейер Р0501S-01. Далее вся легкая фракция поступает в линию оболочки. Поток воздуха создается за счет вентилятора Р0108С-01 для снижения шума, установлен глушитель шума Р0108Х-01. Очищенный воздух поступает в атмосферу.
• чистая фракция (семена сои), проход через сито 3 мм. Выгружаются в цепной конвейер Р01050-03 и далее очищается от камней. Чистка сит осуществляется резиновыми шариками, расположенными на металлических поддонах на каждом сите. Сита совмещены и зафиксированы в корпусе.

Очистка от камней
При необходимости семена сою могут очищаться от камней на устройстве для удаления камней Р01060-01~06, куда они подаются по цепному транспортеру Р01050-03 через пневматические задвижки Р0105Z-01~03.
Очищенные от камней семена сои по транспортерам Р01070-01 (цепной), через пневматическую задвижку Р0107Z-01, Р01070-02 (нория) направляются на очистку в аспиратор Р01080-01.
Мелкие частицы (свободная оболочка соевая, мелкая органическая примесь), образующиеся при очистке семян от камней аспирируются системой фильтрации, которая представлена импульсными пылеулавливателями Р0106М-01~06. Очищенный воздух при помощи вентиляторов Р0106С-01~06 поступает в атмосферу. Для снижения шума от работы вентиляторов на каждом воздуховоде установлены глушители шума Р0106Х~06.
Свободная оболочка, мелкие частицы из рукавных фильтров выгружаются в цепной конвейер Р0106S-01 далее поступают в шнековый конвейер Р0501S-01, а далее на сепарацию в линию соевой оболочки.
Если необходимости в очистке семян сои от камней нет, семена из цепного конвейера Р01050-03 по байпасу поступают в цепной конвейер Р01070-01.

Очистка от камней
Очищенные от камней семена сои по транспортерам Р01070-01 (цепной), через пневматическую задвижку Р0107Z-01, Р01070-02 (нория) направляются на дополнительную очистку в аспиратор Р01080-01.
Между норией Р01070-02 и аспиратором Р0180-01 установлен датчик влажности воздуха Р01091-01. Аспиратор предназначен для дополнительной очистки семян сои от свободной оболочки, мелкой органической примеси за счет потока воздуха, создаваемого вентилятором Р0108С-01. Поток воздуха, уносимый за собой свободную оболочку, органическую примесь очищается в циклоне Р0108А-01, затем в рукавном фильтре Р0108М-01 и далее направляется в атмосферу. Для снижения шума от работы вентилятора на воздуховод установлен глушитель шума Р0108Х. Из циклона Р0108А-01 через шлюзовой затвор Р0108В-01, из рукавного фильтра Р0108М-01 органическая примесь поступает в шнековый конвейер Р0501S-01.

Кондиционирование семян
Вертикальный кондиционер Р01090-01 служат для медленного нагрева и сушки семян. Вертикальный кондиционер состоит из 12 секций нагрева.
Семена поступают в кондиционер через, а затем продвигаются самотеком по колонне через несколько нагревающих и сушильных секций. В нагревающих секциях используется пар низкого давления, а в сушильных секциях используется предварительно нагретый воздух. Элементы предварительного нагрева семян в верхней части кондиционера подают горячий воздух и нагревают бобы примерно до 40°С. После нагрева горячим воздухом соевые бобы нагреваются от нагревательных элементов, в которые подается пар, за счет этого семена в мягком режиме проходят тепловую обработку. Фактически обрушивание начинается с кондиционирования семян. Семена на выходе достигают температуры 60-65°С.
Во время эксплуатации кондиционер семян полностью заполнен. Наполнение кондиционера регулируется датчиками уровня, которые регулируют скорость системы шлюзовых затворов разгрузчика.
Греющая энергия обеспечивается за счет горячей воды. Это гарантирует мягкое кондиционирование и предотвращает перегревание семян при контакте с греющими трубками.
Из-за сферической формы семян всегда присутствует воздух между отдельными бобами. В кондиционере воздух перемещается вместе с продуктом. Влага семян абсорбируется окружающим воздухом до тех пор, пока не будет достигнут баланс влаги. Вследствие этого факта кондиционирование семян происходит в насыщенной влагой атмосфере, другими словами, семена «потеют».
Значительность этого эффекта в большей степени зависит от качества семян.
В нижней секции семена, уже нагретые должным образом, подвергаясь воздействию потока горячего воздуха, мгновенно теряют влагу с поверхности, (происходит испарение влаги), таким образом, оболочка подсушивается. Однако ядра остаются размягченными. На данном этапе некоторая часть оболочки уже отделяется и увлекается потоком горячего воздуха.
Процесс кондиционирования в вертикальном кондиционере обычно занимает около 30-40 минут от точки входа материала до его выгрузки. Время кондиционирования очень важно для степени нагрева и сушки семян. Время кондиционирования регулируется скоростью подачи семян в вертикальный кондиционер.
Воздух в секции подачи воздуха нагнетается вентилятором Р0109С-01, нагревается в калорифере Р0109Н паром. Забрав у семян лишнюю влагу, воздух выходит из кондиционера через выпускные отверстия и поступает на очистку в циклон Р0109А-01. Очищенный воздух через вентилятор Р0109С-01 поступает в скруббер Р0318Т-01. Осевшая свободная оболочка, материал через шлюзовой затвор Р0109В-01 сбрасывается в цепной транспортер Р01100-01.
Семена сои из кондиционера Р01090-01 выгружаются в цепной конвейер Р01100-01, в самотёке установлен датчик влажности воздуха Р01091-02. Далее соя по транспортному оборудованию Р01140-01 (нория), Р02010-01 (цепной транспортер) поступает на подготовку к обрушиванию.

Подготовка семян в струйном осушителе к обрушиванию
Из цепного транспортера Р02010-01 семена сои поступают на струйные осушители.
Через пневматическую задвижку Р0201Z-01 на струйный осушитель Р02080-02, через пневматическую задвижку Р0201Z-03 на струйный осушитель Р02080-01. В случае низкой влажности или по техническим причинам, есть возможность направить бобы по байпасу струйных осушителей, используя пневматические задвижки Р0201Z-02, Р0201Z-04.
Струйный осушитель используется для того, чтобы получить должным образом обработанную поверхность бобов, необходимую для отделения оболочки от ядра. Проходя через сушильные аппараты, семена нагреваются горячим воздухом. Влажность семян падает с 12-13 % до 10-11 %. Горячий воздух (мах 150 °С) подается в воздушную камеру. Она разделяется на две отдельные камеры, которые располагаются поверх друг друга. Каждая из двух камер отделена стеной в центре. Верхняя камера передает горячий воздух в первую половину кипящего слоя, а нижняя камера – во вторую половину. Каждая камера оснащена пульсатором. Горячий воздух подается пульсатором через сито в камеру с продуктом (кипящим слоем).
Управляемые затворы распределяют горячий воздух равномерно через сито. Датчик температуры в верхней камере измеряет температуру горячего воздуха.
Бобы перемещаются через кипящий слой к выходу примерно 60 секунд посредством конвейера. В течение этого времени происходит ослабление связи оболочки с ядром. Датчик температуры на выходе измеряет температуру бобов. Разгрузочный шлюз перемещает бобы по нисходящему потоку. Система аспирации освобождает воздух из камеры.
Поток воздух, используемый в аппарате, создается при помощи вентиляторов P0208C-01~02, подогревается в нагревателях воздуха P0208H-01~02, далее проходит сквозь материал. Захватив свободную оболочку и частицы масличной пыли, воздух попадает на очистку в циклоны P0208A~02. Осевший материал через шлюзовые затворы P0208B-01~02 сбрасывается в цепной транспортер Р03010-01. Предварительно очищенный воздух после циклонов P0208A~02 направляется на окончательную очистку в рукавный фильтр Р0208М-01. При помощи вентилятора
P0208C-03 очищенный воздух поступает в атмосферу. Для снижения уровня шума, образующегося при работе вентилятора P0208C-03 на воздуховоде установлен глушитель шума Р0208X-01.
Семена сои из струйных осушителей поступают на следующую стадию обработки – дробление и обрушивание.

Дробление и обрушивание
Дробление семян происходит в две стадии:
• предварительное дробление;
• окончательное дробление.
После каждой стадии дробления происходит отделение оболочки от ядра на мультиаспираторах.
Из струйных осушителей Р02080-01~02 семена сои по системе самотёков поступают в бункер P0215Т-01, P0215Т-02. Из бункеров в дробилки P02170-01 и P02170-02 соответственно, на стадию предварительного дробления. Здесь происходит первое грубое дробление семян (в основном на половинки) и ослабление связи оболочки с ядром. Валки станков имеют рифление, вращаются в роликовых подшипниках и оснащены регулируемыми щётками для очистки. Микрометрические винты регулируют зазор и давление между валками. Каждый станок оборудован питающим валком, который равномерно подает бобы мимо постоянного магнита в зону измельчения. Постоянный магнит расположен в питающей точке каждой дробилки для того, чтобы защитить рифленые станки от повреждений случайными металлическими предметами. Каждый бункер P0215Т-01~02 оборудован датчиками сигнала высокого уровня HLA и низкого уровня LLA (индикация на электропанеле), которые останавливают двигатель соответствующего питателя, при достижении материалом критичных уровней. Сигнализация предупреждает оператора о том, что главный двигатель дробилки может быть остановлен. После предварительного дробления в дробилках P02170-01~02 материал попадает на первичное отделение оболочки в аспираторы P02190-01, P02190-02, где оболочка потоком воздуха отделяется от ядра. Поток воздуха создается за счет работы вентилятора Р0219С-01. Легкие частицы, такие как оболочка, подхватываются воздушным потоком и транспортируются в циклон Р0219А-01. Интенсивность воздушного потока определяется за счет величины вентиляционной щели на каскад. Предварительно очищенный в циклоне Р0219А-01 воздух направляется на окончательную очистку в рукавный фильтр Р0220М-01, откуда очищенный воздух поступает в атмосферу через вентилятор Р0220С-01, а осевшие в рукавном фильтре Р0220М-01 твердые частицы выгружаются в шнековый конвейер Р0501S-01 и направляется в линию оболочки. Оболочка из циклона Р0219А-01 через шлюзовый затвор Р0219В-01 выгружается в шнековый конвейер Р0501S-02 и направляется в линию оболочки.
После предварительного дробления в дробилках P02170-01, P02170-02 и отделения оболочки от ядра в аспираторы P02190-01, P02190-02 чистое ядро направляется на стадию вторичного дробления.
Предварительно раздробленные бобы поступают в бункер P0225Т-01, P0225Т-02. Из бункеров в дробилки P02270-01 и P02270-02 соответственно, на стадию вторичного дробления. Здесь происходит окончательное дробление семян (на 1/6, 1/8 ядра) и дополнительное ослабление связи оболочки с ядром. Валки станков имеют рифление, вращаются в роликовых подшипниках и оснащены регулируемыми щётками для очистки. Микрометрические винты регулируют зазор и давление между валками. Каждый станок оборудован питающим валком, который равномерно подает бобы мимо постоянного магнита в зону измельчения. Постоянный магнит расположен в питающей точке каждой дробилки для того, чтобы защитить рифленые станки от повреждений случайными металлическими предметами. Каждый бункер P0225Т-01~02 оборудован датчиками сигнала высокого уровня HLA и низкого уровня LLA (индикация на электропанеле), которые останавливают двигатель соответствующего питателя, при достижении материалом критичных уровней. Сигнализация предупреждает оператора о том, что главный двигатель дробилки может быть остановлен.
После вторичного (окончательного дробления) в дробилках P02270-01~02 материал попадает на вторичное отделение оболочки в аспираторы P02290-01, P02290-02, где оболочка потоком воздуха отделяется от ядра. Поток воздуха создается за счет работы вентилятора Р0229С-01. Легкие частицы, такие как оболочка, подхватываются воздушным потоком и транспортируются в циклон Р0229А-01. Интенсивность воздушного потока определяется за счет величины вентиляционной щели на каскад. Предварительно очищенный в циклоне Р0229А-01 воздух направляется на окончательную очистку в рукавный фильтр Р0230М-01, откуда очищенный воздух поступает в атмосферу через вентилятор Р0230С-01, а осевшие в рукавном фильтре Р0230М-01 твердые частицы выгружаются в шнековый конвейер Р0501S-01 и направляется в линию оболочки. Оболочка из циклона Р0229А-01 через шлюзовый затвор Р0229В-01 выгружается в шнековый конвейер Р0501S-02 и направляется в линию оболочки.
Вся оболочка из шнековых конвейеров Р0501S-01, Р0501S-02 подвергается контрольному сепарированию на сепараторе оболочки (сортировочном сите) Р02500-01. Оболочка очищается от частичек ядра, отличающихся от нее геометрическими размерами и аэродинамическими свойствами.
Сход с верхнего, а также вся легкая фракция уносится потоком воздуха в аспирацию для фильтрации, состоящую из циклона Р0252А-01 и рукавного фильтра Р0252М-01. После сепаратора оболочки Р02500-01 Очищенный воздух через вентилятор Р0252С-01 поступает в атмосферу для минимизации шума от работы вентилятора на линии аспирации установлен глушитель Р0252Х-01.
Оболочка с рукавного фильтра Р0252М-01, а также из циклона Р0252А-01 через шлюзовой затвор Р0252В-01 выгружается в бункер оболочки Р0502Т-01 и направляется в линию оболочки.
Проход через нижнее сито – масличная пыль поступает в цепной транспортер Р0310-01 и далее на плющение.
Проход через верхнее сито, сход с нижнего сита сепаратора Р02500-01 – крупные частички ядра попадают на вторую ступень очистки в аспиратор Р02520-01, откуда самая легкая фракция, уносимая потоком воздуха, поступает в аспирацию, состоящую из циклона Р0252А-01 и рукавного фильтра Р0252М-01. Очищенные от оболочки частички ядра поступают в цепной транспортер Р0310-01 и далее на плющение.
Чистка сит ситовоздушного сепаратора Р02500-01 осуществляется резиновыми шариками, расположенными на металлических поддонах на каждом сите. Сита совмещены и зафиксированы в корпусе.
Чистое дробленое на 8 частей ядро (соевая дробленка) поступает в цепной транспортер Р0310-01, а далее на плющение.
В случае необходимости увлажнения дроблёных маслосемян сои, реализована возможность направлять материал на дополнительную влаготепловую обработку в горизонтальные жаровни Р03130-01~02.

Влаготепловая обработка в жаровне
Для получение пластичной структуры материала, оптимальной для лепесткования, после аспираторов P02290-0~02 дроблёное ядро по транспортным элементам Р03100-01 (подъёмный цепной конвейер), Р03110-01 (цепной конвейер), Р03120-01 (цепной конвейер), Р03120-01 (цепной конвейер) через пневматические задвижки Р0312Z-01, Р0312Z-02, Р0312Z-03 материал распределяется между шнековыми конвейерами Р0312S-01 и Р0312S-02 и поступает в жаровни Р03130-01~02.
Влажность материала регулируется подачей горячей воды в материал перед шнековыми конвейерами Р0312S-01~02. На эффективность процесса влаготепловой обработки оказывает влияние начальная влажность материала, степень его измельчения, размер дроблёнки и время нахождения материала в жаровнях, а также температура.
Горизонтальная жаровня представляет собой горизонтальный цилиндр. С одной стороны жаровни имеется отверстие для загрузки материала, с другой для выгрузки. Моторредуктор вращает жаровню вокруг ее оси. Скорость вращения горизонтальной жаровни может устанавливаться в зависимости от количества обрабатываемого материала. За счет вращения вокруг своей оси и небольшого наклона жаровни материал перемешивается и перемещается внутри жаровни между нагревательными трубками, расположенными продольно внутри жаровни. Проходящий внутри трубок пар нагревает материал.
Система аспирации жаровни включает в себя: вентилятор Р0313С-01, скруббер Р0318Т-01, в котором осуществлена очистка потока воздуха от пыли и запаха.
Увлажнённый материал по системе транспортных элементов Р03140-01 (цепной конвейер), Р03150-01 (цепной конвейер) подаётся в аспираторы Р02390-01, Р02390-02). Легкие частицы, такие как оболочка и пыль, подхватываются воздушным потоком и транспортируются в циклон Р0239А-01.
Интенсивность воздушного потока определяется за счет величины воздушных заслонок на каскад. Предварительно очищенный воздух из циклона Р0239А-01 направляется через вентилятор Р0239С-01 на окончательную очистку в рукавный фильтр Р0240М-01, из него очищенный воздух поступает в атмосферу через вентилятор Р0240С-01, а осевшие твердые частицы из циклона Р0239А-01 через шлюзовой затвор Р0239В-01 выгружаются в шнековый конвейер Р0501S-02, осевшие твердые частицы из рукавного фильтра Р0240М-01 выгружаются в шнековый конвейер Р0501S-01 и направляются в линию оболочки.
Затем увлажненная дробленка поступает в цепной транспортер Р0310-01, а далее на плющение.

Плющение
Целью операции плющения является разрушение клеточной структуры ядра. Это облегчает проникновение растворителя в материал и обеспечивает более полное извлечение масла. Толщина получаемого лепестка должна быть около 0,35 мм. Размер и толщина лепестка зависят от условий кондиционирования, размера соевой дроблёнки и от наладки плющильных вальцов.
Собранная после дробления и обрушивания соевая дроблёнка по цепному транспортеру Р0310-01 через пневматические задвижки Р0301Z-01~07 попадает в плющильные вальцовые станки Р03040-01~07.
Для регулирования равномерной загрузки последних плющильных станков предусмотрена емкость переполнения Р0301Т-01, откуда по шнековому конвейеру Р0301S-01, норией Р01140-02 материал снова попадает в цепной конвейер Р03010-01.
Плющильный станок состоит из пары гладких валков, которые вращаются в роликовых подшипниках, установленных в гнёздах повышенной прочности. На входе установлены постоянные магниты для защиты валков от повреждения случайными металлическими или стальными предметами. Имеется устройство для чистки и регулируемый демпфер. Для чистки валков используются ножи скрепера с регулируемым уклоном и давлением, которые чистят валок, не касаясь самого валка. Каждый плющильный станок оборудован питающим валком, который равномерно подает материал по длине валков с постоянной и регулируемой скоростью. Давление между валками создается с помощью гидравлической системы, а толщина лепестка регулируется изменением этого давления.
При необходимости снятия поверхностной влаги лепестка предусмотрен обдув его теплым воздухом. Поток воздуха образован за счет работы вентилятора Р0309С-01, предварительно воздух нагревается в калорифере Р0309Н-01. Пылевые частицы, уносимые воздухом, осаждаются в циклоне Р0309А-01, частично очищенный в циклоне воздух поступает на окончательную очистку в рукавный фильтр Р0309М-01 и далее поступает в атмосферу. Осевшие частицы из циклона Р0309А-01 через шлюзовой затвор Р0309В-01 сбрасываются в цепной конвейер. Для снижения уровня шума работы вентилятора на линии аспирации установлен глушитель шума Р0309Х-01.
После плющения материал по транспортному оборудованию Р03060-01 (цепной транспортер), Р03070-01 (подъёмный цепной конвейер), Р04010-01 (цепной транспортер), Р0402S-01 (шнековый конвейер) поступает на экспандирование.



Экспандирование соевого лепестка и охлаждение соевой гранулы
Экспандер Р04050-01 предназначен для получения из соевого лепестка пористых гранул, которые подаются в экстрактор.
Основными преимуществами экспандирования являются повышенная производительность вследствие большей объемной плотности и лучший дренаж растворителя ввиду более крупного размера и большей прочности пористых кусков, результатом чего являются более полное выделение масла и уменьшение энергозатрат при отгонке растворителя из гранул по сравнению с лепестком.
Поступающая в экспандер сырьевая масса (соевый лепесток) сжимается в конце вала экспандера, упираясь в пуансон. Для достижения температуры 104-115°С и влажности, оптимальной для экспандирования, в нагретую и спрессованную сырьевую массу впрыскивается поток острого пара. Таким образом, внутри экспандера сырьевой материал (соевый лепесток) подвергается сильному перетиранию при высокой температуре и в присутствии влаги.
Такая работа экспандера способствует разрыву маслосодержащих клеток, подвергая белок масличного семени тепловой обработке, превращая его в клейкую студенистую массу. В результате этого твердые вещества слипаются в непрерывный жгут, выходящий из экспандера. Когда переработанная масса масличного лепестка выходит из экспандера, она больше не находится под давлением, и вода может свободно испаряться, что вызывает легкое набухание с образованием множества мельчайших пор.
Сырой белок или белок, подвергнутый легкой тепловой обработке, может образовывать студенистую массу, которая склеивает остальные твердые вещества. С другой стороны, белки, прошедшие тщательную тепловую обработку, теряют свои естественные свойства и не получают студенистую клейкую форму и на выходе из экспандера получится грубая крупная мука вместо гранул.
Таким образом, масличные семена, которые подвергаются сильной тепловой обработке до процесса экспандирования, не будут образовывать непрерывный жгут.
Пористые гранулы из экспандера необходимо довести до соответствующих условий влажности и температуры, совместимых с процессом экстракции. Поэтому после выхода из экспандеров гранулы поступают в охладитель Р04080-01, где происходит их охлаждение.
Охлаждение в охладителе осуществляется посредством большого объема воздуха, проходящего через слой материала (гранулы) с помощью вентилятора Р0408С-01. Материал из охладителя выгружается через шлюзовой затвор Р0409F-01 в подъёмный цепной конвейер Р04110-01, далее цепным конвейером Р03320-01 доставляется в отделение экстракции масла.
Запыленный воздух из охладителя Р04080-01 очищается в циклоне Р0408А-01 и далее поступает в скруббер Р0318Т-01 для дополнительной очистки от пыли и запаха. Осевший материал из циклона Р0408А-01 через шлюзовой затвор Р0408В-01 сбрасывается в охладитель Р04080-01.
Для обеспечения безопасности в цепной конвейер Р03320-01 вентилятором Р0332С-01 нагнетается воздух. Для снижения шума от работы вентилятора Р0332С-01 на линии установлен глушитель шума Р0332Х-01.
При подготовке соевых семян к экстракции, процессы плющения и экспандирования являются заключительными стадиями.

Обработка соевой оболочки
Отделение и сбор оболочки
Свободная соевая оболочка и сор, отделившаяся от семени при очистке семян на сепараторе Р01050-01~02, а также в аспиратор Р01080-01 (перед кондиционированием), уносится потоком воздуха в аспирационную систему фильтрации воздуха: циклон Р0108А-01, рукавный фильтр Р0108М-01. Из циклона Р0108А-01 через шлюзовой затвор Р0108В-01, из рукавного фильтра Р0108М-01 органическая примесь поступает в шнековый конвейер Р0501S-01.
Свободная соевая оболочка и сор, отделившаяся от семени при очистке семян от камней в камнеудалителях Р01060-01~06 уносится потоком воздуха в аспирационную систему фильтрации воздуха – рукавные фильтры Р0106М-01~06, откуда выгружается в цепной конвейер Р0106S-01, далее поступает в шнековый конвейер Р0501S-01.
Соевая оболочка, отделившаяся после первой стадии обрушивания, уносится потоком воздуха в аспирационную систему: циклон Р0219А-01, рукавный фильтр Р0220М-01. Оболочка из циклона Р0219А-01 через шлюзовой затвор Р0219В-01 выгружается в шнековый конвейер Р0501S-02. Осевшие в рукавном фильтре Р0220М-01 тяжелые частицы выгружаются в шнековый конвейер Р0501S-01.
Соевая оболочка, отделившаяся после второй стадии обрушивания, уносится потоком воздуха в аспирационную систему: циклон Р0229А-01, рукавный фильтр Р0230М-01. Оболочка из циклона Р0229А-01 через шлюзовой затвор Р0229В-01 выгружается в шнековый конвейер Р0501S-02. Осевшие в рукавном фильтре Р0230М-01 тяжелые частицы выгружаются в шнековый конвейер Р0501S-01.
Вся оболочка, поступившая в шнековые конвейеры Р0501S-01 и Р0501S-02 подвергается контрольному сепарированию на сепараторе оболочки (сортировочном сите) Р02500-01. Оболочка очищается от частичек ядра, отличающихся от нее геометрическими размерами и аэродинамическими свойствами.
Сход с верхнего сита, выгружается в бункер оболочки Р0502Т-01.
Вся легкая фракция уносится потоком воздуха в аспирацию для фильтрации, состоящую из циклона Р0252А-01 и рукавного фильтра Р0252М-01.
Оболочка с рукавного фильтра Р0252М-01 а также из циклона Р0252А-01 через шлюзовой затвор Р0252В-01 выгружается в бункер оболочки Р0502Т-01.
Проход через верхнее сито, сход с нижнего сита сепаратора Р02500-01 – крупные частички ядра, содержащие остатки свободной оболочки попадают на вторую ступень очист-ки в аспиратор Р02520-01, откуда самая легкая фракция, уносимая потоком воздуха, поступает в аспирацию, состоящую из циклона Р0252А-01 и рукавного фильтра Р0252М-01, откуда выгружается в бункер оболочки Р0502Т-01.

Измельчение и тостирование соевой оболочки
Из бункера оболочки Р0502Т-01 вся оболочка через шлюзовой затвор Р0502F поступает по пневмотранспорту в циклон Р0502А-01. Мелкие частицы, пыль, не осевшие в циклоне Р0502А-01 осаждаются на рукавном фильтре Р0502М-01. Очищенный воздух при помощи вентилятора Р0502С-01 поступает в атмосферу. Для снижения уровня шума от работы вентилятора на линии аспирации установлен глушитель шума Р0502Х-01. Из циклона Р0502А-01 через шлюзовой затвор Р0502В-01 и из рукавного фильтра Р0502М-01 оболочка с растительной пылью поступает на шнековый конвейер Р0502S-01. В этот же конвейер поступает семенная оболочка из циклона Р0108А-01 и рукавного фильтра Р0108М-01 (данное оборудование включено в линию аспирации тостера оболочки Р05050-01).
Из шнекового конвейера Р0502S-01 вся оболочка через пневматические задвижки Р0503Z-01~02 попадает на молотковые дробилки Р05030-01~02. Поток материала должен быть однородным и равномерным. Материал попадает на поворачивающуюся в двух направлениях набор молотковых пластин. Далее оболочка попадает в камеру молотковой дробилки, где она подвергается ударным воздействиям со стороны нескольких молотков и проталкивается через сита. Сита имеют каплевидно-кольцевую конструкцию, что увеличивает производительность молотковой дробилки за счет уменьшения «мертвого» воздушного пространства.
После того, как материал прошел через сито, он попадает в шнековый конвейер Р0503S-01. Для полной очистки воздуха перед выбросом в атмосферу, молотковые дробилки Р05030-01~02 оснащены рукавным фильтром Р0503М-01. Очищенный воздух при помощи вентилятора Р0503С-01 поступает в атмосферу. Для снижения уровня шума от работы вентилятора на линии аспирации установлен глушитель шума Р0503Х-01. Твердые частицы, осевшие в рукавном фильтре Р0503М-01, сбрасывается в шнековый конвейер Р0503S-01.
Измельчение оболочки способствует снижению активности фермента уреазы при тостировании и гранулировании. Оптимальное значение размера частиц дробленной оболочки – 2-4 мм. Целью измельчения также является увеличение плотности оболочки для подготовки ее к процессу гранулирования. Плотность оболочки после измельчения увеличивается примерно с 130 до 268 кг/м3.
Для обеспечения значения показателя «активность уреазы», предупреждения развития патогенной микрофлоры, оболочка должна пройти при определенных условиях в тостере процесс влаготепловой обработки – тостирование. Из шнекового конвейера Р0503S-01 измельченная оболочка подается в шнековый конвейер Р0504S-01, откуда вся измельчённая оболочка поступает в тостер оболочки Р05050-01.
Все чаны тостера оболочки Р05050-01 имеют специальные перфорированные двойные днища. Разгрузка первого, второго, третьего и четвёртого чанов происходит через специальный шлюзовой затвор с приводом от мотор-редуктора с изменяемой скоростью.
Первый чан тостера оболочки Р05050-01 оборудован аспирационной трубой для удаления паров в скруббер Р0918Т-01 для их дополнительной очистки от пыли и запаха.
Воздух для сушки оболочки в третьем чане поступает из вентилятора Р0505С-01 и нагревается с помощью калорифера Р0505Н-01. Горячий воздух, проходящий через отверстия двойного днища третьего чана, поступает к оболочке, сушит ее, после чего переходит на очистку в циклон Р0506А-01. Осевшая в циклоне Р0506А-01 оболочка выходит через шлюзовой затвор Р0506В-01 и транспортируется в шнековый конвейер Р0504S-01 и далее опять на круг в тостер оболочки Р05050-01.
Воздух для охлаждения оболочки в четвёртом чане поступает из вентилятора Р0505С-01 и охлаждается за счёт использования наружного воздуха. На всасывающем газоходе вентилятора Р0505С-01 установлен глушитель Р0505Х-01.
В случае, когда оболочка идёт на смешение со шротом, прошедшая тостирование, оболочка из шнекового конвейера Р0509S-01 направляется через шлюзовой затвор Р0509В-01 на дозирование в шрот. Из шнекового конвейера Р0509S-01 тостированная оболочка поступает в шнековый конвейер Р0608S-03.
Прошедшая тепловую обработку в тостере оболочка по транспортному оборудованию Р05060-01 (подъёмный цепной конвейер, Р0509S-01 (шнековый конвейер) Р05100-01 (подъемный цепной конвейер) поступает в цепной транспортер Р09070-01 и далее на гранулирование.

Гранулирование оболочки соевой
Поступив в цепной транспортер Р09070-01 оболочка через пневматические задвижки Р0907Z-01~04 между бункерами Р0910Т-01~04, которые оборудованы датчиками сигнала высокого уровня НLA и низкого уровня LLA (индикация на электропанеле), которые останавливают двигатель питателя, при достижении материалом критичных уровней. Сигнализация предупреждает оператора о том, что главный двигатель гранулятора может быть остановлен.
Из бункеров через пневматические задвижки Р0910Z ~04 оболочка поступает в грануляторы Р09170-01~04, которые оборудованы кольцевой, вертикальной и поворотной матрицей, закреплённой на полом валу и обеспечивающей придание цилиндрической формы выходящим гранулам. В грануляторе оболочка подвергается воздействию высокого давления и при выходе из него проходит через матрицу (фильеру), которая помогает сформировать из материала гранулы необходимого размера и прочности. Чем выше плотность прессования гранул, тем лучше они сохраняют форму при транспортировке.
После выхода из грануляторов Р09170-01~04 горячие гранулы поступают в охладители Р09180~04, оснащенные регулятором высоты слоя и специальным автоматическим разгрузочным устройством. Здесь масса гранул равномерно подвергается охлаждению восходящим потоком. Воздух, поступающий в охладитель, сначала обдувает уже частично охлаждённые гранулы, а затем более горячие. Между температурой воздуха и температурой гранул разница всегда невелика, что препятствует возникновению явления «термического удара», а гранулы благодаря постепенному равномерному охлаждению становятся твёрдыми и прочными.
Воздух из охладителей Р09180~04 очищается от пыли в циклонах Р0918А-01~04 соответственно, предварительно очищенный в циклонах воздух на окончательную очистку от пылевой взвеси и запаха направляется в скруббер Р0918Т-01. Осевший в циклонах материала через шлюзовые затворы Р0918В-01~04 сбрасывается в подъёмный цепной конвейер Р09200-01.
Охлажденная гранула из охладителей Р09180~04 сбрасывается в подъёмный цепной конвейер Р09200-01, которым она подается в бункер Р0921Т-01, из которого оболочка через пневматическую задвижку Р0921Z-01 поступают на взвешивание на весы Р09210-01. В случае необходимости обслуживания весов есть байпас. После взвешивания гранулы оболочки сбрасываются через пневматическую задвижку Р0921Z-02 в цепной конвейер Р09220-01 направляются на склад на хранение.
В случае подачи гранулированной оболочки по пневмотранспорту в котельную, закрывается пневматическая задвижка Р0921Z-02, гранулы начинают поступать в пневмотранспорт через пневматическую задвижку Р0922Z-01~02, и далее через шлюзовые затворы Р0923В-01~02. Пневмотранспорт работает за счёт работы воздуходувки
Р09230-01. Рядом с котельной установлен приёмный бункер, оборудованный аспирацией, состоящей из рукавного фильтра Р0924М-01 и вентилятора Р0924С-01, для снижения шума от работы которого, на линии установлен глушитель Р0924Х-01.


Окончательная обработка шрота
Сепарирование и дробление шрота
Из цеха экстракции шрот поступает в секцию дробления шрота. Это заключительная стадия процесса получения шрота. На этой стадии частицы шрота уменьшаются до размеров, необходимых заказчику.
По системе транспортеров Р06010-01 (цепной конвейер), Р06010-01 (цепной конвейер), Р0601S-01 (шнековый транспортер), Р06010-02 (цепной конвейер), через пневматическую задвижку Р0603Z-02~03 шрот поступает на сепарирование от крупных включений на сепараторы шрота Р06040-01~02.
На вибрационном сите сепаратора шрота Р06040-01~02 происходит разделение шрота на две фракции. Мелкая фракция – проход через сито 8 мм (частицы размером <8 мм) направляется в шнековый конвейер Р0608S-01~02 соответственно, крупная фракция сход с сита 8 мм (частицы размером >8 мм) направляется в молотковые дробилки Р06060-01~02 на дробление.
Сепаратора шрота Р06040-01~02 аспирируются системой, состоящей из циклона Р0601А-01 и рукавного фильтра Р0601М-01. Шротовая пыль рукавного фильтра Р0601М-01 (напрямую) и циклона Р0601А-01 (через шлюзовой затвор Р0601В-01) сбрасывается в цепной конвейер Р06010-01.
Очищенный воздух через вентилятор Р0601С-02 поступает в атмосферу. Для снижения шумы от работы вентилятора Р0601С-02 на линии аспирации установлен глушитель шума Р0601Х-01.
Избыток материала с цепного конвейера Р06010-01 (пересып) через пневматическую задвижку Р0603Z-04 выгружается в шнековый конвейер Р0608S-03. Мне необходимости байпасирования этапа сепарирования и дробления шрота, последний из цепного транспортера Р06010-01 через пневматическую задвижку Р0603Z-01 поступает в шнековый конвейер Р0608S-03.
Крупная фракция шрота дробится в молотковых дробилках Р06060-01~02. Молотковая дробилка для шрота - машина, расположенная вдоль горизонтальной оси. Мотор (с ротором), установлен на основании. Ротор соединен с носителем молотков, который закреплен на двух опорах. Круговой кожух обеспечивает выход продукции из камеры измельчения. К раме основания прикрепленная крышка, которая закрывает камеру измельчения. На верхней стороне машины установлено питающее устройство, которое позволяет осуществлять оптимизированную дозировку продукта, благодаря электронной системе. Шрот поступает в верхнюю часть питателя, в котором с помощью электронного устройства контролируется уровень поступающего продукта, датчик подключен к двигателю, и в зависимости от уровня продукта, запускает автоматическую систему подачи. Система автоматического управления приводит в действие открытие и закрытие заслонки при помощи диафрагмы пневматического цилиндра. Продукт поступает на конвейерную пластину, которая направляет его к магнитному устройству, который позволяет производить удаление металлической примеси из продукта.
Шрот измельчается до необходимого размера и попадает в поддробильные (разгрузочные) бункеры, а далее в шнековые транспортеры Р0608S-01~02.
В поддробильных бункерах происходит отделение воздушного потока от шротовой пыли. Воздух очищается при помощи аспирационной системы, состоящей из рукавного фильтра Р0606M-01~02, очищенный воздух через вентилятор Р0606С-01~02 поступает в атмосферу, для снижения уровня шума работы вентилятора Р0606С-01~02 на аспирационных линиях установлен глушитель шума Р0606Х-01~02. Мелкие частички шрота, осевшие в рукавном фильтре Р0606M-01~02 сбрасываются в шнековые конвейеры Р0608S-01~02 соответственно. Далее шрот выгружается в Р0608S-03 (шнековый конвейер), затем поступает в Р0609S-01 (шнековый конвейер, в который установлены поточный ИК-анализатор качественных показателей (влага, протеин, масличность, клетчатка) готового продукта и автоматический пробоотборник Р0100S-02), затем в Р06090-01 (нория).

Взвешивание шрота
Через пневматическую задвижку Р0609Z-01 шрот поступает в бункер над весами Р0610Т-01, который обеспечивает равномерное поступление шрота в порционные весы Р06100-01. Весы Р06100-01 аспирируются при помощи рукавного фильтра Р0610M-01, очищенный воздух через вентилятор Р0610С-01 поступает в атмосферу. Для снижения шума от работы вентилятора на линии аспирации установлен глушитель шума Р0610Х-01. С весов Р06100-01 сбрасывается в цепной конвейер Р06120-01, который отправляет шрот на хранение в напольный склад.

ПЕРЕРАБОТКА СЕМЯН РАПСА, ЛЬНА, РЫЖИКА
Поступление семян на производство. Очистка от металломагнитной примеси. Взвешивание
Поступление маслосемян рапса, льна, рыжика на производство, очистка от металломагнитной примеси и взвешивание осуществляется согласно описанию, представленному в п. 2.1.1.1 настоящего описания.

Очистка маслосемян рапса
Очистка от сорной примеси
Очистка маслосемян рапса, льна, рыжика является важной технологической операцией. Семена, поступающие на производство, должны быть максимально очищенными. Строгое соблюдение технологических параметров системы очистки позволяет увеличить производительность, улучшить качество полученного масла, уменьшить износ производственного оборудования и др.
Повышенное содержание сорных примесей в семенах дополнительно приводит к необратимым процессам на стадии прессования, а именно ухудшаются условия для клейкости белковых веществ, т.е. достижения оптимальной пластичности мезги, обеспечивающей непрерывное брикетирование жмыховой ракушки. Кроме того, в полученном рапсовом, льняном, рыжиковом жмыхе значительно увеличивается количество золы. Все это делает ракушку рассыпчатой, и в ходе дальнейшее его транспортирования транспортных элементах перед экстракцией приводит к большому содержанию мелкой пылевидной фракции. Это ухудшает перколяцию растворителя и нарушает режим экстракции.
Очистка маслосемян рапса, льна, рыжика осуществляется на ситовоздушных сепараторах P01050-01~02, на ситах семена очищается от примесей, отличающихся от них геометрическими размерами и аэродинамическими свойствами. Воздушный поток в сепараторы создается при помощи вентилятора Р0108С-01.
Получаемые фракции после сепаратора:
• грубая фракция (стручки, стебли и др.) – сход с сита d = 6-8 мм.
Выгружается в шнековый конвейер Р0520S-01 далее через камнеудалитель Р05210- 01 попадает в аспирационную систему фильтрации через циклон Р0522А-01, рукавный фильтр Р0522М-01. Поток воздуха создается за счет вентилятора Р0522С-01, для снижения шума, которого установлен глушитель шума Р0522Х-01. Из циклона Р0522А-01 через шлюзовой затвор Р0522В-01, из рукавного фильтра Р0522М-01 частички органического сора выгружаются в шнековый конвейер Р0501S-01 и далее направляются на плющение.
• легкая фракция.
Частички органического сора, уносимые потоком воздуха в аспирационную систему фильтрации через циклон Р0108А-01, рукавный фильтр Р0108М-01. Через шлюзовой затвор Р0108В-01 циклона Р0108А-01, легкая фракция выгружается в шнековый транспортер Р0501S-02, из рукавного фильтра Р0108М-01 легкая фракция выгружается в шнековый конвейер Р0501S-01. Далее вся легкая фракция поступает на плющение. Поток воздуха создается за счет вентилятора Р0108С-01 для снижения шума, у которого установлен глушитель шума Р0108Х-01. Очищенный воздух поступает в атмосферу.
• чистая фракция (маслосемена рапса, льна, рыжика), проход через сито 1 мм.
Выгружаются в цепной конвейер Р01050-03 и далее очищается от камней.
Чистка сит осуществляется резиновыми шариками, расположенными на металлических поддонах на каждом сите. Сита совмещены и зафиксированы в корпусе.

Очистка от семян от камней
Семена рапса, льна, рыжика очищаются от камней на устройстве для удаления камней Р01060-01~06, куда они подаются по цепному транспортеру Р01050-03 через пневматические задвижки Р0105Z-01~03.
Очищенные от камней семена рапса, льна, рыжика по транспортерам Р01070-01 (цепной), через пневматическую задвижку Р0107Z-01, Р01070-02 (нория) направляются на очистку в аспиратор Р01080-01.
Мелкая органическая примесь, образующиеся при очистке семян рапса, льна, рыжика от камней аспирируются системой фильтрации, которая представлена импульсными пылеулавливателями Р0106М-01~06. Очищенный воздух при помощи вентиляторов Р0106С-01~06 поступает в атмосферу. Для снижения шума от работы вентиляторов на каждом воздуховоде установлены глушители шума Р0106Х~06.
Мелкая органическая примесь из рукавных фильтров выгружается в цепной конвейер Р0106S-01 далее поступает в шнековый конвейер Р0501S-01, а далее на плющение.
При необходимости вывода из работы устройств для удаления камней Р01060-01~06, семена рапса, льна, рыжика из цепного конвейера Р01050-03 по байпасу поступают в цепной конвейер Р01070-01.

Дополнительная очистка
Очищенные от камней семена рапса по транспортерам Р01070-01 (цепной), через пневматическую задвижку Р0107Z-01, Р01070-02 (норию) направляются на очистку в аспиратор Р01080-01.
Между норией Р01070-02 и аспиратором Р0180-01 установлен датчик влажности воздуха Р01091-01. Аспиратор предназначен для дополнительной очистки семян рапса, льна, рыжика от мелкой органической примеси за счет потока воздуха, создаваемого вентилятором Р0108С-01. Поток воздуха, уносимый за собой органическую примесь, очищается в циклоне Р0108А-01, затем в рукавном фильтре Р0108М-01 и далее направляется в атмосферу. Для снижения шума от работы вентилятора на воздуховод установлен глушитель шума Р0108Х. Из циклона Р0108А-01 через шлюзовой затвор Р0108В-01, из рукавного фильтра Р0108М-01 органическая примесь поступает в шнековый конвейер Р0501S-01.

Кондиционирование семян рапса, льна, рыжика
Процесс кондиционирования направлен на придание материалу оптимальной влажности и температуры и, как следствие, оптимальной пластичности перед процессом плющения, за счет мягкой тепловой обработки.
Вертикальный кондиционер Р01090-01 служат для медленного нагрева и сушки семян. Вертикальный кондиционер состоит из 12 секций нагрева.
Семена поступают в кондиционер через загрузочный бункер, а затем продвигаются самотеком по колонне через несколько нагревающих и сушильных секций. В нагревающих секциях используется пар низкого давления, а в сушильных секциях используется предварительно нагретый воздух. Элементы предварительного нагрева семян в верхней части кондиционера подают горячий воздух и нагревают семена рапса примерно от 50 °С-75 °С (в зависимости о исходной влажности семян). После нагрева горячим воздухом рапс нагреваются от нагревательных элементов, в которые подается пар, за счет этого семена в мягком режиме проходят тепловую обработку.
Семя приобретает пластичность. Снижения влажности семян достигается путем регулировки потока воздуха, подаваемого в кондиционер и отводимого из него.
Во время эксплуатации кондиционер семян полностью заполнен. Наполнение кондиционера регулируется датчиками уровня, которые регулируют скорость системы шлюзовых затворов разгрузчика.
Греющая энергия обеспечивается за счет горячей воды. Это гарантирует мягкое кондиционирование и предотвращает перегревание семян при контакте с греющими трубками. Из-за сферической формы семян всегда присутствует воздух между отдельными бобами. В кондиционере воздух перемещается вместе с продуктом.
Процесс кондиционирования в вертикальном кондиционере обычно занимает около 30-40 минут от точки входа материала до его выгрузки. Время кондиционирования очень важно для степени нагрева и сушки семян. Время кондиционирования регулируется скоростью подачи семян в вертикальный кондиционер.
Воздух в секции подачи воздуха нагнетается вентилятором Р0109С-01, нагревается в калорифере Р0109Н паром. Забрав у семян лишнюю влагу, воздух выходит из кондиционера через выпускные отверстия и поступает на очистку в циклон Р0109А-01. Очищенный воздух через вентилятор Р0109С-01 поступает в скруббер Р0318Т-01. Материал, осевший в циклоне Р0109А-01 через шлюзовой затвор Р0109В-01, сбрасывается в цепной транспортер Р01100-01.
Семена рапса, льна, рыжика из кондиционера Р01090-01 выгружаются в цепной конвейер Р01100-01, в самотёке установлен датчик влажности воздуха Р01091-02. Далее рапс по транспортному оборудованию Р01140-02 (нория), Р0310-01 (цепной транспортер), подается на плющение.

Плющение
Задачи измельчения масличного сырья до состояния мятки заключается не только в разрушении клеточной структуру ядра, нарушении связи масла с белковой частью ядра (происходит частичное выдавливание масла на вновь образованную поверхность мятки), но и в создании благоприятных внешних структур мятки для последующей ее обработки. Под термином «измельчение» понимается не только собственно измельчение, но и придание частицам материала необходимой формы и размеров, оптимальных для дальнейшей обработки.
В процессе измельчения чрезвычайно важно получение из ядра семени достаточно тонких помолов перед жареньем для прессования.
Задачи плющения ядра семени:
• Максимально возможный разрыв клеток. Чем тоньше помол, тем больше разрушено маслосодержащих клеток;
• Достижение оптимального размера частиц. Чем меньше толщина частицы, тем меньше расстояние в ее толще для диффузии влаги и переноса тепла при жаренье от поверхности частицы, тем больше общая поверхность частиц мятки, тем больше, следовательно, поверхность соприкосновения частиц с поверхностями нагрева жаровни. Поэтому, чем меньше толщина частиц, тем более эффективной будет обработка этих частиц теплом при жареньи;
• Достижение наибольшей однородности мятки. Чем тоньше помол, тем более одинаковы размеры отдельных частиц, тем однороднее мятка, тем более однородной будет мезга, получаемая при жаренье мятки.
Однако нельзя переходить за некоторые оптимальные пределы измельченности в большую сторону: излишне мелкие помолы могут уже приводить к ухудшению условий обработки мятки теплом ввиду излишней плотности насыпной массы мятки, недостаточной ее рыхлости, излишней, излишнего выделения масла на поверхность частиц. Мятка должна быть достаточно рыхлой, что благоприятно для обработки ее в жаровне.
Таким образом, при измельчении необходимо достичь оптимальной степени измельченности, оптимальной структуры мятки. Для определения качества измельчения применяется ситовой анализ мятки.
• Оптимальная структура мятки
• Сход с сита 5 мм ≤ 5 %
• Сход с сита 2 мм ≥ 90 %
• Проход через сито 2 мм ≤ 5 %
Не допускается в мятке присутствие целых семян.
Если дефект помола1 на стадии мятки слишком высокий, то его невозможно будет компенсировать ни в процессе форпрессования, ни в процессе экстракции.
При работе вальцевого станка необходимо наблюдать за равномерной подачей материала. Особое внимание надо уделять состоянию поверхности валков.
Материал после измельчения – мятка по цепному транспортеру Р0310-01 через пневматические задвижки Р0301Z-01~07 попадает в плющильные вальцовые станки Р03040-01~07.
Для регулирования равномерной загрузки последних плющильных станков предусмотрена емкость переполнения Р0301Т-01, откуда по шнековому конвейеру Р0301S-01, норией Р01140-02 материал снова попадает в цепной конвейер Р03010-01.
Плющильный станок состоит из пары гладких валков, которые вращаются в роликовых подшипниках, установленных в гнёздах повышенной прочности. На входе установлены постоянные магниты для защиты валков от повреждения случайными металлическими или стальными предметами. Имеется устройство для чистки и регулируемый демпфер. Для чистки валков используются ножи скрепера с регулируемым уклоном и давлением, которые чистят валок, не касаясь самого валка. Каждый плющильный станок оборудован питающим валком, который равномерно подает материал по длине валков с постоянной и регулируемой скоростью. Давление между валками создается с помощью гидравлической системы, а толщина лепестка регулируется изменением этого давления.
При необходимости снятия поверхностной влаги мятки предусмотрен обдув ее теплым воздухом. Поток воздуха образован за счет работы вентилятора Р0309С-01, предварительно воздух нагревается в калорифере Р0309Н-01. Пылевые частицы, уносимые воздухом, осаждаются в циклоне Р0309А-01, частично очищенный в циклоне воздух поступает на окончательную очистку в рукавный фильтр Р0309М-01 и далее поступает в атмосферу. Осевшие частицы из циклона Р0309А-01 через шлюзовой затвор Р0309В-01 сбрасываются в цепной конвейер. Для снижения уровня шума работы вентилятора на линии аспирации установлен глушитель шума Р0309Х-01.
После плющения материал по транспортному оборудованию Р03060-01 (цепной транспортер), Р03070-01 (подъёмный цепной конвейер), через пневматическую задвижку Р0307Z-02 поступает в цепной транспортёр Р03120-01 и далее на влаготепловую обработку в жаровни Р03130-01~02.

Влаготепловая обработка мятки в жаровне
Приготовление мезги (жаренье) представляет собой операцию, заключающуюся в обработке мятки теплом в течение определённого промежутка времени при перемешивании в специальном аппарате-жаровне. Цель этой операции – вызвать определенные физикохимические изменения в мятке и изменения структуры ее частиц, которые способствуют наилучшему эффекту при извлечении масла.
На скорость процесса влаготепловой обработки в жаровне оказывает влияние начальная влажность мятки, степень измельчения, температура греющей поверхности (давление пара). Для получение пластичной структуры материала, оптимальной для прессования, после процесса плющения мятка по транспортным элементам Р03060-01 (цепной транспортер), Р03070-01 (подъёмный цепной конвейер), через пневматическую задвижку Р0307Z-02 поступает в цепной транспортёр Р03120-01 далее через пневматические задвижки Р0312Z-01, Р0312Z-02, Р0312Z-03 материал распределяется между шнековыми конвейерами Р0312S-01 и Р0312S-02 и поступает в жаровни Р03130-01~02. Перед шнековыми конвейерами Р0312S-01~02 предусмотрен ввод горячей воды, на случай необходимости увлажнения мятки.
Горизонтальная жаровня представляет собой горизонтальный цилиндр. С одной стороны жаровни имеется отверстие для загрузки материала, с другой для выгрузки. Моторредуктор вращает жаровню вокруг ее оси. Скорость вращения горизонтальной жаровни может устанавливаться в зависимости от количества обрабатываемого материала. За счет вращения вокруг своей оси и небольшого наклона жаровни материал перемешивается и перемещается внутри жаровни между нагревательными трубками, расположенными продольно внутри жаровни. Проходящий внутри трубок пар нагревает материал.
Система аспирации жаровни включает в себя: вентилятор Р0313С-01, скруббер Р0318Т-01, в котором осуществлена очистка потока воздуха от пыли и запаха.
В случае прогрева, материал направляется на круг через пневматические задвижки Р0314Z-01, Р0314Z-02, подъёмный конвейер Р03150-01, цепной конвейер Р03200-01, цепной конвейер Р03060-01, цепной конвейер Р03060-01, подъёмный цепной конвейер Р03070-01 поступает обратно в горизонтальные жаровни Р03130-01, Р03130-02. Из жаровень увлажнённый материал по системе транспортных элементов Р03140-01 (цепной конвейер), через пневматическую задвижку Р0314Z-01 попадает в цепной транспортер Р03200-01 и далее на прессование. 2.1.2.6. Прессование мезги (схема PID-03) и охлаждение ракушки.

Прессование мезги (схема PID-03) и охлаждение ракушки
Основной целью прессования является уменьшение содержания масла в продукте механическим путём, чтобы впоследствии не перегрузить экстракцию и секцию дистилляции.
При прессовании происходит сближение внешних и внутренних поверхностей частиц прессуемого материала под действием прилагаемого давления. Вследствие сближения этих поверхностей происходят два процесса:
• Выжимание масла из промежутков между сближающимися внешними и внутренними поверхностями;
Соединение «сплавливание» внешних и внутренних поверхностей – частиц материала, приводящее к образованию жмыховой ракушки.
Для использования всей мощности пресса по производительности и глубине отжима масла без ухудшения его качества необходимо поддерживать непрерывное и равномерное поступление мезги в пресс. Нормальной считается такая работа пресса, при которой отжим масла происходит на второй и на третьей секции зеерного барабана. По направлению к выходу жмыха интенсивность вытекания масла постепенно падает.
Предварительный съем прессового масла производится на четырех шнековых форпрессах фирмы «Harburg Freudenberger Maschinenbau GmbH» Р03210-01~04, где масло отделяется от подготовленного материала при помощи давления на материал во время его прохождения по рабочему тракту.
Мезга из цепного транспортера Р03200-01 через шиберные задвижки Р0320Z-01~04, постоянный магнит Р03201-01~04 поступает в пресс Р03210-01~04.
Величину нагрузки на рабочий орган пресса задает оператор АСУТП на пульте управления прессом, исходя из производительности и качества получаемой ракушки.
Рабочий орган пресса Р0320Z-01~04 представляет собой вращаемый моторомредуктором в зеерном барабане вал с насаженными на него отдельными витками. Шаг витков по мере приближения к выходу из зеерного барабана уменьшается, а диаметр вала и тело витка увеличивается. Благодаря этому, материал между шнеком и зеерным барабаном по мере его продвижения к выходу из зеерного барабана все сильнее сжимается, и из него отжимается масло. Масло вытекает через мелкие отверстия в зеерном барабане и собирается в поддоне.
Спрессованная ракушка из пресса выгружается в подъёмный цепной конвейер P03220-01, далее через пневматическую задвижку Р0322Z-01 поступает в цепной конвейер P04010-01 из которого через пневматическую задвижку Р0401Z-02 поступает в охладитель Р04080-01 на охлаждение.
Охлаждение в охладителе осуществляется посредством большого объема воздуха, проходящего через слой материала (гранулы) с помощью вентилятора Р0408С-01. Материал из охладителя выгружается через шлюзовой затвор Р0409F-01 в подъёмный цепной конвейер Р04110-01, далее цепным конвейером Р03320-01 доставляется в отделение экстракции масла.
Запыленный воздух из охладителя Р04080-01 очищается в циклоне Р0408А-01 и далее поступает в скруббер Р0318Т-01 для дополнительной очистки от пыли и запаха. Осевший материал из циклона Р0408А-01 через шлюзовой затвор Р0408В-01 сбрасывается в охладитель Р04080-01.
Для обеспечения безопасности в цепной конвейер Р03320-01 вентилятором Р0332С-01 нагнетается воздух. Для снижения шума от работы вентилятора Р0332С-01 на линии установлен глушитель шума Р0332Х-01.

Очистка и сушка прессового масла
Из поддонов прессов Р03210-01~04 масло и зерновая осыпь выгружается в шнековый конвейер Р0323S-01 и далее в цепной конвейер Р03230-01, который доставляет прессовое масло и зерновую осыпь в маслоотстойник Р3290-01, в котором происходит первичная очистка прессового масла от зерновой осыпи путем ее гравитационного осаждения. Маслоотстойник Р3290-01 представляет собой металлическую емкость, внутри которой находится сито (зерновая пластина), цепной конвейер и шнек. Верхняя ветвь цепного конвейера маслоотстойника перемещает масло и зерновую осыпь поверх сита фузоловушки от места загрузки к месту выгрузки. По мере продвижения масло стекает через отверстия сита в поддон маслоотстойника, а зерновая осыпь выгружается в конце сита в цепной конвейер Р03230-01, затем шнековым конвейером Р0324S-01 возвращается в подъёмный цепной конвейер Р03250-01, далее цепным конвейером Р03200-01поступает обратно в пресса Р03210-01~04.
Из маслоотстойника Р3290-01, оборудованного контролем уровня, прессовое масло откачивается насосом масла Р0527Р-01 (дублирующий насос Р0527Р-02) через гидроциклон Р0532А-01 и поступает в емкость сырого масла Р0529Т-01, оборудованную электрической мешалкой и контролем уровня. Из емкости сырого масла Р0529Т-01, насосом масла Р0530Р-01 (дублирующий насос Р0530Р-02) масло подаётся на осветляющий декантер Р05320-01.
Декантер Р05320-01 представляет собой горизонтально расположенную шнековую центрифугу с цилиндроконическим барабаном со сплошным кожухом для непрерывного отделения твердых веществ из суспензий.
Перерабатываемое масло поступает через центрально расположенную впускную трубу во входную камеру шнека, проходит через отверстия в сепарационную камеру барабана и ускоряется до рабочей скорости вращения. Под воздействием центробежной силы частицы кега2 в течение кратчайшего времени осаждаются на стенке барабана. Шнек, вращающийся с немного большей скоростью, чем кожух барабана, непрерывно транспортирует отцентрифугированное твердое вещество к узкому концу барабана. При исполнении без погружного диска в зоне осушения, твердое вещество выделяется из масла (вследствие конической формы барабана) и под воздействием центробежной силы освобождается от него. В конце барабана твердое вещество выбрасывается в улавливающую камеру корпуса. Масло течет между витками шнека в цилиндрический конец барабана. Проходя через зону очищения, остающиеся еще в масле легкие примеси, выбрасываются центробежной силой и подаются от шнека к выпуску твердого вещества. Очищенное масло покидает сепарационную камеру через сменные регулирующие диски и отводится самотеком.
Кег после декантера Р05320-01 попадает в цепной конвейер Р03200-01 и далее направляется в пресса.
Масло с декантера Р05320-01 попадает в емкость фильтрованного масла Р0535Т-01 и далее насосом масла Р0536Р-01 (дублирующий насос Р0536Р-02) масло перекачивается в нагреватель масла Р05330-01. Горячее масло поступает в осушитель масла Р0533Т-01, в котором происходит сушка масла под вакуумом. Осушитель масла Р0533Т-01 представляет собой вертикальную цилиндрическую емкость, работающую под вакуумом. Вакуум создается при помощи Вакуум- насоса Р0533Р-01. Пары воды и масла из осушителя масла Р0533Т-01 поступают в конденсатор Р0533Н-01, где они конденсируются, конденсат стека-ет в емкость для воды Р0534Т-02. Масло насосом масла Р0534Р-01 из осушителя масла Р0533Т-01 перекачивается в пластинчатый теплообменник Р0534Н-01, а затем в емкость масла Р0535Т-01. Ёмкость масла Р0535Т-01 оснащена контролем уровня, масло откачивается насосом масла Р0536Р-03 (дублирующий насос Р0536Р-04) на склад хранения масла №3.

Окончательная обработка шрота
Сепарирование и дробление шрота
Взвешивание шрота
Переработка семян подсолнечника

УЧАСТОК ВОДНОЙ ГИДРАТАЦИИ, СУШКА, ФАСОВКА ЛЕЦИТИНА 3М2.2
Гидратации масла
Так как гидратированные масла более устойчивы к хранению и транспортированию, гидратация фосфолипидов представляет собой важный этап в технологии производства растительных масел.
При гидратации растительного масла фосфолипиды извлекаются в виде самостоятельного физиологически ценного продукта, широко используемого в различных отраслях пищевой, медицинской и комбикормовой промышленности. Для этого гидратации подвергают только свежевыработанные масла.
Фосфолипиды составляют наиболее сложную и ценную группу полярных липидов, сопутствующих маслам. Фосфолипиды присутствуют в маслах сравнительно в небольших количествах, но благодаря своей активности существенно влияют на товарный вид масла и его технологические свойства. В нерафинированном масле, содержащем даже незначительное количество влаги (0,1 - 0,2%), фосфолипиды крайне не устойчивы, и при хранении частично осаждаются, образуя осадок. На всех стадиях рафинации и другой обработки масел, их присутствие вызывает значительные трудности. Поэтому фосфолипиды предварительно приходится извлекать из нерафинированных масел перед его дальнейшей переработкой.
Учитывая высокие физиологические и пищевые достоинства фосфолипидов, и их широкое применение в различных отраслях промышленности, в технологической схеме отделения гидратации предусмотрено извлечение фосфолипидов из растительного масла с целью производства самостоятельного продукта – лецитина.
В основу промышленного метода извлечения фосфатидов из масла, получившего название гидратация, положено свойство фосфолипидов при взаимодействии с водой снижать их устойчивую растворимость в масле вплоть до образования отдельной фазы.
Технология гидратации фосфолипидов включает следующие основные этапы:
• смешивание масла с гидратирующим агентом – водой (температура процесса и количество воды определяется в зависимости от качества растительного масла);
• экспозиция смеси масло - вода для обеспечения процесса коагуляции фосфолипидов;
• разделение образовавшихся фаз (гидратированное масло – фосфолипидная эмульсия);
• высушивание фосфолипидной эмульсии, получение фосфатидного концентрата (соевого, рапсового, подсолнечного лецитина);
• высушивание гидратированного растительного масла и получение товарного продукта.
Количество гидратирующего агента (воды) зависит от массовой доли фосфолипидов в растительном масле, их состава и структуры. Оптимальное количество воды по отношению к массовой доле фосфолипидов в масле составляет 1:1 – 1:2. Уменьшение количества воды приводит к неполной гидратации, а увеличение – к образованию стабильных эмульсий, что затрудняет потом разделение фаз на сепараторе.
Эффективность гидратации зависит от способности различных групп фосфолипидов участвовать во взаимодействии с водой. Механизм гидратации фосфолипидов базируется на особенностях их химического строения и состояния в масле. Этим объясняется наличие в гидратированных маслах некоторого количества, оставшихся не гидратируемых фосфолипидов.
Так как гидратация фосфолипидов протекает на границе раздела фаз вода – масло, то для обеспечения наибольшего эффекта, особенно на начальных этапах процесса, надо максимально развить поверхность, что обычно достигается интенсивным перемешиванием. Оптимальные температурные режимы зависят от природы масла и его качества. Для соевого, рапсового, льняного, рыжикового и подсолнечного масел они составляют 60-80 0С. Гидратация протекает с выделением теплоты, поэтому при снижении температуры можно ожидать большую степень гидратации, но при этом возрастает и вязкость масла, что затрудняет последующее разделение фаз.
Проведение гидратации при температуре выше оптимальной приводит к ухудшению процесса из-за повышения растворимости фосфолипидов в масле. Эффект отделения коагулированных частиц фосфолипидов тем выше, чем больше разность между плотностями разделяемых фаз и крупнее агрегаты частиц. Необходимая экспозиция обычно составляет 15 – 30 минут при непрерывном помешивании системы с целью поддержания фосфолипи-дов во взвешенном состоянии. Интенсивность механического воздействия регулируют так, чтобы не разрушить образовавшиеся коагуляты.
При соблюдении всех требуемых условий гидратации улучшаются и некоторые качественные показатели масла:
• уменьшается кислотное число на 0,5 – 1,0 мг КОН / г;
• снижается интенсивность цвета масла, что связано с адсорбцией пигментов на поверхности фосфолипидов и выведением меланофосфолипидов;
• полностью выводятся вещества, нерастворимые в петролейном эфире.
Для разделения фаз масло – фосфолипидная эмульсия используется центробежный сепаратор.
Экстракционное масло, полученное в результате дистилляции мисцеллы, после поступает в емкость масла F0101T-01, которая оснащена датчиками уровня из емкости F0101T-01 масло насосам F0102Р-01~02 через контрольный сетчатый фильтр F0101K-01 подаётся на нагреватель масла F0103Н-01, который служит для поддержания необходимой температуры масла, далее экстракционное масло поступает в статический смеситель F01080-01. До смесителя в поток горячего масла вводится горячая вода, количество которой зависит от массовой доли фосфолипидов в растительном масле, их состава и структуры. Горячая вода регулируется открытием автоматической задвижки, работа которой напрямую связана с показаниями потокомера масла.

Статический смеситель F01080-01 предназначен для эффективного смешивания горячей воды и масла.
Гидратация фосфолипидов масла предусматривает введение в него гидратирующей воды при температуре 85°С. Приготовление горячей воды для гидратации (и для мойки сепаратора) производится в емкости горячей воды F01190-02. Ёмкость оснащена устройствами впрыска пара, регулировки уровня воды, регулятором температуры, и насосом воды F0119Р-02.
Главное достоинство статического смесителя F01080-01 – высокая эффективность смешивания, интенсивный массоперенос, низкая энергоемкость, малые габариты, незначительные эксплуатационные расходы.
После смешивания с водой масло поступает в емкость гидратации F01070-01, где в условиях спокойного перемешивания осуществляется экспозиция (выдержка) смеси масловода для обеспечения процесса коагуляции фосфатидов. Совместное пребывание смеси воды и масла в течение 15-30 минут необходимо для гидратации и способствует полному завершению процесса коагуляции фосфолипидов, содержащихся в исходном масле.
Из емкости гидратации F01070-01 масло, содержащее хлопья фосфатидов под статическим давлением, подается на гидратационный центробежный сепаратор F01120-01, где и происходит разделение образовавшихся фаз на гидратированное масло и фосфатидную эмульсию. Отделенная на сепараторе фосфатидная эмульсия с рожка направляется в емкость гидрофуза F01130-02, а фосфатидная эмульсия с барабана направляется в емкость гидрофуза F01130-01, откуда гидратационный осадок насосом F0113Р-01 подается на участок производства лецитина, в емкость L01010-01 либо, в случае необходимости - в тостер на обогащение шрота.
Гидратированное масло после отделения фосфатидного осадка на сепараторе направляется при помощи насоса масла F0112Р-01 в нагреватель масла F0116Н-01, где осуществляется, подогрев масла паром низкого давления, на сушку в вакуумный осушитель масла F01160-01.
Процесс сушки проводится при остаточном давлении не более 20-30mbar. Разряжение создается конденсатором F0141H-01, для охлаждения которого используется вода из градирни F01710-01, поступающая в конденсатор при помощи насоса воды F01720-01~02. Вакуум создается за счет вакуум-насоса F0141P-01.
Высушенное масло предварительно охлаждается в экономайзере F0115H-01 за счёт подогрева гидратированного масла, поступающего на сушку в осушитель масла F01160-01.
Далее происходит окончательное охлаждение масла в охладителе F0117H-01, на который поступает циркуляционная вода. Температура масла становится пригодной для хранения (не более 40°С).
Готовое гидратированное масло откачивается на склад №3 или может подаваться обратно на круг в емкость масла F0101T-01 или, при необходимости, на участок производства лецитина для его корректировки по вязкости в емкости масла L01020-01.

Производство лецитина. Высушивание, фасовка фосфолипидной эмульсии
Фосфолипидная эмульсия после водной гидратации представляет собой смесь различных фракций фосфолипидов, растительного масла и воды. В зависимости от качества исходного масла и применяемой технологии фосфолипидная эмульсия, может иметь различный состав:
• влага 20 – 30%,
• фосфолипиды 30 – 40 %,
• масло 15 – 30 %.
Чтобы предотвратить возникновение и протекание гидролитических, окислительных и микробиологических процессов, отделенная на сепараторе фосфатидная эмульсия из емкости гидрофуза F01130-01 насосом F0113Р-01 подается на участок производства лецитина, в емкость L01010-01. Данная емкость оснащена перемешивающим устройством. В случае необходимости осветления лецитина, в фосфотидную эмульсию предусмотрено введение раствора перекиси водорода, который из емкости L0201T-01 дозируется устройством L0201М-01.
Подготовленная фосфотидная эмульсия направляют на высушивание в вертикальные пленочные осушители лецитина L01040-01~02. Данные аппараты работают под разряжением. Вакуум в осушителе лецитина L01040-01~02 создается при помощи водокольцевого вакуум-насоса L0110Р-01 L01040-01~02. Пары влаги очищаются в сепараторе паров L0104А-01~02 и конденсируются в вакуумном конденсаторе L0110Н-01.
Капли лецитина увлекаемые парами, осевшие в сепараторе паров L0104А-01~02 сбрасываются в емкость для сбора пены L0104Т-01~02, откуда пена поступает в емкость для масловодоотделения F01650-01.
Для сохранения качества фосфолипидов сушка должна осуществляться в тонком слое и при вакууме 30-50 mbar. Присутствие влаги определяет структурно-механические свойства готового фосфатидного концентрата (лецитина). При влажности ниже 1%, лецитин имеет текучую консистенцию.
Эмульсию высушивают при температуре 115 – 125°С в вакууме до влажности менее 0,3 %. При этом при сушке происходит отгонка части свободных жирных кислот и одорирующих веществ, в результате чего обеспечивается повышение качества полученного лецитина.
Из осушителей лецитина L01040-01~02, лецитин поступает в сборники лецитина L01050-01~02, которые оборудованы комплектом датчиков и контрольно-измерительных приборов E01-INSTR.
Насосы лецитина L0105Р-01~02 служат для откачки лецитина из сборников L01050-01~02 в охладитель лецитина L0107Н-01. Охлаждение лецитина необходимо для сохранения качества лецитина, а именно исключение увеличения цветного числа лецитина в процессе накопления продукта в буферных емкостях, а также исключение образования в рапсовом лецитине веществ, нерастворимых в толуоле.
Лецитин с температурой не более 60 °С из охладителя лецитина L0107Н-01 насосом лецитина L0107Р-01 откачивается в одну из емкостей лецитина L01080-01~03, каждая из которых объёмом 15м³.
Ёмкости лецитина L01080-01~03 для готового высушенного лецитина в целях поддержания однородной температуры обогреваются горячей водой.
После проверки качества полученного лецитина (и проведения корректировки качественных показателей, если необходимо), продукция насосом лецитина L0108Р-01~03 откачивается на установку фасовки лецитина L1090-01.
Установка фасовки лецитина L1090-01 позволяет фасовать 4*200л бочки и IBC контейнеров.



Система оборотного водоснабжения цеха подготовки.
В цехе подготовки для охлаждения цеховых теплообменных аппаратов используется охлажденная вода из цеховой системы оборотного водоснабжения.
Поддержание технологического процесса в безопасных пределах и эффективность работы аппаратов подготовительного цеха зависит от функционирования системы оборотного водоснабжения.
Для охлаждения циркуляционной воды в системе оборотного водоснабжения в цехе подготовки применяются вентиляторная градирня F01710-01. Схема оборотной системы водоснабжения цеха следующая: теплая вода расходом 300м3 в час с температурой не более 36°С (в аварийных ситуациях 37,5°С) с остаточным давлением поступает из цеха на градирню F01710-01. оттуда охлажденная вода с температурой не более 30°С сливается в бак воды F0171Т-01, откуда вода центробежными насосом воды F01720-01~02 подаётся обратно по потребителям. Возмещение потерь воды в системе предусматривается от трубопровода через бак воды F0171Т-01.

Система аспирации цеха подготовки
В цехе предусмотрена аспирация всего транспортного и технологического оборудования.
Мелкая легкая фракция, образующаяся при технологическом процессе в различном оборудовании, системой аспирации по воздуховодам направляется на циклоны или фильтры, откуда выгружается при помощи шлюзовых затворов. Чистый воздух после очистки выбрасывается в атмосферу. Данная информация подробно представлена по каждому этапу производства в описании соответствующих разделов выше.

ЭКСТРАКЦИОННЫЙ КОРПУС 3М3.1
Экстракционный участок
Экстракция – это способ извлечения вещества из раствора с помощью подходящего растворителя. Процесс экстракции в своей основе состоит из диффузных процессов (переноса из одной части системы в другую) – молекулярной и конвективной диффузии.
Под молекулярной диффузией понимается перенос вещества в виде отдельных его молекул. Вследствие теплового движения молекул масла и растворителя через поверхность первоначального соприкосновения двух смешивающихся жидкостей происходит обмен молекулами обеих жидкостей. Чем больше разность концентраций данного вещества в этих жидкостях, тем интенсивнее происходит диффузия. В процессе беспорядочного теплового движения число молекул масла, переходящих в единицу времени из более концентрированной области в менее концентрированную область, будет больше, чем количество молекул масла, переходящих в обратном направлении из менее концентрированной области. Таким образом, чем больше разность концентраций, тем интенсивнее будут переходить молекулы масла из более концентрированной области в менее концентрированную, т.е. тем интенсивнее будет происходить уравнивание концентраций в обеих областях.
Повышение температуры ускоряет движение молекул, а также снижает вязкость среды, что также ускоряет диффузию. Величина вязкости среды имеет большое значение: чем ниже вязкость, тем меньше ее сопротивление движению диффундирующих молекул.
Таким образом повышение температуры связано с изменением двух факторов, оказывающих положительное влияние на скорость диффузии: интенсификацией теплового движения молекул и снижением вязкости среды.
Под конвективной диффузией понимается перенос вещества в виде отдельных небольших объемов его раствори. Чем больше по величине эти отдельные объемы, переносимые конвекцией, тем больше количество этих объемов в единицу времени на единицу поверхности, через которую происходит диффузия, тем интенсивнее перенос вещества в холе конвективной диффузии. Также важна величина поверхности для диффузии: чем больше эта поверхность, тем больше отдельных объемов может быть перенесено через эту поверхность за единицу времени.
Для конвективной диффузии, также как и для молекулярной, важна разность концентраций: чем больше разность концентраций, тем более эффективным будет перенос отдельных объемов из более концентрированной в менее концентрированную область в отношении уравнения концентраций в обеих областях3.
При конвективной диффузии перенос вещества идет за счет энергии, привносимой извне, в обычном случае путем приложения внешних сил к мисцелле (скорость потока, создаваемая насосом и др.).
Условия, необходимые для наибольшего извлечения масла при экстракции:
• Структура экстрагируемого материала должны быть оптимальной для прохождения молекулярной и конвективной диффузии;
• Для развития максимальной поверхности для диффузии поверхность частиц экстрагируемого материала в процессе экстракции должна быть достаточно большой и должна использоваться максимально, т.е. вся поверхность частиц должна соприкасаться с мисцеллой в течение всего времени экстракции (пористость частиц должны быть максимальной).
Разность между концентрацией масла в растворе внутри и снаружи частиц должна быть максимальной, для чего необходимо наличие следующих условий:
➢ экстрагируемый материал должен обладать минимальной поглотительной способностью по отношению к растворителю (это требование относится к подготовке материала к экстракции);
➢ должен использоваться противоток растворителя и экстрагируемого материала;
➢ отношение количества растворителя к количеству экстрагируемого материала в каждый данный момент экстракции должен быть возможно большим; однако повышение этого отношения понижает концентрацию мисцеллы, поэтому оно ограничивается.
Продолжительность диффузии, т.е. продолжительность экстракции должна быть максимально возможной.
Скорость диффузионных течений при установленной разности концентраций должна быть наибольшей. Для этого необходимо:
➢ Повышение температуры до наибольших допустимых пределов путем предварительного нагрева растворителя и поддержания необходимой температуры материала и растворителя в ходе экстракции. В результате, во-первых, ускоряется тепловое движение молекул масла и растворителя (ускоряется молекулярная диффузия) и, во-вторых, снижается вязкость и растворителя, и масла (уменьшается сопротивление среды передвижению молекул масла в ходе молекулярной диффузии и отдельных объемов раствора – в ходе конвективной диффузии; уменьшается толщина пограничных слоев);
➢ Повышение скорости движения мисцеллы в промежутках между частицами до определенных пределов допустимых в данных условиях. Это приводит к установлению более интенсивного движения потока мисцеллы, и при превышении некоторых скоростей, к турбулизованому или турбулентному режимы движения мисцеллы. Тем самым достигается (в сочетание с действием нагревания), во-первых, уменьшение толщины пограничных слоев и во-вторых, увеличение интенсивности конвективной диффузии.
В связи с тем, что в конце экстракции в материале остается какое-то количество мисцеллы, содержащей масло, что понижает количество извлеченного масла (повышает масличность шрота4, необходимы дополнительный благоприятные условия для уменьшения количества удерживаемой материалом мисцеллы и снижения ее концентрации:
➢ структура экстрагируемого материала должна быть приготовлена таким образом, чтобы материал удерживал минимальное количество мисцеллы;
➢ в каждый данный момент процесса экстракции и по окончанию экстракции мисцелла должна максимально полно отделяться от материала, с тем чтобы в каждый последующий момент и в особенности к концу экстракции материал содержал минимальное количество масло в мисцелле, находящейся как внутри частиц материала, так и в промежутках между ними;
➢ растворитель, поступающий на экстракцию (оборотный растворитель), не должен содержать масла. При противотоке такой растворитель поступает на материал в самом конце экстракции и впитывается материалом, поэтому масло, которое может содержаться в этом растворителе, войдет в остаток масла в шроте.

 Экстракция
Из цепного конвейера Р03320-01, материал, подготовленный к экстракции (соевый экспандант, рапсовая, льняная, рыжиковая), через магнит E0100M-01 и пневматическую задвижку Е0101Z-01 поступает в питатель экстрактора E0102F-01, который служит для создания барьера испарениям органического растворителя. На линии подачи материала в экстрактор установлен вентилятор безопасности Е0332С-01, нагнетающий воздух, и препятствующий проникновению паров органического растворителя в отделение подготовки. Также барьером испарениям органического растворителя является и питатель экстрактора E0102F-01.
Пневматическая задвижка Е0101Z-01 предназначена для герметизации экстрактора Е01020-01 в случае прекращения подачи экстрагируемого материала.
Из питателя экстрактора E0102F-01 материал попадает в загрузочный бункер экстрактора Е01021-01, который предназначен для равномерного питания экстрактора материалом. Чтобы при подаче материала в экстрактор в загрузочном бункере не происходило его напрессовывание, конструктивно сверху вниз он имеет расширение. Во время кратковременной остановки без выгрузки экстрактора, материал, оставленный в загрузочном бункере, является затвором между экстрактором и подготовительным цехом. Для дегазации в случаях остановок экстрактора Е01020, используется вентилятор Е0102С-01.
Бункер экстрактора Е01021-01 оборудован датчиком уровня непрерывного действия и датчиком температуры. Информация об уровне и температуре материала внутри бункера выведена на пульт оператора. Уровень материала в загрузочном бункере задается оператором пульта управления и поддерживается автоматически за счет изменения скорости движения ленты экстрактора. Материал в загрузочном бункере экстрактора образует барьер для жидкого и газообразного органического растворителя.
Основным рабочим органом экстрактора является горизонтальный Е-образный цепной транспортер, он обеспечивает перемещение материала из загрузочного бункера к разгрузочному по неподвижным зеерным плитам.
Материал, достигнув противоположной стороны экстрактора проваливается на нижнюю ветвь скребковой цепи экстрактора. В конце зеерных плит после 7 мисцеллосборника выполнено технологическое окно для пересыпа материала на нижнею ветвь. Нижняя ветвь скребковой цепи движется в обратном направлении по неподвижным зеерным пластинам к разгрузочному бункеру экстрактора.
Продвигаясь от загрузочного бункера к разгрузочному, материал на всем протяжении обильно орошается мисцеллой. Мисцелла, проходя через слой материала, извлекает из него масло и стекает в мисцеллосборник. Содержание масла в материале по мере его продвижения к месту выгрузки из экстрактора уменьшается. На конечном этапе обработки материал орошается чистым растворителем.
Чистый растворитель подается из сепаратора растворителя (водоотделителя) Е01290-01 насосом растворителя Е0106Р-01 в гидроциклон Е0106А-01, в котором происходит дополнительная очистка растворителя от воды. Из гидроциклона Е0106А-01 растворитель поступает в конденсатор Е01260-02, в котором происходит его подогрев от паров гексана, отходящих из выпарной колонны Е01210-01 (аппарат дистилляции мисцеллы). Предварительно нагретый растворитель из конденсатора Е01260-02 поступает в нагреватель растворителя E01400-01, откуда он с температурой 58 – 60 °C поступает на орошение в экстрактор Е01020.
Также предусмотрена линия подачи растворителя в экстрактор Е01020 для промывки ленты последнего. Предварительно растворитель насосом промывки торцевых уплотнений E0106P-02 перекачивается на очистку в сетчатый фильтр E0103K-01, а затем в экстрактор Е01020. Фильтр E0103K-01 работает поочередно. Очистка засорившегося фильтра производится аппаратчиком-экстракторщиком. Для продувки и дренирования фильтра E0103K-01 используется азот. Поток растворителя измеряется расходомером, задается оператором пульта управления и поддерживается автоматически.
Растворитель, пройдя через слой материала, увлекает с собой остатки масла, превращается в мисцеллу и собирается в первом мисцеллосборнике под транспортерной лентой. Первый мисцеллосборник расположен перед разгрузочным бункером экстрактора, а последний в начале перед загрузочным бункером экстрактора. Из первого мисцеллосборника часть мисцеллы насосом экстрактора E0103P-01 подается снова на орошение, а часть на промывку самого мисцеллосборника. По мере наполнения первого миселлосборника мисцелла перетекает во второй, из второго в третий, и так далее, а часть мисцеллы из мисцеллосборников насосами экстрактора E0103P-02~06) перекачивает мисцеллу на верхние мисцеллосборники и далее насосами экстрактора E0103P-07~12 через оросители подается на орошение материала. При этом ороситель предыдущего насоса расположен над мисцеллосборником следующего насоса. Процесс орошения материала и переливания мисцеллы из предыдущего мисцеллосборника в следующий происходит непрерывно. Поток мисцеллы движется в направлении противоположном движению соевого экспанданта/рапсовой, льняной, рыжиковой или подсолнечной ракушки.
Экстрактор Е01020 выполнен в виде Е - образной конструкции. Состоит из двух рядов мисцеллосборников.
Днище экстрактора выполнено в виде каскада бункеров, предназначенных для сбора мисцеллы после орошения ею материала. Бункеры-мисцеллосбоники расположены с незначительным перепадом по высоте относительно друг друга, что позволяет при их наполнении перетекать мисцелле из одного мисцеллосборника в другой.
Количество мисцеллы, подаваемой на каждый ороситель, определяется визуально аппаратчиком-экстракторщиком и регулируется с помощью механических вентилей, расположенных на трубопроводах подачи мисцеллы в экстрактор. Чем больше подается мисцеллы на орошение материала, тем лучше будет проэкстрагирован материал, но при этом не следует допускать образования луж мисцеллы поверх материала. Пройдя через слой материала, и перетекая из мисцеллосборника в мисцеллосборник, концентрация мисцеллыот мисцеллосборника к мисцеллосборнику увеличивается и достигает 27-30 %.
Из последней секции мисцеллосборника №12, концентрированная мисцелла забирается насосом мисцеллы E0105P-01 перекачивается в гидроциклон E0104A-01~03, откуда очищенная мисцелла поступает в емкость концентрированной мисцеллы – мисцеллосборник E01040-01, далее мисцелла поступает на насос мисцеллы E0104P-01, затем на фильтры тонкой отчистки мисцеллы E0104K-01~03. Мисцелла, содержащая взвешенные частицы, направляется обратно в экстрактор Е01020 на орошение. Чистая мисцелла с температурой около 50 °С и концентрацией около 30 %, прошедшая фильтрацию поступает на дистилляцию.
В случае превышения допустимого уровня мисцеллы в верхних мисцелосборниках экстрактора Е01020, она по специальному трубопроводу из №7 мисцеллосборника сливается в нижний мисцеллосбоник №6.
Чтобы исключить просыпание материала в мисцеллосборники внутри экстрактора, а также для смазки скребкового транспортера, на материал в самом начале бункера насосом Р0103Р-12 подается высоко концентрированная мисцелла.
Низкий слой материала позволяет эффективно экстрагировать материал. Перед разгрузочным бункером материал орошается чистым растворителем и проходит зону стока растворителя. Цепь движется за счёт работы гидропривода экстрактора E0102P-01.
Из экстрактора Е01020 обезжиренный материал выгружается в подъемный цепной конвейер E01070-01 и дальше поступает на тостирование.

Обработка шрота в десолвентизаторе-тостере
После процесса экстракции масла растворителем в обезжиренном материале содержится от 25 до 30 % растворителя. Для удаления растворителя из шрота различных семян, а также инактивации антипитательного фактора в соевом шроте (фермент уреазы, ингибитор трипсина, гемаглютинины, сапонины, аллергены) шрот подвергается обработке в десольвентизаторе-тостере-осушителе-охладителе E01090-01.
В указанном чанном стандартном аппарате тостирование шрота подразумевает тепловую обработку при повышенной влажности и регулируемой температуре. Такой процесс позволяет сохранить желательные питательные свойства кормовых шротов, повысить растворимость и усвояемость протеинов и одновременно способствует усилению процесса разрушения антипитательного фактора.
В тостер обезжиренный материал попадает через шлюзовой затворE0108B-01, который выполняет функцию затвора между подъемным цепным конвейером E01070-01 и тостером E01090-01 и обеспечивает равномерную подачу материала в тостер E01090-01.
Десолвентизатор-тостер E01090-01 представляет собой герметичный, вертикально установленный цилиндрический чанный аппарат, предназначенный для отгонки растворителя из шрота (десольвентизации), влаготепловой обработки (тостирование шрота), а также для его сушки и охлаждения.
Он состоит из 4-ех секций:
– Секция предварительной десольвентизации (отгонки) растворителя.
Состоит из 3-ех чанов (1, 2, 3), которые закреплены внутри корпуса установки так, чтобы оставался зазор (около 200 мм со всех сторон) для прохождения паров, поступающих из нижерасположенных чанов.
Уровень шрота в чанах не регулируется и материал, падающий на днище чана, обогревается паровой рубашкой, перемещается (и перемешивается) вращающимися лопастями мешалки по всей поверхности днища до тех пор, пока не провалится через соединительное отверстие в следующий чан.
В секции предварительной десольвентизации шрот нагревается паром (с регулируемым давлением), подаваемым в полость двойных днищ чанов до температуры 60-74 °С, со шрота выпаривается около 25 % растворителя. После предварительной десольвентизации шрот поступает в секцию десольвентизации и тостирования.
– Секция отгонки растворителя и тостирования.
Состоит из 5 чанов (4, 5, 6, 7, 8).
В каждом чане имеется поплавковый индикатор уровня для определения уровня шрота внутри аппарата, датчик температуры, ножи мешалки для перемешивания материала, поворотный клапан с приводом от электродвигателя, имеется возможность автоматического регулирования желаемого уровня шрота внутри чана. Днища чанов (4, 5, 6, 7) обогреваются глухим паром. Днища имеют перфорации – сварные отверстия, через которые проходят, пары, поступающие из нижерасположенного чана. Для окончательной отгонки растворителя из шрота предназначен чан 8, днище которого имеет отверстия (огромное число мелких отверстий) для подачи острого пара (низкого давления) из паровой рубашки в слой шрота для выпаривания из шрота остатки растворителя. Пары растворителя вместе с ост-рым паром проходят через перфорации в днищах чанов (4, 5, 6, 7, 8) далее через зазор между чанами (1, 2, 3) секции предварительной отгонки растворителя и корпусом самой установки попадают в газоход и далее в скруббер E01110-01 – устройство для промывки паров.
В секции отгонки растворителя и нагрева комбинируются два процесса: нагрев и выпаривание за счёт непрямого нагревания лотка глухим паром и нагрева острым паром, поступающим из ниже расположенных чанов.
За время пребывания соевого шрота в этой секции в условиях высокой температуры и влажности, инактивируется антипитательный фактор (фермент уреаза, ингибитор трипсина, гемаглютинины, сапонины, аллергены) т.е. происходит процесс «тостирования шрота». При влаготепловой обработке в шротах устраняются вещества, снижающие его питательную ценность. Присутствие влаги в тостере E01090-01 ускоряет процесс разрушения антипитательного фактора.
Рапсовый, льняной, рыжиковый и подсолнечный шрот подвергается процессу тостирования для повышения растворимости протеина и для обеспечения его лучшего усвоения.
Недостаточно обработанный шрот при скармливании животным имеет низкую эффективность, из-за влияния факторов, снижающих его питательную ценность. Такой шрот имеет плохую аминокислотную и энергетическую перевариваемость и проигрывает по вкусу.
Чрезмерная обработка шрота тоже не желательна, так как приводит к потерям метионина и цистина, и вызывает в значительной степени также снижение перевариваемости. Таким образом, шрот должен подвергаться тепловой обработке только в оптимальных условиях. Шроты содержат хорошо сбалансированную смесь ценных аминокислот и этот фактор делает его важным ингредиентом кормов.
В этой секции в чанах (4, 5, 6, 7) паром, подаваемым в полость двойных днищ, шрот нагревается до температуры 95-107°С и обогревается острым паром, поступающим из чана 8 через имеющиеся в днищах чанов сварные отверстия. В чан 4 предусмотрена подача фосфатидной эмульсии (гидрофуза) для обогащения шрота фосфатидами. Подача острого пара в чан 8 тостера регулируется автоматическим клапаном. В зависимости от температуры паров на выходе из тостера клапан уменьшает или увеличивает подачу острого пара. Температура выходящих из тостера паров должна находиться в пределах 70-92°С.
В чане 8 шрот нагревается до температуры 105-107 °С. Влажность шрота составляет 14-20%. Далее шрот поступает в секцию безопасности. Секция безопасности включает в себя чан 9 оснащен поплавковым индикатором уровня для определения уровня шрота, датчиком температуры, ножами мешалки для перемешивания материала, поворотным клапаном с приводом от электродвигателя, соединенного с инвертором (регулятором частоты) для автоматического поддержания желаемого уровня шрота внутри отсека. Паровая рубашка аналогична той, которую имеют чаны 1, 2, 3.
– Секция воздушной сушки.
Чаны секции сушки шрота (10, 11, 12) оснащены поплавковым индикатором уровня для определения уровня шрота, датчиком температуры, ножами мешалки для перемешивания материала, поворотным клапаном с приводом от электродвигателя, соединенного с инвертором (регулятором частоты) для автоматического поддержания желаемого уровня шрота внутри чана. Днище каждого чана имеет отверстия для подачи горячего воздуха в шрот. Воздух для сушки шрота подаваемый в чаны (10, 11) из окружающей среды нагнетается вентилятором тостера E0151C-02 в калорифер E0152H-01 и калорифер E0152H-02, в которых он предварительно нагревается паром и горячей водой до температуры 140 °С.
Калорифер E0152H-01 и калорифер E0152H-01 состоят из 5 секций. Первая секция калорифера E0152H-01 и калорифера E0152H-01 нагревается паром низкого давления из конденсатного бака E01750-01, вторая и третья секции – за счёт горячей воды рекуператора E02900-01, четвертая и пятая секции догреваются паром высокого давления из основного парового коллектора E01570-01.
Воздух для сушки шрота подаваемый в 12 чан из окружающей среды нагнетается вентилятором тостера E0151C-02 в паровой калорифер воздуха - калорифер E0152H-03, где он нагревается до температуры 140 °С. Калорифер E0152H-03 состоит из 5 секций. Первая секция калорифера воздуха E0152H-03 нагревается паром низкого давления из бака испарителя E01760-01, вторая т третья секция - за счёт горячего конденсата с конденсатного бака E01750-, четвертая и пятая секции догреваются паром высокого давления из основного парового коллектора E01570-01.
В случае выпуска рапсового, льняного, рыжикового и подсолнечного шрота возможно отключение калорифера и использование 12 чана для охлаждения шрота. Количество воздуха, подаваемого на сушку, можно регулировать автоматическими заслонками, расположенными в воздуховоде после вентиляторов. Необходимая температура воздуха на сушку шрота задается оператором пульта управления и поддерживается автоматическим клапаном подачи пара.

– Секция охлаждения включает в себя чан 13, который оснащен поплавковым индикатором уровня для определения уровня шрота, датчиком температуры, ножами мешалки для перемешивания материала, поворотным клапаном с приводом от электродвигателя, соединенного с инвертором (регулятором частоты) для автоматического поддержания желаемого уровня шрота внутри чана. Днище чана имеет отверстия для подачи холодного воздуха в шрот. Для безопасного хранения шрот на склад напольного хранения должен поступать с температурой не выше 35Сº, а если температура окружающей среды выше 35Сº, температура шрота не должна быть выше, чем на 5Сº. Воздух для охлаждения шрота подаваемый в чан 13 из окружающей среды нагнетается вентилятором тостера E0151C-02. Количество воздуха, подаваемого на охлаждение шрота можно регулировать автоматической заслонкой, расположенной в воздуховоде после вентилятора тостера E0151C-02. В секции охлаждения температура шрота снижается до 30-35Сº, а влажность до 10-12%.
Чаны тостера E01090-01 оснащены инспекционными люками с герметично закрывающимися крышками и смотровыми окнами из жаропрочного стекла.
Пройдя через тостер E01090-01, шрот освобождается от растворителя, тостируется, сушится и охлаждается, а затем цепным конвейером E01100-01 направляется в подъемный цепной конвейер E01550-01 в подготовительную секцию на окончательную доработку (измельчение, при необходимости, доведение до заданного значения показателя «массовая доля протеина» (соевый шрот), гранулирование, взвешивание.
Конденсат водяного пара из обогреваемых чанов тостер E01090-01 поступает в конденсатный бак тостера E01740-01, имеющий датчик уровня и поддерживающий автоматический клапан. Конденсат высокого давления из конденсатного бака тостера E01740-01 поступает в бак испарителя E01760-01 вторичного вскипания конденсата высокого давления, откуда пар низкого давления направляется в 8 чан тостера E01090-01 и на обогрев калориферов E0152H-01~03 воздуха секций сушки тостера через экономайзер-нагреватель воздуха отдает тепло, тем самым, предварительно нагревая воздух, поступающий в тостер на сушку шрота. Из калориферов E0152H-01~03 конденсат поступает в конденсатный бак E01750-01, откуда насосом конденсата E0177P-01~02 конденсат направляется для дальнейшего использования в секции водной гидратации.
Воздух, подаваемый на сушку шрота в чан 10, пройдя через слой шрота, поступает в циклон E0153A-01 для предварительной очистки от захваченной шротовой пыли и влаги, твердые частицы, осевшие при предварительной очистке в циклоне E0153A-01 через шлюзовой затвор E0154B-01 сбрасываются в подъёмный цепной конвейер Е01550-01. Из циклона E0153A-01 воздух идёт на очистку в рекуператор E02900-01.
Воздух, подаваемый на сушку шрота в чан 11, пройдя через слой шрота, поступает в циклон Е0153А-02 для предварительной очистки от захваченной шротовой пыли и влаги. Твердые частицы, осевшие при предварительной очистке в циклоне Е0153А-02, через шлюзовой затвор E0154B-02 сбрасываются в подъёмный цепной конвейер Е01550-01. Из циклона Е0153А-02 воздух идёт на очистку в скруббер E02930-01.
Воздух, подаваемый на сушку шрота в чан 12, пройдя через слой шрота, поступает в циклон E0153A-03 для предварительной очистки от захваченной шротовой пыли и влаги. Твердые частицы, осевшие при предварительной очистке в циклон E0153A-03, через шлюзовой затвор E0154B-03 сбрасываются в подъёмный цепной конвейер Е01550-01. Из циклона E0153A-03 воздух идёт на очистку в скруббер E02930-01.
Стенки циклонов секции сушки тостера E0153A-01~03 обогреваются горячим конденсатом, для предотвращения налипания пыли на стенках циклонов.
Воздух, подаваемый на охлаждение шрота в чан 13, пройдя через слой шрота, поступает в циклон E0153A-04 для предварительной очистки от захваченной шротовой пыли и влаги. Твердые частицы, осевшие при предварительной очистке в циклоне E0153A-04, через шлюзовой затвор E0154B-04 сбрасываются в подъемный цепной конвейер E01550-01. Из циклона E0153A-04 воздух идёт на очистку в скруббер E02930-01.

Очистка паров из десолвентизатора-тостера
С верхней части десолвентизатора-тостера E01090-01 по газоходу пары направляются к I Выпарная колонна E01140-01, проходя сначала через влажный пылеуловитель – скруббер E01110-01, который работает при небольшом разряжении. Пары состоят примерно на 92 % из паров растворителя и на 8 % из водяного пара.
Отходящие из десолвентизатора-тостера пары в воздуховоде промываются горячей водой, распыленной форсунками. Горячая вода захватывает частицы шротовой пыли из проходящих через нее паров и вместе с ними поступает в скруббер E01110-01. Отделение шротовой пыли от паров растворителя и воды в скруббере происходит вследствие резкого снижения скорости паров при входе в скруббер.
Со скруббера E01110-01 вода стекает в шламовыпариватель E01120-01, куда подаётся пар. Из шламовыпаривателя E01120-01 с помощью насоса отработанной воды E0113P-01 вода подаётся на круг через форсунки в скруббер E01110-01, а часть может подаваться в 4 чан тостер E01090-01, а также в верхнюю часть газохода тостера. Подача воды в газоход позволяет исключить нарастание пылевых отложений и забивание системы циркуляции шламовой воды.
Со шламовыпаривателя E01120-01 по его верхнему переливу шламовая вода поступает в Теплообменник отработанной воды E0112H-01 для охлаждения шламовой воды и одновременно подогрева бензоводоконденсата из расходного бака растворителя (назначение – отделение воды от растворителя) E01290-01 Подогретая вода бензоводоконденсата поступает в шламовыпариватель E01120-01. Часть воды со шламовыпаривателя E01120-01 поступает в емкость сточной воды E01130-01 и далее на подпитку в рекуператор E02900-01, скруббер E02930-01.
Горячие пары из шламовыпаривателя E01120-01 поступают на абсорбцию. Задача очистки отходящих паров – предотвратить загрязнение поверхности в Дистиляторе I-ой и конденсаторов, куда поступают газы. После очистки парогазовой смеси от шротовой пыли, ее подвергают регенерации с целью улавливания растворителя.

Система «нулевого стока»
Основное назначение системы «нулевого стока» - повторное использование сточных вод. Нулевой сток позволяет исключить сброс сточных вод экстракционного завода. В рекуператор E02900-01, в который поступает воздух с циклона E0153A-01 секции сушки тостера, через форсунки подается вода для душирования воздуха. Из рекуператора E02900-01 очищенный воздух поступает в атмосферу, а вода с частичками шротовой пыли циркулирует за счёт работы насоса воды E0291P-01 по 2, 3 секциям калориферов E0152H-02 и E0152H-03, подогревая воздух секции сушки тостера.
Вода с захваченной пылью по переливному устройству из рекуператора E02900-01 сливается в емкость сточной воды E03010-01.
В скруббер E02930-01, в который поступает воздух с циклонов E0153A-02 и E0153A-03 (секции сушки тостера), а также с циклона E0153A-04 (секции охлаждения тостера), через форсунки подается вода для душирования воздуха. Со скруббера E02930-01 очищенный воздух поступает в атмосферу, а вода с частичками шротовой пыли циркулирует за счёт работы насоса воды E0294P-01.
Вода с захваченной пылью по переливному устройству со скруббера E02930-01 сливается в емкость сточной воды E03010-01, откуда пылесодержащая вода со скрубберов откачивается насосом сточной воды E0302P-01 через контрольный фильтр грубой отчистки E0303K-01.
В емкости сточной воды E03010-01 поддерживается рабочий уровень по датчику уровня, регулировка осуществляется при помощи автоматического клапана.
Пылесодержащая вода поступает через нагреватель E03040-01, где она нагревается глухим паром, и далее кипящая вода через форсунку поступает в сепаратор пара E03060-01, из которого по верхнему переливу горячая вода забирается насосом горячей воды E0305P-01~02 и снова подаётся в нагреватель E03040-01 для повторного вскипания.
Осадок пылевой фракции из нижней части сепаратора пара E03060 стекает в бак сбора шлама E03080-01 (данный процесс регулируется датчиком уровня). Из бака сбора шлама E03080-01 роторным насосом E0309P-01 шлам направляется в 4 чан Тостера E01090-01.
Образовавшийся пар из сепаратора пара E03060-01 поступает в перегреватель E03070-01, который работает за счёт пара высокого давления, поступающего из основного парового коллектора E01570-01.
В случае остановки системы нулевого стока, шламовая вода из емкости сточной воды E03010-01 направляется через охладитель сточной воды E0300H-01 в узел очистки сточных вод.

Дистилляция мисцеллы
Дистилляция мисцеллы представляет собой процесс отгонки растворителя из масляной мисцеллы. Под действием тепла глухого и острого водяного пара в условиях вакуума экстракционный растворитель переходит в парообразное состояние и далее отводится в систему конденсации. На первом этапе дистилляции мисцеллы, отгонку растворителя осуществляют путем передачи жидкости необходимого количества тепла через теплообменную поверхность, т.е. происходит обычный процесс выпаривания. На конечном этапе отгонку растворителя осуществляют в токе острого водяного пара, под вакуумом.
Система аппаратов для дистилляции мисцеллы включает в себя.
I Выпарная колонна E01140-01, в конструкцию которой входит сепаратор I выпарной колонны E0114A-01 и кожухотрубный нагреватель. Секции соединены между собой. Кожухотрубный нагреватель представляет собой цилиндрический корпус. Внутри корпуса установлен пучок нагревательных труб, развальцованных в верхних и нижних трубных решетках. Над верхней трубной решеткой расположен сепаратор I выпарной колонны E0114A-01, верхней части которого находится каплеотражатель.
II Выпарная колонна E01190-01, в конструкцию которой входит сепаратора II выпарной колонны E0119A-01 и кожухотрубный нагреватель. Секции соединены между собой. Кожухотрубный нагреватель представляет собой цилиндрический корпус. Внутри корпуса установлен пучок нагревательных труб, развальцованных в верхних и нижних трубных решетках. Над верхней трубной решеткой расположен сепаратор II выпарной колонны E0119A-01, верхней части которого находится каплеотражатель.
Колонна отгонки E01210-01.
Очищенная от не жировых примесей мисцелла поступает на I выпарную колонну E01140-01. Здесь для предварительного нагрева мисцеллы используется остаточное тепло отходящих горячих паров скруббера E01110-01 (пары из тостера) Этого тепла достаточно для выпаривания из мисцеллы большей части гексана. Сепаратор I выпарной колонны E0114A-01 работает при разряжении 450mbar, создаваемом вакуум-насосом E0117P-01 через конденсатор E01160-01.
Аппарат работает следующим образом: Исходная мисцелла при температуре, близкой к температуре кипения, подается в нижнюю часть экономайзера. Снизу по обогреваемым трубкам мисцелла поднимается вверх, в межтрубное пространство подаются пары растворителя и воды из скруббера E01110-01. Мисцелла по мере подъема по трубкам нагревается, закипает и в виде потока парожидкостной смеси с большой скоростью поступает в верхнюю часть аппарата, где она ударяется о специальную диафрагму (со специальной параболической конструкцией). В результате удара масло и пары гексана отделяются. Отделившиеся пары растворителя поднимаются вверх, и весь паровой поток поступает на конденсацию в конденсатор E01160-01. Механически уносимые капли масла задерживаются каплеотражателем. Мисцелла уходит через устройство перелива с автоматическим поддержанием уровня на насос E0115P-01. Пары растворителя и воды из межтрубного пространства конденсируются в конденсаторе E01200-01.
В I выпарной колонне E01140-01 мисцеллу упаривают при разряжении 450 mbar от концентрации около 30% до концентрации примерно 75% (в зависимости от времени года, площади испарения и температуры воды).
Концентрированная мисцелла насосом E0115P-01 перекачивается в теплообменник масло-мисцелла E0115H-01 для предварительного нагрева мисцеллы и далее - во II выпарную колонну E01190-01.
Здесь для нагрева мисцеллы используется глухой водяной пар 10 bar, работает при разряжении 450 mbar, создаваемом вакуум-насосом E0117P-01 через конденсатор E01160-01. Сепаратор II выпарной колонны E0119A-01 работает при разряжении 450mbar, создаваемым вакуум-насосом E0117P-01 через конденсатор E01160-01.
Аппарат работает следующим образом: исходная мисцелла при температуре 75°С, подается в нижнюю часть II выпарной колонны E01190-01. Снизу по обогреваемым трубкам мисцелла поднимается вверх, в межтрубное пространство подается водяной пар 7bar. Мисцелла по мере подъема по трубкам нагревается до 120°С, закипает и в виде потока парожидкостной смеси с большой скоростью поступает в верхнюю часть II выпарной колонны E01190-01, где она ударяется о специальную диафрагму (со специальной параболической конструкцией). В результате удара масло и пары гексана отделяются. Отделившиеся пары растворителя поднимаются вверх, и весь паровой поток поступает на конденсацию в конденсатор E01160-01. Механически уносимые капли масла задерживаются каплеотражателем. Мисцелла уходит через устройство перелива с автоматическим поддержанием уровня на насос E0119P-01, при помощи которого, перекачивается в выпарную колонну E01210-01.
Колонна отгонки E01210-01 предназначена для отгонки остатка растворителя из высококонцентрированной мисцеллы и сушки экстракционного масла. Данный аппарат представляет собой агрегат цилиндрической формы, внутри которого находятся тарелки. В верхней части колоны находится сепаратор. Мисцелла поступает сверху и стекает вниз по тарелкам, назначение тарелок – увеличение площади соприкосновения мисцеллы и острого пара. Аппарат работает при разряжении 245 mbar. Снизу колонны через форсунки подается острый пар 2,3 bar. Пары растворителя с водяными парами за счёт работы вакуум-насоса E0127P-01, поступают в конденсатор E01260-02 и далее в конденсатор E01160-01, где они конденсируются.
Из выпарной колонны E01210-01 экстракционное масло насосом E0122P-01 перекачивается в теплообменник масло-мисцелла E0115H-01 для охлаждения масла. После теплообменника масло-мисцелла E0115H-01 масло отправляется либо в буферный склад масла через охладитель масла E01250-01 и далее на склад, либо на очистку от фосфорсодержащих веществ на участок гидратации в емкость масла F0101T-01.
Качество процесса дистилляции определяется показателем «температура вспышки масла», в экстракционном масле данный показатель не должен быть менее 225°С, содержание растворителя в экстракционном масле не должно превышать 50ppm.

Система конденсации паров растворителя и воды
Многократное использование растворителя, выпаренного из шрота и мисцеллы, производится в основном за счет конденсации его паров. Конденсация пара есть процесс превращения вещества из парообразного состояния в жидкое.
Пары, подлежащие конденсации отводятся на систему конденсаторов согласно схеме. Однако с помощью одной конденсации полного возвращения оборотного растворителя в производственный поток достигнуть не удается. Различают два разных вида процесса конденсации паров, производимых на экстракционной установке. Первый вид процесса происходит при конденсации паров растворителя, образующихся при концентрации в условиях вакуума.
Второй вид процесса конденсации происходит при атмосферном давлении (пары из тостера, вентиляционные газы из экстрактора и других емкостей, работающих при атмосферном давлении). Весь конденсат поступает в водоотделитель-сепаратор, в котором происходит отделение растворителя от воды. В процессе конденсации в рабочем пространстве конденсаторов происходит накопление воздуха, который выделяется из жидкости и материала, или проникает в конденсационную систему из окружающего пространства при нарушении герметичности аппаратуры. Для поддержания в конденсаторах разрежения, воздух должен отводиться из установки непрерывно.
Конденсаторы работают следующим образом. Охлаждающая вода поступает в трубное пространство через патрубки, расположенные в корпусе конденсаторов. (Исключение составляет конденсатор E01260-01, в трубное пространство которого поступает растворитель.) Пары растворителя и воды поступают в межтрубное пространство конденсаторов, огибая трубные перегородки. Таким образом, пары лучше контактируют с поверхностью трубчатки, и в аппарате повышается эффективность теплообмена. Процесс конденсации паров заключается в охлаждении их до температуры насыщения и образования жидкой фазы. Охлаждение происходит через трубчатую поверхность путем теплообмена между охлаждающей водой и парами. На поверхности труб в межтрубном пространстве происходит выпадение сконденсировавшейся жидкой фазы смеси растворителя и воды, которая в виде пленки стекает по вертикальной поверхности труб в нижнюю часть конденсатора и оттуда отводится на водоотделитель.
Часть паров растворителя, которые не перешли в жидкое состояние в конденсаторах, улетучиваясь с поверхности мисцеллы и чистого растворителя в аппаратах, смешиваются с воздухом. Улавливание растворителя из таких паровоздушных смесей осуществляется в масляной рекуперационной установке.
Пары растворителя, образовавшиеся на этапе экстракции отводятся на конденсатор экстрактора E0102H-01, где они охлаждаются оборотной водой. Сконденсированный бензоводоконденсат стекает в сепаратор-водоотделитель E01290-01, остальные пары поступают конденсатор E01390-01 и далее на абсорбцию.
Очищенные промытые пары растворителя и воды от тостера E01090-01 направляются в межтрубное пространство I Выпарной колонны E01140-01, где проходит частичная утилизация их тепла, при котором происходит конденсация части паров растворителя и воды. Бензоводоконденсат направляется в сепаратор-водоотделитель E01290-01. Отдав свое тепло, данные пары поступают в скруббер паров E0114H-01, в который подаётся растворитель с насоса конденсата растворителя E0118P-01 для охлаждения и очистки паров растворителя. Бензоводоконденсат из скруббера паров E0114H-01 направляется в сепаратор –водоотделитель E01290-01. Остальные пары растворителя и воды из скруббера паров E0114H-01 поступают в конденсатор E01200-01. Весь сконденсированный растворитель из конденсатора E01200-01 стекает в сепаратор-водоотделитель E01290-01, откуда поры поступают на конденсатор E01390-01. Весь сконденсированный растворитель из конденсатора E01200-01 стекает в сепаратор-водоотделитель E01290-01. Из конденсатора E01200-01 пары поступают на окончательную очистку бензовоздушной смеси от растворителя в абсорбер E01310-01.
Пары растворителя и воды, образовавшиеся на этапе дистилляции, отводятся следующим образом: Пары растворителя, образовавшиеся при выпаривании мисцеллы в I Выпарной колонне E01140-01 за счёт нагрева отходящими газами с тостера E01090-01 и разрежения, создаваемым вакуум-насосом E0117P-01 конденсируются в конденсаторе E01160-01. Весь сконденсированный растворитель из конденсатора E01160-01 стекает к насосу конденсата растворителя E0118P-01~02, с помощью которого бензоводоконденсат поступает в сепаратор-водоотделитель E01290-01 и в скруббер паров E0114H-01.
Пары растворителя, образовавшиеся при выпаривании мисцеллы во II выпарной колонне E01190-01, за счёт нагрева глухим паром и разрежения, создаваемым вакуум-насосом E0117P-01, конденсируются в конденсаторе E01160-01. Весь сконденсированный растворитель из конденсатора E01160-01 стекает к насосу конденсата растворителя E0118P-01~02, с помощью которого бензоводоконденсат поступает в сепаратор-водоотделитель E01290-01 и в скруббер паров E0114H-01.
Пары растворителя, образовавшиеся при выпаривании мисцеллы в колонне отгонки E01210-01 за счёт острого пара и разрежения, создаваемого за счёт работы вакуум-насоса E0127P-01. поступают в конденсатор E01260-02 и далее в конденсатор E01260-01, где они конденсируются. Весь сконденсированный растворитель из конденсатора E01260-02 и конденсатора E01260-01 стекает к насосу конденсата растворителя E0118P-01~02, с помощью которого бензоводоконденсат поступает в сепаратор-водоотделитель E01290-01 и в скруббер паров E0114H-01.
Задача сепаратора-водоотделителя E01290-01 - разделение входящей жидкости (смесь гексана и воды) на две фазы. Смесь гексана и воды поступает в установку, из-за разницы в плотности и из-за не смешиваемости гексана с водой, вода оседает в нижней части сепаратора, в то время как гексан остается на верху. Гексан переливается через пластину разделения (между секциями) и попадает в секцию гексана, откуда он:
• насосом Е0130Р-01 откачивается в хранилище растворителя;
• насосом Е0106Р-01 возвращается для процесса экстракции (насос растворителя Е0106Р-01 подает растворитель в гидроциклон Е0106А-01, в котором происходит дополнительная очистка растворителя от воды, оттуда растворитель поступает в конденсатор Е01260-02, в котором происходит его подогрев от паров гексана, отходящих из выпарной колонны Е01210-01 (аппарат дистилляции мисцеллы), затем предварительно нагретый растворитель из конденсатора Е01260-02 поступает в нагреватель растворителя E01400-01, откуда он с температурой58 – 60 °C поступает на орошение в экстрактор Е01020);
• насосом промывки торцевых уплотнений Е0106Р-02 откачивается через сетчатый фильтр E0103K-01 в экстрактор Е01020 для промывки ленты последнего.
Вода из сепаратора-водоотделителя насосом Е0129Р-01 откачивается в шламовыпариватель E01120-01, откуда с помощью насоса отработанной воды E0113P-01 вода подаётся на круг через форсунки в скруббер E01110-01, а часть может подаваться в 4 чан тостер E01090-01, а также в верхнюю часть газохода тостера.
Несконденсированные пары газопаровоздушной смеси установки дистилляции при помощи вакуум-насоса E0127P-01 и вакуум-насоса E0117P-01 откачиваются на конденсатор E01390-01, откуда конденсат пара и растворителя поступает в сепаратор-водоотделитель E01290-01.
Часть паров растворителя и пара, несконденсированных в системе конденсации, в виде газопаровоздушной смеси из конденсатора E01390-01 поступает в систему масляной абсорбции предназначена для извлечения гексана из удаляемой парогазовоздушной смеси очистку.

Абсорбция паров растворителя минеральным маслом
Установка масляной абсорбции предназначена для извлечения гексана из удаляемой парогазовоздушной смеси.
В установке реализуется процесс физической абсорбции паров растворителя из газопаровоздушной смеси с помощью минерального масляного абсорбента. В качестве абсорбента используется медицинское минеральное масло специального состава, которое отличается высокой поглотительной способностью паров гексана.
Основными аппаратами установки являются абсорбционная колонна – абсорбер E01310-01 и колонна десорбции – десорбер E01330-01. По конструкции аппараты представляют собой насадочные массообменные колонны с кольцами Рашига из нержавеющего металла.
Пары растворителя, не сконденсированные в системе конденсаторов, в виде газопаровоздушной смеси (воздух – 36%, вода – 2%, гексан – 1%) подаются на конденсатор E01390-01 (в качестве охладителя используется холодная вода), откуда с температурой 38 °С, они поступают в нижнюю часть абсорбера E01310-01. Сверху аппарата подается чистое минеральное масло. Пары гексана двигаются через слой насадки навстречу чистому абсорбционному маслу. Наличие насадки обеспечивает тесный контакт паров и минерального масла. Гексан абсорбируется в масле, и обогащенное гексаном минеральное масло, собирается в нижней части абсорбционной колонны. Воздух, освобожденный от паров растворителя, с температурой около до 40°С, при помощи вентилятора отходящих газов Е0138C-01 поступает в атмосферу.
Обогащенное растворителем минеральное масло (масло – 97,5%, гексан – 2,5%), выходящее снизу колонны абсорбера E01310-01 с температурой до 40°С, забирается насосом минерального масла E0132P-01 и попадает в теплообменник масло-масло E0136H-01, где оно подвергается предварительному нагреву до 80°С за счет тепла, уже прошедшего очистку абсорбционного минерального масла из десорбера E01330-01. Предварительно подогретое таким образом минеральное масло поступает в нагреватель минерального масла E0135Н-01, где оно нагревается паром низкого давления, и его температура доводится до 115°С. Не рекомендуется работать при более высоких температурах, поскольку минеральное масло быстрее ухудшает свое качество, и это приводит к увеличению скорости загрязнения всего оборудования контура. После нагревателя минерального масла E0135Н-01, содержащее до 5% растворителя, поступает в колонну десорбера E01330-01, работающую при разряжении 0-10mbar.
Обогащенное растворителем минеральное масло подается в верхнюю часть десорбера E01330-01. Снизу в противотоке в аппарат вводится острый водяной пар. За счет высокой температуры и подачи острого пара абсорбционное масло освобождается от растворителя.
Пары растворителя из десорбера E01330-01 (гексан – 93%, вода – 7%) поступают в газоход перед I выпарной колонной E01140-01.
Очищенное от растворителя масло собирается в нижней части колонны. Далее масло насосом минерального масла E0134P-01 откачивается в теплообменник масло-масло E0136H-01, где минеральное масло отдает избыточное тепло маслу, поступающему от насоса минерального масла E0132P-01 и далее направляется в теплообменник масло-вода E0137H-01, где охлаждается водой до температуры 30-35°С. Охлажденное восстановленное абсорбционное минеральное масло с содержанием растворителя не более 0,05–0,1% вновь подается на следующий цикл в верхнюю часть абсорбера E01310-01.
Для очистки минерального масла от воды с конусов абсорбера E01310-01 и десорбера установлен декантер Е0134Т-01. С абсорбера E01310-01 через автоматическую задвижку с установленной периодичностью дренируется часть минерального масла содержащее воду. Данная жидкость поступает в декантер Е0134Т-01 для разделения на две фракции вода и масло. Минеральное масло, пройдя очистку в декантере откачивается насосом минерального масла E0132P-01 по мере заполнения секции декантора с очищенным маслом. Вода методом перетекания из нижней части секций декантора уходит в узел очистки сточных вод.

 Система оборотного водоснабжения экстракционного цеха
В экстракционном производстве для охлаждения цеховых теплообменных аппаратов используется охлажденная вода из цеховой системы оборотного водоснабжения.
Поддержание технологического процесса в безопасных пределах и эффективность работы аппаратов экстракционного цеха зависит от функционирования системы оборотного водоснабжения. Для охлаждения циркуляционной воды в системе оборотного водоснабжения в экстракционном цехе применяются вентиляторные градирни.
Оборотное водоснабжение включает следующее оборудование:
• градирня E02710-01;
• насос охлаждающей воды E0272P-01~04;
• бак циркуляционной воды E0271T-01.
Управление работой насосов оборотного водоснабжения и вентиляторов градирен дистанционное из цеха экстракции. Охлаждающая вода с градирни E02710-01, состоящей из 10 секций поступает в конденсаторы снизу и выходит через верхние патрубки. Таким образом, самая холодная вода контактирует с остатками остающихся паров.
Схема оборотной системы водоснабжения цеха экстракции следующая: теплая вода с температурой не более 36°С (в аварийных ситуациях 37,5°С) с остаточным давлением поступает из цеха на градирню E02710-01, откуда охлажденная вода с температурой не более 30°С сливается в Бак циркуляционной воды E0271T-01. Из бак циркуляционной E0271T-01 вода при помощи насосов охлаждающей воды E0272P-01~04, размещенными в цех, подаётся обратно в цех.
Возмещение потерь воды в системе предусматривается от трубопровода умягченной воды через резервуар охлажденной воды.

Хранилище растворителя
Для обеспечения бесперебойной работы экстракционного цеха запроектирована группа резервуаров. Включает в себя пять подземных резервуаров:
• два резервуара хранения чистого свежего растворителя E02430-01~02;
• три резервных резервуара, находящиеся в порожнем состоянии и применяемые для сбора проливов мисцеллы или растворителя из оборудования экстракционного корпуса или опорожнения оборудования при остановах производства для осуществления планово-предупредительного обслуживания и ремонта E02430-03~05.
Хранилище растворителя предусматривается подземным для обеспечения беспрепятственного аварийного слива, для сокращения разрывов от соседних зданий и сооружений, компактного размещения объектов с растворителем, для сокращения длины трубопроводных эстакад между экстракционным корпусом и хранилищем растворителя, для обеспечения пожарной безопасности.
Объем резервуаров рассчитан на прием растворителя из самого большого оборудования цеха – экстрактора. Подземные резервуары растворителя выполнены двустенными, что позволяет вести контроль за утечкой растворителя в случае разгерметизации резервуара.
Резервуары оснащены:
• системой контроля уровня;
• манометрами, которые контролируют давление инертного газа, закачанного в межстенное пространство резервуаров;
• дыхательными клапанами;
• огнепреградителями.
Резервуары связаны паровоздушными линиями с системой рекуперации экстракционного корпуса. Для перекачки чистого растворителя из емкостей хранения растворителя E02430-01~02 используется насос растворителя E0242P-01.
Для перекачки (растворителя, мисцеллы, масла) из аварийных ёмкости для растворителя E02430-03~05 используется насос растворителя E0242P-02.
На территории хранилища растворителя размещен узел очистки сточных вод, который в случае остановки регенерации сточных вод экстракционного цеха, а также во время аварийного опорожнения оборудования экстракционного цеха принимает воду с растворителем, производит очистку ее от растворителя и сбрасывает в канализационную сеть.

Отделенный растворитель перекачивается насосом растворителя E0242P-01 в экстракционный корпус или перетекает через аварийную задвижку в аварийную ёмкость для растворителя E02430-05.
Технологическая схема хранилища растворителя позволяет производить следующие операции:
• приёмка растворителя из автотранспорта (самотеком);
• подача свежего растворителя в экстракционный цех;
• возврат восстановленного растворителя;
• перекачка растворителя из резервуара в резервуар.
На подводящих и отводящих трубопроводах хранилища установлены быстродействующие электрические отсекающие задвижки, срабатывающие в аварийной ситуации.
Управление задвижками осуществляется с пульта управления завода.

Пешеходная и транспортная эстакада между корпусом подготовки и корпусом экстракции
Эстакада пешеходная и эстакада транспортерная поз.3М2.5, эстакада транспортерная 3М3.4. Несущий каркас эстакад запроектирован из стальных конструкций. Эстакада между корпусами подготовки и экстракции расположены на отм. +8,000 - пешеходная, выше неё, на тех же несущих колоннах, на отм. +18,600 - первая транспортерная, и отдельно стоящая наклонная - вторая транспортерная. Длина пешеходной и первой транспортерной эстакады в осях 30750 мм (между осью А корпуса подготовки и осью Е корпуса экстракции) Длина второй транспортерной эстакады в осях 34100 мм (между осью А корпуса подготовки и осью Е корпуса экстракции). Над пешеходной эстакадой устраивается покрытие на отм. +9,800. Кровля двухскатная. Уклон 10° Шаг колонн 6,1 м + 2х7 м + 5,82 м.
На трубопроводах, проходящих по эстакаде установлены автоматические датчики и запорная арматура, управляемая дистанционно.

Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах
Оценка опасности производственного объекта Маслоэкстракционного завода КАТ3 устанавливается исходя из предельного количества опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте.
Количество горючих жидкостей, находившееся на объекте Маслоэкстракционного завода КАТ3 составит:
• Растворитель (н-Гексан), обращающийся в технологическом процессе в виде свободной жидкости, паров, а также в виде растворов с водой или растительным маслом – в количестве ~ 234,116 тонны;
• Мисцелла (раствор масла в растворителе) обращающаяся в технологическом процессе – в количестве ~ 62,37 тонны;
• Масло (подсолнечное, соевое) в технологическом процессе – в количестве ~ 284,096 тонны;
• Масло минеральное в технологическом процессе – в количестве ~ 1,195 тонны;
• Масло (подсолнечное, соевое) на складах и базах – в количестве ~ 23482,764 тонны.
Всего количество горючих жидкостей в технологическом процессе, находившееся на объекте (в объеме проектных решений) составит 581,777 тонны, горючих жидкостей на складах и в корпусах - 23482,764 тонны.
Количество опасных веществ на рядом расположенных опасных производственных объектах, расположенных в радиусе до 500 м, в соответствии с требованиями примечания 3 приложения № 2 Федерального закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», соответственно для объекта «Площадка маслоэкстракционного завода по переработке масленичных культур» (проектная документация 2020 г.: «Производственно-логистический комплекс ООО «Курскагротерминал» Маслоэкстракционный завод по переработке масличных культур», шифр 547/21-ИОС7.1) составит:
• гексан, обращающийся в технологическом процессе - 162,886 тонны;
• масло растительное (подсолнечное, соевое) на складах и в корпусах - 2558,52 тонны.
Итого количество опасных веществ, учитываемых при определении класса опасности проектируемого объекта, составит:
• количество горючих жидкостей, обращающийся в технологическом процессе -744,663 тонны;
• количество горючих жидкостей на складах и базах - 26041,284 тонны.
Для производственного объекта, на котором обращаются в технологических процессах горючие жидкости в количестве 200 т и более, но менее 2000 т, должен быть присвоен II класс опасности при регистрации в государственном реестре, как опасный производственный объект (ОПО) высокой опасности (Приложение 2 к №116-ФЗ).
Уровень ответственности объекта - нормальный.
Мероприятия по обеспечению безопасного ведения технологического процесса в зданиях и сооружениях.
Технологическое оборудование разделено на технологические блоки см. 547-21-ИОС7.3 л. 98-100.
3М3.1 - Экстракционный корпус (Блоки №№1,2,3,4)
• Блок №1 – Экстрактор.
• Блок №2 – Десольвентизатор - тостер.
• Блок №3 – Дисциляция.
• Блок №4 – Сепарация растворителя.
3М3.3.1-3М3.3.5 - Резервуары аварийного слива растворителя. Резервуары растворителя
• Блок №5 – Резервуары растворителя.
2М2.1 - Подготовительный корпус
• Блок №6 – Очистка масла.
3М2.2 - Участок гидратации масла, сушки, фасовки лецитина
• Блок №7 – Гидратация масла.
Между технологическими блоками устанавливаются устройства противоаварийной защиты (ПАЗ).

Корпус экстракции растительных масел
Инженерно-технические решения, принятые в проекте, предусматривают следующие мероприятия:
• рациональную организацию рабочих мест, обеспечивающее оптимальную эксплуатацию оборудования и комфортные условия труда обслуживающему персоналу;
• устройство для обеспечения пожаробезопасности системы автоматической сигнализации о пожаре, проектируемой в соответствии с требованиями НПБ 110-03 и НПБ 88-2001;
• проектирование систем дымоудаления;
• применение строительных конструкций и материалов, обеспечивающих требуемую степень огнестойкости;
• применение легко сбрасываемых конструкций;
• проектирование достаточного количества противопожарных преград;
• устройство эвакуационных выходов для персонала;
• пол на путях эвакуации выполнен из негорючего покрытия;
• руководствуясь правилами пожарной безопасности, для исключения загромождения помещений оборудованием цеха оснащены только функционально необходимым его количеством при соблюдении правил установки;
• помещения оборудуются датчиками автоматической пожарной сигнализации, с выдачей сигнала управления в схемы электроавтоматики вентиляционных систем (при аварийной ситуации вентиляция должна быть отключена);
• сигнал от датчиков пожарной сигнализации выводится в помещение с круглосуточным присутствием персонала;
• контур специального заземления, согласно паспортным требованиям аппаратов;
• в помещениях офисного назначения применяются электрические розетки с заземляющим контактом и устройством защитного отключения (УЗО);
• устанавливаются переносные углекислотные огнетушители типа ОУ-5 во всех помещениях;
• во всех помещениях и коридорах предусматриваются наклейки сигнальных знаков и знаков пожарной безопасности для указания и обозначения путей эвакуации, мест размещения пожарной техники, систем противопожарной защиты в соответствии с требованиями НПБ160-97. На путях эвакуации устанавливаются световые указатели, комплектуемые автономными источниками тока, подключаемыми к сети эвакуационного освещения;
• в соответствии с требованиями НПБ 104-03 в проекте предусмотрена система оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях персонала и посетителей;
• предусмотрены отсекатели пламени в трубопроводах для разных функциональных технологических блоках;
• для безопасного ведения процесса предусмотрено использование азота, как инертного газа для пневмосистем;
• экстрактор постоянно находится под небольшим разряжением для избежание повышения давления при экстракции;
• на трубопроводах установлены автоматические датчики и запорная арматура, управляемая дистанционно.
Аварийный слив растворителя из оборудования, расположенного в корпусе экстракции.
Объем резервуаров рассчитан на прием растворителя из самого большого оборудования цеха экстракции - экстрактора и технологических емкостей (блок №1) с содержанием растворителя. Количество вещества (растворителя не более 126 209,9кг (137м3).
В аварийные емкости обеспечивается самотечный слив. Для этого трубопроводы от аварийных трапов предусмотрены под уклоном 0,2%.
Оборудование для аварийного освобождения находится в постоянной готовности, обеспечивает минимально возможное время освобождения, оснащено средствами контроля и управления и не используется для других целей.
Каждый резервуар оснащен:
• клапаном приемным для приема растворителя;
• системой контроля уровня;
• предохранительной обечайкой (двойная стенка);
• манометром, который контролирует давление инертного газа (азота),
• закачанного в межстенное пространство резервуаров;
• дыхательными клапанами;
• огнепреградителем.
Пол экстракционного цеха на отм. 0,000 выполненный по нормам из железобетона, выполнен с уклонами в сторону сливных трапов, периметр корпуса на первом этаже выполняет функцию единого поддона.
Согласно п. 2.2.5 СТУ.
Глухие бортики или поддоны из материалов НГ допускается не предусматривать на участках перекрытий и технологических площадок, на которых установлены аппараты, установки и оборудование с наличием в них легковоспламеняющихся, горючих и токсичных жидкостей, в производственных зданиях экстракционных корпусов при условии выполнения следующих противопожарных требований:
• предусмотреть на отметке пола отбортовку (с пандусами в районе дверей и ворот), вмещающую аварийный пролив в результате максимальной проектной аварии. Отвод продукта с уровня пола должен осуществляться по закрытым лоткам с пределом огнестойкости не менее EI 60 в специальную емкость, расположенную вне габаритов здания;
• проливы и их возможное воспламенение в пределах отбортованной площадки должны регистрироваться датчиками загазованности и пожарными извещателями автоматической СПС с выводом сигнала в центральную диспетчерскую предприятия и на пульт объектовой пожарной части.
Максимальный единичный объем ЛВЖ, ГЖ или токсичных жидкостей в одном аппарате не должен превышать 55 м3.
В соответствии со ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г., №533 предусматриваются мероприятия по организации сбора аварийных стоков из емкостной аппаратуры, содержащей огнеопасные жидкости (гексан, мисцелла).
Аварийный слив из емкостной аппаратуры предусматривается от оборудования до аварийных емкостей по трубопроводам.
Жидкости с пола (вода со следами масла и гексана) собираются по дренажным каналам в трапы и далее по трубопроводам сливаются в узел очистки дренажных вод.

Резервуары растворителя
Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в складе растворителя и узле слива проектом предусмотрены следующие мероприятия:
• проектом предусмотрены безопасные расстояния от подземных резервуаров до сливо-наливных устройств и рядом стоящих сооружений по генплану;
• предусмотрены только для одного химического вещества;
• резервуары подземные;
• резервуары имеют двойную обечайку для предотвращения розлива растворителя;
• все пары растворителя отводятсяв конденсатор по трубопроводу через клапана дыхательной системы, не допускающие увеличения давления паровоздушной смеси, образующейся над поверхностью жидкости, за которыми ведется постоянный контроль;
• дистанционный контроль и управление запорными устройствами (арматурой), насосами перекачки растворителя и узла автомобильного слива;
• установка на линиях всасывания и нагнетания запорных устройств (арматуры);
• непрерывный контроль уровня растворителя в каждом из резервуаров;
• сигнализация аварийного верхнего уровня в каждом из резервуаров;
• организована продувка азотом трубопроводов склада растворителя;
• для перекачки растворителя и его раствора применяются насосы повышенной надежности, имеющие герметичное исполнение IP54 и двойное торцевое уплотнение вала;
• территория ограждается забором из несгораемых материалов;
• большую опасность пожара и взрыва представляют прямой удар молнии в резервуар и наведенные грозовым облаком электрические заряды, могущие вызвать опасное искрение. Для защиты резервуаров от воздействия молнии служат молниеотводы - устройства, состоящие из стальных стержней или тросов, которые заземлены.
Выбор варианта подземного размещение резервуаров гексана согласно следующим техническим решениям:
а) Совместное размещение емкостей аварийного слива из цеха экстракции (3 шт.) и приемных емкостей гексана (2 шт.). Аварийный слив из цеха экстракции возможен только самотеком в подземные емкости.
б) Габариты земельного участка, выделенного для осуществления производственной деятельности и требования по плотности застройки земельного участка.
в) Требования СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка. (Генеральные планы промышленных предприятий)» по компактному размещению проектируемых объектов и наиболее благоприятных условий для производственного процесса и труда на объектах.
г) Требования СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» по размещению расходных складов нефтепродуктов предприятий.
д) Требования СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» по соблюдению необходимых расстояний от складов до зданий производственных объектов.
Аварийное опорожнение делится на две технологические операции:
Освобождение технологической системы, когда сливаем из резервуаров или трубопроводов в аварийный резервуар продукт, который по своему качеству является товарным и его можно выдавать из того же аварийного резервуара потребителю (в цех).
Сбор проливов (через фланцевые соединения и т.п.) с пола участка производится по лоткам. Собранный с пола продукт уже не будет товарным и собирается в емкость для очистки стоков. Технология сбора проливов для опасных производственных объектов разрабатывается в соответствии с «Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года N 1437.
Перепад между атмосферным давлением и давлением в резервуарах поддерживается установленной дыхательной и предохранительной арматурой.
На резервуарах гексана предусматривается установка предохранительных (дыхательных) клапанов с огнепреградителями. Дыхательные клапаны резервуаров подобраны на требуемое избыточное давление и вакуум. Значения избыточного давления и вакуума приняты, Ризб =2,0 кПа, Рвак=0,25 кПа.
Пропускная способность клапанов не меньше производительности во время заполнения/опорожнения емкости с учетом образования паров при движении растворителя, изменении температуры окружающего воздуха и газового пространства.
Число устанавливаемых на резервуаре клапанов выбраны по их суммарной пропускной способности в зависимости от максимальной производительности приемо-раздаточных операций по следующим формулам:
• пропускная способность клапанов по внутреннему давлению Q, м/ч:
Q=2,71хМ1+0,026хV =2,71х29м3/ч+0,026х109,2м3=81,43м3/ч
• пропускная способность клапанов по вакууму Q, м/ч:
Q=М2+0,22хV = 51м3/ч+0,22х109,2м3 = 75,02м3/час
Где М1 - производительность залива продукта в резервуар, м3/ч;
М2 - производительность слива продукта из резервуара, м3/ч;
V - полный объем резервуара, включая объем газового пространства под стационарной крышей, м3.
Расчет пропускной способности предохранительных клапанов выполнен в соответствии с пунктом 6.5.5.3 ГОСТ 31385-2016.
На основании этого принимается установка по одному предохранительному клапану на емкость диаметром Ду200.
 
Склад масла 3М4.1-3М4.4
Склад масел позиция по ген. плану 3М4.1, 3М4.2, 3М4.3, 3М4.4 предназначен для временного хранения и передачи масла на существующий склад масел (?? По ГП)
Растительные масла по физико-химическим свойствам относятся к горючим жидкостям (ГЖ).
В состав склада №3 входят: резервуарный парк (резервуары 4*1000м3), насосы перекачки масла, технологические трубопроводы, средства инженерного обеспечения, дренажная система, маслоотделитель.
Каждый резервуар снабжён перемешивающим устройством струйным типа УПС-ЕВНАТ производительностью 200м3/час.
Резервуары проектируются и изготавливаются согласно опросным листам по ГОСТ 31385-2016 см. Том 5.7.3 547/21-ИОС7.1_Приложения.
Склада масел оснащается насосами:
• Etaline R GN 200-400/9004 фирмы «KSB» (1 шт.) производительностью Q=350м3/час, напор Н=48м;
• ETL 125-125-200 GGSAV10D303702 фирмы «KSB» (1 шт.) производительностью Q=190м3/час, напор Н=48м.
Выбор параметров насосов обусловлен нормативным временем заполнения резервуаров (расчетная производительность) и удаленностью узлов отгрузки товарного масла (расчетный напор), а также сведением к (min) время перекачивания масла из резервуара в резервуар.
Для защиты хранимых масел от заражения в условиях применения средств массового поражения предусмотрено дыхание резервуаров через фильтровентиляционный агрегат. Для тушения возгорания масла установлен парогенератор в верхней части резервуара.
Для молниезащиты установлены молниеприемники высотой 3,5 м над крышкой бака. Каждый резервуар снабжен металлической лестницей шахтного типа.
С помощью средств автоматизации:
• Осуществляется пуск и нормальная остановка насосов для подачи растительного масла со щита управления;
• Автоматически или дистанционно управляются регулирующие и запорные вентили агрегатов, механизмов и коммуникаций (в том числе обратные клапаны, клапаны сброса избыточного давления);
• Защищается оборудование от ошибочных действий персонала, случайных самовыключений машин и приборов;
• Осуществляется контроль за показателями расходомера с процессором F300S, который сигналом связан с уровнемером SITRANS Probe L;
• Все модули объединены интерфейсом связи в единую систему.

Корпус подготовки семян
Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к технологическому оборудованию, являющемуся источником образования мелкодисперсных горючих органических материалов.
Взрывобезопасность производственных процессов, зданий, сооружений, производственного оборудования обеспечивается мерами по взрывопредупреждению и взрывозащите, организационно-техническими мероприятиями в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.
Взрывопредупреждение - комплекс организационных и технических мер, которые предотвращают возможность возникновения взрывов и направлены на исключение условий образования взрывоопасных смесей и источников зажигания.
Устранение условий образования взрывоопасных смесей:
• своевременной и систематической уборки пыли;
• надежной герметизацией производственного оборудования;
• эффективной аспирации производственного оборудования;
• блокировки технологического и транспортного оборудования с аспирационными
• установками, которые включаются в работу с опережением на 15-20 секунд включения технологического и транспортного оборудования и выключаются через 20-30 секунд после остановки технологического и транспортного оборудования;
• предотвращения самосогревания и самовозгорания семян и гранул в силосах и шрота в напольном складе;
• контроля температуры семян, шрота и гранул на складах;
• уменьшения пылеобразования в технологическом оборудовании, силосах и бункерах.
Исключение источников зажигания:
• исключения (ограничения) огневых работ в производственных помещениях;
• защиты электроустановок от перегрева и короткого замыкания;
• установки датчиков подпора и уровня;
• категорически запрещается использование открытого огня, равно как и курения в рабочей зоне.
При разработке технологического процесса работы Маслоэкстракционного завода КАТ2а проектом предусмотрены мероприятия, максимально предотвращающие возможность образования взрывоопасных концентраций пыли в технологическом, транспортном оборудовании, бункерах, силосах в условиях нормальных режимов ведения технологического процесса и возникновения источников инициирования взрыва:
• установка магнитных сепараторов на различных этапах технологического процесса; 
• установка датчиков подпора и устройств контроля обрыва цепи на скребковых транспортерах;
• оснащение норий реле контроля скорости и датчиками подпора, устройствами контроля сбегания ленты, автоматически действующими тормозными устройствами, предотвращающими обратный ход ленты при внезапных остановках норий;
• установка взрыроразрядителей на потенциально опасном оборудовании (нории);
• применение низкоскоростных норий для ухода от создания разряжения в их головках;
• установка датчиков предельных уровней на силосах, сблокированных с транспортным и технологическим оборудованием;
• установка устройств дистанционного контроля температуры семян и гранул в силосах;
• установка в сушилках семян датчиков уровня, термодатчиков в шахтах горячего воздуха, в зонах сушки и зонах охлаждения;
• устройство систем защиты от разрядов статического электричества, защитного заземления и зануления технологического, транспортного и аспирационного оборудования;
• автоблокировка электродвигателей групп машин с таким расчетом, чтобы последовательность пуска и остановка одной из машин этой группы исключала возможность завалов и подпоров;
• блокировка транспортного и технологического оборудования по сигналам датчиков подпора;
• блокировка аспирационных систем с технологическим и транспортным оборудованием;
• устройства аварийного отключения всех приводов;
• проектирование аспирационных сетей с удалением запыленного воздуха из объемов технологического и транспортного оборудования, с последующим осаждением пыли в циклонах;
• установку вентиляторов после пылеотделителей;
• размещение производственного оборудования, обеспечивая свободный доступ для обслуживания и уборки пыли;
• освещение внутри металлических бункеров и силосов при выключенных разгрузочных выпускных механизмах и оборудовании переносными светильниками при напряжении в сети не выше 12 В;
• временное хранение сырых семян только в силосах.
Для устранения источников воспламенения необходимо правильно эксплуатировать технологическое оборудование и аспирационные системы, исключать возможность попадания в них посторонних металлических предметов. С этой целью устанавливаются электромагнитные сепараторы, улавливающие металломагнитные примеси, при приеме семян с автомобильного транспорта и дальнейшей транспортировки к другим узлам.
Основной метод предотвращения запыленности воздуха в производственных помещениях - герметизация оборудования, воздуховодов и самотечных труб.
Проектом предусмотрена автоматическая остановка оборудования в следующих нештатных ситуациях:
• при появлении несвойственного шума и вибрации;
• при завале, подпоре и перегрузке продуктом;
• при поломках и неисправностях;
• при попадании в рабочие органы посторонних предметов;
• при неработающей аспирации.
Все технические устройства, сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности и имеют разрешение на применение, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к технологическому оборудованию
Оборудование с жидкостями.
Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к технологическому оборудованию, в котором обращаются горючие и легко воспламеняющиеся жидкости.
На складе масла:
• перекачка продукта из резервуара в резервуар при возможной разгерметизации одного из резервуаров;
• сбор пролитых продуктов в резервуарном парке, который огорожен железобетонной влагонепроницаемой стеной и имеет вместимость, превышающую объем одного резервуара;
• зачистка пола парка после откачки масла и вывоз загрязненных стоков на утилизацию;
• сбор проливов масла при разгерметизации автоцистерны или на узлах налива;
• при разгерметизации трубопроводов все трубопроводы имеют уклон в сторону насоса, где происходит быстрое опорожнение трубопроводов насосом.
Общие требования:
• качественный диагностический контроль и своевременное выполнение ремонтных работ по обеспечению герметичности трубопроводов, резервуаров, арматуры;
• выполнение и соблюдение персоналом правил технической эксплуатации и правил техники безопасности;
• рациональное размещение технологического оборудования обеспечивает оптимальную его эксплуатацию, обеспечивает доступность к оборудованию для осмотра и текущего ремонта;
• выбор наиболее безопасных и оптимальных режимов ведения технологических процессов в соответствии с нормативно-технической документацией (технологические инструкции, методические указания, стандарты и т.д.), что обеспечивает безопасные условия работы оборудования и выдачу продуктов надлежащего качества;
• применение оборудования, конструкция и материалы которых соответствуют рабочим условиям процесса и требованиям норм безопасности;
• обеспечение нормативных расстояний для проезда транспорта и прохода персонала.
Трубопроводы пара под давлением.
Для обеспечения безопасного ведения процесса обеспечения паром предусмотрены следующие инженерные мероприятия:
• предусмотрена тепловая изоляции наружной поверхности оборудования, трубопроводов. Материал тепловой изоляции - минеральная вата на основе базальтовых пород с добавлением синтетического связующего. Расчетная толщина слоя теплоизоляции обеспечивает параметры теплоносителя при эксплуатации, нормативный уровень тепловых потерь оборудованием трубопроводами, безопасную для человека температуру их наружных поверхностей;
• предусмотрена закрытая система дренажей оборудования и трубопроводов. На эстакаде подачи пара от котельной в здание в наивысших точках установлены автоматические клапаны сброса повышенного давления, в максимально низких точках установлены отводы конденсата;
• предусмотрен уклон паропроводов и конденсата не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара — не менее 0,006;
• запорная арматура на паропроводах с сильфонным уплотнением штока.
Электротельферы.
Безопасность обеспечена следующими мероприятиями:
• краны оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматической остановки;
• конструкция тали обеспечивает безопасность при ее эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с требованиями национальных "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" и ГОСТ 12.2.003;
• требования электробезопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.0;
• при использовании напряжения в цепи управления свыше 42 В для обеспечения защитного заземления
• таль должна иметь клемму с заземляющим контактом, а кабель питания тали имеет заземляющую жилу;
• кнопочный пост управления соответствует требованиям ГОСТ 2492 и классу II по степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
• электротали подключены к электрическим сетям, проектирование и монтаж которых осуществлен в соответствии с требованиями ПУЭ;
• оболочки тали, в которых заключены электроаппараты, клейменые наборы, а также вводы кабелей, имеют степень защиты IP54, пост управления - не ниже IP30 по ГОСТ 14254;
• сопротивление изоляции проводов электрических цепей относительно корпуса тали 0,5 Мом;
• изоляция электрической цепи талей выдерживает без пробоя и перекрытия испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты;
• сопротивление цепей заземления любой точки тали относительно двутавра пути не превышает 4 Ом;
• передвижные тали оборудованы буферами, взаимодействующими с упорами на пути.
Лифт.
В данном техническом средстве предусмотрены механизмы, которые обеспечивают его безопасность. К ним относятся: ограничители скорости, которые включаются, когда скорость лифта начинает превышать установленную скорость. Буфер, также призван влиять на плавный ход кабины. Гидроаппарат безопасности представляет собой клапан, который связан с корпусом лифта и обязан предотвращать возможное падение.
В дверях кабины есть замки, которые можно механически открыть специальным ключом и вызволить застрявших пассажиров. В лифте есть аварийная кнопка, пожарная сигнализация, электропривод, который не допустит движение кабины с плотно незакрытыми дверями.
Транспортные механизмы (конвейеры).
Опасными и вредными производственными факторами при эксплуатации транспортных средств непрерывного действия, являются:
• движущиеся элементы транспортных средств и перемещаемые ими грузы, материалы, особенно при размещении этих средств в тоннелях, галереях и в других стесненных условиях;
• вращающиеся элементы приводных, натяжных, загрузочных, разгрузочных узлов и др.;
• поражения электрическим током;
• повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны и производственных помещений;
• недостаточная освещенность.
Для исключения подобных факторов в проекте приняты следующие решения:
• движущиеся элементы убраны в короб из металла, транспортные средства располагаются в открытой зоне.
• на каждом конвейере установлены блокираторы, сигнальные лампы, ограждения во избежание контакта с подвижными элементами.
Все транспортные средства имеют короб, что позволяет сохранять климатические параметры в помещении в норме.
Все элетропровода закрыты в кожухе, оборудование имеет заземление.
При размещении стационарных конвейеров для транспортировки сыпучих грузов
обеспечена возможность применения в доступных местах трассы конвейера механизированной уборки без остановки конвейера.
Для предотвращения пожаровзрывоопасной ситуации все транспортные средства оснащены датчиками автоматизации, что позволяет обеспечить:
• последовательность пуска и остановки оборудования с автоматической блокировкой при ее нарушении;
• аварийное отключение привода;
• срабатывание датчиков уровня заполнения бункеров, сблокированными с транспортным и другим технологическим оборудованием.
Во время эксплуатации запрещено проводить огневые и несанкционированные работы в помещении с работающими транспортными устройствами. Так же во время работы транспортные средства должны быть полностью закрыты
Персонал должен пройти инструктаж по технике безопасности при работе с грузоподъемными средствами.

Пропарка оборудования
Всё технологическое оборудование в экстракционном (3М3.1) и подготовительном (3М2.1-3М2.2) участках должно содержаться в чистоте. В санитарные дни, а также согласно графикам зачисток, ППР, технологическое оборудование разбирается, очищается, моется или пропаривается.
«Пар давлением Р=0,3 МПа используется на пропарку емкостей на складах №3, №4, на резервуарах растворителя, технологического оборудования корпуса подготовки и корпуса экстракции. Источником пара для пропарки является ранее запроектированная котельная №1, подключение предусматривается в ИТП корпуса подготовки. Для снижения давления уста-
навливается узел редуцирования.
Пропарка производится на складах масла №3 и №4, резервуаров растворителя 1 раз в два года в течение 18-24 часов в летний период. Расход пара на пропарку 200 м³/час на одну емкость. Расход пара на пропарку в общем материальном балансе не учитывается.
Пропарка технологического оборудования корпуса подготовки и корпуса экстракции производится при смене сырья (соевых бобы, семена подсолнечника, рапс, лён, рыжик). Расход пара на пропарку 350 м³/час. Расход пара на пропарку в общем материальном балансе не учитывается.
При санитарной обработке технологического оборудования – полное, 100%-ное удаление остатков продуктов, различных производственных загрязнений и микроорганизмов с поверхностей технологического оборудования, тары, инвентаря, производственных площадей. Полная очистка, обработка и контроль санитарного состояния технологических линий.
Удаление загрязнений: белки, жиры, углеводы, пыль, образованные при транспортировке и хранении продуктов, на поверхности резервуаров, трубопроводов, транспортных элементов и другого технологического оборудования.
При смене сырья в суточных силосах производится продувка сжатым воздухом остатков предыдущего сырья.

[bookmark: _Toc178858495]Соответствие технологических процессов проектируемого объекта требованиям наилучших доступных технологий (НДТ)
В соответствии с положениями ст. 4.2 ФЗ «Об охране окружающей среды» проектируемые производственные объекты относятся к области применения наилучших доступных технологий (НДТ).
В соответствии с ГОСТ Р 56828.5-2015 «Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по порядку применения информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям при оценке воздействия проектируемых предприятий на окружающую среду», субъектам деятельности в сфере промышленности при подготовке проектной документации на этапах проектирования, реконструкции, строительстве, технического перевооружения, а также содержания эксплуатируемых объектов, рекомендуется использовать информационно-технические справочники (ИТС) по НДТ для выработки и принятия решений при:
•	определении основных требований к новому/реконструируемому объекту;
•	оценке возможного воздействия на окружающую среду.
В соответствии с Приказом Минприроды России от 06.06.2019 № 355 Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий производства питания» проведены расчеты выбросов определены технологические показатели для выбросов маркерных веществ, величины годового выпуска продукции и расчетов годовых валовых выбросов маркерных веществ, удельных значений массы выбросов каждого маркерного вещества в расчете на единицу производимой продукции для объекта технологического нормирования и представлены в таблице 4.4.2.1. Выбросы проектируемого объекта соответствуют технологическим показателям наилучших доступных технологий.
Маслоэкстракционный завод КАТ-3 осуществляет переработку масличных семян производительностью 3 000 тонн в сутки при переработке соевых бобов и 2 000 тонн рапса.
Таблица 4.4.2.1 – Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие НДТ

	Производственный процесс
	Наименование загрязняющего вещества
	Единица измерения
	Величина

	Производство масложировой продукции
	Азота оксид
	кг/т готовой продукции
	≤0,30

	
	Взвешенные вещества
	кг/т готовой продукции
	≤0,97

	
	Серная кислота
	кг/т готовой продукции
	≤0,060

	
	Азота диоксид
	кг/т готовой продукции
	≤0,30

	
	Альдегиды
	кг/т готовой продукции
	суммарно 0,036-0,068

	
	Акролеин
	кг/т готовой продукции
	0,00065-0,24

	
	Ароматические углеводороды
	кг/т готовой продукции
	суммарно 0,01-0,001

	
	Карбонат натрия (динатрий карбонат)
	кг/т готовой продукции
	0,004-0,008
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[bookmark: _Hlk178326062]С целью обоснования приемлемости выбранной технологии были рассмотрены следующие варианты реализации намечаемой деятельности:
· вариант № 1 – «Нулевой вариант» – Отказ от реализации намечаемой деятельности. При реализации данного варианта воздействие на экосистему региона останется неизменным, социально-экономическая обстановка останется на том же уровне;
– вариант № 2 – Реализация намечаемой деятельности: строительство объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур» позволит увеличить производительность переработки масличных семян производительностью 3 000 тонн в сутки при переработке соевых бобов и 2 000 тонн рапса. Строительство объекта позволит улучшить социально-экономические условия региона путем увеличения рабочих мест. При эксплуатации проектируемого объекта, воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму, путем реализации природоохранных мероприятий, предусмотренных в настоящем проекте
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Период строительства
В период строительства возможны следующие виды воздействия на окружающую среду:
1) на атмосферный воздух:
- выбросы загрязняющих веществ, образующиеся при перемещении грунта, работе двигателей строительной техники, механизмов и транспортных средств, сварочных работах, укладке асфальтового покрытия и пр.;
- шум и вибрация от работающих двигателей строительной техники, механизмов и транспортных средств;
2) на поверхностные воды:
- потребление водных ресурсов на производственные и хозяйственно-бытовые нужды;
- образование сточных вод;
3) на подземные воды:
- накопление отходов производства и потребления при строительстве (возможно загрязнение почвы/грунта, и как следствие, подземных вод);
- рытье котлованов и траншей);
- эксплуатация строительной техники, механизмов и транспортных средств (возможно загрязнение почвы/грунта, и как следствие, подземных вод в результате утечек нефтепродуктов);
- работы по планировке территории строительства с созданием организованного отвода поверхностных вод со строительных площадок (при инфильтрации ливневого стока);
4) на территорию и почвы:
- земляные работы по разработке грунта (снятие и перемещение грунта, уплотнение почвы/грунта, другие работы по вертикальной планировке площадки строительства);
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и их осаждение на почвы (оказывают косвенное воздействие);
- накопление отходов производства и потребления при строительстве (возможно загрязнение почвы/грунта);
5) на растительный и животный мир:
- опосредованное воздействие выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их осаждение на почве, листьях и ветвях (является фактором ухудшения качества кормовой базы животных, состояния растительности);
- шум от работающих двигателей строительной техники, механизмов и транспортных средств (является фактором беспокойства для животных).
Также при строительстве возможно опосредованное воздействие на социальные условия и здоровье населения в районе намечаемой деятельности в результате воздействия на указанные выше компоненты окружающей природной среды.
Возможные виды воздействий в период строительства подробно проанализированы в материалах ОВОС. 
В процессе строительства будут предусмотрены мероприятия, позволяющие минимизировать или предотвратить негативное их воздействие на окружающую среду.

Период эксплуатации
При эксплуатации проектируемого отделения возможны следующие виды воздействия на окружающую среду:
- изменение доли выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- шум от технологического и инженерного оборудования;
- электромагнитное излучение;
- изменение объемов сточных вод, отводимых на очистные сооружения предприятия;
- образование дополнительных объемов отходов производства и потребления.
Также при эксплуатации проектируемого объекта возможно опосредованное воздействие на почвы, территорию, животный и растительный мир, социальные условия и здоровье населения.
При оценке воздействия проектируемой деятельности на окружающую среду выполнен подробный анализ уровней возможных видов воздействий на окружающую среду и последствий их влияния. Принятые проектом решения позволяют максимально предотвратить или минимизировать негативное воздействие на окружающую среду от проектируемого объекта. 


[bookmark: _Toc178858498]Описание окружающей среды, которая может быть затронута планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельностью       в результате ее реализации
Площадка строительства расположена по адресу: Российская Федерация, Курская обл., район Касторенский, Краснодолинский сельсовет, территория производственно-логистического комплекса ООО «Курскагротерминал».
Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект строительства: 46:08:200603:16. (выписка из ЕГРН 46:08:200603:16-46/009/2019-5 от 16.11.2023). Правоустанавливающий документ на земельный участок представлен в Приложении Л.
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Разрешенное использование – пищевая промышленность. 
Ситуационная карта-схема размещения промплощадки предприятия и ближайшей селитебной территории представлены в Графической части 1.1.
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[bookmark: 3_Краткая_физико-географическая_характер]Физико-географическая характеристика района
Рассматриваемая территория расположена на Восточно-Европейской равнине на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности. Рельеф участка слабоволнистый. Характеризуется наличием древних и современных форм линейной эрозии – густой сети сложно-разветвленных речных долин, оврагов и балок, расчленивших водораздельные поверхности, что определяет пологоволнистый, слегка всхолмлённый равнинный рельеф. Наиболее распространенные высоты для водоразделов Средне-Русской возвышенности колеблются в пределах 220–250 м.
Район изысканий располагается в северо-западной части бассейна р. Дон.
Наибольшие абсолютные высоты Среднерусской возвышенности в пределах Донского района находятся на западной его границе, на водоразделе с соседними бассейнами Оки и Сейма, в крайней северо-западной части бассейна Дона, близ верховьев р. Красивой Мечи, высота местности достигает 290 м. К югу возвышенность понижается. На юго-востоке Среднерусская возвышенность переходит в узкую Восточно- Донскую гряду, являющуюся водоразделом между Доном и левыми притоками Северского Донца. Высоты ее немного превышают 200 м. 
Ландшафтная зона – лесостепная.
К основным формам рельефа водосборов Донского района относятся речные долины, балки, овраги, карстовые образования, оползни и западины. Для района изысканий типичным морфологическим типом речных долин являются долины, выработанные в толще писчего мела и мергеля. К ним относятся долины рек Девицы, Потудани, Тихой Сосны, Черной Калитвы и Богучарки. Эти долины лучше разработаны, чем долины в известняках, несмотря на их более молодой возраст. При такой же глубине вреза они шире, прямее и имеют яснее выраженную асимметрию склонов. Правые склоны крутые, часто с обнажениями мела, левые - более пологие.
В этих долинах достаточное развитие получили поймы с наличием в них озер.
Единую эрозионную сеть с речными долинами составляют балки, в которых нет постоянных водотоков. Многие балки Среднерусской возвышенностей морфологически имеют черты  небольших речных долин, т. е. довольно широкое дно, но с сухим врезанным руслом, хорошо выраженную ассимметрию склонов и иногда террасовидные ступени на более пологом склоне.
В соответствии с климатическим районированием территории для строительства Курская область расположена в климатическом районе для строительства IIВ умеренного климата, зоне влажности 2 (нормальной). Для области характерен умеренно-континентальным климат, со снежной зимой с оттепелями и умеренно-теплым, часто дождливым летом. В холодный период года преобладают западные, юго-западные и южные ветры, обусловленные общей циркуляцией атмосферы.
Геологический фундамент Курской области образуют древние докембрийские метаморфические породы Воронежской антеклизы (rранито-rнейсы, кристаллические сланцы, железистые кварциты), на которых залегают различные по составу и мощности пласты осадочных пород последующих геологических периодов.  Общее падение поверхности метаморфических пород и покрывающих их осадочных отложений – южное и западное.
Глубины залегания докембрийских пород в Курской области составляют около 140 м. Девонские отложения (известняки, глины, пески и песчаники), покрывающие метаморфический фундамент, располагаются значительно ниже уровня современных рек. На девонских породах лежат юрские отложения, предоставленные, главным образом, сизыми и темно-серыми песками и глинами, содержащими фосфоритную гальку и сидериты. Поверх юрских песков и глин располагаются отложения меловой системы, которые в пределах области представлены как осадками нижнемелового отдела (глин и песков некомапта, альбских песков), так и верхнемелового – сеноманские пески, мел и мерrели туронскоrо, сантонскоrо и сенонскоrо ярусов.
Коренные осадочные породы покрыты довольно мощным чехлом лессовидных элювиальных суглинков и глин четвертичного или антропоrеновоrо возраста. Днища речных долин и балок заполнены современными аллювиальными отложениями, содержащими торф.
Климатическая характеристика района
Климатические условия проектируемого объекта охарактеризованы в соответствии с требованиями СП 11-103-97 («Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»). 
В соответствии с рекомендуемой картой климатического районирования для строительства (СП 131.13330.2020) исследуемая территория относится к II В району, зона влажности (рекомендуемая) на рассматриваемой территории нормальная. 
Ниже приводятся результаты многолетних метеорологических наблюдений (станция «Курск») и климатические характеристики, и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, предоставленные ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» (Приложение А2).
 
Таблица 5.1.1 Климатические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

	[bookmark: 2_Краткая_характеристика][bookmark: 2.1_Климат][bookmark: _bookmark0][bookmark: _bookmark1]№
	Наименование характеристик
	Обозначение
	Величина

	1
	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы
	А
	180

	2
	Коэффициент рельефа местности в городе
	К
	1

	3
	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее
жаркого месяца
	0С
	26,9

	4
	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее
холодного месяца
	0С
	минус 6,9

	5
	Средняя годовая роза ветров
	Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ
З СЗ
Штиль
	% 8
9
18
11
12
14
19
9
7

	6
	Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость
превышений которой составляет 5%.
	м/с
	5



На рисунке 5.1 отображена среднегодовая роза ветров, которая отражает режим ветра в исследуемой местности.
[image: ]
Рисунок 5.1 – Средняя годовая роза ветров
В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99, значения климатических параметров района изысканий приняты для метеостанции Курск.
В соответствии с письмом №08-225 от 28.03.2022 г. от ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» ниже приведены значения климатических параметров района изысканий по АЭ Курск за 30-летний период.
Таблица 5.1.2 – Средняя месячная и годовая температуры воздуха ºС, м.с. Курск (период 1965-2018), СП 131.13330.2020

	месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	t
	-7,3
	-6,7
	-1,3
	7,7
	14,6
	17,7
	19,4
	18,6
	12,8
	6,2
	-0,2
	-4,8
	6,4



Таблица 5.1.3 – Климатические параметры холодного периода года, м.с. Курск (период 1965-2018 гг.), СП 131.13330.2020
	Температу- ра воздуха наиболее холодных суток, ºС, обеспечен-ностью
	Температура
воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС, обеспечен-ностью
	Продолжительность, сут. и средняя температура воздуха, ºС,
периода со средней суточной температурой воздуха

	
	
	
≤ 0ºС
	
≤ 8ºС
	
≤ 10ºС

	0,98
	0,92
	0,98
	0,92
	продолжител
ьность
	сред
няя t
	продолжител
ьность
	сред
няя t
	продолжител
ьность
	сред
няя t

	-29
	-27
	-25
	-23
	132
	-5,1
	194
	-2,2
	210
	-1,3

	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0.94
	-12

	Абсолютная минимальная температура воздуха, ºС
	-35

	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, ºС
	6,2

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	85

	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %
	81

	Количество осадков за ноябрь – март, мм
	224

	Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль
	3

	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с
	4,0

	Средняя скорость ветра, м/с, за период средней суточной температурой воздуха, ≤ 8ºС
	3,4



Таблица 5.1.4 – Климатические параметры теплого периода года, м.с. Курск (период 1965-2018 гг.), СП 131.13330.2020

	Барометрическое давление, гПа
	987

	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0.95
	24

	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0.98
	27

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, ºС
	25,4

	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	39

	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С
	10,4

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %
	69

	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %
	54

	Количество осадков за апрель – октябрь, мм
	410

	Суточный максимум осадков, мм
	144

	Преобладающее направление ветра за июнь – август
	3

	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с
	2,8



Таблица 5.1.5 – Средняя (верхнее значение) и максимальная (нижнее значение) суточная амплитуда температуры наружного воздуха ºС, м.с. Курск (период 1965-2018), СП 131.13330.2020
	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	t
	5,7
	6,2
	6,4
	8,7
	10,5
	10,3
	10,2
	10,3
	9,3
	7,1
	4,8
	5

	
	22,4
	18,5
	16,3
	18,7
	17,8
	18
	16,8
	17,8
	18,6
	16,4
	14,8
	21,1




Таблица 5.1.6 – Средняя месячная температура почвы, °С по АЭ Курск (официальное письмо Росгидромет)
	Период
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1992-2021
	-6,2
	-6,2
	-1,2
	9,0
	18,3
	23,4
	25,2
	23,4
	15,1
	6,9
	0,2
	-4,5




Таблица 5.1.7 – Абсолютный максимум температуры почвы, °С по АЭ Курск (официальное письмо Росгидромет)
	Период
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1992-2021
	6
	13
	39
	47
	57
	60
	64
	60
	50
	35
	21
	10

	Год
	2001
	2002
	2007
	2000
	2003
	1995
	2010
	2010
	2018
	1999
	2015
	2008

	
	
	
	
	
	2013
	2010
	
	
	2020
	
	2021
	2009

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2015



Таблица 5.1.8 – Абсолютный минимум температуры почвы, °С по АЭ Курск (официальное письмо Росгидромет)
	Период
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1992-
2021
	-35
	-35
	-28
	-13
	-7
	1
	6
	0
	-5
	-14
	-26
	-34

	Год
	2003
	2006
	2006
	1996
	1999
	2003
	1992
	1994
	1996
	1993
	1998
	1996

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	1993
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1996
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2008
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2009
	
	
	
	



Таблица 5.1.9 – Повторяемость направления ветра (%) и штилей, по АЭ Курск (официальное письмо Росгидромет)
	Месяц
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	ШТИЛЬ

	Январь
	7,7
	8,7
	9,5
	9,5
	16,1
	18,8
	21,0
	8,6
	4,7

	Февраль
	7,6
	9,2
	12,4
	9,4
	15,8
	19,0
	17,0
	9,6
	3,7

	Март
	9,1
	9,1
	13,8
	10,1
	15,4
	14,2
	17,8
	10,5
	3,5

	Апрель
	10,5
	12,7
	14,3
	11,7
	14,3
	13,1
	13,9
	9,6
	5

	Май
	14,3
	14,8
	13,3
	10,2
	13,1
	11,5
	12,6
	10,2
	7,3

	Июнь
	14,9
	16
	13,1
	6,0
	10,1
	10,5
	15,4
	14
	8,2

	Июль
	14,8
	16,9
	13,1
	7,4
	11,4
	9,9
	13,1
	14,4
	9,1

	Август
	16,8
	15,9
	12,3
	6,9
	10,2
	10,0
	13,5
	14,5
	8,5

	Сентябрь
	11,9
	13,9
	13,1
	9,8
	11,1
	13
	15,3
	12
	8,2

	Октябрь
	10,7
	8,9
	8,9
	8,3
	16,0
	19,9
	17,3
	10,0
	5,9

	Ноябрь
	7,0
	8,6
	12,0
	12,3
	17,4
	17,6
	16,6
	8,5
	4,6

	Декабрь
	6,7
	7,03
	11,8
	12,4
	16,8
	18,2
	19,1
	8,0
	4,5

	Год
	11,0
	11,8
	12,3
	9,5
	14,0
	14,6
	16,1
	10,7
	6,1





Таблица 5.1.10 – Среднее месячное число дней с грозой, по АЭ Курск (официальное письмо Росгидромет)
	Период
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1992-2021
	0
	0
	0,1
	1,33
	4,47
	7,17
	8,73
	4,37
	1,8
	0,33
	0
	0,03




Таблица 5.1.11 – Наибольшее число дней с грозой, по АЭ Курск (официальное письмо Росгидромет)
	Период
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1992-2021
	0
	0
	1
	4
	12
	13
	15
	9
	5
	4
	0
	1

	
	
	
	1992
	1995
	2013
	2013
	2001
	2007
	1993
	1996
	
	2014

	
	
	
	2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Таблица 5.1.12 – Среднее месячное число дней с туманами, по АЭ Курск (официальное письмо Росгидромет)
	Период
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1992-2021
	8
	6,57
	4,13
	2,5
	0,9
	0.53
	0,93
	0,7
	2,73
	4,63
	9,2
	9,4




Таблица 5.1.13 – Наибольшее число дней с туманами, по АЭ Курск (официальное письмо Росгидромет)
	Период
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1992-
2021
	17
	14
	13
	8
	4
	2
	4
	3
	9
	9
	21
	18

	
	1994
	2009
	2001
	2006
	2004
	2004
	2000
	1993
	1996
	2007
	2003
	2011

	
	
	
	
	
	2019
	2005
	2018
	2006
	
	2009
	
	

	
	
	
	
	
	
	2008
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2012
	
	
	
	
	
	



Таблица 5.1.14 –  Среднее  месячное  число  дней  с  метелью,  по  АЭ  Курск (официальное письмо Росгидромет)
	Период
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV

	1992-2021
	0
	0,4
	1,6
	2,17
	2,2
	2,07
	0




Таблица 5.1.15 – Наибольшее число дней с метелью по АЭ Курск (официальное письмо Росгидромет)
	Период
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV

	1992-2021
	0
	4
	6
	7
	6
	9
	0

	Год
	
	2016
	2001
	1997
	1999
	2006
	

	
	
	
	
	
	2001
	
	



Таблица 5.1.16 – Среднее месячное число дней с градом по АЭ Курск (официальное письмо Росгидромет)
	Период
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1992-2021
	
	
	
	0,14
	0,52
	0,41
	0,07
	0,07
	0,17
	
	
	




Таблица 5.1.17 – Набольшее число дней с градом по АЭ Курск (официальное письмо Росгидромет)
	Период
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1992-2021
	
	
	
	1
	4
	3
	1
	1
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	2000
	1995
	
	
	
	
	
	




Таблица 5.1.18 – Среднее число дней с обледенением (по визуальным наблюдениям) по АЭ Курск (официальное письмо Росгидромет)
	Явления
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	Год

	Гололед
	0
	0,17
	2,90
	5,87
	5,57
	3,13
	0,7
	0,1
	18,4

	Изморозь
	0
	0
	0,9
	4,8
	4,57
	2,2
	0,67
	0
	13,1

	Все виды
	0
	0,17
	3,53
	9,77
	9,30
	5,13
	1,37
	0,1
	28,9




Таблица 5.1.19 – Наибольшее число дней с обледенением (по  визуальным наблюдениям) по АЭ Курск (официальное письмо Росгидромет)
	Явления
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	Год

	Гололед
	
	1
	8
	15
	19
	11
	4
	2
	36

	Изморозь
	
	
	4
	19
	11
	8
	3
	
	27

	Все виды
	
	1
	10
	20
	21
	13
	5
	
	44




Таблица 5.1.20 – Повторяемость (%) различных градаций скорости ветра по АЭ Курск (официальное письмо Росгидромет)
	Месяц
	0-1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-20
	Сумма

	Январь
	16,77
	52,07
	25,40
	5,47
	0,31
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	Февраль
	17,67
	50,70
	26,07
	5,23
	0,33
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	Март
	17,60
	49,97
	26,27
	5,67
	0,47
	0,03
	0
	0
	0
	0
	100

	Апрель
	22,63
	51,93
	21,77
	3,43
	0,23
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	Май
	29,20
	52,17
	16,30
	2,23
	0,10
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	Июнь
	32,13
	52,79
	13,56
	1,38
	0,13
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	Июль
	37,50
	51,40
	10,20
	0,90
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	100

	Август
	36,60
	52,80
	10,03
	0,57
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	100

	Сентябрь
	32,70
	52,70
	13,40
	1,17
	0,03
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	Октябрь
	25,79
	51,23
	20,03
	2,87
	0,17
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	Ноябрь
	19,97
	51,97
	24,27
	3,63
	0,17
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	Декабрь
	25,55
	51,75
	19,44
	3,07
	0,18
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	Год
	25,55
	51,75
	19,44
	3,07
	0,18
	0
	0
	0
	0
	0
	100




Суточный максимум осадков 1% обеспеченности                99,2 мм
Расчетная максимальная скорость ветра 1% обеспеченности         14 м/с
[bookmark: 2.2_Геоморфологические_и_геологические_о]Дата появления устойчивого снежного покрова        (Средняя)   8 декабря 
Дата схода устойчивого снежного покрова           (Средняя)   19 марта

Таблица 5.1.21 – Перечень опасных метеорологических явлений по АЭ Курск (официальное письмо Росгидромет)
	Процессы явления
	Количественные показатели
	Максимальные
значения

	Ветер
(смерч)
	Скорость более 25, м/с.
	Не наблюдалось

	Снежные лавины
	То же
	Не наблюдалось

	Снежные заносы
	То же
	Не наблюдалось

	Гололед
	Отложение льда на проводах, толщиной
стенки более 20 мм
	Не наблюдалось

	Процессы явления
	Количественные показатели
	Максимальные
значения

	
Дождь
	Слой осадков более 50 мм за 12 ч и менее
	88 мм (2000г)

	
	Слой осадков 100 мм за 2 суток и менее
	Не наблюдалось

	
	Слой осадков 150 мм за 4 суток
	Не наблюдалось

	
	Слой осадков 250 мм за 9 суток
	Не наблюдалось

	
	Слой осадков 400 мм за 14 суток
	Не наблюдалось

	Ливень
	Слой осадков более 30 мм за 1 ч.
	Не наблюдалось



Число дней с гололедом – 34 дня. 
Число дней с оттепелями – 273 дня.
Нормативная глубина промерзания для песков – 1,47м. 
На территории Курской области насчитывается 902 реки, 785 прудов и водохранилищ. Наиболее крупные искусственные водоемы - Михайловское на                р. Свапа и пруд-охладитель Курской АЭС в пойме р. Сейм. Наиболее крупные реки- Сейм, Тускарь, Псел, Усожа, Свапа и другие. Сейм, имеет протяженность по району 67 км, Тускарь - 32 км. Общая протяженность рек 139 км, все они относятся к бассейну Днепра.
В границах проектируемого объекта и в непосредственной близости от него по результатам изысканий, водные объекты не обнаружены.
В связи с отсутствием водных объектов на территории участка изысканий отбор проб воды из поверхностного водного объекта для оценки химического загрязнения поверхностных вод не проводился.  
В связи с тем, что на участке изысканий грунтовые воды не были обнаружены, исследование грунтовых вод для инженерно-экологических изысканий не производилось.
Географическое положение территории определяет ее климатические особенности.
Геоморфологическое своеобразие Средне-Русской возвышенности заключается в ее резком и молодом  эрозионном расчленении. Возвышенность представляет собой классический район развития овражно-балочного рельефа.  

Климат рассатриваемого района умеренный.

Основные климатические параметры по СП 131.13330.2020 МС Курск следующие:
Средняя температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года +19 °C
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года –7,3 °C
Абсолютный максимум температуры наружного воздуха +39 °C
Абсолютный минимум температуры наружного воздуха –35 °C
Количество осадков за год 634мм
Суточный максимум осадков – 144мм
Роза ветров (среднегодовая), %:
С-9  Ю-13 В-13 З-20 СВ-10 ЮЗ-12 ЮВ-11  Штиль-4
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,0 м/сек, минимальная из средних скоростей по румбам за июль – 2,8 м/сек.
Средняя толщина снежного покрова 26-30 см.
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 % - 9 м/с.
Нормативное  значение  ветрового  давления  (Wo)  принимается  в  зависимости  от ветрового района при максимальной скорости ветра на высоте 10м над земной поверхностью: II район – 0,30 кПа (30 кгс/см²).
Толщина стенки гололёда в зависимости от гололёдного района для элементов кругового сечения диаметром 10мм на высоте 1Ом: II район – 5мм.
Расчётное значения веса снегового покрова на 1м² горизонтальной поверхности в зависимости от района принимается: III район – 1,5 кПа (150 кгс/м²).
Зона влажности – нормальная.
Среднее за год число дней с переходом через О град. Согласно рис. А.3 СП 131.1333О.2020 составляет 70 дней.
Значительное удаление от морей проектируемого участка обуславливает континентальность климата с относительно холодной и продолжительной зимой и тёплым, нередко жарким летом.

[bookmark: _Hlk175045405]Характеристика климатических данных приведена в справке № 04-16/456 от 10.12.2021 г., выданная ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» (приложение А).
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[bookmark: _Hlk177632630]Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объекта оценивается на основании данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, представленных ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» в справке № Ф-97 от 16.05.2024 г., представленных в таблице 5.2.1 и Приложении А.

Таблица 5.2.1 - Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ
	Наименование вещества
	Концентрация вещества, мг/м3

	Диоксид серы
	0,020

	Диоксид азота
	0,043

	Оксид азота
	0,027

	Оксид углерода
	1,2



Фоновые концентрации, указанные выше, действительны с момента выдачи справки на срок действия инженерно-экологических изысканий по указанному выше объекту в г. Курск, но не позднее 2028 года (включительно).
Анализ данных таблицы 5.2.1, позволяет сделать вывод, что сверхнормативная загрязненность воздушного бассейна в районе предприятия отсутствует.

[bookmark: _Toc178858502]Гидросфера, состояние и загрязненность водных объектов
На территории Курской области насчитывается 902 реки, 785 прудов и водохранилищ. Наиболее крупные искусственные водоем - Михайловское на р. Свапа и пруд-охладитель Курской АЭС в пойме р. Сейм. Наиболее крупные реки- Сейм, Тускарь, Псел, Усожа, Свапа и другие. Реки района мелководные. Основная из них –река Олым с протяженностью по территории района 55 км. Река Грайворонка имеет протяженность по району 16 км, Ведуга – 10 км, Кастора – 16 км, Вшивка – 25 км. Все реки относятся к бассейну реки Дон.
В границах объекта изысканий и в непосредственной близости от него в соответствии с Р  52.08.874 – 2018  «Определение гидрографических  характеристик  картографическим способом», водные объекты не обнаружены.
Эрозионная сеть района изысканий представлена ложбинами, расположенными севернее и южнее объекта изысканий (рис. 5.3.1).
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Рис. 5.3.1 Ситуационная схема расположения участка

Ложбины и балки относятся к водосборной площади ручья Бычек и Олым.
Участок изысканий расположен в пределах водосборной площади реки Олым.  Река Олым расположена на расстоянии, ориентировочно 1,1 км восточнее участка изысканий. Ручей Бычок впадает в р. Олым с левого берега на расстоянии 126 км от устья, длина водотока составляет 16 км, площадь водосбора равна 155 км².
Река Олым впадает в р. Сосна с правого берега, на расстоянии 91 км от устья, длина реки 151 км, площадь водосбора 2090 км². Исток р. Олым располагается                    у д. Верхний Олым Горшеченского района Курской области и впадает в р. Сосна                      у д. Лобовка Липецкой области. Исток реки находится на высоте около 195 м, устье на 118 м над уровнем моря, среднее падение 0,51 м/км.
Водоохранная зона реки Олым составляет 200 м. 
Участок изысканий расположен вне водоохранных зон поверхностных водных объектов.
В связи с отсутствием водных объектов на территории участка изысканий отбор проб воды из поверхностного водного объекта для оценки химического загрязнения поверхностных вод не проводился. 
Основные черты гидрографической сети в районе изысканий обусловлены комплексом физико-географических факторов, среди которых первостепенную роль играют рельеф, климатические условия, геологическое строение и гидрогеологические особенности территории.
Реки района изысканий имеют преимущественно снеговое, а также дождевое и подземное питание. Характерная многоводная фаза – весеннее половодье. В летне- осенний период наблюдается устойчивая межень с эпизодическими паводками. В зимний период наблюдается устойчивая межень, лишь в отдельные годы прерываемая паводками.
Средний годовой сток рек с водосборов северо-запада бассейна Дона составляет до 80-140 мм. Распределение по территории бассейна Дона среднего годового стока в основном подчиняется закону географической зональности и, кроме того, отражает влияние рельефа, оказывающего воздействия на распределение осадков особенно в зимний период. В пределах территории хорошо прослеживается уменьшение стока с северо-запада на юго-восток. Среднемноголетние значения модулей годового стока достигают 5 л/с·км2 на северо-западе бассейна р. Дон.
По характеру внутригодового распределения стока средних и малых рек территория изысканий относится к Верхне-Донскому району.
Доля весеннего стока в общем годовом на реках Верхнего Дона колеблется от 40% до 60 %. Наибольшая водность наблюдается на реках Верхнего Дона и реках северной части Среднего Дона и изменяется в пределах – от 120 до 170 мм. Летне-осенний сток на большинстве рек Верхнего и Среднего Дона составляет 20–30мм, а зимний – 10–20 мм. В западной части верхнего Дона слой летне-осеннего стока увеличивается до 40 мм. 
Основным фактором, определяющим формирование весеннего половодья на реках рассматриваемой территории, являются снегозапасы в бассейнах рассматриваемых рек. Большая часть годового стока проходит в весенний период, в период снеготаяния. На реках северной части бассейна Дона начало наступления половодья отмечается во второй половине марта. Продолжительность половодья, в среднем, составляет 35-50 дней и увеличивается по мере возрастания площади водосбора. Отклонение от среднего значения даты начала половодья в сторону ранних может достигать 30-35 дней, в сторону поздних 20 дней.
Форма гидрографа имеет, обычно, одновершинную форму, при этом продолжительность фазы подъема половодья значительно меньше продолжительности фазы спада. Среднемноголетний слой стока половодья северо-запада бассейна р. Дон составляет от 30 до 60 мм.
На реках Верхне-Донского района дождевые паводки могут проявляться до 3 – 5 в год в течение летнего и осеннего сезонов. Дождевые максимумы редкой повторяемости могут достигать или даже превышать снеговые при площадях водосбора менее 500 км². Малые водотоки с площадями водосборов менее 100 км², на которых дождевые паводки хорошо прослеживаются, слабо изучены. 
Минимальный сток на реках Донского района наблюдается два раза в году: в летний и зимний сезоны.
Летне-осенняя межень на малых и средних реках наступает обычно в конце мая - начале июня. Заканчивается межень в октябре-начале ноября. Средняя продолжительность межени тёплой части года составляет от 90-100 до 170-180 суток. На большей части территории сток летне-осенней межени почти ежегодно нарушается дождевыми паводками. Для верхнего Дона средний многолетний минимальный 30-суточный летне-осенний сток составляет 1-2,5 л/с* км2. 
Зимняя межень устанавливается обычно во второй половине-конце ноября, начале декабря, заканчивается в первой декаде-середине марта, Продолжительность межени холодной части года составляет от 60-70 до 120-130 дней. В зимний период в отдельные годы отмечается повышение стока рек за счёт оттепелей. Для верхнего Дона средний многолетний минимальный 30-суточный летне-осенний сток составляет 1,25 - 2,75 л/с* км2. 
С переходом в осенне-зимний период температуры воздуха к отрицательным значениям на реках наблюдаются ледовые явления.
Первые ледовые явления в виде заберегов и сала на средних и малых реках верхнего Дона образуются во второй декаде ноября.
Установление неподвижного ледяного покрова на малых и средних реках в среднем начинается преимущественно в третьей декаде ноября. Некоторые мелкие реки в суровые зимы промерзают. Средняя продолжительность ледостава составляет около 120 дней.
С даты перехода температуры воздуха к положительным значениям начинается интенсивное таяние снега на льду, а затем, после схода снега, и всей толщи льда. Благодаря поступлению талых вод в речные русла образуются закраины, затем возникают промоины и при значительном повышении уровня воды начинается подвижка льда. Разрушение ледяного покрова иногда замедляется возвратами холодов. Вскрытие средних и малых рек в среднем происходит в третьей декаде марта. 
Сооружение водохранилищ и прудов существенно изменяет уровенный и ледовый режим рек бассейна.
 На период изысканий (октябрь 2023 г. – январь 2024г.) на участке работ до исследуемой глубины 30,0 м подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине от 5,4м  до 7,9 м, что соответствует абсолютным отметкам от 166,33 м до 171,53 м. Горизонт является безнапорным.
По результатам химического анализа вода гидрокарбонатная сульфатная магниевая натриевая, пресная, средней жесткости, слабощелочная, пресная с минерализацией 484,72 – 971,75 мг/л.
Подземные воды по всей площадке (за исключением скв.10) неагрессивны                        к бетонам всех марок по содержанию сульфатов (содержание сульфатов 201,22-409,44 мг/л), в скважине 10 грунтовые воды слабоагрессивны по отношению к бетону                         на портландцементе по содержанию сульфатов (содержание сульфатов 549,76 мг/л) СП 28.13330.2017 т.В3, В4, В5; среднеагрессивны по отношению к металлическим конструкциям СП 28.133302017 таб. Х3; слабоагрессивны СП 28.133302017 таб. Х5; неагрессивны по отношению к арматуре железобетонных конструкций при постоянном и периодическом смачивании по содержанию хлоридов (содержание хлоридов 21,30 -68,16 мг/л) - СП 28.13330.2017 т. Г2.
Подземные воды обладают средней коррозионной активностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля по всей площадке за исключением скв.88 (в районе скважины 88 грунтовые воды имеют высокую коррозионную активность по отношению к алюминиевой оболочке кабеля); средней коррозионной активностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля. Приложение Р. РД 34.20.508; РД 34.20.509, таб. ПII.2, ПII.4)
В осенне-весенний период, а также в периоды обильных продолжительных дождей возможно повышение уровня грунтовых вод на 1–1,5 м, а также возможно образование локальных водоносных горизонтов типа «верховодка» в насыпных грунтах. В случаях отсутствия локальных водоупоров «верховодка» может соединяться с подземными водами.
Подземные воды имеют гидравлическую связь с водами р. Олым.
В соответствии с классификацией СП 11-105-97 часть II прил. И участок относится к району I-А, а по условиям развития процесса I-A-I (постоянно подтопленные в естественных условиях). 
В целях сохранения несущей способности грунтов основания в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений рекомендуется выполнять земляные работы в сухое время года.
[bookmark: _Toc178858503]Характеристика существующего состояния почвенного покрова и геологической среды рассматриваемой территории
[bookmark: 2.3_Гидрологическая_характеристика_район][bookmark: 2.4_Характеристика_почвенного_покрова]Преобладающие почвы Касторенского района – черноземы (88,5 %): черноземы выщелоченные среднегумусные, черноземы  типичные  среднегумусные.  Изредка встречаются черноземы остаточные солонцеватые. К поймам водоемов приурочены луговые и пойменные болотные почвы (рисунки 5.1–5.2).



Рисунок 5.1 – Почвы Курской области, М 1:2 500 000
(Национальный атлас почв РФ).

Черноземы выщелоченные имеют профиль: А1—А1В—Bt—Вса—ВСса—Сса.
Тип профиля аналогичен профилю черноземов оподзоленных, но дифференциация его менее четкая. Обильная присыпка в горизонте В отсутствует, однако, обычно наблюдается слабая равномерная белес
оватость всего гумусового горизонта, особенно заметная при подсыхании. Уплотнение и ореховатая структура в горизонте В выражена ясно. По мощности гумусовых горизонтов, глубине залегания карбонатов и формам их выделения эти черноземы близки к оподзоленным. На бескарбонатных почвообразующих породах возможны выщелоченные черноземы без карбонатного горизонта. Основной ареал – луговые преимущественно распаханные степи в северной лесостепи.
Черноземы типичные имеют профиль: А1—А1Вса—Вса—ВСса—Сса.
Прогумусированный слой подразделяется на два горизонта: А1 — темно-серый или черный, зернистый или комковато-зернистый и А1Вса, отличающийся побурением окраски и укрупнением структуры. Белесая присыпка, как правило, отсутствует. Для горизонта Вса характерна неоднородная палево-серая окраска с серыми пятнами и языками. Структура обычно выражена неясно. Часто в этом горизонте наблюдается максимальное скопление карбонатов. Вскипание от НСl отмечено в нижней части горизонта А1 или горизонта А1В. Выделения карбонатов имеют форму прожилок и плесени, а с глубины около 200 см – журавчиков. Обычно много кротовин, иногда наблюдается перерытость профиля. Основной ареал – луговые преимущественно распаханные степи южной лесостепи.





Рисунок 5.2 – Почвы Курской области, внемасштабно 
(Научно-практические рекомендации по известкованию почв в Курской области, 2019)

Для более детального исследования на санитарно-химические, агрохимические, микробиологические и паразитологические свойства был произведен отбор почвенных образцов. Также для детального изучения типа почвы на участке изысканий был заложен почвенный разрез. Морфологическое описание почвенного разреза представлено в пункте 5.2.3, в таблице 5.9.

[bookmark: _Toc178858504]Характеристика существующего состояния растительности
В растительном покрове Курской области наблюдается чередование зональных типов  растительности.  Во  флоре  Курской  области  зарегистрировано  1338  видов сосудистых растений, относящихся к 550 родам и 121 семейству.
По характеру растительности Касторенский район представляет собой лесостепь.
Лесной фонд составляет 1 683 га. Леса района относятся к 1 группе. Лесная растительность представлена в основном лиственными породами: дуб, ясень, клен остролистный, клен американский, береза, липа, осина.
Встречаются  сосновые  насаждения.  Лесное  хозяйство  в  основном  имеет почвозащитное значение. Кроме лесов, на территории района имеются полезащитные лесополосы, а также насаждения по оврагам и балкам.
По лесорастительным  условиям  территория  района  относится  к  подзоне широколиственных лесов. Типичные леса дубовые, сохранились отдельными пятнами. Повсеместно они заменены вторичными березово-осиновыми древостоями с примесью широколиственных и хвойных пород, границы их изрезаны сельскохозяйственными угодьями, по многочисленным опушкам богатый травяной покров. Леса в основном сухие, с высокой степенью санитарно-гигиенической ценности.
Для вторичных березовых и осиновых лесов характерна примесь сосны и дуба, в подлеске, как правило, лещина, местами можжевельник, в травяном покрове преобладают осока волосистая. Коренные леса дубово-осиновые, сосновые и дубовые представлены здесь небольшими массивами.
В южной половине района широколиственных лесов из дуба и клена в виде мелких массивов встречается больше, на юге они разбросаны пятнами среди преобладающих здесь сельскохозяйственных угодий. Это, в основном, дубовые леса с примесью липы, клена, тополя. Для березняков и осинников характерна примесь широколиственных пород, густой и богатый травяной покров.
Луговые формации развиты по поймам рек и по лесам опушкам, где господствуют злаково-разнотравные  сообщества  с  ценными  кормовыми  травами,  овсяницей, тимофеевкой, клевером, люцерной.
Наиболее  часто  на  территории  Касторенского  района  встречается  34  вида растения: Taráxacum officinále (одуванчик лекарственный), Artemísia vulgáris (полынь обыкновенная), Plantágo májor (подорожник большой), Urtíca dióica (крапива двудомная), Arctium tomentosum (лопух войлочный), Polýgonum aviculáre (спорыш птичий), Achilléa millefólium (тысячелистник обыкновенный), Ácer negúndo (клен американский), Lactúca serríola (латук дикий), Échium vulgáre (синяк обыкновенный), Cichórium íntybus (цикорий обыкновенный),  Convōlvulus  arvēnsis  (вьюнок  полевой),  Tanacétum  vulgáre  (пижма обыкновенная),  Medicago falcata  (люцерна серповидная),  Trifolium praténse  (клевер луговой), Capsélla búrsa-pastóris (пастушья сумка обыкновенная), Chelidónium május (чистотел обыкновенный), Chenopódium álbum (марь белая), Artemísia absínthium (полынь горькая),  Sisymbrium  loeselii    (гулявник  Лезеля),  Glechóma  hederácea  (будра плющевидная), Pastináca sátiva (пастернак посевной), Ballóta nígra (белокудренник черный), Erígeron ánnuus (мелколепестник однолетний), Bromopsis inermis (кострец безостый),  Calamagróstis  epigéjos  (вейник  наземный),  Póa  angustifólia  (мятлик узколистный),  Cīrsium  setōsum  (бодяк  щетинистый),  Linaria  vulgaris  (льнянка обыкновенная), Tripleurospérmum inodórum (трехреберник непахучий), Trifolium repens (клевер ползучий), Géum urbánum (гравилат городской).
На территории Касторенского района могут произрастать 40 видов сосудистых растений, 3 вида мохообразных и 4 вида лишайников, занесенные в Красную книгу Курской области и Российской Федерации.
[bookmark: 2.6_Животный_мир]Среди охраняемых видов сосудистых растений: Cārex humīlis (осока низкая), Hyacinthella leucophaea (гиацинтик беловатый), Iris aphylla (касатик безлистный), Lílium mártagon  (лилия  кудреватая),  Bulbocodium  versicolor  (брандушка  разноцветная), Dactylorhíza incarnáta (пальчатокоренник мясокрасный), Epipactis helleborine (дремлик морозниковый), Helictotrichon desertorum (овсец пустынный), Stípa pennáta (ковыль перистый),  Stīpa  tīrsa  (ковыль  узколистный),  Buplēurum  multinērve  (володушка многожилковая), Pimpinella titanophila (бедренец титанолюбивый), Centauréa ruthénica (василек русский), Centaurea sumensis (василек сумской), Echinops ruthenicus (мордовник русский), Galatella angustissima (солонечник узколистный), Scorzonera purpurea (козелец пурпурный), Serratula radiata (серпуха лучистая), Echium russicum (синяк русский), Onosma tanaitica (оносма донская), Dianthus andrzejowskianus (гвоздика Андржейовского), Helianthemum nummularium (солнцецвет монетолистный), Astragalus dasyanthus (астрагал шерстистоцветковый), Oxytropis pilosa (остролодочник волосистый), Gentiana cruciata (горечавка крестовидная), Phlomis pungens (зопний колючий), Тимьян меловой (тимьян меловой), Linum flavum (лен желтый), Linum perenne (лен многолетний), Polygala sibirica (истод  сибирский),  Androsace  kozo-poljanskii  (проломник  Козо-Полянского),  Adonis vernalis (горицвет весенний), Anemone sylvestris (ветреница лесная), Clematis integrifolia (ломонос цельнолистный), Anémone pátens (прострел раскрытый), Trollius europaeus (купальница европейская), Amygdalus nаnа (миндаль низкий), Spiraea crenata (спирея городчатая), Verbascum phoeniceum (коровяк фиолетовый), Valeriana rossica (валериана русская).
Охраняемые виды мохообразных: Aloina rigida (алоина жесткая), Syntrichia caninervis (синтрихия седожилковая), Seligeria calcarea (зелигерия известняковая)
Охраняемые   виды   лишайников:   Cladonia   subrangiformis   (кладония почтироговидная),  Melanelixia  glabra  (меланеликсия  голая),  Pseudevernia  furfuracea (псевдэверния шелушащаяся), Collema crispum (коллема курчавая).

[bookmark: _Toc178858505]Характеристика существующего состояния животного мира
Расположение Курской области в лесостепной природной зоне определяет состав ее фауны, которая включает виды типичные как для лесов, так и для степей. Лесную фауну Курской лесостепи составляют виды животных характерные для европейских широколиственных  и  смешанных  лесов.  Степная  фауна  включает  ряд  типичных обитателей открытых луговых и степных биоценозов.
На территории Курской области обитают 69 видов млекопитающих из 6-ти отрядов и 17-ти семейств.
Представители отряда грызуны (Rodentia), 28 видов: бобр речной (Castor fiber), белка обыкновенная (Sciurus vulgaris), сурок степной, или байбак (Marmota bobak), суслик крапчатый (Spermophilus suslicus), соня лесная (Dryomys nitedula), тушканчик большой (Allactaga major), слепыш обыкновенный (Spalax microphthalmus), Ондатра, или мускусная крыса (Ondatra zibethicus), хомяк обыкновенный (Сricetus cricetus), хомячок серый (Cricetus cricetus), полёвка водяная, или водяная крыса (Arvicola terrestris), полёвка обыкновенная   (Microtus   arvalis),   полёвка   восточноевропейская   (Microtus rossiaemeridionalis), полёвка рыжая (Myodes glareolus), полёвка подземная (Microtus subterraneus),  полёвка–экономка  (Microtus  oeconomus),  пеструшка  степная  (Lagurus lagurus), крыса серая, или пасюк (Rattus norvegicus), крыса чёрная (Rattus rattus), мышь полевая (Apodemus agrarius), мышь лесная (Apodemus uralensis), мышь желтогорлая (Apodemus flavicollis), мышь домовая (Mus musculus), мышь-малютка (Micromys minutus), мышовка лесная (Sicista betulina), мышовка степная (Sicista subtilis), мышовка тёмная (Sicista severtzovi), мышовка Штранда, или южная мышовка (Sicista strandi).
Представители отряда Хищные (Carnivora) – 13 видов: волк (Canis lupus) , енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides), лисица обыкновенная (Vulpes vulpes), барсук  (Meles meles), выдра речная (Lutra lutra), норка европейская (Mustela lutreola), норка американская (Neovison vison), куница лесная (Martes martes), куница каменная (Martes foina), хорёк лесной (Mustela putorius), хорёк степной (Mustela eversmanni), горностай (Mustela erminea), ласка обыкновенная (Mustela nivalis).
Представители отряда Рукокрылые (Chiroptera) – 12 видов: кожан двухцветный (Vespertilio murinus), кожан поздний (Eptesicus serotinus), ушан обыкновенный, или бурый (Plecotus auritus), ночница водяная (Myotis daubentonii), ночница Брандта (Myotis brandtii), ночница прудовая (Myotis dasycneme), ночница усатая (Myotis mystacinus), вечерница рыжая (Nyctalus noctula), вечерница гигантская (Nyctalus lasiopterus), вечерница малая (Nyctalus leisleri), нетопырь лесной (Pipistrellus nathusii), нетопырь-карлик (Pipistrellus pipistrellus).
Представители  отряда  Насекомоядные  (Eulipotyphla)  –  9  видов:  ёж обыкновенный  (Erinaceus  europaeus),  ёж  восточноевропейский,  или  белогрудый (Erinaceus concolor), крот обыкновенный (Talpa europaea), выхухоль русская (Desmana moschata) бурозубка обыкновенная (Sorex araneus), бурозубка малая (Sorex minutus), белозубка малая (Crocidura suaveolens), белозубка обыкновенная, или бурая (Crocidura russula), кутора обыкновенная, или водяная (Neomys fodiens).
Представители отряда Парнокопытные (Artiodactyla) – 5 видов: лось (Alces alces), олень благородный (Cervus elaphus), олень пятнистый (Cervus nippon), косуля европейская (Capreolus capreolus), кабан (Sus scrofa).
Представители отряда Зайцеобразные (Lagomorpha) – 2 вида: заяц-русак (Lepus europaeus), Заяц-беляк (Lepus timidus).
Птицы – самая многочисленная группа позвоночных животных Курской области. На территории Курской области обитает свыше 226 видов птиц из 17отрядов. К ним относятся:
1. Отряд  Поганкообразные  (Podicipediformes):  семейство  Поганковые (Podicipedidae) - черношейная поганка (Podiceps nigricollis), чомга-большая поганка (Podiceps cristatus).
2. Отряд Веслоногие (Pelecaniformes): семейство Баклановые (Phalacrocoracidae) - большой баклан (Phalacrocorax carbo).
3. Отряд  Аистообразные  (Ciconiiformes):  семейство  Цаплевые  (Ardeidae)  – большая выпь (Botaurus stellaris), волчок - малая выпь (Ixobrychus minutus), обыкновенная кваква (Nycticorax nycticorax), большая белая цапля (Casmerodius albus), серая цапля (Ardea cinerea); семейство аистовые (Ciconiidae) - белый аист (Ciconia ciconia), чёрный аист (Ciconia nigra).
4. Отряд Гусеобразные (Anseriformes): семейство утиные (Anatidae) -белолобый гусь (Anser albifrons), пискулька (Anser erythropus), серый гусь (Anser anser), гуменник (Anser fabalis), краснозобая казарка (Branta ruficollis), лебедь-шипун (Cygnus olor), лебедь- кликун (Cygnus cygnus), кряква (Anas platyrhynchos), серая утка (Anas strepera), чирок- трескунок (Anas Querquedula), свиязь (Anas penelope), чирок-свистунок (Anas crecca), шилохвость (Anas acuta), широконоска (Anas Clypeata), красноголовый нырок (Aythya ferina), хохлатая чернеть (Aythya fuligula), обыкновенный гоголь (Bucephala clangula), луток (Mergellus albellus).
5. Отряду Соколообразные (Falconiformes): семейство Скопиные (Pandionidae) – скопа (Pandion haliaetus), семейство ястребиные (Accipitridae) - обыкновенный осоед (Pernis apivorus), чёрный коршун (Milvus migrans), полевой лунь (Circus cyaneus), степной лунь  (Circus  macrourus),  луговой  лунь  (Circus  Pygargus),  болотный  лунь  (Circus Aeruginosus), ястреб тетеревятник (Accipiter gentilis), ястреб перепелятник (Accipiter nisus), европейский тювик (Accipiter brevipes), обыкновенный канюк (Buteo buteo), курганник  - степной канюк (Buteo rufinus), зимняк (Buteo lagopus)-прилетает на зимовку, степной орёл (Aquila rapax), большой подорлик (Aquila clanga), могильник (Aquila heliaca), беркут (Aquila chrysaetos), малый подорлик (Aquila pomarina), орел-карлик (Hieraaetus pennatus), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), семейство Соколиные (Falconidae) – балобан (Falco cherrug), сапсан (Falco peregrinus), обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), чеглок (Falco subbuteo), кобчик (Falco vespertinus), дербник (Falco columbarius).
6. Отряд Курообразные (Galliformes); Cемейство: Phasianidae – Фазановые: серая куропатка (Perdix perdix), перепел (Coturnix coturnix).
7. Отряд Журавлеобразные (Gruiformes): семейство Журавлиные (Gruidae) – серый журавль (Grus grus); семейство Пастушковые коростель (Crex crex), водяной пастушок (Rallus aquaticus), погоныш (Porzana porzana), малый погоныш (Porzana parva), камышница (Gallinulachloropus), лысуха (Fulica atra); семейство Дрофиные (Otididae): дрофа (Otis tarda), стрепет (Tetrax tetrax).
8. Отряд Ржанкообразных (Charadriiformes) – семейство Бекасовые (Scolopacidae) -  бекас (Gallinago  gallinago),  дупель (Gallinago  media),  кулик вальдшнеп (Scolopax rusticola), большой кроншнеп (Numenius arquata), подвид чернозобика (Calidris alpina), фифи (Tringa  glareola,  большой улит (Tringa  nebularia),  травник (Tringa  Totanus), турухтан (Philomachus   pugnax),   кулик-воробей (Calidris   minuta),   большой веретенник (Limosa  limosa),  черныш  (Tringa  Ochropus),  щеголь (Tringa  Erythropus), поручейник (Tringa  Stagnatilis),  перевозчик (Actitis  hypoleucos),  мородунка (Xenus cinereus), краснозобик (Calidris ferruginea); семейство Ржанковые (Charadriidae) - чибис (Vanellus vanellus), малый зуёк (Charadrius dubius), галстучник (Charadrius. Hiaticula); семейство Тиркушковые (Glareolidae): степная тиркушка (Glareola nordmanni) семейство  Шилоклювковые  (Recurvirostridae)  -  шилоклювка (Recurvirostra  avosetta) семейство Чайковые (Laridae) - озерная чайка (Larus ridibundus), серебристая чайка (Larus argentatus), хохотунья (Larus Cachinnans), сизая чайка (Larus canus), речная крачка (Sterna hirundo), чёрная крачка (Chlidonias niger), белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus).
9. Отряд Голубеобразные (Columbiformes): семейство Голубиные (Columbidae) - вяхирь (Columba palumbus), клинтух (Columba oenas), сизый голубь (Columba livia), кольчатая горлица (Streptopelia decaocto), обыкновенная горлица (Streptopelia Turtur).
10. Отряд Кукушкообразных (Cuculiformes) - обыкновенная кукушка (Cuculus canorus)2.
11. Отряд Совообразные: семейство Совиные (Strigidae) белая сова (Nyctea scandiaca) - появляется на зимних кочевках, филин (Bubo bubo), ушастая сова (Asio otus), болотная сова (Asio flammeus), сплюшка (Otus scops), домовый сыч (Athene noctua), воробьиный сыч (Glaucidium passerinum), серая неясыть (Strix aluco).
12. Отряд  Козодоеобразных  (Caprimulgiformes):  семейство  Козодоевые
(Caprimulgidae) - обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus).
13. Отряд Стрижеобразные (Apodiformes), семейство Стрижиные (Apodidae) чёрный стриж (Apus apus).
14. Отряд  Ракшеобразные  (Coraciiformes):  семейство  Сизоворонковые (Coraciidae):сизоворонка (Coracias garrulus); Cемейство (Alcedinidae) Зимородковые: обыкновенный зимородок (Alcedo atthis); Cемейство (Meropidae) Щурковые – золотистая щурка (Merops apiaste).
15. Отряд Удодообразные (Upupiformes): семейство Удодовые (Upupidae), удод (Upupa epops).
16. Отряд Дятлообразные (Piciformes): семейство Дятловые (Picidae) вертишейка (Jynx torquilla), седой дятел (Picus canus), желна (Dryocopus martius), большой пёстрый дятел (Dendrocopos major), сирийский дятел (Dendrocopos syriacus), пёстрый дятел (Dendrocopos Medius), белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos), малый пёстрый дятел (Dendrocopos Minor).
17. Отряд  Воробьинообразные  (Passeriformes):  семейство  Ласточковые (Hirundinidae) - деревенская ласточка (Hirundo rustica), воронок (Delichon urbica) - береговушка (Riparia  riparia);  семейство  Жаворонковые  (Alaudidae)  -  полевой жаворонок (Alauda arvensis),  степной жаворонок (Melanocorypha calandra),  хохлатый жаворонок (Galerida cristata), рогатой жаворонок (Eremophila alpestris) – прилетает зимой, малый жаворонок (Calandrella brachydactyla), лесной жаворонок (Lullula arborea); семейство  Трясогузковые  (Motacillidae):  белая  трясогузка (Motacilla  alba),  жёлтая трясогузка (Motacilla flava), малая желтоголовая трясогузка (Motacilla werae),  горная трясогузка (Motacilla cinerea), лесной конёк (Anthus trivialis), полевой конек  (Anthus campestris),  луговой  конек (Anthus  pratensis),  краснозобый  конек (Anthus  cervinus), семейство Сорокопутовые (Laniidae) - обыкновенный жулан (Lanius collurio), чернолобый сорокопут (Lanius  minor), серый  сорокопут (Lanius.  excubitor),  семейство  Иволговые (Oriolidae) – обыкновенная иволга (Oriolus oriolus),  семейство скворцовые (Sturnidae) - обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris)  розовый скворец (Sturnus roseus), семейство Врановые (Corvidae) - сойка (Garrulus glandarius), сорока (Pica pica), кедровка (Nucifraga caryocatactes), галка (Corvus monedula)   грач (Corvus frugilegus), серая ворона (Corvus cornix),   ворон   (Corvus   corax),   семейство   Свиристелевые   (Bombycilla)   - свиристель (Bombycilla  garrulus),  семейство  Крапивниковые  (Troglodytidae)  - крапивник (Troglodytes  troglodytes),  семейство Завирушковые  (Prunellidae) – лесная завирушка;  семейство  Славковые  (Sylviidae)  -  соловьиный  сверчок (Locustella luscinioides), речной  сверчок (Locustella  fluviatilis),  обыкновенный  сверчок (Locustella naevia),    камышевка-барсучок (Acrocephalus    schoenobaenus),        садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum), болотная камышевка A. Palustris и очень похожая на     нее тростниковая     камышевка (Acrocephalus     scirpaceus), дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus), зелёная пересмешка (Hippolais icterina), северная бормотушка (Hippolais  caligata),  ястребиная  славка  (Sylvia  nisoria),  славка- черноголовка (Sylvia  atricapilla),  садовая  славка (Sylvia  borin),  серая  славка (Sylvia communis), славка-мельничек (Sylvia curruca), пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus), пеночка-теньковка (Phylloscopus  Collybita) и пеночка-трещотка (Phylloscopus  sibilatrix), зелёная  пеночка (Phylloscopus  trochiloides),  семейство  Корольковые  (Regulidae)  - желтоголовый  королёк (Regulus  regulus).  Семейство  Мухоловковые  (Muscicapidae) мухоловока-пеструшка (Ficedula     hypoleuca),     мухоловка-белошейка (Ficedula albicollis), малая мухоловка (Ficedula parva), серая мухоловка (Muscicapa striata), луговой чекан (Saxicola   rubetra),черноголовый   чекан (Saxicola   torquata),   обыкновенная каменка (Oenanthe  oenanthe),  каменка-плясунья (Oenanthe  Isabellina),  обыкновенная горихвостка (Phoenicurus  phoenicurus),  горихвостка-чернушка (Phoenicurus  ochruros), зарянка (Erithacus     rubecula), обыкновенный     соловей (Luscinia     luscinia), варакушка (Luscinia. Svecica), деряба (Turdus viscivorus), певчий дрозд  (T. Philomelos), чёрный дрозд (T. Merula), отчасти рябинник (T. Рilaris, белобровик (T. Iliacus); Cемейство (Paradoxornithidae) Суторовые: усатая синица (Panurus biarmicus), семейство Синицевые (Paridae)  -  обыкновенный  ремез (Remiz  pendulinus),  большая  синица (Parus major), лазоревка (Parus  caeruleus),  пухляк,  или буроголовая  гаичка (Parus  montanus), черноголовая  гаичка (Parus  palustris),  московка (Parus  аter),  хохлатая  синица (Parus cristatus) и князёк или белая лазоревка (Parus cyanus); семейство Поползневые (Sítta) - обыкновенный  поползень (Sitta  europaea);  семействе  Пищуховые  (Certhiidae)  - обыкновенная пищуха (Certhia familiaris), семейство Воробьиных (Passeridae): домовый воробей (Passer  domesticus), полевой  воробей  (P.  montanus),  семейство  Вьюрковые (Fringillidae) - зяблик (Fringilla coelebs),  вьюрок (Fringilla montifringilla), обыкновенная зеленушка (Chloris    chloris),        обыкновенный    дубонос (Coccothraustes coccothraustes), чиж (Spinus   spinus), обыкновенная   чечётка (Acanthis   flammea), обыкновенный    снегирь (Pyrrhula    pyrrhula),    щегол (Carduelis    carduelis), коноплянка (Acanthis cannabina), обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus), клёст- еловик (Loxia curvirostra) - наблюдение 1937 г., семейство овсянковые: обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella), садовая овсянка (E. hortulana), просянка (Miliaria calandra), камышовая        овсянка (Schoeniclus        schoeniclus), овсянка-ремез (Ocyris rusticus) и дубровник (O.  аureolus), лапландский  подорожник (Calcarius  lapponicus), пуночка (Plectrophenax nivalis.
В  Курской  области  насчитывается  более  30  видов  рыб  из  них:  Отряд Щукообразные (Esociformes) – 1 вид – Щука обыкновенная (Esox lucius); Отряд Карпообразные (Cypriniformes) – 21 вид – Плотва (Rutilus rutilus), Голавль (Leuciscus cephalu), Язь обыкновенный (Leucascuc idus), Елец обыкновенный (Leuciscus leuciscus), Жерех (Aspius aspius), Красноперка (Scardinnius erythrophthalmus), Линь (Tinca tinca), Подуст обыкновенный (Chondrostoma nasus), Пескарь обыкновенный (Gobio gobio), Горчак  (Rhodeus  sericius),  Уклейка  обыкновенная  (Alburnus  alburnus),  Верховка (Leucaspius delineates), Густера (Blicca bjoerkna), Лещ (Abramis brama), Сазан (Ciprinus carpio), Карась золотой (Carassius carassius), Карась серебряный (Carassius gibelio), Голец (Nemachilus barbatulus), Щиповка обыкновенная (Cobites taenie), Вьюн (Misgurnus fassils), Сом обыкновенный (Sikurus glanis); Отряд Трескообразные (Gadiformes) – 1 вид – Налим (Lota lota); Отряд Окунеобразные (Perciformes) – 4 вида – Окунь обыкновенный (Perca fluviatilis), Судак (Lucioperca lucioperca), Ёрш обыкновенный (Acerina cernua), Бычок-песочник (Gobius fluviatilis).
На  территории  области  обитают  интродуцированные  виды:  Отряд Бычкообразные (Gobiiformes) – Головешка (Perccottus glenii); Отряд Окунеобразные (Perciformes) – Тиляпия (Tilapia).
В частных хозяйствах разводятся следующие виды рыб: Отряд Карпообразные (Cypriniformes) – Белый амур (Ctenopharyngodon idella), Толстолоб (Hypophthalmichthys); Отряд Осетрообразные (Acipenseriformes) – Стерлядь (Acipenser ruthenus); Отряд Лососеобразные (Salmoniformes) – Форель (Salmo trutta).
В Курской области обитают 3 вида рыб, занесенные в Красную книгу Курской области:  Отряд  Миногообразные  (Petromyzontiformes)  –  Минога  украинская (Eudontomyzon mariae); Отряд Карпообразные (Cypriniformes) – Быстрянка (Alburnoides bipunctatus); Отряд Окунеобразные (Perciformes) – Подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio).
Герпетология Курской области насчитывает 2 Отряда пресмыкающихся и 2 Отряда земноводных, к ним относят:
1. Пресмыкающиеся:  Отряд  Чешуйчатые  (Squamata  Oppel),  Семейство Веретеницевые  (Anguidae  Gray):  ломкая  веретеница  (Anguis  fragilis).  Семейство Настоящие  ящерицы  (Lacertidae  Fitzinger):  прыткая  ящерица  (Lacerta  agilis), живородящая ящерица (Lacerta vivipara). Семейство Ужеобразные (Colubridae Oppel): обыкновенный уж (Natrix natrix), обыкновенная медянка (Coronella austriaca) – вид занесен в Красную книгу Курской области. Семейство Гадюковые, или гадюки (Viperidae Oppel): степная гадюка (Vipera renardi), гадюка обыкновенная (Vipera berus) – вид занесен в Красную книгу Курской области.
Отряд Черепахи (Testudines Fitzinger), Семейство Пресноводные черепахи (Emydidae Gray): черепаха болотная (Emys orbicularis) – вид занесен в Красную книгу Курской области.
2. Земноводные: Отряд Хвостатые (Caudata Oppel), Семейство Саламандровые (Salamandridae Gray): обыкновенный тритон (Triturus vulgaris), гребенчатый тритон (Triturus cristatus) – вид занесен в Красную книгу Курской области.
Отряд Бесхвостые земноводные (Anura Rafinesque), Семейство Жабы (Bufonidae Gray): зеленая жаба (Bufo viridis), обыкновенная или серая жаба (Bufo viridis) – вид занесен в Красную книгу Курской области. Семейство Лягушки (Ranidae Gray): остромордая лягушка (Rana arvalis), озерная лягушка (Rana ridibunda), прудовая лягушка (Rana lessonae), травяная лягушка (Rana temporaria), съедобная лягушка (Rana esculenta) – вид  занесен  в  Красную  книгу  Курской  области.  Семейство  Дискоязычные (Discoglossidae  Cope):  краснобрюхая  жерлянка  (Bombina  bombina).  Семейство Чесночницы  (Pelobatidae  Boulenger):  обыкновенная  чесночница  (Pelobates  fuscus). Семейство Квакши (Hylidae Gray): квакша обыкновенная или древесница (Hyla arborea) – вид занесен в Красную книгу Курской области.
На территории Касторенского района могут обитать следующие виды животных, занесенные в Красную книгу Курской области и Российской Федерации:
1) Насекомые (1 вид): Parnassius mnemosyne (мнемозина);
1. [bookmark: 2.7_Предварительная_оценка_ущерба_растит][bookmark: 2.8_Социально-экономические_условия_райо]Рыбы (1 вид): Eudontomyzon mariae (минога украинская);
2. Пресмыкающиеся (1 вид): Vipera berus (гадюка обыкновенная);
3. Птицы (3 вида): Circus macrourus (лунь степной), Tetrax tetrax (стрепет),
Galerida cristata (жаворонок хохлатый);
4. Млекопитающие (1 вид): Marmota bobak (сурок степной).

[bookmark: _Toc178858506]Гидрогеология
В геоморфологическом отношении район исследований расположен в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности, представляющей сложный комплекс холмов и долин. Площадь области – 29,8 тыс. кв.км. Высота поверхности над уровнем моря, в основном, 175-260 м. Наиболее приподнята центральная часть области. По ее восточной окраине, почти в меридиональном направлении тянется Тимско-Щигровская гряда. 
Геоморфологическое своеобразие Среднерусской возвышенности заключается в ее резком и  молодом  эрозионном  расчленении.  Возвышенность  представляет  собой классический район развития овражно-балочного рельефа.
В геоморфологическом отношении изучаемый участок приурочен  ко второй надпойменной террасе р. Олым. Абсолютные отметки поверхности земли по данным высотной привязки устьев скважин колеблются от 173,50 м до 178,53 м. Разность высот составляет 5,03 м.
На территории проектируемого объекта были выполнены инженерно- геологические изыскания компанией ООО МПП «ЗЕМЛЕМЕР» в декабре 2023–марте 2024 г.
В соответствии с ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» на участке изысканий выделены:
– класс – техногенные; подтип – перемещенные; по способу создания – насыпные; подвид по особенностям технологий создания – планомерно возведенные; направленность изменений – образованные;
– класс – связные; тип – осадочные, подтип – аллювиальные; вид – минеральные; подвид – глинистые грунты; разновидность – суглинок;
– класс – несвязные; тип – осадочные; подтип – аллювиальные; вид –минеральные; подвид – песок; разновидность – песок мелкий, средней крупности, пылеватый, крупный.
Коэффициенты вариации физико-механических характеристик не превышают пределов, допустимых ГОСТ 20522-2020. 2012.
Обобщённые значения показателей физико-механических свойств грунтов выделенных инженерно-геологических элементов приведены в сводной ведомости (Приложение Б8).
Нормативные  и  расчетные  значения  характеристик  грунтов  выделенных  ИГЭ приведены в Приложении Б9.
В результате  анализа  пространственной  изменчивости  частных  показателей свойств  грунтов,  определенных  лабораторными  методами  с  учетом  данных  о геологическом строении и литологических особенностях грунтов, выделено сверху вниз 1 слой, 15 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

Сводный инженерно-геологический разрез представлен ниже:
ИГЭ - 1в (tQIV) Насыпной грунт - суглинок бурый, полутвердый, тяжелый вскрыт в районе скважин 1, 2, 5, 19, 20, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 81, 82, 84, 85, 86, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 108, 109, 110, 111 и залегает от поверхности в виде линз мощностью  0,7 - 2,5 м, абсолютные отметки подошвы 172,17 - 177,16 м. 
В естественных условиях имеет полутвердую консистенцию с показателем текучести JL = 0,17 д.ед.
Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,520 - 0,745 д.ед. (е = 0,630 д.ед.).
Нормативные значения прочностных характеристик определены  по  результатам сдвиговых испытаний по схеме консолидированного среза.
Нормативное значение модуля общей деформации определено по результатам компрессионных испытаний в диапазоне нагрузок 0,1 - 0,2 МПа с учётом поправочного коэффициента, принятого по на основании сопоставления обобщенных многолетних данных полевых испытаний грунтов штампами и лабораторных определений.
Грунты ИГЭ-1в среднеагрессивны по содержанию сульфатов (содержание сульфатов 434,0-1191,0 мг/кг) по отношению к бетону на портландцементе марки W4 и неагрессивны по содержанию хлоридов (содержание хлоридов 59,0-104,0 мг/кг) по отношению к арматуре железобетонных конструкций. СП 28.13330.2017 т.В1, т.В2 – (приложение Н, П).
Грунты ИГЭ – 1в обладают высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой и свинцовой оболочкам кабеля - (приложение П, Р). РД 34.20.508; РД34.20.509, таб. П11.1, таб. П11.3.
Грунт (ИГЭ-1в) является слабопучинистым (Rfх100 =0,188).
Грунт ИГЭ-1в относится к специфическим- СП 11-105-97 часть 111 гл.9.
Возраст отсыпки грунта менее 1 года.
ИГЭ - 1г (tQIV) ИГЭ - 1г Насыпной грунт - суглинок бурый, тугопластичный, тяжелый вскрыт в районе скважин 3, 4, 16, 17, 18, 27, 28, 34, 35, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 56, 64, 65, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 112 и залегает от поверхности в виде линз мощностью  0,6 - 2,6 м, абсолютные отметки подошвы 172,4 - 176,71м. 
В естественных условиях имеет тугопластичную консистенцию с показателем текучести JL = 0,38 д.ед.
Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,561 - 0,705 д.ед. (е = 0,623 д.ед.).
Нормативные значения прочностных характеристик определены  по  результатам сдвиговых испытаний по схеме консолидированного среза.
Нормативное значение  модуля  общей  деформации  определено  по  результатам компрессионных испытаний в диапазоне нагрузок 0,1 - 0,2 МПа с учётом поправочного коэффициента, принятого по на основании сопоставления обобщенных многолетних данных полевых испытаний грунтов штампами и лабораторных определений.
Грунты ИГЭ-1г в целом по площадке среднеагрессивны по содержанию сульфатов (содержание сульфатов 572,0-1333 мг/кг) по отношению к бетону на портландцементе марки W4; в районе скважины 46 грунты ИГЭ-1в сильноагрессивны по содержанию сульфатов (содержание сульфатов 1713,0 мг/кг).
Грунты ИГЭ-1г неагрессивны по содержанию хлоридов (содержание хлоридов 59,0-102,0 мг/кг) по отношению к арматуре железобетонных конструкций.                            СП 28.13330.2017 т.В1, т.В2 – (приложение Н, П).
Грунты ИГЭ – 1г обладают высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой и свинцовой оболочкам кабеля - (приложение П, Р). РД 34.20.508; РД34.20.509, таб. ППП.1, таб. ППП.3.
Грунт (ИГЭ-1г) является среднепучинистым (Rfх100 =0,455).
Грунт ИГЭ-1г относится к специфическим- СП 11-105-97 часть ППП гл.9.
Возраст отсыпки грунта менее 1 года.
ИГЭ - 1д (tQIV) Насыпной грунт - суглинок бурый, мягкопластичный, тяжелый вскрыт в районе скважин 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 40, 41, 50, 55, 59, 63, 80, 83 и залегает от поверхности в виде линз мощностью  0,4 - 1,9 м, абсолютные отметки подошвы 172,15 - 175,87 м. 
В естественных условиях имеет  мягкопластичную  консистенцию  с показателем текучести TL = 0,57 д.ед.
Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,589 - 0,705 д.ед. (е = 0,634 д.ед.).
Нормативные  значения  прочностных  характеристик  определены  по  результатам сдвиговых испытаний по схеме неконсолидированного среза.
Нормативное  значение  модуля  общей  деформации  определено  по  результатам компрессионных испытаний в диапазоне нагрузок 0,1 - 0,2 МПа с учётом поправочного коэффициента принятого на основании сопоставления обобщенных многолетних данных полевых испытаний грунтов штампами и лабораторных определений.
Грунты ИГЭ-1д сильноагрессивны по содержанию сульфатов (содержание сульфатов 1874,0 мг/кг) по отношению к бетону на портландцементе марки W4 и неагрессивны по содержанию  хлоридов  (содержание  хлоридов  92,0  мг/кг)  по  отношению  к  арматуре железобетонных конструкций. СП 28.13330.2017 т.В1, т.В2 – (приложение Н, П).
Грунты ИГЭ – 1д обладают высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой и свинцовой оболочкам кабеля - (приложение Н, П). РД 34.20.508; РД34.20.509, таб. П11.1, таб. П11.3.
Грунт (ИГЭ-1д) является сильнопучинистым (Rfх100 =1,121).
Грунт ИГЭ-1д относится к специфическим- СП 11-105-97 часть 111 гл.9.
Возраст отсыпки грунта менее 1 года. 
Основанием фундаментов слой 1д служить не может должен быть выбран на всю глубину залегания.

Слой – 1ж (TqIV) Насыпной грунт – суглинок бурый, текучепластичный, тяжелый вскрыт в районе скважин 13, 14 и залегает от поверхности в виде линзы мощностью 1,5 м, абсолютные отметки подошвы 172,00 – 172,53 м. 
В естественных условиях имее текучепластичную консистенцию с показателем текучести JL = 0,86 д.ед.
Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований составляет е = 0,727 д.ед. Нормативные  значения  прочностных  характеристик  определены  по  данным статического зондирования.
Нормативное  значение  модуля  общей  деформации  определено  по  результатам компрессионных испытаний в диапазоне нагрузок 0,1 – 0,2 Мпа с учётом поправочного коэффициента, принятого на основании сопоставления обобщенных многолетних данных полевых испытаний грунтов штампами и лабораторных определений.
Грунт ИГЭ-1ж – чрезмернопучинистый. (Rfх100 =2,816).
Возраст отсыпки грунта менее 1 года. Основанием фундаментов слой 1ж служить не может должен быть выбран на всю глубину залегания.
ИГЭ – 3 (pr II-III) Суглинок желто-бурый, полутвердый, тяжелый, вскрыт в районе скважин 27, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 56, 57, 65, 66, 70, 71, 72, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 106, 107, 108, 111, 112 и залегает от поверхности слоем мощностью 0,6 – 5,7 м, абсолютные отметки подошвы 169,31 – 175,14 м.
В естественных условиях имеет полутвердую консистенцию с показателем текучести JL = О,18 д.ед.
Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,565 – 0,739 д.ед. (е = 0,649 д.ед.).
Нормативные  значения  прочностных  характеристик  определены  по  результатам сдвиговых испытаний по схеме консолидированного среза.
Нормативное  значение  модуля  общей  деформации  определено  по  результатам компрессионных испытаний в диапазоне нагрузок 0,1 – 0,2 Мпа с учётом поправочного коэффициента, принятого по СП 22.13330.2016, п.5.3.7.
Грунты ИГЭ-3 сильноагрессивны по содержанию сульфатов (содержание сульфатов 617- 2874 мг/кг) по отношению к бетону на портландцементе марки W4.
Грунты ИГЭ-3 неагрессивны по отношению к арматуре железобетонных конструкций по содержанию  хлоридов  (содержание  хлоридов  75,0  мг/кг)  по  отношению  к  арматуре железобетонных конструкций. СП 28.13330.2017 т.В1, т.В2 – (приложение Н, П).
Грунты ИГЭ – 3 обладают высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой и свинцовой оболочкам кабеля – (приложение Н, П). РД 34.20.508; РД34.20.509, таб. ППП.1, таб. ППП.3.
Коэффициент фильтрации ИГЭ-3 равен 0,13 м/сут. (табл. 1.7.1; графическое приложение 5).
Грунт (ИГЭ-3) является слабопучинистым (Rfх100 =0,198).

ИГЭ – 4 (a(2t)III) Суглинок желто-серый, тугопластичный, тяжелый с пятнами ожелезнения с примесью органических веществ, вскрыт большинством скважин и залегает от поверхности слоем мощностью  0,8-8,4 м, абсолютные отметки подошвы 163,98-172,43 м.
В естественных условиях имеет тугопластичную консистенцию с показателем текучести 
JL = 0,39 д.ед.
Содержание органических веществ составляет 0,032-0,073 д.ед. (среднее значение                            0,052 д.ед.).
Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах
0,571 – 0,834 д.ед. (е = 0,679 д.ед.).
Нормативные  значения  прочностных  характеристик  определены  по  результатам сдвиговых испытаний по схеме консолидированного среза.
Нормативное  значение  модуля  общей  деформации  определено  по  результатам компрессионных испытаний в диапазоне нагрузок 0,1–0,2 Мпа с учётом поправочного коэффициента, принятого по СП 22.13330.2016, п.5.3.7.
Грунты ИГЭ-4 сильноагрессивны по содержанию сульфатов (содержание сульфатов 471,0-2269,0 мг/кг) по отношению к бетону на портландцементе марки W4 и неагрессивны посодержанию хлоридов (содержание хлоридов 51,0-107,0 мг/кг) по отношению к арматуре железобетонных конструкций. СП 28.13330.2017 т.В1.
Грунты ИГЭ – 4 обладают высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой и свинцовой оболочкам кабеля.
Коэффициент фильтрации ИГЭ-4 равен 0,18 м/сут. (табл. 1.7.1; графическое приложение 5).
Грунт (ИГЭ-4) является среднепучинистым (Rfх100 =0,625).
 
ИГЭ – 5 (a(2t)III) Суглинок желто-серый, мягкопластичный тяжелый с примесью  органических  веществ,  вскрыт  большинством  скважин  и  залегает  от поверхности слоем мощностью 0,4 – 8,5 м, абсолютные отметки подошвы 147,31 – 174,40 м. В естественных условиях имеет мягкопластичную консистенцию с показателем текучести JL = 0,63 д.ед.
Содержание органических веществ составляет 0,039-0,083 д.ед. (среднее значение 0,056 д.ед.).
Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,538-0,860 д.ед. (е = 0,703 д.ед.).
Нормативные  значения  прочностных  характеристик  определены  по  результатам сдвиговых испытаний по схеме неконсолидированного среза.
Нормативное  значение  модуля  общей  деформации  определено  по  результатам компрессионных испытаний в диапазоне нагрузок 0,1-0,2 Мпа с учётом поправочного коэффициента принятого по СП 22.13330.2016, п.5.3.7.
Грунты ИГЭ-5 в зоне аэрации сильноагрессивны по содержанию сульфатов (содержание сульфатов 634,0-2209,0 мг/кг) по отношению к бетону на портландцементе марки W4 и неагрессивны по содержанию хлоридов (содержание хлоридов 35,8-102,0 мг/кг) по отношению к арматуре железобетонных конструкций. СП 28.13330.2017 т.В1, т.В2 – (приложение П, Р).
Грунты ИГЭ – 5 обладают высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой свинцовой оболочкам кабеля (приложение Н, П). РД 34.20.508; РД34.20.509, таб. ППП.1, таб. ППП.3.
Коэффициент фильтрации ИГЭ-5 равен 0,41 м/сут. 
Грунт (ИГЭ-5) является сильнопучинистым (Rfх100 =1,575).

ИГЭ – 5а (a(2t)III) Суглинок  желто-серый текучепластичный, тяжелый с примесью органических веществ вскрыт в районе скважин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 47, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 72, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 105, 106 и залегает в виде слоя мощностью 0,6-6,2 м в интервале глубин от 2,7 до 18,3 м, абсолютные отметки подошвы 158,00-169,99 м. подошвы 158,00 – 169,99 м. В естественных условиях имеет текучепластичную консистенцию с показателем текучести JL = 0,89 д.ед.
Содержание органических веществ составляет 0,027-0,072 д.ед. (среднее значение 0,051 д.ед.).
Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,526 – 0,814 д.ед. (е = 0,727д.ед.).
Нормативные  значения  прочностных  характеристик  определены  по  результатам сдвиговых испытаний по схеме неконсолидированного среза.
Нормативное  значение  модуля  общей  деформации  определено  по  результатам компрессионных испытаний в диапазоне нагрузок 0,1 – 0,2 Мпа с учётом поправочного коэффициента принятого по СП 22.13330.2016, п.5.3.7.
Грунты  ИГЭ-5а  в  зоне  аэрации  сильноагрессивны  по  содержанию  сульфатов (содержание сульфатов 839,0-1829,0 мг/кг) по отношению к бетону на портландцементе марки W4 и неагрессивны по содержанию хлоридов (содержание хлоридов 59,0-104,0 мг/кг) по отношению  к  арматуре  железобетонных  конструкций.  СП  28.13330.2017  т.В1,  т.В2  – (приложение П, Р).
Грунты ИГЭ – 5а обладают высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля и средней коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля. (приложение Н, П).  РД 34.20.508; РД34.20.509, таб. ППП.1, таб. ППП.3.
Коэффициент  фильтрации  ИГЭ-5а  равен  0,65  м/сут.

ИГЭ – 7 (a(2t)III) Песок мелкий желто-серый, плотный, водонасыщенный, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 1,0 – 20,7 м в интервале глубин от 8,5 до 30,0 м, абсолютные отметки подошвы 144,31 – 162,58 м. В естественных условиях находится в водонасыщенном состоянии.
Среднее удельное сопротивление грунта конусу зонда составляет 28,45 Мпа. Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,467 – 0,596 д.ед. (е = 0,56\ д.ед.).
Нормативное значение удельного сцепления, нормативное значение угла внутреннего трения,  нормативное  значение  модуля  общей  деформации  определено  по  результатам лабораторных испытаний методом трехосного сжатия. 
Коэффициент фильтрации ИГЭ-7 равен 1,82 м/сут.

ИГЭ  -  7а  (a(2t)III)   Песок  мелкий  желто-серый,  средней  плотности, водонасыщенный, вскрыт в районе скважин 4, 5, 18, 70 и залегает в виде слоя мощностью 0,6 – 0,8 м в интервале глубин от 8,3 до 10,2 м, абсолютные отметки подошвы 163,82 – 167,21 м.
В естественных условиях находится в водонасыщенном состоянии. 
Среднее удельное сопротивление грунта конусу зонда составляет 8,40 Мпа. 
Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,606 – 0,721 (e = 0,663). 
Нормативное значение удельного сцепления, нормативное значение угла внутреннего трения, нормативное значение модуля общей деформации определено по  результатам лабораторных испытаний методом трехосного сжатия. 
Коэффициент фильтрации ИГЭ-7а равен 2,8 м/сут.

ИГЭ – 7б (a(2t)III)  Песок мелкий желто-серый, рыхлый, водонасыщенный, вскрыт в районе скважин 2, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 86 и залегает в виде слоя мощностью 0,4 – 1,5 м в интервале глубин от 5,7 до 11,1 м, абсолютные отметки подошвы 163,62 – 169,33 м. В естественных условиях находится в водонасыщенном состоянии. 
Среднее удельное сопротивление грунта конусу зонда составляет 1,90 Мпа. 
Коэффициент пористости  по данным лабораторных исследований колеблется впределах 0,755 – 0,779 д.ед. (e = 0,765 д.ед.). 
Нормативное значение удельного сцепления,  нормативное значение угла внутреннего трения, нормативное значение модуля общей деформации определено по  результатам лабораторных испытаний методом трехосного сжатия. 
Коэффициент фильтрации ИГЭ-7б равен 2,9 м/сут.

ИГЭ – 8 (a(2t)III)  Песок средней крупности от желтого до светло-серого, плотный, водонасыщенный, вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 1,0 – 20,6 м в интервале глубин от 3,7 до 30,0 м, абсолютные отметки подошвы 143,50 – 168,33 м. В естественных условиях находится в водонасыщенном состоянии. 
Среднее удельное сопротивление грунта конусу зонда составляет 28,49 Мпа. 
 Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,419 – 0,544 д.ед. (e = 0,535 д.ед.). Нормативное значение удельного сцепления, нормативное значение угла внутреннего трения, нормативное значение модуля общей деформации определено по  результатам лабораторных испытаний методом трехосного сжатия. 
Коэффициент фильтрации ИГЭ-8 равен 3,3 м/сут.

ИГЭ – 8а (a(2t)III) Песок средней крупности от желтого до зеленовато-серого, средней плотности, водонасыщенный, вскрыт в районе скважин 7, 10, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 55, 65, 67, 70, 72, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 89, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 105 и залегает в виде слоя мощностью 0,2 – 3,4 м в интервале глубин от 6,3 до 14,0 м, абсолютные отметки подошвы 162,41 – 168,73 м.
В естественных условиях находится в водонасыщенном состоянии. 
Среднее удельное сопротивление грунта конусу зонда составляет 9,94 Мпа. 
Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,562. Нормативное значение удельного сцепления, нормативное значение угла внутреннего трения, нормативное значение модуля общей деформации определено по  результатам лабораторных испытаний методом трехосного сжатия. 
Коэффициент фильтрации ИГЭ-8а равен 5,1 м/сут.

ИГЭ – 8б (a(2t)III) Песок средней крупности от желтого до светло-серого, рыхлый, водонасыщенный, вскрыт в районе скважин 7, 8, 9, 21, 29, 30, 34, 35, 38, 49, 53, 56, 64, 65, 68, 77, 78, 87, 94, 105, 107, 110, 111, 112 и залегает в виде слоя мощностью 0,4 – 3,4 м в интервале глубин от 6,5 до 12,9 м, абсолютные отметки подошвы 161,92 – 168,51 м. В естественных условиях находится в водонасыщенном состоянии. 
Среднее удельное сопротивление грунта конусу зонда составляет 2,92 Мпа. 
Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,703 – 0,760 д.ед. (e = 0,715 д.ед.). 
Нормативное значение удельного сцепления, нормативное значение угла внутреннего трения, нормативное значение модуля общей деформации определено по  результатам лабораторных испытаний методом трехосного сжатия. 
Коэффициент фильтрации ИГЭ-8б равен 6,3 м/сут.

ИГЭ – 9 (a(2t)III) Песок крупный желто-серый, плотный, водонасыщенный, вскрыт в районе скважин 1, 11, 13, 42 и залегает в виде слоя мощностью 1,0 – 2,0 м в интервале глубин от 24,0 до 27,0 м, абсолютные отметки подошвы 146,65 – 149,15 м.
В естественных условиях находиться в водонасыщенном состоянии.
Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,529 – 0,547 д.ед. (e = 0,540 д.ед.). 
Нормативное значение удельного сцепления, нормативное значение угла внутреннего трения, нормативное значение модуля общей деформации определено по  результатам лабораторных испытаний методом трехосного сжатия. 

ИГЭ – 10 (a(2t)III) Песок пылеватый серый, плотный, водонасыщенный, вскрыт в районе скважин 11, 12, 13, 14, 25, 26 и залегает в виде слоя мощностью 5,5 – 6,2 м в интервале глубин от 8,9 до 16,0 м, абсолютные отметки подошвы 158,00 – 160,55 м. В естественных условиях находится в водонасыщенном состоянии.
Среднее удельное сопротивление грунта конусу зонда составляет 27,64 Мпа. Коэффициент пористости по данным лабораторных исследований колеблется в пределах 0,529 – 0,593 д.ед. (е = 0,576 д.ед.).
Нормативное значение удельного сцепления, нормативное значение угла внутреннего трения, нормативное  значение  модуля  общей  деформации  определено  по  результатам лабораторных испытаний методом трехосного сжатия. 
Коэффициент  фильтрации  ИГЭ-10  равен  0,77  м/сут.  

К специфическим грунтам относятся насыпные грунты, представленны следующими инженерно-геологическими элементами: 
  ИГЭ - 1в (tQIV) Насыпной грунт- суглинок бурый, полутвердый, тяжелый  залегает от поверхности в виде линз мощностью  0,7 - 2,5 м, абсолютные отметки подошвы 172,17 - 177,16 м.  
  ИГЭ - 1г (tQIV) ИГЭ - 1г Насыпной грунт- суглинок бурый, тугопластичный, тяжелый залегает от поверхности в виде линз мощностью  0,6 - 2,6 м, абсолютные отметки подошвы 172,4 - 176,71м 
  ИГЭ - 1д (tQIV) Насыпной грунт- суглинок бурый, мягкопластичный, тяжелый  залегает  от  поверхности  в виде линз  мощностью    0,4  -  1,9  м,  абсолютные  отметки  подошвы 172,15 - 175,87 м. 
  Слой – 1ж (tQIV) Насыпной грунт - суглинок бурый, текучепластичный, тяжелый залегает от поверхности в виде линзы мощностью 1,5 м, абсолютные отметки подошвы 172,00 - 172,53 м.  

  Все насыпные грунты залегают в виде линз. 
  Насыпные грунты отсыпались одновременно грунтами, которые были вынуты из котлованов на этой же территории при строительстве 1-2 очереди строительства. Возраст отсыпки менее года. Грунты подвергались уплотнению.  
 Основанием фундаментов грунты ИГЭ-1в, 1г, 1д, 1ж служить не могут и должны быть выбраны на всю глубину залегания.
На период изысканий на участке работ до исследуемой глубины 30,0 м подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине от 5,4 м до 7,9 м, что соответствует абсолютным отметкам от 166,33 м до 171,53 м. Горизонт является безнапорным.
Нормативная глубина промерзания для суглинков составляет 1,04м.
В соответствии с классификацией СП 11-105-97 часть II прил. И участок относится к району I-А, а по условиям развития процесса I-A-I (постоянно подтопленные в естественных условиях).
Исследуемая площадка сложена современными отложениями, представленные насыпным грунтом – суглинком, песком (thQIV); верхнечетвертичными отложениями аллювиального генезиса (a(2t)III), представленные суглинками от текучей до тугопластичной консистенции с примесью органических веществ,  песками средней  крупности,  мелкими,  пылеватыми  крупными,  разной плотности, водонасыщенными.  
[bookmark: 1.6_Гидрогеологические_условия_]На период изысканий (октябрь 2023 г.–январь 2024 г.) на участке работ до исследуемой глубины 30,0 м (1-2 очереди строительства) подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине от 5,4 м до 7,9 м, что соответствует абсолютным отметкам от 166,33 м до 171,53 м. 
Горизонт является безнапорным. 
Грунтовые воды имеют гидравлическую связь с водами р. Олым. 
Водосодержащими грунтами являются суглинки мягкопластичные и текучепластичные, все разновидности песков. 
По результатам химического анализа вода гидрокарбонатная сульфатная магниевая натриевая, пресная, средней жесткости, слабощелочная, пресная с минерализацией 484,72–971,75 мг/л.
Подземные воды по всей площадке (за исключением скв.10) неагрессивны к бетонам всех марок по содержанию сульфатов (содержание сульфатов 201,22-409,44 мг/л), в скважине 10 грунтовые воды слабоагрессивны по отношению к бетону на портландцементе по содержанию сульфатов (содержание сульфатов 549,76 мг/л) СП 28.13330.2017 т.В3, В4, В5; среднеагрессивны по отношению к металлическим конструкциям СП 28.133302017 таб. Х3; слабоагрессивны СП 28.133302017 таб. Х5; неагрессивны по отношению к арматуре железобетонных конструкций при постоянном и периодическом смачивании по содержанию хлоридов (содержание хлоридов 21,30 -68,16 мг/л) - СП 28.13330.2017 т. Г2.
Подземные воды обладают средней коррозионной активностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля по всей площадке за исключением скв.88 (в районе скважины 88 грунтовые воды имеют высокую коррозионную активность по отношению к алюминиевой оболочке кабеля); средней коррозионной активностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля. Приложение Р. РД 34.20.508; РД 34.20.509, таб. ПII.2, ПII.4)
[bookmark: 1.7__Фильтрационные_характеристики_грунт]В осенне-весенний период, а также в периоды обильных продолжительных дождей возможно повышение уровня грунтовых вод на 1-1,5 м, а также возможно образование локальных водоносных горизонтов типа «верховодка» в насыпных грунтах. В случаях отсутствия локальных водоупоров «верховодка» может соединяться с подземными водами.
В естественных условиях питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков на площади водосборных бассейнов, в основном, в период весеннего снеготаяния и осенних затяжных дождей. Летние осадки практически полностью расходуются на поверхностный сток, испарение и транспирацию, успевая проникнуть только в верхние горизонты зоны аэрации. Рыхлый покров палеогеновых образований, находящийся, как правило, в зоне аэрации, выполняет роль фильтрационного экрана, регулирующего питание подземных вод. На застроенных территориях в питании подземных вод участвуют и техногенные утечки из водонесущих коммуникаций.
Точный прогноз подъема уровней грунтовых вод в данных гидродинамических условиях невозможен. Во-первых, при дальнейшей застройке территории гидрогеологическая обстановка изменится (будет выполнена планировка территории, будут проложены инженерные сети, являющиеся источником техногенного подтопления и т.п.). Во-вторых, режимные наблюдения в районе изысканий не проводились.
В целях сохранения несущей способности грунтов основания в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений рекомендуется выполнять земляные работы в сухое время года. 


Землетрясения.
Согласно инженерно-геологическим изысканиям в геологическом и геотектоническом отношении территория Курской области расположена в пределах Восточно-Европейской платформы (Русской платформы) – одного из крупнейших относительно устойчивых участков земной коры, относящийся кдревним (дорифейским) платформам. Древняя платформа (кратон) – платформа с фундаментом докембрийского возраста. Древние платформы представляют собой ядра материков и занимают обширные части их площади (миллионы квадратных километров). Они сложены типичной континентальной корой мощностью 35–45 км. Литосфера в их пределах достигает мощности 150–200 км, а по некоторым данным — до 400 км. Они обладают изометричной, полигональной формой.
Значительные площади в пределах платформ занимает неметаморфизованный осадочный чехол толщиной 3—5 км, в наиболее глубоких впадинах достигающий 10—12 км, а в исключительных случаях (Прикаспийская низменность) до 20—25 км. В состав чехла помимо осадочных формаций могут входить покровы траппов. Древние платформы, имеющие раннедокембрийский метаморфический фундамент, составляют древнейшие и центральные части материков и занимают около 40 % их площади; термин «кратон» применяют только к ним.
Для подобных платформенных регионов сейсмическое микрорайонирование (СМР), т.е. оценка влияния свойств грунтов на сейсмические колебания в пределах площадей расположения конкретных сооружений и на территории населенных пунктов,
как правило, не проводится, за немногими исключениями. Согласно СП 14.13330.2018. Свод правил. «Строительство в сейсмических районах» исходная сейсмичность района строительства определяется с помощью общего сейсмического районирования (ОСР).
Нормативную интенсивность сейсмических воздействий в баллах макросейсмической шкалы для района строительства следует принимать на основе комплекта карт ОСР-2015 территории Российской Федерации. Указанный комплект карт отражает значения сейсмической интенсивности с различной вероятностью их превышения в течение 50 лет: карта A – 10%, карта B – 5%, карта C – 1% (или 90 %,              95 % и 99% вероятности непревышения). Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности: 500 лет (карта А ОСР-2015), 1000 лет (карта В ОСР-2015), 5000 лет (карта С ОСР-2015).
Степень сейсмической опасности территории Курской области в целом на всех трех картах сейсмического районирования России соответствует 5 баллам шкалы MSK-64 и вероятности возможного превышения 10% (карта ОСР-2015-А), 5% (карта ОСР-2015-В) и 1% (карта ОСР-2015-С) (или 90, 95 и 99% непревышения) расчетной сейсмической интенсивности в течение 50 лет. Эти же оценки отражают 90%-ную вероятность непревышения указанных значений сейсмической интенсивности в течение интервалов времени 50, 100 и 500 лет и соответствуют повторяемости таких сотрясений в среднем один раз в 500 (карта А), 1000 (карта В) и 5000 лет (карта С) Приложение Б7.
Сейсмичность исследуемой территории Курской области согласно СП 14.13330-2018 составляет: по карте «А» 5 баллов по территории Курской области.

Площадка проектируемого строительства согласно карте «А» характеризуется как сейсмически неопасная.

Помимо карт в соответствии с СП 14.13330.2018 в Приложении А «Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации (ОСР-2015)» приведен Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет, где присутствуют три восточных населенных пункта Курской области: Горшечное, Касторное, Олымский. 

Морозное пучение.
Грунты площадки обладают свойствами морозного пучения.
Нормативная глубина промерзания для суглинков составляет 1,04м.
В зону промерзания попадают все насыпные грунты:  ИГЭ-1в – суглинок полутвердый, тяжелый; ИГЭ-1г – суглинок тугопластичный, тяжелый; ИГЭ-1д – суглинок мягкопластичный, тяжелый; Слой-1ж – суглинок текучепластичный, тяжелый, а также грунты ИГЭ-3 -суглинок полутвердый, непросадочный, тяжелый; ИГЭ-4 – суглинок тугопластичный тяжелый с примесью органических веществ.
По степени морозного пучения  грунты подразделяются: 
- ИГЭ - 1в – насыпной грунт – суглинок бурый, полутвердый – слабопучинистый             (Rf *102 = 0,188); 
- ИГЭ-1г – насыпной грунт – суглинок бурый, тугопластичный, тяжелый – среднепучинистый –  (Rf *102 = 0,455); 
 - ИГЭ 1д – насыпной грунт – суглинок бурый мягкопластичный – сильнонопучинистый - (Rf *102 = 1,211); 
- ИГЭ 1ж – насыпной грунт – суглинок бурый, текучепластичный – чрезмернопучинистый (Rf *102 = 2,816); 
ИГЭ-3 – суглинок желто-серый, полутвердый, тяжелый – слабопучинистый  (Rf*102 = 0,198); 
ИГЭ-4 – суглинок желто-серый, тугопластичный, тяжелый – среднепучинистый  (Rf *102 = 0,625); 
В таблице 5.7.1 приведены результаты морозной пучинистости этих грунтов.

Таблица 5.7.1 Результаты определения степени морозной пучинистости

	
ИГЭ
	
Тип грунта
	Степень морозной пучинистости грунтов

	
	
	расчёт по СП 22.13330.2016

	
	
	влажность, д.е.
	ρd,
г/см3
	е
	d, см
	О
	Rf ·102
	εfh, д.е.
	грунт по ГОСТ
25100-2020

	
	
	w
	wsat
	wcr
	
	
	
	
	
	
	

	1в
	Насыпной грунт- суглинок бурый полутвердый
	0,215
	0,234
	0,205
	1,64
	0,630
	−
	−
	0,188
	0,019
	слабопучинистый

	1г
	Насыпной грунт- суглинок бурый, тугопластичный
	0,218
	0,234
	0,187
	1,64
	0,623
	−
	−
	0,455
	0,045
	среднепучинистый

	1д
	Насыпной грунт- суглинок бурый мягкопластичный
	0,241
	0,238
	0,184
	1,63
	0,634
	−
	−
	1,211
	0,121
	сильнопучинистый

	1ж
	Насыпной грунт- суглинок бурый, текучепластичный
	0,270
	0,273
	0,177
	1,54
	0,727
	−
	−
	2,816
	0,282
	чрезмернопучинистый

	3
	Суглинок желто-бурый, полутвердый, тяжелый
	0,216
	0,244
	0,203
	1,61
	0,649
	−
	−
	0,198
	0,020
	слабопучинистый

	
4
	Суглинок желто-серый, тугопластичный, тяжелый с пятнами ожелезнения с примесью органических веществ
	
0,242
	
0,255
	
0,202
	
1,59
	
0,679
	
−
	
−
	
0,625
	
0,063
	
среднепучинистый



Основания, сложенные пучинистыми грунтами, должны проектироваться с учётом способности таких грунтов при сезонном или многолетнем промерзании увеличиваться в объёме, что сопровождается подъёмом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, действующих на фундаменты и другие конструкции сооружений. При последующем оттаивании пучинистого грунта происходит его осадка, следовательно, морозное пучение грунтов может представлять опасность при строительстве зданий.

Подтопление и верховодка.
Основным фактором, влияющим на ухудшение инженерно-геологических условий, является подтопление территории.
При анализе инженерно-геологических и гидрогеологических условий  за истекший период 2019-2023г. на участке строительства второй очереди исследуемого участка произошло замачивание грунтов с поверхности из-за обильных продолжительных дождей, которые были в 2022-2023 гг. В результате образовался верхний водоносный горизонт типа «верховодка». Подземные воды типа «верховодка» имели локальное распространение. 
В осенне-весенний период, а также в периоды обильных продолжительных дождей возможно повышение уровня грунтовых вод на 1-1,5 м, а также возможно образование локальных водоносных горизонтов типа «верховодка» в насыпных грунтах.  В случаях отсутствия локальных водоупоров «верховодка» может соединяться с подземными водами.
Водосодержащими грунтами, в основном, являлись насыпные грунты. Водоупором «верховодки» служат небольшие по площади распространения маломощные линзы более плотного суглинка. В сухое время года возможно высыхание грунтовых вод типа «верховодка», если не будет утечек из водонесущих коммуникаций.
Повышение уровня постоянного водоносного горизонта может произойти:
– в периоды обильных продолжительных дождей,
– из-за нарушения естественного стока подземных вод (большое количество свай, которые затрудняют естественный сток воды);
– уменьшение площади испарения (застройка промышленными зданиями и сооружениями, асфальтирование территории).
Грунтовые воды имеют гидравлическую связь с водами р. Олым.
В соответствии с классификацией СП 11-105-97 часть II прил. И, участок относится к району I-А, а по условиям развития процесса I-A-I (постоянно подтопленные в естественных условиях).
Основными составляющими приходных статей водного баланса, определяющих подтопление согласно СП 11-105-97, являются атмосферные осадки, техногенные воды и при строительстве – конденсационные воды.
Развитие временного стояния грунтовых вод может происходить также вследствие изменения гидрогеологической обстановки при застройке территории (планировка, дополнительная прокладка водонесущих инженерных сетей, являющихся источником техногенного подтопления и т.п.). Следует обратить внимание на правильную организацию поверхностного стока, не допускать утечек из водонесущих коммуникаций.
В целях сохранения несущей способности грунтов основания в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений рекомендуется выполнять земляные работы в сухое время года.

При производстве буровых работ провалы бурового инструмента не зафиксированы, при рекогносцировочном обследовании площадки оседаний поверхности не обнаружено. 
Категория устойчивости территории относительно интенсивности образования карстовых провалов – VI (СП 11-105-97 Часть II таблица 5.1). 
Провалообразование исключается. 
Склоновые процессы отсутствуют. 
Неблагоприятные для строительства   физико-геологические   явления  (оползни, суффозия, карст и пр.) на площадке, на период изысканий (октябрь 2023г.-январь 2024г.) отсутствуют.

В соответствии с п. 10.1.4 СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» комплекс мероприятий и инженерных сооружений по защите от подтопления должен обеспечивать защиту зданий, сооружений, грунтов оснований. При использовании в качестве защитных мероприятий дренажей и организации поверхностного стока в комплекс защитных сооружений следует включать системы водоотведения и утилизации дренажных вод. В состав мероприятий по инженерной защите от подтопления должен быть включен мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов (утечек) и напоров в водонесущих коммуникациях, деформаций оснований, зданий и сооружений, а также наблюдения за работой сооружений инженерной защиты. Локальная система инженерной защиты включает в себя дренажи различных видов, противофильтрационные завесы и экраны, а также вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока и гидроизоляцию подземных частей зданий и сооружений.

[bookmark: _Toc178858507]Социально-экономические условия
Касторенский район – самый восточный район Курской области. Районный административный центр – поселок Касторное. Территория района составляет                      1,23 тыс. км2 или 4,1 % территории области. Население – 14 071 чел. (2021г.).
«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» в 2022 году составил 266,1, так как согласно данным сплошного федерального наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год число субъектов малого предпринимательства - юридических лиц составило 28, индивидуальных предпринимателей - 296.
«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» в 2022 году составил 13,4%, так как согласно данным сплошного федерального наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год численность работающих у субъектов малого предпринимательства 519 человек 
«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» в 2022 году составил 1 254 040 рублей, что в 1,7 раза превышает уровень 2021 года. Рост показателя в 2022 году связан со строительством на территории района маслоэкстракционного завода ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ»                 (ГК «Содружество») мощностью переработки миллион тонн маслосемян в год.
«Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)» в 2022 году на 0,1 % превышает уровень 2021 года.
«Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» в 2022 году составил 100,0 %. В 2022 году вели производственную деятельность                                         5 сельхозпредприятий.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников». За счет роста производительности труда в промышленных и сельскохозяйственных предприятиях района темп роста среднемесячной заработной платы в 2022 году составил 125,5 %. В соответствии с реализацией мероприятий в части реализации Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012 г. "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2022 году составил 117,5 %, темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2022 году составил 115,9%, темп роста среднемесячной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2022 году составил 113,7%, среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2022 году увеличилась на 17,6%. В связи с вводом в эксплуатацию ФОКа в п. Касторное и укомплектованием штата работников среднемесячная заработная плата работников физической культуры и спорта в 2022 году составила 18962,0 рублей, что на 12,4% превысило уровень 2021 года.

[bookmark: _Toc178858508]Социально-экологические ограничения намечаемой хозяйственной деятельности
Для получения данных о состоянии природной среды, исходных сведений и предварительной оценки экологического состояния территории изысканий осуществлены официальные запросы в органы исполнительной власти и организации, уполномоченные в области охраны окружающей среды с целью получения информации. 
На этапе предполевых работ был выполнен сбор, анализ и систематизация материалов ранее выполненных работ (на смежных участках) по оценке и прогнозированию состояния окружающей среды на рассматриваемой территории. 
В процессе формирования текущего отчета для общей оценки и характеристики экологических условий была использована официальная информация, полученная в государственных органах в области охраны окружающей среды и организаций, проводящих экологические исследования и мониторинг окружающей природной среды: 
[bookmark: _Hlk177722419]– Справка о климатической характеристике участка работ № 04-16/456 от 10.12.2021 г. выданная ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС»; 
– Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выданная ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» № Ф-97 от 16.05.2024 г.; 
– Письмо по государственной охране объектов культурного наследия № 05.3-01.1-23/1192 от 16.05.2024, выданное Министерством по государственной охране объектов культурного наследия Курской области; 
– Письмо о сведениях, что участок изысканий с землями государственного лесного фонда не граничит, пересечений не имеет № 11-01-33/4873 от 31.05.2024 г., выданное Министерством природных ресурсов Курской области;
– Письмо об отсутствии на территории участка изысканий: зеленые зоны городов, защитные и особо-защитные участки леса, лесопарковые зеленые пояса № 1601 от 14.05.2024 г., выданное Администрацией Касторинского района;
– Письмо об отсутствии на участке изысканий водно-болотных угодий, имеющих международное и региональное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц № 11-01-33/4873 от 31.05.2024 г., выданное Министерством природных ресурсов Курской области;
–  Письмо о расположении трех действующих гражданских кладбища в радиусе 1 км от участка изысканий №1601 от 14.05.2024 г., выданное Администрацией Касторинского района. 
– Письмо об отсутствии на территории участка изысканий: зеленых зон городов, защитных и особо-защитных участков леса, лесопарковых зеленых поясов, выданное Администрацией Касторинского района №1601 от 14.05.2024 г. 
– Заключение Роснедра №КРС 000710 (10КРС-10/688) о том, что на участке изысканий отсутствуют месторождения полезных ископаемых в недрах. Согласно письму № 11-01-33/4873 от 31.05.2024 г. Министерства природных ресурсов Курской области на участке изысканий, лицензии на пользование недрами (подземные воды с водоотбором не более 500 кубических метров в сутки) не зарегистрированы.
– Письмо об отсутствии скотомогильников, сибиреязвенных захоронений, и их санитарно-защитных зон, биометрических ям и других мест захоронения трупов животных («моровые поля») в зоне радиусом 1000 м на участке изысканий № 09.4-01-38/2091 от 21.05.2024 г., выданное Комитетом ветеринарии Курской области.
– Письмо об отсутствии на участке изысканий зон санитарной охраны № 11-01-33/4873 от 31.05.2024 г., выданное Министерством природных ресурсов Курской области 
Письмо о расположении в радиусе 1 км 6 артезианских скважин, являющихся источником питьевого водоснабжения № 1601 от 14.05.2024 г., выданное Администрацией Касторинского района. Зоны санитарной охраны для указанных скважин не установлены. Поверхностные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Курской области отсутствуют. 
– Письмо об отсутствии на участке изысканий особо ценных продукивных сельскохозяйственных угодий № 09.1-04-15/2888 от 16.05.2024 г., Приложение Б13, выданное Министерством сельского хозяйства Курской области; 
[bookmark: _Hlk178322394]Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте «Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур», выполненный ООО МПП "ЗЕМЛЕМЕР"в 2024 г. 
Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям на объекте «Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур», выполненный ООО МПП "ЗЕМЛЕМЕР"в 2024 г. 
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте «Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур», выполненный ООО МПП "ЗЕМЛЕМЕР"в 2024 г. 

Согласно письму №15-47/10213 от 30.04.2020 Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, информация о предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий – сведения об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) содержатся в актуализированном перечне ООПТ федерального значения. Перечень содержит действующие и планируемые к созданию ООПТ федерального значения. По данным вышеуказанного перечня в Касторенском районе ООПТ федерального значения отсутствуют. (Приложение Б).
Согласно письму № 11-01-33/4873 от 31.05.2024 г. Министерства природных ресурсов Курской области на участке изысканий особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, а также их охранные зоны отсутствуют. Учет объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Курской области, ведется в разрезе районов и городских округов. Имеющиеся сведения о видах животных, сосудистых растений, мохообразных, лишайников и грибов, занесенных в Красные книги Курской области и Российской Федерации, обитающих и произрастающих на территории Касторенского района, прилагаются к письму. В районе проведения изысканий создание ООПТ и их зон охраны на период до 2030 г. не планируется. (Приложение Б).
[bookmark: 4_Результаты_инженерно-экологических_раб][bookmark: 4.1_Зоны_с_особым_режимом_природопользов][bookmark: 4.1.1_Сведения_об_особо_охраняемых_приро][bookmark: 4.1.2_Сведения_о_месторождениях_полезных][bookmark: _bookmark2][bookmark: _bookmark3]Согласно письму № 11-01-33/4873 от 31.05.2024 г. Министерства природных ресурсов Курской области на участке изысканий, лицензии на пользование недрами (подземные  воды  с  водоотбором  не  более  500  кубических  метров  в  сутки)  не зарегистрированы (Приложение Б1).
Согласно  заключению  Роснедра  №КРС  000710  (10КРС-10/688)  на  участке изысканий отсутствуют месторождения полезных ископаемых в недрах (Приложение Б2).
[bookmark: 4.1.3_Сведения_о_расположении_скотомогил][bookmark: _bookmark4]Согласно письму № 09.4-01-38/2091 от 21.05.2024 г. Комитета ветеринарии Курской области, на территории проектируемого объекта и в зоне радиусом 1000 м, сибиреязвенные захоронения, скотомогильники, биотермические ямы, другие места захоронения трупов животных (моровые поля), а также их санитарно-защитные зоны отсутствуют (Приложение Б3).
[bookmark: 4.1.4_Сведения_о_лицензированных_и_несан][bookmark: _bookmark5]В  письме  №  1601  от  14.05.2024  г.  Администрации  Касторинского  района сообщается, что на участке изысканий отсутствуют свалки, полигоны ТБО, захоронения опасных  отходов (Приложение Б4). На территории Касторинского района отсутствуют организации, осуществляющие прием отходов 1-5 класса опасности. На территории Касторинского района отсутствуют организации, осуществляющие отгрузку инертных строительных материалов.

[bookmark: 4.1.5_Сведения_о_водоохранных_зонах_водн]Сведения о водоохранных зонах водных объектов и зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжении
Согласно письму № 11-01-33/4873 от 31.05.2024 г. Министерства природных ресурсов Курской области на участке изысканий отсутствуют зоны санитарной охраны (Приложение Б1). Согласно письму Администрации Касторинского района № 1601 от 14.05.2024 г. в радиусе 1 км, расположено 6 артезианских скважин, являющихся источником питьевого водоснабжения, зоны санитарной охраны для указанных скважин не установлены (Приложение Б4). Поверхностные  источники  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  на  территории Курской области отсутствуют (Приложение Б).

Участок изысканий не имеет пересечений с водными объектами, прибрежно- защитные полосы и водоохранные зоны на территории участка отсутствуют.

[bookmark: 4.1.6_Сведения_об_объектах_культурного_н]Сведения об объектах культурного наследия
Согласно  письму  №  05.3-01.1-23/1192  от  16.05.2024  г.,  Министерства  по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, на участке изысканий  отсутствуют  объекты  культурного  наследия  (памятники  архитектуры  и истории), включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками культурного наследия (Приложение Б5).
Участок изысканий расположен вне зон охранных защитных зон объектов культурного наследия.
Согласно  данным,  имеющимся  в  Министерстве  по  государственной  охране объектов культурного наследия Курской области в части объектов археологического наследия, земельный участок с к/н 46:08:200603:16, обследовался в ходе археологических полевых работ, по итогам которых был составлен Акт ГИКЭ, согласно которому на обследуемом участке отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный  реестр  ОКН  народов  Российской  Федерации,  а  также  объекты, обладающие признаками ОКН и выявленные ОКН.
Проведение  на  участке  земляных,  строительных  мелиоративных  и  (или) хозяйственных  работ,  предусмотренных  статьей  25  Лесного  кодекса  Российской Федерации, работ по использованию лесов и иных работ, возможно. Министерство по государственной охране объектов культурного наследия Курской области согласно с заключением ГИКЭ. (Приложение Б2).
При обнаружении на этапе использования земельного участка ОАН все работы в соответствии с п. 4 статьи 36 Федерального Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» должны быть прекращены, а об их обнаружении должен быть проинформирован региональный орган охраны объектов культурного наследия.



[bookmark: 4.1.7_Сведения_о_землях_лесного_фонда_и_]Сведения о землях лесного фонда и охотничьих угодий
Согласно письму № 11-01-33/4873 от 31.05.2024 г. Министерства природных ресурсов Курской области участок изысканий с землями государственного лесного фонда не граничит, пересечений не имеет.
На данном участке местности зимний маршрутный учет и другие виды учета охотничьих ресурсов не проводятся, сведения о состоянии животного мира, составе, численности и плотности населения охотничьих животных отсутствуют. (Приложение Б1).
Согласно письму Администрации Касторинского района №1601 от 14.05.2024 г. на территории участка изысканий отсутствуют: зеленые зоны городов, защитные и особо- защитные участки леса, лесопарковые зеленые пояса (Приложение Б4).

[bookmark: 4.1.8_Сведения_о_водно-болотных_угодьях_]Сведения о водно-болотных угодьях и ключевых орнитологических территориях
Согласно письму № 11-01-33/4873 от 31.05.2024 г. Министерства природных ресурсов Курской области на участке изысканий отсутствуют водно-болотные угодья, имеющие международное и региональное значение в качестве  местообитаний водоплавающих птиц (Приложение Б1).
Согласно пространственной карте, размещенной на официальном сайте Союза охраны птиц России (https://rbcu.ru/) на территории участка изысканий отсутствуют ключевые орнитологические территории.

[bookmark: 4.1.9_Сведения_о_зонах_иных_ограничений]Сведения о зонах иных ограничений
Согласно письму № 09.1-04-15/2888 от 16.05.2024 г. Министерства сельского хозяйства  Курской  области  на  участке  изысканий  особо  ценные  продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют.
Согласно  письму  №  20/3066  от  15.05.2024  г.  Департамента  мелиорации Минсельхоза России мелиорированные земли (земельные участки) и мелиоративные системы, находящиеся в федеральной собственности, а также мелиорированные земли (земельные участки) и мелиоративные системы иных форм собственности в границах участка изысканий проектируемого объекта отсутствуют. (Приложение Б6).
Согласно письму № 11-01-33/4873 от 31.05.2024 г. Министерства природных ресурсов  Курской  области  участок  изысканий  в  границах  земельного  участка  с кадастровым  номером:  46:08:200603:16,  относится  к   категории  земель:  земли промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения, информатики,  земли  для  обеспечения  космической  деятельности,  земли  обороны, безопасности  и  земли  иного  специального  назначения,  располагаются  в  границах общедоступных охотничьих угодий Касторенского района Курской области. (Приложение Б1).
Согласно письму Администрации Касторинского района № 1601 от 14.05.2024 г. в радиусе 1 км от участка изысканий расположены три действующих гражданских кладбища (Приложение Б4).
Согласно письму Администрации Касторинского района №1601 от 14.05.2024 г. и данным публичной кадастровой карты (https://nspd.gov.ru/map) участок изысканий входит в  ЗОУИТ  46:08-6.342  Санитарно-защитная  зона  для  проектируемого  объекта: производственно-логистического комплекса ООО "Курскагротерминал", расположенного на территории Касторенского района Курской области.
Согласно письму Администрации Касторинского района №1601 от 14.05.2024 г. на территории участка изысканий отсутствуют (Приложение Б4):
– приаэродромные территории аэропортов и территории аэродромов;
– зоны подтопления и затопления территории;
– лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

[bookmark: _Toc178858509]Оценка окружающей среды в районе размещения по данным натурных исследований 
Оценка состояния почво-грунтов на участке изысканий проводилась в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, МУ 2.1.7.730-99 с целью определения их качества и степени безопасности для человека, а также дальнейшей разработки мероприятий (рекомендаций) по предотвращению вредного воздействия. Для оценки химического загрязнения на санитарно-химический анализ и для микробиологического и паразитологического обследования грунтов на площадке изысканий был произведен поверхностный (0,0-0,2 м) отбор проб почв.
[bookmark: 3.3_Рекогносцировочное_(маршрутное)_обсл][bookmark: 3.4_Схема_апробирования_компонентов_окру]Отбор проб грунтов на санитарно-химические показатели осуществлялся в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору почв», ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора проб и подготовки проб для химического, бактериологического и паразитологического анализа». Для санитарно-химического анализа отбирались объединенные пробы.
[bookmark: 3.5_Исследования_растительности_и_животн]Пункты отбора проб (пробные площадки) располагались в соответствии с «Методическими рекомендациями по выявлению деградированных и загрязненных земель».
Отобранные пробы отправлены автотранспортом в лаборатории, аккредитованные в установленном порядке (аттестаты лабораторий и область аккредитации Приложение Б). Глубина отбора проб была определена с учетом геологического строения участка работ и проектируемой глубины заложения. Расположение точек отбора проб почв на участке изысканий приведено на план-схеме фактического материала инженерно-экологических изысканий, представленной на чертеже 14575/24-Ю-ИЭИ-ГЧ-1 (Приложение Б10). В соответствии с требованиями              п. 120 СанПиН 2.1.3684-21 в пробах почво-грунтов с участка изысканий исследованы показатели стандартного перечня загрязняющих химических веществ.

Результаты визуальных наблюдений
Для описания окружающей среды на площадке изысканий было заложено 3 точки экологических наблюдений, которые отображены на план-схеме фактического материала 14575/24-Ю-ИЭИ-ГЧ-1. В таблице 5.10.1 внесены результаты экологического обследования территории проектируемого объекта.

Таблица 5.10.1 – Результаты экологических наблюдений
[bookmark: 4.2.2_Характеристика_степени_загрязнения]
	[bookmark: 4.2_Оценка_современного_экологического_с][bookmark: 4.2.1_Результаты_визуальных_наблюдений]Исходные данные, наблюдаемый объект, явление
	Характеристика

	1. Местоположение:
	Территория проектируемого объекта расположена на земельном участке с кадастровым номером 46:08:200603:16, Краснодолинский
сельсовет, Касторенский район, Курская область

	2. Дата и время наблюдений
	03.05.2024 г., 11:00

	3. Рельеф
	Рельеф участка проектируемого строительства равнинный

	4. Гидрография и водопроявления
	Участок изысканий расположен вне водоохранных зон водных
объектов

	
5. Ситуация
	На момент проведения изысканий территория проектируемого объекта представляет собой площадку с сложившейся промышленной застройке предприятия ООО
«КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ»

	6. Микроландшафты
	Площадка изысканий техногенно-освоена

	7. Растительность
	Растительность участка изысканий представлена мезофитным
рудерализированным травянистым сообществом

	8. Животный мир
	На момент наблюдений представители животного мира не были
встречены

	9. Загрязнение компонентов окружающей среды
	· атмосферный воздух – не наблюдается
· почвенный покров – не наблюдается
· поверхностные воды – не наблюдается



Характеристика степени загрязнения грунтов площадки изысканий
Нефтепродукты
Основным источником поступления нефтепродуктов в почвы и грунты являются выбросы автотранспорта, проливы нефтепродуктов транспортных средств, строительной техники.
Результаты химического анализа грунтов на содержание нефтепродуктов представлены в Приложении Б11. Содержание нефтепродуктов в слое 0,0-0,2 м и на глубинах 1,0-2,0 м представлено в таблице 5.10.2.

Таблица 5.10.2 – Результаты исследований на содержание нефтепродуктов в почве участка изысканий
	№
	Глубина отбора, м
	Нефтепродукты, мг/кг

	1
	0,0-0,2
	5,0

	2
	0,0-0,2
	5,0

	3
	0,0-0,2
	5,0

	4
	0,0-0,2
	7,5

	5
	0,0-0,2
	7,5

	6
	0,0-0,2
	7,5

	7
	0,0-0,2
	7,5

	8
	0,0-0,2
	7,5

	9
	1,0
	7,5

	10
	2,0
	5,0


Примечание: * - ниже нижнего/выше верхнего диапазона определения ОА ИЛ.
Для нефтепродуктов не существует единых установленных  для  территории Российской Федерации ПДК или ОДК в почвах. Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами утвержденный Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г. Указанные нормативы идентичны, в связи с чем, для оценки загрязненности почвы принята классификация показателей уровня загрязнения по концентрации нефтепродуктов в почве:
– <1000 мг/кг - допустимый уровень загрязнения;
– 1000-2000 мг/кг - низкий уровень загрязнения;
– 2000-3000 мг/кг - средний уровень загрязнения;
– 3000-5000 мг/кг - высокий уровень загрязнения;
– >5000 мг/кг - очень высокий уровень загрязнения.
Таким образом, для нефтепродуктов может быть принята пороговая концентрация допустимого уровня загрязнения равная 1000 мг/кг.
В соответствии с  ГОСТ  57703-2012  «Обращение  с  отходами,  ликвидация отработанных  нефтепродуктов» и ГОСТ  12.1.007-76  «Вредные вещества и общие требования безопасности» нефтепродукты относятся к III классу опасности.
Таким образом, почва участка изысканий на глубине 0,0-0,2 м в точках отбора №1-8 по степени загрязнения нефтепродуктами относится к категории «чистая»; на глубинах 1,0-2,0 м в точках отбора №9-10 почва относится к категории – «чистая».

Бенз(а)пирен
Бенз(а)пирен – полициклический ароматический углеводород, токсичное вещество первого класса  опасности,  обладающее  канцерогенными  свойствами.  Главными техногенными источниками поступления 3,4-бенз(а)пирена в окружающую природную среду являются объекты, выбрасывающие продукты неполного сгорания всех видов углеводородного топлива (в т.ч. отработанные газы бензиновых двигателей и дизелей). С санитарно-гигиенической точки зрения почвы и грунты, загрязненные 3,4-бенз(а)пиреном, представляют наибольшую опасность для здоровья населения.
Результаты химического анализа грунтов на содержание бенз(а)пирена представлены в Приложении Д. Содержание бенз(а)пирена в слое 0,0-0,2 м и на глубинах 1,0-2,0 м представлено в таблице 5.10.3.
Согласно СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» бенз(а)пирен относится к органическим веществам I класса опасности. Предельно-допустимая концентрация (ПДК) бенз(а)пирена в грунтах – 0,02 мг/кг.

Таблица 5.10.3 – Результаты исследований на содержание бенз(а)пирена в почве  участка изысканий
	№
	Глубина отбора, м
	Бенз(а)пирен мг/кг

	1
	0,0-0,2
	0,022

	2
	0,0-0,2
	0,008

	3
	0,0-0,2
	0,007

	4
	0,0-0,2
	0,009

	5
	0,0-0,2
	˂0,005*

	6
	0,0-0,2
	0,007

	7
	0,0-0,2
	˂0,005*

	8
	0,0-0,2
	˂0,005*

	9
	1,0
	˂0,005*

	10
	2,0
	˂0,005*


Примечание:
* - ниже нижнего/выше верхнего диапазона определения ОА ИЛ.
В соответствии с СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», почва, загрязненная органическими веществами I класса опасности от фона до ПДК относится к категории «чистая», почва, загрязненная органическими веществами I класса опасности от 1 до 2 ПДК относится к категории «допустимая».
На участке изысканий почва в слое 0,0-0,2 м в точке отбора № 1 по уровню загрязнения бенз(а)пиреном относится к категории «допустимая», в точках отбора № 2-8 почва относится к категории – «чистая»; на глубинах 1,0-2,0 м в точках отбора № 9-10 почва относится к категории – «чистая».

Тяжелые металлы
Результаты химического анализа грунтов на содержание тяжелых металлов (Cu, Zn, Pb, Сd, Ni, As, Hg) представлены в таблице 4.5 и Приложении Д.
Песчаные и суглинистые почвы характеризуются различными ПДК (ОДК) для одного и того же элемента. Исследование гранулометрического состава представлено в таблице 5.10.4

Таблица 5.10.4 Определение типа почвы участка изысканий согласно классификации Н.А. Качинского

	№
	Глубина отбора, м
	Гранулометрический состав, %
	Тип почвы по Н.А. Качинскому

	1
	0,0-0,2
	16,49
	Супесчаный

	2
	1,0
	24,45
	Легкосуглинистый

	3
	2,0
	29,14
	Легкосуглинистый



Значения ПДК (ОДК) для почво-грунтов, в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 приведены в таблице 5.10.5. Сравнение выявленных содержаний производится с ПДК (ОДК) для соответствующего литологического типа почв.
В письме №12-29/21 от 11.02.2022 г., ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» сообщает, что не располагает данными о фоновом валовом содержании ионов тяжелых металлов в почвах в связи с отсутствием наблюдений по г. Курску и Курской области. В соответствии с СП 502.1325800.2021 «Свод правил. Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.07.2021 №475/пр "Об утверждении свода правил "Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ") при отсутствии фактических данных по регионально-фоновому содержанию контролируемых химических элементов в почвах средней полосы Российской Федерации (Центрально-Европейской части страны) допускается использование справочных материалов или ориентировочных значений, приведенных в приложении Д настоящего свода правил.
Таблица 5.10.5 – Результаты исследований на содержание тяжелых металлов в почве участка изысканий
	
№, точки
	
Глубина отбора, м
	
pH
сол.
	Содержание химических элементов мг/кг

	
	
	
	Ni
(никель)
**
	Cu
(медь)**
	Zn
(цинк)**
	Pb
(свинец)**
	Cd
(кадмий)**
	As
(мышьяк)**
	Hg
(ртуть)
**

	1
	0,0-0,2
	7,2
	6,6
	˂2,5*
	˂25*
	3,0
	˂0,1*
	3,7
	0,0152

	2
	0,0-0,2
	7,3
	6,5
	˂2,5*
	˂25*
	2,6
	˂0,1*
	3,8
	0,0115

	3
	0,0-0,2
	7,2
	14,2
	3,2
	˂25*
	3,7
	˂0,1*
	3,1
	0,0123

	4
	0,0-0,2
	7,3
	13,1
	2,9
	˂25*
	4,1
	˂0,1*
	2,8
	0,0124

	5
	0,0-0,2
	7,2
	8,7
	˂2,5*
	˂25*
	4,5
	˂0,1*
	3,8
	0,0121

	6
	0,0-0,2
	7,4
	10,9
	˂2,5*
	˂25*
	3,9
	˂0,1*
	0,28
	0,0128

	7
	0,0-0,2
	7,3
	11,8
	˂2,5*
	˂25*
	4,2
	˂0,1*
	3,7
	0,0130

	8
	0,0-0,2
	7,2
	11,8
	˂2,5*
	˂25*
	4,6
	˂0,1*
	2,6
	0,0138

	9
	1,0
	7,4
	6,7
	˂2,5*
	˂25*
	3,0
	˂0,1*
	2,6
	0,0085

	10
	2,0
	7,3
	6,7
	˂2,5*
	˂25*
	˂2,5*
	˂0,1*
	2,5
	0,0115

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ПДК  (ОДК)  в
числителе супесь, в  знаменателе:
без скобок суглинок рН<5,5, в    скобках
суглинок рН˃5,5).
	
-
	
  

      
	
  

       
	
  

        
	
  

       
	
   

        
	
 

     
	
2,1

	Фон***
	
	45
	25
	68
	20
	0,24
	5,6
	0,20


Примечание:
* - ниже нижнего/выше верхнего диапазона определения ОА ИЛ;
** - среднее арифметическое значение двух параллельных определений х1 и х2;
*** - фоновое валовое содержание ионов ТМ для черноземов согласно табл. Д.1                         СП 502.1325800.2021 «Свод правил. Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».

Содержание тяжелых металлов в почве в слое 0,0-0,2 м в точках отбора №1-8 и на глубине 1,0-2,0 м в точках отбора №9-10  не превышает фоновых концентраций, а также ПДК (ОДК) для соответствующего литологического типа почв.  

Суммарная оценка загрязнения почвы
Согласно  СанПин  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» химическое загрязнение грунтов оценивается по суммарному показателю химического загрязнения.
Суммарный  показатель  химического  загрязнения  характеризует  степень химического  загрязнения  грунтов  обследуемой  территорий  вредными  веществами различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения по формуле:

Zc = Kci+…+ Kcn – (n–1),                (1)
где n - число определяемых компонентов,
Kci – коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, который рассчитывается по формуле:

Кci = Ci / Сф,                    (2)

где Ci – определенное содержание вещества; Cф - региональное фоновое значение

В соответствии с СП 502.1325800.2021 «Свод правил. Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.07.2021 №475/пр) при отсутствии фактических данных по регионально-фоновому содержанию контролируемых химических элементов в почвах средней полосы Российской Федерации (центрально-европейской части страны) допускается использование справочных материалов или ориентировочных значений, приведенных в приложении Б11. 
Таблица 5.10.6 – Результаты расчета суммарного показателя химического загрязнения почвы
	
№ пробы/ глубина отбора, м
	Коэффициент концентрации, Кс=С/Сфон
	Суммарный показатель химического загрязнения, Zc

	
	
Ni
	
Cu
	
Zn
	
Pb
	
Cd
	
As
	
Hg
	
Zc
	Категория
загрязнения почв и грунтов по СанПин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2.3685-21

	

	1
	0,0-0,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	чистая

	2
	0,0-0,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	чистая

	3
	0,0-0,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	чистая

	4
	0,0-0,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	чистая

	5
	0,0-0,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	чистая

	6
	0,0-0,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	чистая

	7
	0,0-0,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	чистая

	8
	0,0-0,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	чистая

	9
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	чистая

	10
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	чистая



В соответствии с СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» при Zc-0 почва в слое 0-0,2 м в точках отбора №1-8 относится к категории «чистая»; на глубинах 1,0-2,0 м в точках отбора №9-10 почва относится к категории «чистая».


Определение категории загрязнения почвы химическими веществами
Основным  критерием  гигиенической  оценки  загрязнения  почв  химическими веществами является предельно допустимая концентрация (ПДК), или ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) химических веществ в почве. Определение категории почвы проводилось по таблице 5.10.7.
Таблица 5.10.7 – ПДК (ОДК) химических веществ в почве

	
Категории загрязнения
	Суммарный показатель загрязнения
(Zc)
	Содержание в почве (мг/кг)

	
	
	I класс опасности
	II класс опасности
	III класс опасности

	
	
	Органич. соединения
	Неорганич. соединения
	Органич. соединения
	Неорганич. соединения
	Органич. соединения
	Неорганич. соединения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Чистая *
	-
	от фона до ПДК
	от фона до ПДК
	от фона до ПДК
	от фона до ПДК
	от фона до ПДК
	от фона до ПДК

	Допустимая
	<16
	от 1 до 2
ПДК
	от фона до
ПДК
	от 1 до 2
ПДК
	от фона до
ПДК
	от 1 до 2
ПДК
	от фона до
ПДК

	Умеренно
опасная
	16-32
	
	
	
	
	от 2 до 5
ПДК
	от ПДК до К
mах

	Опасная
	32-128
	от 2 до 5
ПДК
	от ПДК до К mах
	от 2 до 5
ПДК
	от ПДК до К mах
	> 5 ПДК
	> К mах

	Чрезвычайно
опасная
	>128
	>5 ПДК
	>К mах
	>5 ПДК
	>К mах
	
	



В соответствии с п. 6.6 «Методических указаний МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» при поэлементном загрязнении почвы оценка степени загрязнения допускается по наиболее токсичному элементу с максимальным содержанием.
Таким образом, по уровню химического загрязнения в слое 0,0-0,2 м почва на участке изысканий в точках отбора №1-8 относится к категории «чистая»; на глубинах 1,0-2,0 м в точках отбора №9-10 почва относится к категории – «чистая».

Санитарно-эпидемиологическое состояние почвы

С целью оценки уровня биологического загрязнения почв и грунтов определялись санитарно-бактериологические показатели – индекс санитарно-показательных микроорганизмов (бактерий группы кишечной  палочки,  фекальных стрептококков (энтерококков)), присутствие патогенных энтеробактерий (в т.ч. сальмонелл). Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) населяют фекалии и не свойственны незагрязненным почвам и другим объектам окружающей среды. Обнаружение их во внешней среде указывает на ее фекальное загрязнение, поэтому кишечную палочку относят к санитарно- показательным микроорганизмам.
Патогенные бактерии семейства кишечных являются возбудителями целого ряда заболеваний человека и животных, при которых они выделяются с фекалиями. К этому семейству относятся палочковидные бактерии рода Salmonella. К роду сальмонелл относятся возбудители брюшного тифа, паратифов А и В и пищевых токсикоинфекций.
С целью оценки уровня биологического загрязнения почв и грунтов определялись санитарно-паразитологические показатели – наличие личинок и яиц гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, описторх, онкосфер тениид и др.), цист патогенных кишечных простейших.
Наиболее часто загрязнение почв города возбудителями паразитарных болезней обнаруживается на территории дворов, детских дошкольных и школьных учреждений, улиц около мусоросборников, вокруг туалетов, в местах выгула домашних животных, скверах, бульварах, парках и лесопарках. Основными источниками поступления яиц гельминтов и цист патогенных кишечных простейших в окружающую среду являются больные люди, домашние и дикие животные, птицы.
Результаты микробиологических, паразитологических и  энтомологических исследований представлены в Приложении Б11. Содержание санитарно-показательных микроорганизмов представлено в таблице 5.10.8. Точки отбора образцов представлены на карте-схеме фактического материала 14575/24-Ю--ИЭИ-ГЧ-1.

Таблица 5.10.8 – Результаты санитарно-эпидемиологического состояния почвы на участке изысканий в слое 0,0-0,2 м
	№ пробы/глубина отбора
	Определяемая характеристика (показатель)
	Значение
	Категория загрязнения почвы по
СанПин 1.2.3685-21*

	
	Наименование
	Ед. изм.
	
	

	
№1
0-0,2 м
	Обобщенные колиформные бактерии
(ОКБ),
	KOE/г
	4
	
допустимая

	
	в т.ч. E.coli
	экз/1 г
	не обнаружено
	

	
	Энтерококки (фекальные)
	KOE/г
	2
	

	
	Патогенные энтеробактерии, в т.ч.
сальмонеллы
	KOE/г
	не обнаружено
	

	
	Яйца, личинки гельминтов
	экз/кг
	не обнаружено
	

	
	Цисты патогенных кишечных
простейших
	экз/100 г
	не обнаружено
	

	
	Ооцисты криптоспоридий
	экз/100 г
	не обнаружено
	

	
№2
0-0,2 м
	Обобщенные колиформные бактерии
(ОКБ),
	KOE/г
	6
	
допустимая

	
	в т.ч. E.coli
	экз/1 г
	не обнаружено
	

	
	Энтерококки (фекальные)
	KOE/г
	2
	

	
	Патогенные энтеробактерии, в т.ч.
сальмонеллы
	KOE/г
	не обнаружено
	

	
	Яйца, личинки гельминтов
	экз/кг
	не обнаружено
	

	
	Цисты патогенных кишечных простейших
	экз/100 г
	не обнаружено
	

	
	Ооцисты криптоспоридий
	экз/100 г
	не обнаружено
	

	
№3
0-0,2 м
	Обобщенные колиформные бактерии
(ОКБ),
	KOE/г
	5
	
допустимая

	
	в т.ч. E.coli
	экз/1 г
	не обнаружено
	

	
	Энтерококки (фекальные)
	KOE/г
	3
	

	
	Патогенные энтеробактерии, в т.ч.
сальмонеллы
	KOE/г
	не обнаружено
	

	
	Яйца, личинки гельминтов
	экз/кг
	не обнаружено
	

	
	Цисты патогенных кишечных простейших
	экз/100 г
	не обнаружено
	

	
	Ооцисты криптоспоридий
	экз/100 г
	не обнаружено
	

	
№4
0-0,2 м
	Обобщенные колиформные бактерии
(ОКБ),
	KOE/г
	4
	
допустимая

	
	в т.ч. E.coli
	экз/1 г
	не обнаружено
	

	
	Энтерококки (фекальные)
	KOE/г
	2
	

	
	Патогенные энтеробактерии, в т.ч.
сальмонеллы
	KOE/г
	не обнаружено
	

	
	Яйца, личинки гельминтов
	экз/кг
	не обнаружено
	

	
	Цисты патогенных кишечных простейших
	экз/100 г
	не обнаружено
	

	
	Ооцисты криптоспоридий
	экз/100 г
	не обнаружено
	

	
№5
0-0,2 м
	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ),
	KOE/г
	5
	
допустимая

	
	в т.ч. E.coli
	экз/1 г
	не обнаружено
	

	
	Энтерококки (фекальные)
	KOE/г
	4
	

	
	Патогенные энтеробактерии, в т.ч.
сальмонеллы
	KOE/г
	не обнаружено
	

	
	Яйца, личинки гельминтов
	экз/кг
	не обнаружено
	

	
	Цисты патогенных кишечных простейших
	экз/100 г
	не обнаружено
	

	
	Ооцисты криптоспоридий
	экз/100 г
	не обнаружено
	

	
№6
0-0,2 м
	Обобщенные колиформные бактерии
(ОКБ),
	KOE/г
	5
	
допустимая

	
	в т.ч. E.coli
	экз/1 г
	не обнаружено
	

	
	Энтерококки (фекальные)
	KOE/г
	2
	

	
	Патогенные энтеробактерии, в т.ч.
сальмонеллы
	KOE/г
	не обнаружено
	

	
	Яйца, личинки гельминтов
	экз/кг
	не обнаружено
	

	
	Цисты патогенных кишечных простейших
	экз/100 г
	не обнаружено
	

	
	Ооцисты криптоспоридий
	экз/100 г
	не обнаружено
	

	
№7
0-0,2 м
	Обобщенные колиформные бактерии
(ОКБ),
	KOE/г
	6
	
допустимая

	
	в т.ч. E.coli
	экз/1 г
	не обнаружено
	

	
	Энтерококки (фекальные)
	KOE/г
	3
	

	
	Патогенные энтеробактерии, в т.ч.
сальмонеллы
	KOE/г
	не обнаружено
	

	
	Яйца, личинки гельминтов
	экз/кг
	не обнаружено
	

	
	Цисты патогенных кишечных простейших
	экз/100 г
	не обнаружено
	

	
	Ооцисты криптоспоридий
	экз/100 г
	не обнаружено
	

	
№8
0-0,2 м
	Обобщенные колиформные бактерии
(ОКБ),
	KOE/г
	4
	
допустимая

	
	в т.ч. E.coli
	экз/1 г
	не обнаружено
	

	
	Энтерококки (фекальные)
	KOE/г
	2
	

	
	Патогенные энтеробактерии, в т.ч.
сальмонеллы
	KOE/г
	не обнаружено
	

	
	Яйца, личинки гельминтов
	экз/кг
	не обнаружено
	

	
	Цисты патогенных кишечных простейших
	экз/100 г
	не обнаружено
	

	
	Ооцисты криптоспоридий
	экз/100 г
	не обнаружено
	


Примечание: * – категорию загрязнения почвы по степени микробиологического и паразитологического загрязнения определяли в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
В таблице 5.10.9 приведены ПДК (ОДК) биологических показателей в почве в соответствии  с  СанПин  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Таблица 5.10.9 – ПДК (ОДК) биологических показателей в почве

	Оценка степени эпидемической опасности
почв
	Чистая
	Допустима
я
	Умеренн
о-опасная
	Опасная
	Чрезвычай
но-опасная

	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ),
в т.ч E/coli КОЕ/г
	0
	1-9
	10-99
	100 и
более
	-

	Энтерококки (фекальные) КОЕ/г
	0
	1-9
	10-99
	100-999
	1000 и
более

	Патогенные бактерии, в т.ч. Сальмонеллы
КОЕ/г
	0
	0
	0
	1-99
	100 и
более

	Жизнеспособные яйца гельминтов опасные
для человека и животных, экз./кг
	0
	1-9
	10-99
	100-999
	1000 и
более

	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных
простейших, экз./100г
	0
	1-9
	10-99
	100-999
	1000 и
более

	Личинки-Л, куколки - К синантропных мух, экземпляров в пробе
	
0
	
0
	Л - 1-9
К -
отсутстви е
	Л - 10-99
К - 1-9
	Л - 100 и
более К - 10 и
более

	Патогенные вирусы
	Отсутст
вие
	Отсутствие
	Отсутств
ие
	1-9
	10 и более


По степени микробиологического и паразитологического загрязнения почва на участке изысканий в слое 0,0-0,2 м в точке отбора №1-8 относится к категории «допустимая».

Характеристика агрохимического состояния почв
Согласно результатам исследований (испытаний) и измерений пробы почвы, отобранные в почвенном разрезе на глубинах 0,00-0,20 м, 0,20-0,50 и 0,50-0,90 м обладают агрохимическими характеристиками, представленными в таблице 5.10.10.

Таблица 5.10.10 Агрохимическая характеристика почвы
	Показатель
	Показатели состава и свойств плодородного слоя по ГОСТ 17.5.3.06-85

	
	0,0-0,20
	0,20-0,50
	0,50-0,90
	

	pH в-в
	8,2
	8,4
	8,5
	5,5-8,2

	pH сол.
	7,5
	7,5
	7,4
	1-10

	Гумус, %
	1,0
	0,6
	0,4
	для ПСП не менее 2 %;
для ППСП не менее 1 %

	Обменный натрий, в
% ЕКО*
	0,25
	0,25
	0,25
	не более 5%

	Сумма токсичных солей, %
	˂0,1
	˂0,1
	˂0,1
	не более 0,25%
(не более 0,5%, при последующем использовании почвы на орошаемых землях)

	Массовая доля
почвенных частиц менее 0,1 мм, %
	
91,86
	
96,44
	
85,76
	
10-75%



*В соответствии с «Руководство по химическому анализу почв» (Аринушкина Е. В., 1962) обменный натрий в % емкости катионного обмена рассчитывается по формуле: (Содержание обменного натрия*100)/величину емкости катионного обмена.
[bookmark: 4.2.3_Характеристика_радиационного_состо]
По данным исследований участка изысканий почва в слое 0,0-0,90 м не является плодородным слоем и не соответствует требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы, при производстве  земляных  работ»  по  следующим  показателям:  рН  водной  вытяжки, содержание органического вещества, массовая доля почвенных частиц менее 0,1 мм, %. Таким  образом,  данная  почва  не  может  быть  рекомендована  для  рекультивации нарушенных земель.

На участке изысканий испытательной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в  Курской  области»,  03.05.2024  г.  выполнено  радиологическое обследование территории.
1. Определение МЭД гамма излучения на участке:
– пешеходная гамма-съемка по маршрутным профилям с шагом сети 10 м с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска;
– измерение мощности дозы гамма-излучения в 83 контрольных точках на участке изысканий.
2. Определение плотности потока радона с поверхности почвы:
– количество точек измерений – 10.
Исследование и оценка радиационной обстановки в составе инженерно- экологических изысканий выполнялись на основании: 
− СП 2.6.1.2612-10  «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОС-ПОРБ-99/2010)». 
− СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». 
− МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности». 
− Руководство по эксплуатации. «Дозиметр» рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ 1121, п. 1-п.5, п. 7-п. 13» 
−  Руководство по эксплуатации. ФВКМ. «412152.004 РЭ Радиометр МКС-17Д «Зяблик» 
−  Руководство по эксплуатации комплекса измерительного «для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов «Альфарад Плюс».
Радиационные аномалии в пределах площадки изысканий не выявлены.
Расположение точек измерения МЭД ГИ и плотности потока радона отображено на план-схеме фактического материала инженерно-экологических изысканий 14575/24-Ю-ИЭИ-ГЧ-1.

[bookmark: _Toc178858510]Оценка возможности трансграничного воздействия
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном контексте 1991 года вступила в силу на международном уровне 10 сентября 1997 года. Российская Федерация подписала Конвенцию в 1991 году, однако она до сих пор не ратифицирована.
Трансграничным, согласно «Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте», принятой 25 февраля 1991 года, считается любое воздействие, не только глобального характера, в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, вызываемое планируемой деятельностью, физический источник которой расположен полностью или частично в пределах района, подпадающего под юрисдикцию другой Стороны.
Учитывая местоположение объекта, можно сделать вывод о том, что вся деятельность при строительстве, эксплуатации объекта осуществляется на территории Российской Федерации. 
По результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду, выполненной в рамках настоящего проекта, зона потенциального влияния при строительстве, эксплуатации, рекультивации объекта и в пострекультивационный период не выходит за международные границы.

Качество атмосферного воздуха
Согласно статье 1 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», трансграничное загрязнение атмосферного воздуха – загрязнение атмосферного воздуха в результате переноса вредных (загрязняющих) веществ, источник которых расположен на территории иностранного государства.
В разделе «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения» указывается, что выбросы в атмосферу от источников в точках нормирования на территории РФ не превышают установленных ПДК. А также, учитывая расстояние до ближайшей границы иностранного государства, загрязняющие вещества, выбрасываемые источниками проектируемого объекта, механизмами, используемыми при его строительстве, эксплуатации, рекультивации объекта и в пострекультивационный период, не могут оказывать трансграничное воздействие на качество воздуха.
Выбросы в атмосферу при строительстве, эксплуатации объекта также не предполагают трансграничного воздействия на качество атмосферного воздуха, поскольку согласно проведенным расчетам рассеивания, величины выбросов загрязняющих веществ не будут превышать предельно допустимые концентрации.

Образование отходов
Согласно статье 1 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», трансграничное перемещение отходов – перемещение отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств.
Образующиеся отходы при строительстве, эксплуатации, рекультивации объекта и в пострекультивационный период будут вывозиться на лицензированные полигоны республики, по договору с лицензированной организацией в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Специализированные организации, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности в соответствии с законодательством РФ, а также лицензированные полигоны размещения отходов располагаются и работают на территории Российской Федерации.
Удаленность объекта до ближайшей границы иностранного государства позволит избежать связанного с отходами трансграничного воздействия.
Учитывая местоположение объекта, можно сделать вывод о том, что вся деятельность при строительстве, эксплуатации объекта осуществляется на территории Российской Федерации. 
Оценка воздействия на компоненты окружающей среды, представленная в настоящем проекте показала, что негативное воздействие не будет выходить за пределы региональных границ.


[bookmark: _Toc11415293][bookmark: _Toc178858511]Оценка воздействия на окружающую среду
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[bookmark: _Toc178858513]Оценка воздействия на атмосферный воздух на период строительства и эксплуатации 
Период строительства
[bookmark: _Toc41402904]Строительно-монтажные работы должна осуществлять специализированная подрядная организация, имеющая лицензию на права выполнения строительно-монтажных работ.
Продолжительность периода строительства составляет 24 месяца, в том числе 1 месяц подготовительный период.
Воздействие, оказываемое на воздушный бассейн рассматриваемого района при проведении строительно-монтажных работ (СМР), будет заключаться, в основном, в поступлении в него вредных веществ, образующихся при работе строительной техники.
Количество источников выбросов при проведении строительства: 7 неорганизованных источников.
Основными загрязняющими веществами от автотранспорта, спецтехники, являются: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Серы диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод), Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) (ИЗА №№6501-6502). 
Основными загрязняющими веществами при внутреннем проезде: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Серы диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) (ИЗА №6504).
Основными загрязняющими веществами при погрузке в автосамосвал одноковшовым эксскаватором: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в % – менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и другие) (ИЗА №6506).
Основными загрязняющими веществами при сварочных работах являются: диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/(Железо сесквиоксид), Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/, Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород), Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) (ИЗА №6507)
Основными загрязняющими веществами при мойке колес автотранспорта являются: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) (ИЗА№6503)
Основными загрязняющими веществами от заправки маломобильной техники являются: Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид), Алканы C12-19 (в пересчете на С) (ИЗА№6505)
Расчет количества выбросов ЗВ выполнен с использованием следующих методических документов:
– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998 г.;
– Дополнения и изменения к Методике про ведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999 г.;
– Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей). СПб, 1997 г.;
– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для асфальтобетонных заводов (расчетным методом), 1998 г.;
– Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, СПб, 2001 г.;
– Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001 г.
Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена исходя из объемов работ, темпов строительства, норм годовой выработки и производительности машин и механизмов, а также типовых комплексных бригад для выполнения строительно-монтажных работ. 
Воздействие на атмосферный воздух в период строительства проектируемого объекта характеризуется как кратковременное и локальное.

Таблица 6.1.1.1 - Выброс загрязняющих веществ в воздушный бассейн на период строительных работ – 1 год строительства
	Загрязняющее вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК (ОБУВ)
мг/м3
	Класс опас-
ности
	Суммарный выброс загрязняющих веществ


	код
	наименование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0123
	диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	--
0,04000
--
	3
	0,0004220
	0,001443

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,01000
0,00100
0,00005
	2
	0,0000363
	0,000124

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,20000
0,10000
0,04000
	3
	0,9902794
	12,884144

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,40000
--
0,06000
	3
	0,1609204
	2,093679

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,15000
0,05000
0,02500
	3
	0,2009071
	2,124247

	0330
	Сера диоксид
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,50000
0,05000
--
	3
	0,1217760
	1,414735

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,00800
--
0,00200
	2
	0,0000928
	0,000156

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	5,00000
3,00000
3,00000
	4
	3,4162771
	11,965989

	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,02000
0,01400
0,00500
	2
	0,0000740
	0,000253

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,20000
0,03000
--
	2
	0,0001303
	0,000446

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	5,00000
1,50000
--
	4
	0,1560000
	0,033907

	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	ОБУВ
	1,20000
	
	0,2566523
	3,272956

	2754
	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	1,00000
--
--
	4
	0,0330516
	0,055438

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,30000
0,10000
--
	3
	0,0000553
	0,000189

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и другие)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,50000
0,15000
--
	3
	0,0148114
	0,047990

	Всего веществ        :           15
	5,3514860
	33,895695

	в том числе твердых  :     6
	0,2163624
	2,174439

	жидких/газообразных  :   9
	5,1351236
	31,721257

	
	Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):

	6043
	(2)  330 333  Серы диоксид и сероводород

	6046
	(2)  337 2909  Углерода оксид и пыль цементного производства

	6053
	(2)  342 344  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора

	6204
	(2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид

	6205
	(2)  330 342  Серы диоксид и фтористый водород


Таблица 6.1.1.2 - Выброс загрязняющих веществ в воздушный бассейн на период строительных работ – 2 год строительства
	Загрязняющее вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК (ОБУВ)
мг/м3
	Класс опас-
ности
	Суммарный выброс загрязняющих веществ


	код
	наименование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0123
	диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	--
0,04000
--
	3
	0,0004220
	0,001443

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,01000
0,00100
0,00005
	2
	0,0000363
	0,000124

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,20000
0,10000
0,04000
	3
	0,9902794
	12,884144

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,40000
--
0,06000
	3
	0,1609204
	2,093679

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,15000
0,05000
0,02500
	3
	0,2009071
	2,124247

	0330
	Сера диоксид
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,50000
0,05000
--
	3
	0,1217760
	1,414735

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,00800
--
0,00200
	2
	0,0000928
	0,000156

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	5,00000
3,00000
3,00000
	4
	3,4162771
	11,965989

	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,02000
0,01400
0,00500
	2
	0,0000740
	0,000253

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,20000
0,03000
--
	2
	0,0001303
	0,000446

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	5,00000
1,50000
--
	4
	0,1560000
	0,033907

	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	ОБУВ
	1,20000
	
	0,2566523
	3,272956

	2754
	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	1,00000
--
--
	4
	0,0330516
	0,055438

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,30000
0,10000
--
	3
	0,0000553
	0,000189

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и другие)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,50000
0,15000
--
	3
	0,0148114
	0,047990

	Всего веществ        :           15
	5,3514860
	33,895695

	в том числе твердых  :     6
	0,2163624
	2,174439

	жидких/газообразных  :   9
	5,1351236
	31,721257

	
	Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):

	6043
	(2)  330 333  Серы диоксид и сероводород

	6046
	(2)  337 2909  Углерода оксид и пыль цементного производства

	6053
	(2)  342 344  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора

	6204
	(2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид

	6205
	(2)  330 342  Серы диоксид и фтористый водород



Таблица 6.1.1.3 - Выброс загрязняющих веществ в воздушный бассейн на период строительных работ 
	Загрязняющее вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК (ОБУВ)
мг/м3
	Класс опас-
ности
	Суммарный выброс загрязняющих веществ


	код
	наименование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0123
	диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	--
0,04000
--
	3
	0,0008440
	0,002886

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,01000
0,00100
0,00005
	2
	0,0000726
	0,000248

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,20000
0,10000
0,04000
	3
	1,9805588
	25,768288


	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,40000
--
0,06000
	3
	0,3218408
	4,187358


	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,15000
0,05000
0,02500
	3
	0,4018142
	4,248494

	0330
	Сера диоксид
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,50000
0,05000
--
	3
	0,243552
	2,829470

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,00800
--
0,00200
	2
	0,0001856
	0,000312

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	5,00000
3,00000
3,00000
	4
	6,8325542
	23,931978

	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,02000
0,01400
0,00500
	2
	0,0001480
	0,000506

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,20000
0,03000
--
	2
	0,0002606
	0,000892

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	5,00000
1,50000
--
	4
	0,2920000
	0,067814

	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	ОБУВ
	1,20000
	
	0,5133046
	6,545912

	2754
	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	1,00000
--
--
	4
	0,0661032
	0,110876

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,30000
0,10000
--
	3
	0,0001106
	0,000378

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и другие)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,50000
0,15000
--
	3
	0,0296228
	0,095980

	Всего веществ        :           15
	10,702972
	67,79139

	в том числе твердых  :     6
	0,4327248
	4,348878

	жидких/газообразных  :   9
	10,2702472
	63,442514

	
	Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):

	6043
	(2)  330 333  Серы диоксид и сероводород

	6046
	(2)  337 2909  Углерода оксид и пыль цементного производства

	6053
	(2)  342 344  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора

	6204
	(2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид

	6205
	(2)  330 342  Серы диоксид и фтористый водород



Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена исходя из объемов работ, темпов строительства, норм годовой выработки и производительности машин и механизмов, а также типовых комплексных бригад для выполнения строительно-монтажных работ. 
Воздействие на атмосферный воздух в период строительства проектируемого объекта характеризуется как кратковременное и локальное.
Период эксплуатации
Существующее положение
Проектируемый комплекс предназначен для первичной обработки и сушки поступающих зерновых и масличных культур, а также для производства растительного масла и другой продукции. После очистки и сушки зерно по качеству, отвечающее базисной кондиции, распределяется в силоса хранения и отгружается в автомобильный и железнодорожный транспорт. Масличные культуры после их очистки и сушки поступают в маслоэкстракционный завод. Произведённые масла и другая продукция хранится на складах и отгружается в автомобильный и железнодорожный транспорт.
Общее количество существующих источников выбросов загрязняющих веществ основной площадки - 205, из них организованных – 157, неорганизованных – 48.
Перспектива
Общее количество проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ основной площадки - 48, из них организованных – 46, неорганизованных – 2.
Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации маслоэкстракционного завода являются:
Подготовительный корпус
ИЗА №0452 – Вентиляторы Р0106С-01, Р0106С-02, Р0106С-06. Устройство для удаления камней (транспортеры, нория); загрязняющее вещество - пыль зерновая;
ИЗА №0453 – Вентиляторы Р0106С-03.05. Устройство для удаления камней (транспортеры, нория); загрязняющее вещество - пыль зерновая;
ИЗА №0454 – Вентилятор Р0106С-07. Транспортеры; загрязняющее вещество – пыль зерновая;
ИЗА №0455 – Локальный фильтр Р0100М-01. Цепной конвейер; загрязняющие вещества – пыль хлопковая, пыль зерновая, пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0456 – Локальный фильтр Р0100М-02. Цепной конвейер; загрязняющие вещества – пыль хлопковая, пыль зерновая, пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0457 – Локальный фильтр Р0100М-03. Цепной конвейер; загрязняющие вещества – пыль хлопковая, пыль зерновая, пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0458 – Вентилятор Р0104С-01. Нория, бункер; загрязняющие вещества – пыль хлопковая, пыль зерновая, пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0459 – Вентилятор Р0522С-01. Шнековый конвейер; загрязняющие вещества – пыль хлопковая, пыль зерновая, пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0460 – Вентилятор Р0208С-03. Струйные осушители; загрязняющие вещества – пыль зерновая, пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0461– Вентиляторы Р0108С-01, Р0240С-01. Сепаратор, цепной конвейер; загрязняющие вещества – пыль хлопковая, пыль зерновая, пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0462 – Вентиляторы Р0220С-01, Р0230С-01. Дробилки, аспираторы; загрязняющее вещество – пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0463 – Вентилятор Р0252С-01. Сепаратор; загрязняющее вещество – пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0464 – Вентилятор Р0309С-01. Плющельный станок; загрязняющие вещества – пыль хлопковая, пыль зерновая, пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0465 – Скруббер Р0318Т-01. Жаровня, охладители; загрязняющие вещества – проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль), пыль хлопковая, пыль зерновая, пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0466 – Вентилятор Р0506С-01. Шнековый конвейер; загрязняющее вещество – пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0467 – Вентилятор Р0502С-01. Бункер; загрязняющее вещество – пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0468 – Вентилятор Р0503С-01. Шнековый конвейер; загрязняющее вещество – пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0469 – Скруббер Р0618Т-01. Охладители; загрязняющие вещества – Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль), пыль хлопковая, пыль зерновая, пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0470 – Вентилятор Р0601С-01. Сепаратор; загрязняющие вещества – пыль хлопковая, пыль зерновая, пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0471 – Вентиляторы Р0606С-01, Р0606С-02. Поддробильный бункер; загрязняющие вещества – пыль хлопковая, пыль зерновая, пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0472 – Вентилятор Р0610С-01. Бункер; загрязняющие вещества – пыль хлопковая, пыль зерновая, пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0473 – Вентилятор Р0803С-01. Сепаратор; загрязняющее вещество – пыль хлопковая;
ИЗА №0474 – Вентилятор Р0803С-02. Сепаратор; загрязняющее вещество – пыль хлопковая;
ИЗА №0475 – Вентилятор Р0803С-03. Цепной транспортер; загрязняющее вещество – пыль хлопковая;
ИЗА №0476 – Вентилятор Р0803С-04. Шнековый транспортер, цепной транспортер; загрязняющее вещество – пыль хлопковая;
ИЗА №0477 – Вентилятор Р0803С-05. Шнековый транспортер, цепной транспортер; загрязняющее вещество – пыль хлопковая;
ИЗА №0478 – Вентилятор Р0803С-06. Шнековый транспортер, цепной транспортер; загрязняющее вещество – пыль хлопковая;
ИЗА №0479 – Вентилятор Р0803С-07. Шнековый транспортер, цепной транспортер; загрязняющее вещество – пыль хлопковая;
ИЗА №0480 – Вентилятор Р0803С-08. Шнековый транспортер, цепной транспортер; загрязняющее вещество – пыль хлопковая;
ИЗА №0481 – Вентилятор Р0813С-01. Транспортер; загрязняющее вещество – пыль хлопковая;
ИЗА №0482 – Вентилятор Р0905С-01. Молотковая дробилка; загрязняющее вещество – пыль хлопковая;
ИЗА №0483 – Вентилятор Р0905С-02. Молотковая дробилка; загрязняющее вещество – пыль хлопковая;
ИЗА №0484 – Вентилятор Р0905С-03. Молотковая дробилка; загрязняющее вещество – пыль хлопковая;
ИЗА №0485 – Вентилятор Р0906С-01. Шнековые конвейер; загрязняющее вещество – пыль хлопковая;
ИЗА №0486 – Скруббер Р0918Т-01. Тостер, охладители; загрязняющие вещества – Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль), пыль хлопковая;
ИЗА №0487 – Вентилятор Р0921С-01. Конвейер, весы; загрязняющее вещество – пыль хлопковая;
ИЗА №0488 – Вентилятор Р0924С-01. Бункер; загрязняющее вещество – пыль хлопковая.
Экстракционный корпус
ИЗА №0489 – Вентилятор Е0138С-01. Абсорбер; загрязняющее вещество – Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane) ;
ИЗА №0490 – Скруббер Е02900-01. Рекуператор; загрязняющие вещества – пыль хлопковая, пыль зерновая, пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0491 – Скруббер Е02930-01. Сушка тостера; загрязняющие вещества – пыль хлопковая, пыль зерновая, пыль бобов сои немодифицированной;
ИЗА №0492 – Труба. В1.1.МО; загрязняющее вещество – Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane);
ИЗА №0493 – Труба. В1.2.МО; загрязняющее вещество – Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane);
ИЗА №0494 – Труба. В1.3.МО; загрязняющее вещество – Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane);
ИЗА №0495 – Труба. В1.4.МО; загрязняющее вещество – Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane);
ИЗА №0496 – Труба. В1.5.МО; загрязняющее вещество – Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane).
Узел очистки сточных вод
ИЗА №6405 – Неорганизованный. ЛОС; загрязняющие вещества – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Аммиак (Азота гидрид), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид), Метан, Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22, Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол), Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид), Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13%.
ДЭС
ИЗА №0497 – Труба. ДЭС; загрязняющие вещества – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Бенз/а/пирен, Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид), Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный).
Стоянка транспорта для вывоза мусора
ИЗА 6406 – Неорганизованный. Автотранспорт; загрязняющие вещества: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Серы диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный).
В выбросах отсутствуют озонразрушающие вещества, асбест, диоксины.
Характеристика загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу на стадии эксплуатации, представлена в Таблице 6.1.1.4.
На существующее положение в выбросах предприятия присутствуют загрязняющие вещества 41 наименований, в том числе твердых веществ - 13 наименования, жидких и газообразных – 28 наименований. Из общего перечня загрязняющих веществ эффектом суммации обладают 15 группа веществ.
По степени воздействия на организм человека загрязняющие вещества, присутствующие в выбросах предприятия, распределяются следующим образом: 1 класс опасности - 1 вещество; 2 класс опасности - 12 веществ; 3 класс опасности - 12 вещества; 4 класс опасности - 8 веществ. Для 8 загрязняющих веществ класс опасности не установлен.

[bookmark: _Ref30675983][bookmark: _Toc30704798][bookmark: _Toc48121250]Таблица 6.1.1.4 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации
	Загрязняющее вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК (ОБУВ)
мг/м3
	Класс опас-
ности
	Суммарный выброс загрязняющих веществ


	код
	наименование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0123
	диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	--
0,04000
--
	3
	0,0060325
	0,011110

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,01000
0,00100
0,00005
	2
	0,0000007
	0,000004

	0150
	Натрий гидроксид (Натрия гидроокись, Натр едкий, Сода каустическая)
	  ОБУВ
	0,01000
	
	0,0000425
	0,000026

	0172
	Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые, калиевые) (в пересчете на алюминий)
	  ОБУВ
	0,01000
	
	0,0000283
	0,000026

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,20000
0,10000
0,04000
	3
	12,1685223
	377,595228

	0302
	Азотная кислота (по молекуле HNO3)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,40000
0,15000
0,04000
	2
	0,0000005
	0,000015

	0303
	Аммиак (Азота гидрид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,20000
0,10000
0,04000
	4
	0,0038420
	0,026113

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,40000
--
0,06000
	3
	1,8916400
	61,371149

	0316
	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,20000
0,10000
0,02000
	2
	0,0000001
	0,000004

	0322
	Серная кислота (по молекуле H2SO4)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,30000
0,10000
0,00100
	2
	0,0003000
	0,001867

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,15000
0,05000
0,02500
	3
	0,2762249
	10,675416

	0330
	Сера диоксид
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,50000
0,05000
--
	3
	1,5307681
	73,381485

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,00800
--
0,00200
	2
	0,0011048
	0,026457

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	5,00000
3,00000
3,00000
	4
	16,9685197
	420,001250

	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,02000
0,01400
0,00500
	2
	0,0000001
	0,000001

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,20000
0,03000
--
	2
	0,0000006
	0,000004

	0403
	Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	60,00000
7,00000
0,70000
	4
	26,6938884
	647,088154

	0410
	Метан
	  ОБУВ
	50,00000
	
	75,7456492
	2,010744

	0416
	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	50,00000
5,00000
--
	3
	0,0002184
	0,012045

	0602
	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,30000
0,06000
0,00500
	2
	0,0004675
	0,004138

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,20000
--
0,10000
	3
	0,0004979
	0,004401

	0621
	Метилбензол (Фенилметан)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,60000
--
0,40000
	3
	0,0010012
	0,008851

	0703
	Бенз/а/пирен
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	--
1,00e-06
1,00e-06
	1
	0,0000118
	0,000344

	0906
	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид; перхлорметан; тетрахлоруглерод)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	4,00000
0,04000
0,01700
	2
	0,0000005
	0,000015

	1061
	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	5,00000
--
--
	4
	0,0000017
	0,000050

	1071
	Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,01000
0,00600
0,00300
	2
	0,0002191
	0,003834

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,03000
0,01000
0,00100
	2
	0,0563025
	1,277972

	1325
	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,05000
0,01000
0,00300
	2
	0,0439890
	2,428560

	1401
	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,35000
--
--
	4
	0,0000006
	0,000019

	1555
	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,20000
0,06000
--
	3
	0,0000002
	0,000006

	1716
	Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропантиола 38 - 47%, вторбутантиола 7 - 13%
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,01200
--
--
	4
	0,0016324
	0,000228

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	5,00000
1,50000
--
	4
	0,0678924
	0,093889

	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	  ОБУВ
	1,20000
	
	2,3723110
	76,578036

	2754
	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	1,00000
--
--
	4
	0,0197165
	0,139682

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,30000
0,10000
--
	3
	0,0000003
	0,000002

	2917
	Пыль хлопковая
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,20000
0,05000
--
	3
	26,1014721
	216,921849

	2930
	Пыль абразивная
	  ОБУВ
	0,04000
	
	0,0040040
	0,007287

	2937
	Пыль зерновая (по массе/по грибам хранения)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,50000
0,15000
--
	3
	15,2320966
	89,804244

	2984
	Полиакриламид катионный АК-617
	  ОБУВ
	0,25000
	
	0,0000056
	0,000003

	3738
	Пыль бобов сои немодифицированной
	  ОБУВ
	0,20000
	
	14,0389840
	156,268838

	3817
	Полигексаметиленгуанидин фосфат
	  ОБУВ
	0,03000
	
	0,0034880
	0,110000

	Всего веществ        :           41
	193,2308782
	2135,853345

	в том числе твердых  :     13
	55,6589039
	473,689153

	жидких/газообразных  :   28
	137,5719743
	1662,164193

	
	Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):

	6003
	 (2)  303 333  Аммиак, сероводород

	6004
	 (3)  303 333 1325  Аммиак, сероводород, формальдегид

	6005
	 (2)  303 1325  Аммиак, формальдегид

	6007
	 (4)  301 337 403 1325  Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид

	6010
	 (4)  301 330 337 1071  Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

	6013
	 (2)  1071 1401  Ацетон и фенол

	6035
	 (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид

	6038
	 (2)  330 1071  Серы диоксид и фенол

	6040
	 (5)  301 303 304 322 330  Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак и окислы азота

	6041
	 (2)  322 330  Серы диоксид и кислота серная

	6043
	 (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород

	6045
	 (3)  302 316 322  Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная)

	6053
	 (2)  342 344  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора

	6204
	 (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид

	6205
	 (2)  330 342  Серы диоксид и фтористый водород

	В том числе, при эксплуатации перспективных источников

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,20000
0,10000
0,04000
	3
	1,3776653
	203,485052

	0303
	Аммиак (Азота гидрид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,20000
0,10000
0,04000
	4
	0,0000128
	0,001003

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,40000
--
0,06000
	3
	0,2238737
	33,066611

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,15000
0,05000
0,02500
	3
	0,0699792
	10,093919

	0330
	Сера диоксид
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,50000
0,05000
--
	3
	0,4696423
	70,651365

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,00800
--
0,00200
	2
	0,0000265
	0,001117

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	5,00000
3,00000
3,00000
	4
	1,5696858
	212,007504

	0403
	Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	60,00000
7,00000
0,70000
	4
	9,5657737
	284,341901

	0410
	Метан
	  ОБУВ
	50,00000
	
	0,0018578
	0,082559

	0416
	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	50,00000
5,00000
--
	3
	0,0000728
	0,004015

	0703
	Бенз/а/пирен
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	--
1,00e-06
1,00e-06
	1
	0,0000014
	0,000222

	1071
	Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,01000
0,00600
0,00300
	2
	0,0000012
	0,000112

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,03000
0,01000
0,00100
	2
	0,0187675
	0,425991

	1325
	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,05000
0,01000
0,00300
	2
	0,0166688
	2,422420

	1716
	Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропантиола 38 - 47%, вторбутантиола 7 - 13%
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,01200
--
--
	4
	0,0000001
	0,000007

	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	  ОБУВ
	1,20000
	
	0,4228692
	60,565015

	2917
	Пыль хлопковая
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,20000
0,05000
--
	3
	7,7701672
	68,355523

	2937
	Пыль зерновая (по массе/по грибам хранения)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,50000
0,15000
--
	3
	4,0842477
	26,540214

	3738
	Пыль бобов сои немодифицированной
	  ОБУВ
	0,20000
	
	3,6727073
	46,035329

	  Всего веществ        :           19
	29,2640203
	1018,079878

	  в том числе твердых  :     5  
	15,5971028
	151,025207

	  жидких/газообразных  :   14   
	13,6669175
	867,054672

	
	Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):

	6003
	 (2)  303 333  Аммиак, сероводород

	6004
	 (3)  303 333 1325  Аммиак, сероводород, формальдегид

	6005
	 (2)  303 1325  Аммиак, формальдегид

	6007
	 (4)  301 337 403 1325  Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид

	6010
	 (4)  301 330 337 1071  Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

	6035
	 (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид

	6038
	 (2)  330 1071  Серы диоксид и фенол

	6043
	 (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород

	6204
	 (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид



Валовые выбросы непосредственно от строящегося объекта составят 1018,079878 т/год. При эксплуатации перспективных источников в атмосферный воздух поступит 19 загрязняющих веществ. 

[bookmark: _Toc10547845][bookmark: _Toc11415295][bookmark: _Toc41402905][bookmark: _Toc178858514][bookmark: _Toc374082157][bookmark: _Toc475098579][bookmark: _Toc8132903]Результаты расчетов и анализ величин максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ 
[bookmark: _Toc125016567][bookmark: _Toc125125608][bookmark: _Toc374082164][bookmark: _Toc475098584][bookmark: _Toc8132908][bookmark: _Toc10547850][bookmark: _Toc11415298][bookmark: _Toc41402914]Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере выполнены по УПРЗА Эколог, версия 4.70. Программа реализует методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе МРР-2017. 
Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферы выполнены по следующим вариантам:
· строительный период с учетом существующего положение;
· период эксплуатации (существующее положение с учетом перспективных источников).
Расчет рассеивания выполнен в целом по всей расчетной площадке шириной 10000 x 10000 м, шаг расчетной сетки – 100 м. Размер расчетного прямоугольника определен с учетом зоны влияния источников выбросов рассматриваемого предприятия и охватывают территорию прилегающих жилых массивов.
Расчетные точки выбраны на границе ближайших объектов нормирования от границы предприятия. В качестве расчетных точек приняты 27 расчетных точек: -точки №№ 1–8 – на границе промплощадки; 
− точки №№ 9–18 – на границе СЗЗ; 
− точки №№ 19–26 – на границе жилой застройки; 
− точки №№ 27 – на границе садовых участков; 
Координаты расчетных точек приведены в таблице 6.1.2.1.

Таблица 6.1.2.1 – Местоположение и описание контрольных точек
	№ точки
	X, м
	Y, м
	Адрес или месторасположение
	Комментарий

	1
	2224212,50
	422866,00
	на границе промплощадки
	Земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:263 в северо-восточном направлении

	2
	2224109,66
	422486,50
	на границе промплощадки
	Земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:263 в северо-восточном направлении 

	3
	2223956,33
	421974,66
	на границе промплощадки
	Земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:263 в восточном направлении 

	4
	2223579,97
	420827,92
	на границе промплощадки
	Земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:263 в юго-восточном направлении 

	5
	2223289,50
	420873,50
	на границе промплощадки
	Земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:263 в южном направлении 

	6
	2222998,00
	420930,00
	на границе промплощадки
	Земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:263 в юго-западном направлении 

	7
	2223500,50
	422109,50
	на границе промплощадки
	Земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:16 в западном направлении 

	8
	2223780,50
	423151,00
	на границе промплощадки
	Земельный участок с кадастровым номером 46:08:000000:844 в северном направлении 

	9
	2224132,00
	423621,50
	на границе СЗЗ
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:000000:844 в северном направлении на расстоянии 300 м 

	10
	2224312,20
	423208,00
	на границе СЗЗ
	На границе земельного участка с кадастровым номером 46:08:000000:844  в северо-восточном направлении на расстоянии 60 м

	11
	2224475,60
	422699,60
	на границе СЗЗ
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:263 в северо-восточном направлении на расстоянии 300 м 

	12
	2224197,50
	421762,00
	на границе СЗЗ
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:263 в восточном направлении на расстоянии 300 м 

	13
	2223714,50
	420557,50
	на границе СЗЗ
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:263 в юго-восточном направлении на расстоянии 300 м 

	14
	2223187,50
	420582,00
	на границе СЗЗ
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:263 в южном направлении на расстоянии 300 м 

	15
	2222705,50
	420818,50
	на границе СЗЗ
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:263 в юго-западном направлении на расстоянии 300 м 

	16
	2223145,00
	422037,00
	на границе СЗЗ
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в западном направлении на расстоянии 300 м 

	17
	2223462,00
	422909,50
	на границе СЗЗ
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в северо-западном направлении на расстоянии 300 м 

	18
	2223857,00
	423177,50
	на границе СЗЗ
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:000000:844 в северном направлении на расстоянии 0 м 

	19
	2223872,00
	423271,00
	на границе жилой застройки
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:000000:844 в северном направлении на расстоянии 83 м 

	20
	2223981,00
	423288,00
	на границе жилой застройки
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:000000:844 в северном направлении на расстоянии 5 м 

	21
	2223758,50
	423173,00
	на границе жилой застройки
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:000000:844 в северо-западном направлении на расстоянии 30 м

	22
	2223643,00
	423146,00
	на границе жилой застройки
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:000000:844 в северо-западном направлении на расстоянии 138 м 

	23
	2223516,00
	423147,50
	на границе жилой застройки
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:000000:844 в северо-западном направлении на расстоянии 264 м 

	24
	2224329,50
	423221,00
	на границе жилой застройки
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:000000:844 в северо-восточном направлении на расстоянии 90 м 

	25
	2223457,50
	420137,50
	на границе жилой застройки
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:263 в южном направлении на расстоянии 680 м 

	26
	2225205,00
	421304,00
	на границе жилой застройки
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:263 в восточном направлении на расстоянии 1400 м 

	27
	2223145,50
	423071,00
	на границе садовых участков
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:000000:844 в западном направлении на расстоянии 655 м 



[bookmark: _Toc178858515]Расчет максимально-разовых концентраций
Период строительства (с учетом существующего положения)
Для расчета максимально-разовых концентраций приняты данные для наихудшего периода 1 год строительства.
Значения максимальных приземных концентраций в контрольных точках на период строительства приведены в таблице 6.1.3.1.
Таблица 6.1.3.1 – Значения максимальных приземных концентраций на период строительства (с учетом существующего положения) без учета/ с учетом фона
	Загрязняющее вещество
	Расчетная максимальная приземная концентрация в долях ПДК на границе

	код
	наименование
	пром
площадки
	СЗЗ
	Жилой зоны
	садовых участков

	Вариант «Лето»

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	0,001
	0,0005
	0,0004
	0,0003

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	1,78/1,82
	0,76/0,8
	0,75/0,79
	0,49/0,54

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,21/0,25
	0,06/0,12
	0,06/0,11
	0,04/0,09

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,56
	0,16
	0,13
	0,09

	0330
	Сера диоксид
	0,13/0,14
	0,06/0,08
	0,06/0,08
	0,04/0,07

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	0,019
	0,009
	0,005
	0,002

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,29/0,51
	0,09/0,32
	0,08/0,31
	0,050,28

	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)
	0,001
	0,0005
	0,0004
	0,0003

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)
	0,00018
	0,00009
	0,00006
	0,00005

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	0,014
	0,004
	0,004
	0,002

	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	0,18
	0,05
	0,05
	0,02

	2754
	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
	0,014
	0,004
	0,003
	0,002

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)
	0,00005
	0,00003
	0,00002
	0,00001

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и другие)
	0,011
	0,002
	0,001
	0,001

	Вариант «Зима»

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	0,001
	0,0005
	0,0004
	0,0003

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	1,74/1,78
	0,76/0,8
	0,75/0,79
	0,5/0,54

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,2/0,24
	0,06/0,12
	0,06/0,11
	0,04/0,09

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,56
	0,16
	0,13
	0,09

	0330
	Сера диоксид
	0,13/0,14
	0,06/0,08
	0,06/0,08
	0,04/0,07

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	0,019
	0,009
	0,005
	0,002

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,29/0,51
	0,09/0,32
	0,08/0,31
	0,05/0,28

	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)
	0,001
	0,0005
	0,0004
	0,0003

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)
	0,00018
	0,00009
	0,00006
	0,00005

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	0,014
	0,004
	0,004
	0,002

	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	0,18
	0,05
	0,05
	0,02

	2754
	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
	0,014
	0,004
	0,003
	0,002

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)
	0,00005
	0,00003
	0,00002
	0,00001

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и другие)
	0,011
	0,002
	0,001
	0,001



Расчет уровней загрязнения атмосферы от источников выбросов предприятия на период строительства с учетом существующих источников показал, что максимальные разовые концентрации не превышают допустимых значений 1,0ПДК на границе санитарно-защитной зоны, на границе жилой зоны, на границе садовых участков.
Требования СанПиН 2.1.3684-21 в части соблюдения санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха выполняются для всех нормируемых территорий, воздействие объекта на атмосферный воздух является допустимым.

[bookmark: _Toc133244080]Перспективное положение с учетом существующего положения
Таблица 6.1.3.2 – Расчетные максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, поступающие в атмосферу от существующих источников с учетом перспективы без учета/ с учетом фона
	Загрязняющее вещество
	Расчетная максимальная приземная концентрация в долях ПДК на границе

	код
	наименование
	пром
площадки
	СЗЗ
	жилой зоны
	садовых участков

	Вариант «Лето»

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	1,40/1,45
	0,71/0,76
	0,63/0,68
	0,49/0,54

	0303
	Аммиак (Азота гидрид)
	0,0026
	0,0013
	0,0007
	0,0003

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,11/0,13
	0,06/0,1
	0,04/0,09
	0,03/0,09

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,08
	0,05
	0,04
	0,02

	0330
	Сера диоксид
	0,09
	0,06
	0,06
	0,04

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	0,019
	0,009
	0,005
	0,002

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,09
	0,06
	0,05
	0,03

	0403
	Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane)
	0,042
	0,021
	0,011
	0,009

	0410
	Метан
	0,26
	0,09
	0,03
	0,03

	0416
	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22
	0,0000022
	0,0000007
	0,0000005
	0,0000004

	1071
	Гидроксибензол
	0,0034
	0,0016
	0,0009
	0,0003

	1301
	Акрилальдегид
	0,008
	0,008
	0,007
	0,005

	1325
	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01

	1716
	Одорант СПМ
	0,023
	0,008
	0,003
	0,002

	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	0,18
	0,05
	0,04
	0,02

	2917
	Пыль хлопковая
	1,27
	0,89
	0,81
	0,62

	2937
	Пыль зерновая (по массе/по грибам хранения)
	0,51
	0,37
	0,36
	0,26

	3738
	Пыль бобов сои немодифицированной
	1,15
	0,81
	0,79
	0,55

	Вариант «Зима»

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	1,38/1,42
	0,72/0,76
	0,64/0,68
	0,5/0,54

	0303
	Аммиак (Азота гидрид)
	0,0026
	0,0013
	0,0007
	0,0003

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,11/0,13
	0,05/0,1
	0,04/0,09
	0,03/0,09

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,08
	0,05
	0,04
	0,02

	0330
	Сера диоксид
	0,09
	0,06
	0,06
	0,04

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	0,019
	0,009
	0,005
	0,002

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,09
	0,06
	0,05
	0,02

	0403
	Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane)
	0,043
	0,019
	0,011
	0,008

	0410
	Метан
	0,26
	0,09
	0,03
	0,03

	0416
	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22
	0,0000022
	0,0000007
	0,0000005
	0,0000004

	1071
	Гидроксибензол
	0,0034
	0,0016
	0,0008
	0,0003

	1301
	Акрилальдегид
	0,007
	0,007
	0,007
	0,005

	1325
	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01

	1716
	Одорант СПМ
	0,023
	0,008
	0,003
	0,002

	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	0,18
	0,05
	0,04
	0,02

	2917
	Пыль хлопковая
	0,88
	0,8
	0,77
	0,52

	2937
	Пыль зерновая (по массе/по грибам хранения)
	0,38
	0,35
	0,34
	0,23

	3738
	Пыль бобов сои немодифицированной
	0,89
	0,8
	0,77
	0,5



На границе санитарно-защитной зоны, на границе жилой зоны, садовых участков максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ не превысили 1 ПДКм.р., ОБУВ.

[bookmark: _Toc178858516]Расчет среднеговых и среднесуточных концентраций
Расчет среднегодовых концентраций выполнен для загрязняющих веществ, для которых установлены гигиенические нормативы ПДКсг или ПДКсс, с использованием программного продукта, разработанной фирмой ООО «Интеграл», созданный на основе модели, подготовленной ГГО им. А.И. Воейкова под руководством профессора Гениховича Е.Л. 
При расчете значений среднегодовых и среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в выбранных точках был использован файл № 03-11-0036-1404-25.CCF2 с метеорологическими и климатическими данными для расчета среднегодовых концентраций загрязняющих веществ (письмо от 05.06.2020 г.                    № 1404/25) (Приложение А3).
Расчеты рассеивания средних концентраций вредных веществ в атмосфере представлены в приложении Д. 
Период строительства (с учетом существующего положения)

Таблица 6.1.4.1 – Максимальные среднегодовые концентрации загрязняющих веществ на период строительства
	Загрязняющее вещество
	Расчетная максимальная приземная концентрация в долях ПДК на границе

	код
	наименование
	пром
площадки
	СЗЗ
	жилой зоны
	садовых участков

	0123
	Железа оксид
	0,0001
	0,00004
	0,00004
	0,00001

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	0,0016
	0,0005
	0,0006
	0,0002

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,29
	0,15
	0,14
	0,08

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,031
	0,016
	0,015
	0,009

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,058
	0,019
	0,019
	0,007

	0330
	Сера диоксид
	0,025
	0,011
	0,009
	0,004

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	0,0035
	0,0018
	0,0009
	0,0006

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,004
	0,002
	0,002
	0,001

	0342
	Фториды газообразные
	0,000033
	0,000011
	0,000011
	0,000004

	0344
	Фториды плохо растворимые
	0,00001
	0,000003
	0,000003
	0,000001

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	0,000046
	0,000019
	0,00002
	0,000007

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,0000012
	0,0000004
	0,0000004
	0,0000001

	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,000065
	0,000017
	0,000018
	0,000006



[bookmark: _Toc125016568][bookmark: _Toc125125609][bookmark: _Toc475098581][bookmark: _Toc8132905][bookmark: _Toc10547847][bookmark: _Toc11415296][bookmark: _Toc41402908][bookmark: _Toc374082160]На границе санитарно-защитной зоны, на границе жилой зоны, садовых участков максимальные среднегодовые концентрации всех загрязняющих веществ не превысили 1 ПДК.
Перспективное положение с учетом существующего положения

Таблица 6.1.4.2 – Максимальные среднегодовые концентрации загрязняющих веществ на существующие положение с учетом перспективы
	Загрязняющее вещество
	Расчетная максимальная приземная концентрация в долях ПДК на границе

	код
	наименование
	пром
площадки
	СЗЗ
	жилой зоны
	садовых участков

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,25
	0,15
	0,14
	0,08

	0303
	Аммиак (Азота гидрид)
	0,00017
	0,00009
	0,00004
	0,00003

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,028
	0,016
	0,015
	0,009

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,012
	0,007
	0,007
	0,003

	0330
	Сера диоксид
	0,029
	0,022
	0,022
	0,009

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	0,0039
	0,0018
	0,0009
	0,0006

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,002
	0,002
	0,002
	0,001

	0403
	Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane)
	0,03
	0,03
	0,03
	0,01

	0416
	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22
	0,0000035
	0,000001
	0,0000005
	0,0000002

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,006
	0,004
	0,004
	0,002

	1071
	Гидроксибензол
	0,00033
	0,00018
	0,00009
	0,00006

	1301
	Акрилальдегид
	0,003
	0,003
	0,003
	0,002

	1325
	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	0,011
	0,011
	0,011
	0,004

	2917
	Пыль хлопковая
	0,03
	0,03
	0,03
	0,02

	2937
	Пыль зерновая (по массе/по грибам хранения)
	0,009
	0,008
	0,008
	0,004


На границе санитарно-защитной зоны, на границе жилой зоны, садовых участков максимальные среднегодовые концентрации всех загрязняющих веществ не превысили 1 ПДК.
Расчетный блок «Среднесуточные» предназначен для использования совместно с УПРЗА «Эколог» 4.70. позволяет провести расчет среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в соответствии с п. 12.12 «Методов расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (утверждены приказом Минприроды России 273 от 06.06.2017).
Расчет выполнен на основе максимальных разовых концентраций и среднегодовых концентраций. Расчетный блок «Среднесуточные» осуществляет пакетный запуск расчета максимальных разовых и долгопериодных средних концентраций и — на основе них — среднесуточных концентраций. Среднесуточные концентрации сопоставляются с ПДКсс (только при наличии у вещества одновременно ПДКсс и ПДКсг). 
При расчетах используются данные обо всех источниках загрязнения и их параметрах (высота источников выбросов, скорость выхода газовоздушной смеси, значения максимальных разовых и валовых выбросов). Результаты расчетов представлены в приложении Д. 

Таблица 6.1.4.3 – Максимальные среднесуточные концентрации загрязняющих веществ на период строительства
	Загрязняющее вещество
	Расчетная максимальная приземная концентрация в долях ПДК на границе

	код
	наименование
	пром
площадки
	СЗЗ
	жилой зоны
	садовых участков

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	0,0015
	0,0006
	0,0005
	0,0003

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,9
	0,38
	0,36
	0,25

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,33
	0,09
	0,09
	0,04

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,07
	0,03
	0,02
	0,01

	0342
	Фториды газообразные
	0,00021
	0,00009
	0,00008
	0,00004


На границе санитарно-защитной зоны, на границе жилой зоны, садовых участков максимальные среднесуточные концентрации всех загрязняющих веществ не превысили 1 ПДК.
Перспективное положение с учетом существующего положения

Таблица 6.1.4.4 – Максимальные среднесуточные концентрации загрязняющих веществ на существующие положение с учетом перспективы
	Загрязняющее вещество
	Расчетная максимальная приземная концентрация в долях ПДК на границе

	код
	наименование
	пром
площадки
	СЗЗ
	жилой зоны
	садовых участков

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,74
	0,38
	0,35
	0,26

	0303
	Аммиак (Азота гидрид)
	0,0009
	0,0005
	0,0002
	0,0001

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,05
	0,03
	0,03
	0,01

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,03
	0,02
	0,02
	0,01

	0403
	Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane)
	0,05
	0,03
	0,02
	0,02

	0703
	Бенз/а/пирен
	0,03
	0,03
	0,03
	0,02

	1071
	Гидроксибензол
	0,0014
	0,0007
	0,0003
	0,0002

	1301
	Акрилальдегид
	0,004
	0,004
	0,004
	0,003

	1325
	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01


На границе санитарно-защитной зоны, на границе жилой зоны, садовых участков максимальные среднесуточные концентрации всех загрязняющих веществ не превысили 1 ПДК.

[bookmark: _Toc178858517]Воздействие на атмосферный воздух возможных аварийных ситуаций на период строительства и эксплуатации
[bookmark: _Toc125016569][bookmark: _Toc125125610]Проектной документацией предусмотрены мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте последствий их воздействия на экосистему региона.
Мероприятия по минимизации возможных аварийных ситуаций
Размещение объекта обеспечивает удобство и безопасную его эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварий и пожаров.
В целях минимизации риска возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду следует придерживаться следующих рекомендаций:
· осуществлять регулярную проверку состояния противопожарных средств на объекте строительства; 
· организовывать включение в планы обучения руководящего состава учебных вопросов по действиям в ЧС; 
· контролировать наличие и исправное состояние средств пожаротушения на объекте строительства; 
· контролировать своевременность обучения персонала объекта строительства действиям по сигналам оповещения в случае ЧС, в том числе действиям при пожаре; 
· ежегодно планировать график производства планово-предупредительного ремонта технологического оборудования и запорной арматуры; 
· осуществлять систематический контроль за соблюдением требований охраны труда. 
Аварии в период строительства
К основным аварийным ситуациям, которые могут возникнуть при проведении строительных работ, относятся:
– все виды происшествий, связанные с погрузо-разгрузочными работами (удары, наезды техники, падение людей, грузов);
– дорожно-транспортные происшествия;
– происшествия при транспортировке грузов;
– разлив топлива при хранении автотранспорта и спецтехники;
– пожар.
Наиболее опасной аварией является разгерметизация цистерны топливозаправщика с растеканием топлива на площадке. В результате испарения пролива топлива образуется облако паров дизельного топлива. Интенсивность испарения зависит от температуры воздуха.

Рассмотренные варианты аварии:
А1. Разгерметизация (полное разрушение) цистерны топливозаправщика с разливом топлива на подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие», без дальнейшего возгорания топлива.
А2. Разгерметизация (полное разрушение) цистерны топливозаправщика с разливом топлива на подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие» и его дальнейшим возгоранием.

Расчет выбросов возможного возникновения аварийных ситуаций
А1. Разгерметизация (полное разрушение) цистерны топливозаправщика с разливом топлива на подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие», без дальнейшего возгорания топлива
1. Наименование аварийной ситуации – Разгерметизация (полное разрушение) цистерны топливозаправщика с разливом топлива на подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие», без дальнейшего возгорания топлива.
2. Наименование опасного вещества, участвующего в аварии - дизельное топливо. 
3. Сценарий развития аварии. 
Разгерметизация технологического оборудования хранения и транспортировки нефтепродуктов → образование разлива нефтепродуктов из отверстия («свищ») на площадку заправки техники → ликвидация аварийной ситуации.
Для расчётов использованы следующие методики:
· Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденная приказом МЧС России от 10.07.2009 №404;
· Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах, утвержденная Минтопэнерго России 01.11.1995;
· Дополнение к Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997), Санкт-Петербург, 1999;
· Пособие по применению СП 12.13130.2009.
Исходные данные для расчета
	Объем емкости топливозаправщика
	11,2

	Степень заполнения емкости топливозаправщика
( согласно п. 4.4 ГОСТ 33666-2015)
	95%

	Максимальная величина ДТ, участвующего в аварии
	10,64 м3

	Тип подстилающей поверхности
	Спланированное грунтовое покрытие (супесь, суглинок)

	fр – Коэффициент разлития
	20 м-1

	Fразл – Максимальная площадь разлива нефтепродуктов
	212,8 м2

	Влажность грунта
	26,54%

	Нефтеемкость грунта, соответствующая данному типу почвы и влажности
	0,22038 м3/м3

	Vгр – Объем загрязненного грунта
	48,28024 м3

	hгр – Толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы
	0,22688 м

	tр – Расчетная температура наружного воздуха
	24,9 °С

	Марка ДТ
	Л – летнее дизельное топливо

	Плотность ДТ
	863,4 кг/м3

	M – Молярная масса ДТ
	203,6 кг/кмоль

	Константы уравнения Антуана для ДТ
	А = 5,00109;
B = 1314,04;
С = 192,473

	PН – Давление насыщенных паров ДТ
	0,0988 кПа

	ƞ – Коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения
	1

	Tисп – Длительность испарения ДТ
	3600 сек

	Wисп – Скорость испарения ДТ
	1,249 *10-6 кг/(м2∙с)

	mисп – Масса выбросов загрязняющих веществ при испарении жидкости пролива
	1,0801728 кг



Площадь разлива ДТ на подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие» составит:
Fразл = Vав · fр, м2
где Vав – максимальная величина ДТ, участвующего в аварии, м3;
fр – коэффициент разлития, (м-1), принят равным 20.
Таким образом, площадь разлива ДТ на спланированное грунтовое покрытие, составит:
Fразл = 10,64 · 20 = 212,8 м2

Объем загрязненного грунта составит:
Vгр = Vав / k,
где Vав – максимальная величина ДТ, участвующего в аварии, м3;
k – коэффициент нефтеемкости, зависящий от типа и влажности грунта, м3/м3.
Таким образом, объем загрязненного грунта составит: 
Vгр = 10,64 / 0,22038 = 48,28024 м3.
Толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы:
hгр = Vгр / Fразл
Таким образом, толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы составит: 
hгр = 48,28024 / 212,8 = 0,22688 м
Расчет массы выбросов загрязняющих веществ при испарении жидкости пролива рассчитывается по формуле:
mисп = Fразл * Tисп * Wисп, кг
где Fразл – Максимальная площадь разлива нефтепродуктов;
Wисп – скорость испарения, кг/(м2∙с);
Tисп – длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.
Скорость испарения рассчитывается согласно Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 №404:
Wисп = 10-6 *∙ ƞ *∙ 
где ƞ – коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения. При проливе жидкости вне помещения допускается принимать ƞ =1;
M = 203,6 кг/кмоль – молярная масса ДТ (Пособие по применению СП 12.13130.2009);
PН – давление насыщенных паров ДТ, кПа.
Давление насыщенных паров ДТ определяется согласно Пособию по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов:
PH = 
где А, В, Са – константы уравнения Антуана для ДТ: А = 5,00109; B = 1314,04; С = 192,473 (Пособие по применению СП 12.13130.2009);
tр – расчетная температура 24,9 °С.
PH = 10(5,00109 – 1314,04 / (24,9 +192,473)) = 0,0903 кПа
W = 10-6 * 1 * * 0,0903 = 1,29 *10-6 кг/(с∙м2)
mисп = 212,8 * 3600 * 1,29 * 10-6 = 0,9882432 кг
Всего за время существования аварии масса выбросов загрязняющих веществ может составить:
дигидросульфид – 0,9882432 * 0,0028 = 0,00276708096 кг/час или 0,0007686336 г/с,
где 0,0028 (0,28% по массе сероводорода);
углеводороды предельные С12-С19 – 0,9882432 * 0,9987 = 0,98695848384 кг/час или 0,2741551344 г/с,
где 0,9987 (99,87% по массе сероводорода).
Результаты расчета сведены в таблицу 6.1.5.1.
Таблица 6.1.5.1 – Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Наименование загрязняющего вещества
	Максимально разовый выброс, г/с

	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0007686336

	Углеводороды C12-C19
	0,2741551344


Выводы
Воздействие последствий возможной аварийной ситуации на экосистему региона будет носить кратковременный, локальный характер, в границах рассматриваемой территории.
Воздействие аварии на животный и растительный мир не прогнозируется, так как авария происходит в границах промплощадки, где отсутствуют растения и животные. Влияние аварии на поверхностные воды также не прогнозируется по причине отсутствия поверхностных вод в границах промплощадки, а загрязнение подземных вод не происходит, так как подземные воды залегают значительно глубже области воздействия аварии.
Так как методы расчета рассеивания выбросов ЗВ, утвержденные приказом Минприроды от 06.06.2017 № 273, не предназначены для расчета аварийных ситуаций, оценка зоны распространения воздействия возможной аварийной ситуации носит исключительно ориентировочный характер.
По результатам расчетов рассеивания зона влияния не формируется.
Вероятность разрушения резервуара принята равной 1*10-5 как для автоцистерны под атмосферным давлением согласно таблицы 4-6 приложения 4 Руководства по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах» (Утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.11.2022 г. N 387).
А2.	Разгерметизация (полное разрушение) цистерны топливозаправщика с разливом топлива на подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие» и его дальнейшим возгоранием
1. Наименование аварийной ситуации – Разгерметизация (полное разрушение) цистерны топливозаправщика с разливом топлива на подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие» и его дальнейшим возгоранием.
2. Наименование опасного вещества, участвующего в аварии - дизельное топливо. 
3. Сценарий развития аварии. 
Разгерметизация/полное разрушение автоцистерны (АЦ) с дизельным топливом → образование разлива нефтепродуктов из отверстия («свищ») на площадку заправки техники → возникновение источника воспламенения → воспламенение и пожар пролива → термическое поражение персонала и объектов инфраструктуры/интоксикация персонала продуктами горения.  
Для расчётов использованы следующие методики:
· Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденная приказом МЧС России от 10.07.2009 №404;
· Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах, утвержденная Минтопэнерго России 01.11.1995 г.;
· Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996.
Исходные данные для расчета
	Объем емкости топливозаправщика
	11,2

	Степень заполнения емкости топливозаправщика
( согласно п. 4.4 ГОСТ 33666-2015)
	95%

	Максимальная величина ДТ, участвующего в аварии
	10,64 м3

	Тип подстилающей поверхности
	Спланированное грунтовое покрытие (супесь, суглинок)

	fр – Коэффициент разлития
	20 м-1

	Sr – Площадь разлива нефтепродукта
	212,8 м2

	Влажность грунта
	26,54%

	Kн – Нефтеемкость грунта, соответствующая данному типу почвы и влажности
	0,22038 м3/м3

	Объем загрязненного грунта
	48,28024 м3

	b – Толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы
	0,22688 м

	Расчетная температура наружного воздуха
	24,9 °С

	Марка ДТ
	Л – летнее дизельное топливо

	p – Плотность ДТ
	863,4 кг/м3

	Tr – Время горения ДТ от начала до затухания
	1 час

	Коэффициенты трансформации оксидов азота
	NO – 0,13;
NO2 – 0,80


Расчет массы выбросов загрязняющих веществ при горении ДТ выполнены в соответствии с Методикой расчета выбросов вредных в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996.
Способ расчета: «Горение инертных грунтов, пропитанных нефтью и нефтепродуктами».
Для расчета количества вредных выбросов, образующихся при сгорании нефти и продуктов ее переработки на инертном грунте, используется следующая формула:
Пj = 0,6  , кг/ч
где 0,6 – принятый коэффициент полноты сгорания продукта;
Kj – Удельный выброс вредного вещества, кг/кг;
Kн – Нефтеемкость грунта, м3/м3;
p – Плотность ДТ, кг/м3;
b – Толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы, м;
Sr – Площадь разлива нефтепродукта;
Tr – Время горения ДТ от начала до затухания, час.
Результаты расчета сведены в таблицу 6.1.5.2.
Таблица 6.1.5.2 – Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Загрязняющее вещество
	Кj, Удельный выброс, кг/кг
	Kн, м3/м3
	p, кг/м3
	b, м
	Sr, м
	Tr, час
	Суммарный выброс вещества, кг/ч
	Суммарный выброс вещества, г/с

	Код
	Наименование
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота диоксид
	0,0261*0,8
	0,22038
	863,4
	0,22688
	212,8
	1
	191,814995
	53,281943

	0304
	Азота оксид
	0,0261*0,13
	0,22038
	863,4
	0,22688
	212,8
	1
	31,1699367
	8,65831574

	0317
	Гидроцианид
	0,0010
	0,22038
	863,4
	0,22688
	212,8
	1
	9,1865419
	2,55181719

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0129
	0,22038
	863,4
	0,22688
	212,8
	1
	118,506391
	32,9184418

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0047
	0,22038
	863,4
	0,22688
	212,8
	1
	43,1767469
	11,9935408

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,0010
	0,22038
	863,4
	0,22688
	212,8
	1
	9,1865419
	2,55181719

	0337
	Углерод оксид
	0,0071
	0,22038
	863,4
	0,22688
	212,8
	1
	65,2244475
	18,1179021

	0380
	Углерод диоксид
	1,0000
	0,22038
	863,4
	0,22688
	212,8
	1
	9186,5419
	2551,81719

	1325
	Формальдегид
	0,0011
	0,22038
	863,4
	0,22688
	212,8
	1
	10,1051961
	2,80699891

	1555
	Этановая кислота (Уксусная)
	0,0036
	0,22038
	863,4
	0,22688
	212,8
	1
	33,0715508
	9,1865419


Выводы
Воздействие последствий возможной аварийной ситуации на экосистему региона будет носить кратковременный, локальный характер, в границах рассматриваемой территории.
Воздействие аварии на животный и растительный мир не прогнозируется, так как авария происходит в границах промплощадки, где отсутствуют растения и животные. Влияние аварии на поверхностные воды также не прогнозируется по причине отсутствия поверхностных вод в границах промплощадки, а загрязнение подземных вод не происходит, так как подземные воды залегают значительно глубже области воздействия аварии.
Так как методы расчета рассеивания выбросов ЗВ, утвержденные приказом Минприроды от 06.06.2017 № 273, не предназначены для расчета аварийных ситуаций, оценка зоны распространения воздействия возможной аварийной ситуации носит исключительно ориентировочный характер.
Ориентировочные размеры зоны влияния на период аварийной ситуации представлены в таблице 1.10.5.
По результатам расчетов рассеивания наибольшая зона влияния формируется по веществу Дигидросульфид (Сероводород) и равна 64977,8 метров.





Таблица 6.5.1.3 – Зона влияния 0,05 ПДК
	Код
	Наименование загрязняющего вещества
	Зона влияния, м

	0301
	Азота диоксид
	60083,9

	0304
	Азота оксид
	19926,2

	0328
	Углерод (Сажа)
	55353

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	18218

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	64977,8

	0337
	Углерод оксид
	4723,8

	1325
	Формальдегид
	30861,6

	1555
	Этановая кислота (Уксусная)
	28266,6


Аварии в период эксплуатации
В период эксплуатации объекта аварийные ситуации не прогнозируются.

[bookmark: _Toc178858518]Предложения по установлению нормативов ПДВ на период строительства и эксплуатации
[bookmark: _Toc125016570][bookmark: _Toc125125611]Период строительства
[bookmark: _Toc41402910][bookmark: _Toc125016571][bookmark: _Toc125125612]Согласно п.4 статьи 22 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "Об охране окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023) нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов, за исключением радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), не рассчитываются для объектов III категории.
Таким образом, нормированию подлежат вещества 1 и 2 классов опасности.
На основании проведенного анализа расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу проектом предлагается установить нормативы предельно допустимых выбросов, в соответствии с данными, приведенными в таблице 6.1.6.1.
Таблица 6.1.6.1 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при строительстве
	Загрязняющее вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК (ОБУВ)
мг/м3
	Класс опас-
ности
	Выброс загрязняющих веществ

	код
	наименование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/г

	  Всего веществ: 4
	0,0003334
	0,000979

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,01000
0,00100
0,00005
	2
	0,0000363
	0,000124

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,00800
--
0,00200
	2
	0,0000928
	0,000156

	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,02000
0,01400
0,00500
	2
	0,0000740
	0,000253

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)
	ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК с/г
	0,20000
0,03000
--
	2
	0,0001303
	0,000446



[bookmark: _Toc125125616]Период эксплуатации
Согласно п.2 статьи 22 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "Об охране окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023) расчет нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов производится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, планирующими строительство объектов I и II категорий (при проведении оценки воздействия на окружающую среду), а также осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории.
«Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур» в соответствии с «Критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I,II,III и IV категории», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 (ред. от 07.10.2021) разделом I «Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности»: п. «19» по производству следующих пищевых продуктов, за исключением деятельности исключительно по их упаковке: растительные жиры и масла относится к объектам II категории.
Таблица 6.1.6.2 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации источников
	Загрязняющее вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК (ОБУВ)
мг/м3
	Класс опас-
ности
	Суммарный выброс загрязняющих веществ

	код
	наименование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,20000
0,10000
0,04000
	3
	1,3776653
	203,485052

	0303
	Аммиак (Азота гидрид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,20000
0,10000
0,04000
	4
	0,0000128
	0,001003

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,40000
--
0,06000
	3
	0,2238737
	33,066611

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,15000
0,05000
0,02500
	3
	0,0699792
	10,093919

	0330
	Сера диоксид
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,50000
0,05000
--
	3
	0,4696423
	70,651365

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,00800
--
0,00200
	2
	0,0000265
	0,001117

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	5,00000
3,00000
3,00000
	4
	1,5696858
	212,007504

	0403
	Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	60,00000
7,00000
0,70000
	4
	9,5657737
	284,341901

	0410
	Метан
	  ОБУВ
	50,00000
	
	0,0018578
	0,082559

	0416
	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	50,00000
5,00000
--
	3
	0,0000728
	0,004015

	1071
	Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,01000
0,00600
0,00300
	2
	0,0000012
	0,000112

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,03000
0,01000
0,00100
	2
	0,0187675
	0,425991

	1325
	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,05000
0,01000
0,00300
	2
	0,0166688
	2,422420

	1716
	Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропантиола 38 - 47%, вторбутантиола 7 - 13%
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,01200
--
--
	4
	0,0000001
	0,000007

	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	  ОБУВ
	1,20000
	
	0,4228692
	60,565015

	2917
	Пыль хлопковая
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,20000
0,05000
--
	3
	7,7701672
	68,355523

	2937
	Пыль зерновая (по массе/по грибам хранения)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,50000
0,15000
--
	3
	4,0842477
	26,540214

	3738
	Пыль бобов сои немодифицированной
	  ОБУВ
	0,20000
	
	3,6727073
	46,035329

	Всего веществ        :           18
	29,2640203
	1018,079878

	в том числе твердых  :     4
	15,5971028
	151,025207

	жидких/газообразных  :  14
	13,6669175
	867,054672



[bookmark: _Toc178858519]Прогноз изменения состояния атмосферного воздуха под воздействием объекта на период строительства и период эксплуатации
Период строительства
В результате проведенного расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу установлено, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами при строительстве проектируемого объекта в заданных точках, не превышают допустимых значений и, следовательно, удовлетворяют санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. 
На период эксплуатации
В результате проведенного расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу установлено, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами при эксплуатации проектируемого объекта в заданных точках, не превышают допустимых значений и, следовательно, удовлетворяют санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. 

[bookmark: _Toc175135434][bookmark: _Toc178858520]Оценка физических факторов воздействия от проектируемого объекта
[bookmark: bookmark1][bookmark: _Toc10547870][bookmark: _Toc175135435][bookmark: _Toc178858521]Характеристика существующей акустической обстановки в районе расположения объекта
[bookmark: _Toc16248040]Площадка строительства объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур» расположена в Касторенском районе Курской области, в Краснодолинском сельсовете.
Строительство Маслоэкстракционного завода КАТ-3 намечается с целью переработки масличных семян производительностью 3 000 тонн в сутки при переработке соевых бобов и 2 000 тонн рапса. Строительство Маслоэкстракционного завода КАТ-3 позволит получатать: 
при переработке соевых бобов:
· соевое масло; 
· соевый шрот; 
· соевая оболочка;
· соевый лецитин.
при переработке рапса: 
· рапсовое масло нерафинированное; 
· рапсовый шрот тестированный; 
· рапсовый лецитин.
В районе расположения предприятия акустическую обстановку определяют функционирование промышленных объектов, а также автотранспортные и железнодорожные магистрали. В ходе выполнения подраздела решались следующие задачи:
· выявление источников внешнего шума объекта, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку, и определение их шумовых характеристик;
· расчет уровней шума, проникающего в прилегающую жилую застройку, и его гигиеническая оценка;
· при необходимости - разработка мероприятий, обеспечивающих требуемое снижение шума до допустимых санитарных норм значений;
· определение границы зоны шумового воздействия проектируемого объекта и участка его строительства.
По характеру воздействия и распространения шума все источники акустического воздействия объекта отнесены к двум группам:
· оборудование вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях - кондиционеры, вентиляторы, элементы воздуховодов, заборные шахты и др.;
· технологическое оборудование.
Все источники шума на промплощадке объекта можно разделить на постоянные источники шума и непостоянные источники шума, к постоянным источникам шума относится все технологическое оборудование, к непостоянным – проезды транспорта по территории промплощадки.

Период строительства
Основными источниками шумового воздействия в период проведения строительно-монтажных работ на стройплощадке являются строительная техника, автотранспорт, строительное оборудование.
На период строительства всего учтено 33 источников шума (ИШ 7001-7032), из них 13 постоянных источников шума (точечные источники шума ИШ 7006, 7020-7032) и 26 непостоянных источников шума (линейный источник шума, проезды автотранспорта ИШ-7033, спецтехника ИШ 7001-7005, 7007-7017, 7018-7019). Постоянные источники шума связаны с эксплуатацией технологического оборудования, непостоянные – с проездом транспорта и работа спецтехники.
Результаты сводной инвентаризации источников шума на период строительства приведены в таблице 6.2.1.1.

Таблица 6.2.1.1 – Сводная инвентаризация источников шума и их характеристика на период строительства

	N
	Объект
	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
	La.экв
	La.макс

	
	
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	Постоянные источники шума. 
Точечные источники шума.

	7006
	Грейдер
	94.1
	97.1
	102.1
	99.1
	96.1
	96.1
	93.1
	87.1
	86.1
	100.1
	-

	7010
	Трактор
	83.0
	86.0
	91.0
	88.0
	85.0
	85.0
	82.0
	76.0
	75.0
	89.0
	-

	7020
	Сварочный агрегат
	99.0
	99.0
	92.0
	86.0
	83.0
	80.0
	78.0
	76.0
	74.0
	86.6
	-

	7021
	Сварочный агрегат
	99.0
	99.0
	92.0
	86.0
	83.0
	80.0
	78.0
	76.0
	74.0
	86.6
	-

	7022
	Сварочный агрегат
	99.0
	99.0
	92.0
	86.0
	83.0
	80.0
	78.0
	76.0
	74.0
	86.6
	-

	7023
	Сварочный агрегат
	99.0
	99.0
	92.0
	86.0
	83.0
	80.0
	78.0
	76.0
	74.0
	86.6
	-

	7024
	Сварочный агрегат
	99.0
	99.0
	92.0
	86.0
	83.0
	80.0
	78.0
	76.0
	74.0
	86.6
	-

	7025
	Сварочный агрегат
	99.0
	99.0
	92.0
	86.0
	83.0
	80.0
	78.0
	76.0
	74.0
	86.6
	-

	7026
	Вибратор
	94.0
	97.0
	102.0
	99.0
	96.0
	96.0
	93.0
	87.0
	86.0
	100.0
	-

	7027
	Вибратор
	94.0
	97.0
	102.0
	99.0
	96.0
	96.0
	93.0
	87.0
	86.0
	100.0
	-

	7028
	Вибратор
	94.0
	97.0
	102.0
	99.0
	96.0
	96.0
	93.0
	87.0
	86.0
	100.0
	-

	7029
	Трамбовка
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	7030
	Трамбовка
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	7031
	Трамбовка
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	7032
	Мойка колес
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	Непостоянные источники шума. 
Точечные источники шума.

	7001
	Кран автомобильный КС-65715-2
	71.0
	74.0
	79.0
	76.0
	73.0
	73.0
	70.0
	64.0
	63.0
	77.0
	82.0

	7002
	Кран автомобильный КС-65740-6
	71.0
	74.0
	79.0
	76.0
	73.0
	73.0
	70.0
	64.0
	63.0
	77.0
	82.0

	7003
	Кран автомобильный КС45717
	71.0
	74.0
	79.0
	76.0
	73.0
	73.0
	70.0
	64.0
	63.0
	77.0
	82.0

	7004
	Бульдозер
	69.3
	72.3
	77.3
	74.3
	71.3
	71.3
	68.3
	62.3
	61.3
	75.3
	78.0

	7005
	Бульдозер
	69.3
	72.3
	77.3
	74.3
	71.3
	71.3
	68.3
	62.3
	61.3
	75.3
	78.0

	7007
	Экскаватор
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	77.0

	7008
	Экскаватор
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	77.0

	7009
	Фронтальный погрузчик
	64.0
	67.0
	72.0
	69.0
	66.0
	66.0
	63.0
	57.0
	56.0
	70.0
	75.0

	7011
	Роторная буровая установка
	73.0
	76.0
	81.0
	78.0
	75.0
	75.0
	72.0
	66.0
	65.0
	79.0
	85.0

	7012
	Каток
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	80.0

	7013
	Автобетоносмеситель
	70.0
	73.0
	78.0
	75.0
	72.0
	72.0
	69.0
	63.0
	62.0
	76.0
	81.0

	7014
	Автобетоносмеситель
	70.0
	73.0
	78.0
	75.0
	72.0
	72.0
	69.0
	63.0
	62.0
	76.0
	81.0

	7015
	Автобетоносмеситель
	70.0
	73.0
	78.0
	75.0
	72.0
	72.0
	69.0
	63.0
	62.0
	76.0
	81.0

	7016
	Автобетоносмеситель
	70.0
	73.0
	78.0
	75.0
	72.0
	72.0
	69.0
	63.0
	62.0
	76.0
	81.0

	7017
	Автобетононасос
	65.0
	68.0
	73.0
	70.0
	67.0
	67.0
	64.0
	58.0
	57.0
	71.0
	76.0

	7018
	Асфальтоукладчик
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	80.0

	7019
	Асфальтовый каток
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	80.0

	018
	Копровая установка на базе экскаватора 
	83.0
	83.0
	82.0
	79.0
	82.0
	84.0
	82.0
	77.0
	67.0
	88.0
	93.0

	Непостоянные источники шума.
Линейные источники шума. Проезды транспорта.

	7033
	Проезд автотранспорта
	37.4
	43.9
	39.4
	36.4
	33.4
	33.4
	30.4
	24.4
	11.9
	37.4
	57.6



Акустический расчет воздействия источников шума, а также исходные данные для расчета уровней звукового давления постоянных источников шума, уровней звука непостоянных источников шума выполнен на программном комплексе "Эколог-Шум" (версия 2.6), разработанном ООО "Фирма «Интеграл", результаты расчетов представлены в Приложении Ж.
Карта-схема расположения источников шума на период строительства, размещенных на территории объекта, приведена в Графической части 3.

Период эксплуатации
Существующее положение
Основными источниками шума на территории производственно-логистического комплекса ООО «Курскагротерминал», в частности на территории ТСГ КАТ2 и МЭЗ КАТ2, являются вентиляционные установки и системы производственных зданий, насосное оборудование, цепные и шнековые конвейеры, нории, сита, дробилки, экспандер, пылеулавливатели, циклоны, аспираторы и другое технологическое оборудование, а также проезды транспорта.
 Для технологического оборудования, расположенного внутри помещений, в расчет приняты значения уровней звуковой мощности шума оборудования, проникающего через ограждающие конструкции помещений зданий. Результаты расчета уровней звуковой мощности технологического оборудования, являющейся источником шума, с учетом потерь звуковой энергии за счет звукоизоляции ограждающих конструкций, приведены в Приложении Е.
Максимальные уровни звука для транспорта приняты уровни звука по ГОСТ 2044-2014. Эквивалентный уровень звука при маневрировании автотранспорта рассчитаны, исходя из интенсивности и скорости движения в программе «Расчет шума от транспортных потоков» фирмы «Интеграл» и представлены в Приложении Е.
Эквивалентный и максимальный уровни звука при маневрировании железнодорожного транспорта рассчитаны, исходя из интенсивности и скорости движения в программе «Расчет внешнего шума от железнодорожного транспорта» фирмы «Интеграл» и представлены в Приложении Е.

 	Ранее запроектированное положение:
- Железнодорожные пути необщего пользования ООО «Курскагротерминал» в границах Касторенского района Курской области» относятся к внутренним железнодорожным путям необщего пользования. 
В состав проектируемого объекта входят следующие цеха и участки:
· проектируемые ж/д пути
· здание для отстоя маневрового тепловоза
· узел приемки зерна с ж/д транспорта
· узел отгрузки зерна и шрота на ж/д транспорт
· железнодорожные весы
· железнодорожные весы с отбором проб
· экспресс лаборатория
· пешеходная эстакада.
Основными источниками шума будут являться: проезд тепловоза (ИШ-2601), вентсистема П1 (ИШ-2602), вентсистема П2 (ИШ-2603).
Перечень источников шума и их шумовые характеристики приняты согласно Проектной документации 468-03-ПД-ООС, Раздел 7, Том 7.
Эквивалентный и максимальный уровни звука при маневрировании железнодорожного транспорта рассчитаны, исходя из интенсивности и скорости движения в программе «Расчет внешнего шума от железнодорожного транспорта» фирмы «Интеграл» и представлен в Приложении 17.1.1.
- Терминал сыпучих грузов КАТЗ:
Проектируемый Терминал сыпучих грузов КАТЗ находится находится на существующем зерновом комплексе.
Основными источниками шума будут являться: скребковые конвейеры (ИШ 2501-2514), нории (ИШ 2515-2518).
Перечень источников шума и их шумовые характеристики приняты согласно Проектной документации 10107. 46. 211-ООС, Раздел 10.

Перспективное положение
– Маслоэкстракционный завод-3:
Подготовительный участок.
В подготовительном участке производится подготовка семян масличных культур к экстракции. Семена проходят стадию очистки, кондиционирования (семена сои, семена рапса, семена льна и семяна рыжика), измельчения, отделения оболочки от ядра (семена сои), отделение лузги от ядра (семена подсолнечника), плющения ядра, тепловой обработки в кондиционере-жаровне (маслосемена рапса, семена подсолнечника, семена льна и семяна рыжика), прессования (маслосемена рапса, семена подсолнечника, семена льна и семяна рыжика), экспандирования лепестка (семена сои), измельчения, тостирования (оболочка соевая) и гранулирования (оболочка соевая, лузга подсолнечника), измельчения шрота.
Корпус экстракции.
Основными технологическими операциями являются: передача подготовленных семян в корпус; загрузка экстракта сырьем; нагрев и подача растворителя; экстракция; десолвентизация и тостирование шрота; дистилляция мисцеллы.
Технологический процесс производства технического растительного масла и сопутствующих продуктов сводится к следующим основным стадиям:
· Производство растительного масла состоит из следующих стадий:
· Прием, хранение растительного сырья;
· Прием, хранение растворителя;
· Очистка и сушка семян;
· Отделение чистого ядра и его измельчение;
· Пропарка и жарение мезги;
· Извлечение масла (прессование и экстрагирование);
· Гидратация растительного масла;
· Отделение лецитина;
· Фасование и хранение;
· Вспомогательные технологические операции;
· Обеспечение основного производства энергоресурсами.

На перспективное положени е всего учтено 645 источников шума:
- постоянных источников шума – 644;
- непостоянных источников шума – 14.
На ранее запроектированное положение всего учтено 23 источника постоянного шума.
На существующее положение всего учтено 1481 источник шума:
- постоянных источников шума – 1465 (ТСГ – 736, МЭЗ – 729);
- непостоянных источников шума – 16 (ТСГ – 11, МЭЗ – 5).
Постоянные источники шума связаны с эксплуатацией вентиляционного оборудования и технологического оборудования, работой всех подразделений проектируемых объектов и ранее запроектированных объектов ТСГ и МЭЗ, непостоянные – с проездом железнодорожного и автомобильного транспорта по территории и стоянкам. Результаты сводной инвентаризации источников шума, расположенных на территории производственно-логистического комплекса, приведены в таблице 6.2.1.2.

Таблица 6.2.1.2 – Сводная инвентаризация источников шума и их характеристика на период эксплуатации

	№
ИШ
	Наименование источника шума
	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
	La.экв
	La.макс

	
	
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	Проектируемые объекты.

	Маслоэкстракционный завод (МЭЗ-3)

	Постоянные источники шума

	Точечные источники шума

	6001
	Скруббер (вентилятор 100000 м3/ч)
	90.0
	93.0
	98.0
	95.0
	92.0
	92.0
	89.0
	83.0
	82.0
	96.0
	-

	6002
	Скруббер (вентилятор 100000 м3/ч
	90.0
	93.0
	98.0
	95.0
	92.0
	92.0
	89.0
	83.0
	82.0
	96.0
	-

	6003
	П4.4 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	6004
	П4.5 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	6005
	П4.6 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	6006
	П4.7 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	6007
	П4.8 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	6008
	П4.9 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	6009
	П4.10 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	6010
	П4.11 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	6011
	П4.12 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	6012
	П8.4 (подготов.корп.)
	6.6
	36.2
	59.3
	62.6
	69.3
	75.0
	73.1
	71.2
	63.6
	79.1
	-

	6013
	П3.3 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	6014
	В10.1 (подготов.корп.)
	7.5
	35.0
	47.7
	54.3
	58.0
	65.3
	69.9
	64.4
	60.5
	73.2
	-

	6015
	В8.3 (подготов.корп.)
	6.6
	28.9
	46.4
	52.2
	53.4
	66.6
	65.4
	62.6
	58.1
	70.8
	-

	6016
	В8.2 (подготов.корп.)
	9.0
	22.7
	41.6
	38.6
	37.5
	47.5
	49.5
	48.1
	40.4
	54.3
	-

	6017
	П8.2 (подготов.корп.)
	4.6
	34.7
	48.8
	58.8
	62.7
	67.6
	70.5
	65.5
	61.4
	74.3
	-

	6018
	П8.5 (подготов.корп.)
	4.6
	36.0
	50.1
	59.8
	63.4
	68.0
	70.9
	65.9
	61.8
	74.7
	-

	6019
	В8.5 (подготов.корп.)
	9.0
	20.3
	39.2
	37.4
	36.9
	46.9
	48.9
	47.5
	39.8
	53.7
	-

	6020
	В10.2 (подготов.корп.)
	11.2
	35.7
	41.3
	47.8
	56.9
	64.0
	71.9
	66.7
	60.3
	74.7
	-

	6021
	П4.15 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	6022
	П4.16 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	6023
	П4.17 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	6024
	В4.11 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6025
	В4.12 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6026
	В4.1 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6027
	В4.2 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6028
	В4.3 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6029
	В4.4 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6030
	В4.5 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6031
	В4.6 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6032
	В4.7 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6033
	В4.8 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6034
	В4.9 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6035
	В4.10 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6036
	П3.1 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	6037
	П3.2 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	6038
	П3.4 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	6039
	П3.5 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	6040
	П9 (подготов.корп.)
	6.6
	32.3
	55.4
	60.6
	68.3
	74.0
	72.1
	70.2
	62.6
	78.1
	-

	6041
	В9 (подготов.корп.)
	10.7
	20.6
	37.8
	32.3
	30.4
	42.4
	46.0
	44.6
	37.0
	50.5
	-

	6042
	В10.2 (подготов.корп.)
	11.2
	35.7
	41.3
	47.8
	56.9
	64.0
	71.9
	66.7
	60.3
	74.7
	-

	6043
	К9 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	6044
	К10 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	6045
	К11 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	6046
	К12 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	6047
	К13 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	6048
	К14 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	6049
	К15 (подготов.корп.)
	42.0
	45.0
	50.0
	47.0
	44.0
	44.0
	41.0
	35.0
	34.0
	48.0
	-

	6050
	Скруббер (вентилятор 90000 м3/ч)
	90.0
	93.0
	98.0
	95.0
	92.0
	92.0
	89.0
	83.0
	82.0
	96.0
	-

	6051
	П4.3 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	6052
	В8.4 (подготов.корп.)
	6.1
	29.0
	54.3
	55.4
	52.6
	67.8
	66.4
	66.6
	59.4
	72.6
	-

	6053
	ВСУ (подготов.корп.)
	19.9
	34.5
	45.8
	52.0
	56.1
	54.6
	60.6
	54.1
	52.1
	63.9
	-

	6054
	В8.1 (подготов.корп.)
	9.0
	22.4
	41.3
	38.5
	37.4
	47.4
	49.4
	48.0
	40.4
	54.2
	-

	6055
	П8.1 (подготов.корп.)
	4.6
	36.6
	50.7
	60.2
	63.6
	68.2
	71.1
	66.1
	62.0
	74.9
	-

	6056
	П4.14 (подготов.корп.)
	9.1
	1.8
	90.4
	87.2
	89.1
	87.1
	83.1
	77.1
	68.1
	91.3
	-

	6057
	В3.1 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6058
	В3.2 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6059
	В3.3 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6060
	В3.4 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6061
	В3.5 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6062
	В1.1мо (экстакц.корп.)
	101.0
	101.0
	101.0
	96.0
	95.0
	91.0
	87.0
	81.0
	72.0
	96.5
	-

	6063
	В1.2мо (экстакц.корп.)
	91.0
	91.0
	91.0
	98.0
	92.0
	89.0
	86.0
	79.0
	71.0
	95.0
	-

	6064
	В1.4мо (экстакц.корп.)
	101.0
	101.0
	101.0
	96.0
	95.0
	91.0
	87.0
	81.0
	72.0
	96.5
	-

	6065
	П1.3 (экстакц.корп.)
	10.1
	2.9
	92.7
	87.8
	89.2
	87.5
	83.5
	77.5
	68.5
	91.7
	-

	6066
	П1.4 (экстакц.корп.)
	10.1
	1.9
	92.0
	87.5
	89.0
	87.4
	83.4
	77.4
	68.4
	91.5
	-

	6067
	П1.1 (экстакц.корп.)
	10.1
	4.1
	93.5
	88.2
	89.5
	87.7
	83.7
	77.7
	68.7
	91.9
	-

	6068
	П1.2 (экстакц.корп.)
	10.1
	2.4
	92.4
	87.7
	89.1
	87.5
	83.5
	77.5
	68.5
	91.6
	-

	6069
	ПП1 (экстакц.корп.)
	2.5
	21.0
	34.5
	44.4
	54.2
	59.1
	58.3
	55.7
	48.8
	63.7
	-

	6070
	ПП1р (экстакц.корп.)
	2.5
	21.0
	34.5
	44.4
	54.2
	59.1
	58.3
	55.7
	48.8
	63.7
	-

	6071
	П2.2 (экстакц.корп.)
	0.0
	34.6
	46.2
	54.2
	61.9
	61.5
	65.5
	57.5
	55.5
	69.0
	-

	6072
	П2.1 (экстакц.корп.)
	0.0
	34.6
	46.2
	54.2
	61.9
	61.5
	65.5
	57.5
	55.5
	69.0
	-

	6073
	В1.1 (экстакц.корп.)
	101.0
	101.0
	101.0
	96.0
	95.0
	91.0
	87.0
	81.0
	72.0
	96.5
	-

	6074
	П2.3 (экстакц.корп.)
	0.0
	34.6
	46.2
	54.2
	61.9
	61.5
	65.5
	57.5
	55.5
	69.0
	-

	6075
	В1.9 (экстакц.корп.)
	6.0
	10.4
	32.2
	31.6
	31.5
	41.5
	44.3
	43.1
	37.0
	49.1
	-

	6076
	В1.5 (экстакц.корп.)
	101.0
	101.0
	101.0
	96.0
	95.0
	91.0
	87.0
	81.0
	72.0
	96.5
	-

	6077
	В1.3мо (экстакц.корп.)
	91.0
	91.0
	91.0
	98.0
	92.0
	89.0
	86.0
	79.0
	71.0
	95.0
	-

	6078
	В2.1 (экстакц.корп.)
	19.4
	33.5
	46.0
	53.8
	54.7
	46.6
	43.4
	45.4
	39.0
	54.8
	-

	6079
	В2.2 (экстакц.корп.)
	19.9
	34.5
	45.8
	52.0
	56.1
	54.6
	60.6
	54.1
	52.1
	63.9
	-

	6080
	В2.3 (экстакц.корп.)
	19.4
	32.9
	44.8
	52.0
	54.4
	48.0
	47.8
	48.8
	43.4
	56.1
	-

	6081
	К1 (экстакц.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	6082
	К2 (экстакц.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	6083
	К3 (экстакц.корп.)
	42.0
	45.0
	50.0
	47.0
	44.0
	44.0
	41.0
	35.0
	34.0
	48.0
	-

	6084
	К4 (экстакц.корп.)
	42.0
	45.0
	50.0
	47.0
	44.0
	44.0
	41.0
	35.0
	34.0
	48.0
	-

	6085
	Скруббер (вентилятор 30000 м3/ч)
	90.0
	93.0
	98.0
	95.0
	92.0
	92.0
	89.0
	83.0
	82.0
	96.0
	-

	6086
	П1 (подготов.корп.)
	10.5
	5.6
	94.6
	88.6
	89.8
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.1
	-

	6087
	П2 (подготов.корп.)
	8.9
	3.4
	69.7
	73.5
	69.7
	67.2
	65.5
	61.0
	55.5
	72.9
	-

	6088
	П4.1 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	6089
	П6.2 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	6090
	П6.1 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	6091
	П5.1 (подготов.корп.)
	9.3
	2.0
	81.6
	89.8
	86.2
	85.5
	82.5
	75.5
	67.5
	89.9
	-

	6092
	П5.2 (подготов.корп.)
	8.7
	39.1
	61.7
	60.3
	67.1
	71.2
	70.4
	69.0
	58.5
	76.1
	-

	6093
	В7.5 (подготов.корп.)
	17.7
	34.4
	46.9
	54.9
	57.4
	54.8
	55.8
	54.8
	47.8
	61.9
	-

	6094
	В7.2 (подготов.корп.)
	9.0
	20.6
	39.5
	37.6
	37.0
	47.0
	49.0
	47.6
	39.9
	53.8
	-

	6095
	В7.3 (подготов.корп.)
	17.7
	34.4
	46.9
	54.9
	57.4
	54.8
	55.8
	54.8
	47.8
	61.9
	-

	6096
	П4.13 (подготов.корп.)
	9.1
	1.8
	90.4
	87.2
	89.1
	87.1
	83.1
	77.1
	68.1
	91.3
	-

	6097
	В6.3 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6098
	В6.4 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6099
	В4.13 (подготов.корп.)
	13.3
	0.4
	85.2
	80.0
	83.8
	84.0
	80.0
	74.0
	65.0
	87.5
	-

	6100
	В4.16 (подготов.корп.)
	13.3
	0.4
	85.2
	80.0
	83.8
	84.0
	80.0
	74.0
	65.0
	87.5
	-

	6101
	В4.17 (подготов.корп.)
	13.3
	0.4
	85.2
	80.0
	83.8
	84.0
	80.0
	74.0
	65.0
	87.5
	-

	6102
	В1.5мо (экстакц.корп.)
	101.0
	101.0
	101.0
	96.0
	95.0
	91.0
	87.0
	81.0
	72.0
	96.5
	-

	6103
	П1.5 (экстакц.корп.)
	10.1
	4.1
	93.5
	88.2
	89.5
	87.7
	83.7
	77.7
	68.7
	91.9
	-

	6104
	П1.6 (экстакц.корп.)
	10.1
	4.1
	93.5
	88.2
	89.5
	87.7
	83.7
	77.7
	68.7
	91.9
	-

	6105
	В1.8 (экстакц.корп.)
	101.0
	101.0
	101.0
	96.0
	95.0
	91.0
	87.0
	81.0
	72.0
	96.5
	-

	6106
	П7.1 (подготов.корп.)
	6.1
	26.4
	50.0
	48.6
	53.2
	57.3
	57.7
	56.3
	45.8
	63.0
	-

	6107
	П7.2 (подготов.корп.)
	3.2
	19.5
	40.6
	41.4
	51.2
	53.2
	54.8
	52.8
	41.1
	59.6
	-

	6108
	П6.8 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	6109
	П6.7 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	6593
	П6.6 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	6594
	П6.5 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	6595
	П6.4 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	6596
	П6.3 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	6597
	П7.3 (подготов.корп.)
	17.7
	34.7
	47.5
	55.5
	58.2
	56.0
	57.0
	56.0
	49.0
	63.0
	-

	6598
	В1 (подготов.корп.)
	13.3
	3.3
	87.1
	81.0
	84.4
	84.4
	80.4
	74.4
	65.4
	88.0
	-

	6599
	В2.3 (подготов.корп.)
	9.0
	21.5
	40.4
	38.0
	37.2
	47.2
	49.2
	47.8
	40.1
	54.0
	-

	6600
	В2.1 (подготов.корп.)
	7.5
	35.9
	48.6
	55.0
	58.4
	65.6
	70.2
	64.7
	60.8
	73.5
	-

	6601
	В2.2 (подготов.корп.)
	7.5
	37.7
	50.4
	56.4
	59.4
	66.2
	70.8
	65.3
	61.4
	74.1
	-

	6602
	В5.1 (подготов.корп.)
	12.5
	0.0
	71.4
	80.2
	77.7
	78.7
	77.3
	70.3
	62.3
	83.1
	-

	6603
	В5.2 (подготов.корп.)
	11.1
	33.6
	36.0
	42.3
	50.0
	59.8
	60.4
	58.7
	52.9
	65.5
	-

	6604
	В7.1 (подготов.корп.)
	9.0
	18.8
	37.7
	36.7
	36.6
	46.6
	48.6
	47.2
	39.4
	53.3
	-

	6605
	В7.4 (подготов.корп.)
	17.7
	34.4
	46.9
	54.9
	57.4
	54.8
	55.8
	54.8
	47.8
	61.9
	-

	6606
	В6.1 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6607
	В6.2 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6608
	В6.5 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6609
	В6.6 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6610
	В6.7 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6611
	В6.8 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	6612
	В4.14 (подготов.корп.)
	13.3
	0.4
	85.2
	80.0
	83.8
	84.0
	80.0
	74.0
	65.0
	87.5
	-

	6613
	В4.15 (подготов.корп.)
	13.3
	0.4
	85.2
	80.0
	83.8
	84.0
	80.0
	74.0
	65.0
	87.5
	-

	6614
	В10.3 (подготов.корп.)
	9.0
	23.1
	41.9
	38.8
	37.6
	47.6
	49.6
	48.2
	40.5
	54.4
	-

	6615
	К1 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	6616
	К2 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	6617
	К3 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	6618
	К4 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	6619
	К5 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	6620
	К6 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	6621
	К7 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	6622
	К8 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	6623
	В1.2 (экстакц.корп.)
	101.0
	101.0
	101.0
	96.0
	95.0
	91.0
	87.0
	81.0
	72.0
	96.5
	-

	6634
	В1.6 (экстакц.корп.)
	101.0
	101.0
	101.0
	96.0
	95.0
	91.0
	87.0
	81.0
	72.0
	96.5
	-

	6635
	П1.7 (экстакц.корп.)
	10.1
	4.1
	93.5
	88.2
	89.5
	87.7
	83.7
	77.7
	68.7
	91.9
	-

	6636
	П1.8 (экстакц.корп.)
	10.1
	4.1
	93.5
	88.2
	89.5
	87.7
	83.7
	77.7
	68.7
	91.9
	-

	6637
	В1.7 (экстакц.корп.)
	101.0
	101.0
	101.0
	96.0
	95.0
	91.0
	87.0
	81.0
	72.0
	96.5
	-

	6638
	В1.10 (экстакц.корп.)
	17.5
	27.2
	41.0
	53.0
	57.3
	52.0
	41.2
	46.2
	33.1
	57.1
	-

	6639
	П1.9 (экстакц.корп.)
	8.7
	38.2
	60.8
	59.8
	66.8
	71.0
	70.2
	68.8
	58.2
	75.9
	-

	6640
	П1.10 (экстакц.корп.)
	0.0
	27.4
	41.4
	54.1
	62.1
	64.3
	55.3
	56.3
	40.3
	66.5
	-

	6641
	ВСУ (экстакц.корп.)
	16.7
	33.1
	46.0
	53.9
	58.1
	51.9
	48.3
	48.3
	41.1
	58.3
	-

	6642
	П4.2 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	6643
	ДЭС
	99.9
	95.4
	93.0
	84.0
	77.5
	71.3
	64.1
	57.3
	59.0
	81.4
	-

	Объемные источники шума

	5001
	3М2.1. Подготовительный корпус (ИШ 6110-6521)
	94.8
	94.7
	74.0
	70.6
	66.3
	59.6
	53.6
	41.4
	43.6
	71.1
	-

	5002
	3М3.1. Экстракционный корпус
 (ИШ 6522-6592)
	88.6
	88.5
	66.3
	63.5
	57.9
	50.8
	44.7
	32.4
	37.4
	64.2
	-

	Непостоянные источники шума

	Линейные источники шума. Проезд атотранспорта

	6644
	Проезд автотранспорта
	33.3
	39.8
	35.3
	32.3
	29.3
	29.3
	26.3
	20.3
	7.8
	33.3
	33.3/57.6

	Ранее запроектированные объекты.

	Железнодорожные пути необщего пользования

	Постоянные источники шума

	Точечные источники шума

	2602
	Вентсистема П1
	47.0
	47.0
	58.4
	54.9
	53.2
	58.5
	53.0
	50.8
	46.0
	61.2
	-

	2603
	Вентсистема П2
	47.0
	47.0
	58.4
	54.9
	53.2
	58.5
	53.0
	50.8
	46.0
	61.2
	-

	Непостоянные источники шума

	Линейные источники шума. Проезд железнодорожного транспорта

	2601
	Тепловоз
	31.5
	31.5
	22.9
	22.7
	26.2
	23.5
	21.7
	16.6
	6.9
	28.7
	76.7

	Терминал сыпучих грузов КАТЗ

	Постоянные источники шума

	Точечные источники шума

	2501
	Скребковый конвейер
	72.0
	75.0
	80.0
	77.0
	74.0
	74.0
	71.0
	65.0
	64.0
	78.0
	-

	2502
	Скребковый конвейер
	72.0
	75.0
	80.0
	77.0
	74.0
	74.0
	71.0
	65.0
	64.0
	78.0
	-

	2503
	Скребковый конвейер
	72.0
	75.0
	80.0
	77.0
	74.0
	74.0
	71.0
	65.0
	64.0
	78.0
	-

	2504
	Скребковый конвейер
	72.0
	75.0
	80.0
	77.0
	74.0
	74.0
	71.0
	65.0
	64.0
	78.0
	-

	2507
	Скребковый конвейер
	72.0
	75.0
	80.0
	77.0
	74.0
	74.0
	71.0
	65.0
	64.0
	78.0
	-

	2508
	Скребковый конвейер
	72.0
	75.0
	80.0
	77.0
	74.0
	74.0
	71.0
	65.0
	64.0
	78.0
	-

	2509
	Скребковый конвейер
	72.0
	75.0
	80.0
	77.0
	74.0
	74.0
	71.0
	65.0
	64.0
	78.0
	-

	2510
	Скребковый конвейер
	72.0
	75.0
	80.0
	77.0
	74.0
	74.0
	71.0
	65.0
	64.0
	78.0
	-

	2511
	Скребковый конвейер
	72.0
	75.0
	80.0
	77.0
	74.0
	74.0
	71.0
	65.0
	64.0
	78.0
	-

	2512
	Скребковый конвейер
	72.0
	75.0
	80.0
	77.0
	74.0
	74.0
	71.0
	65.0
	64.0
	78.0
	-

	2513
	Скребковый конвейер
	72.0
	75.0
	80.0
	77.0
	74.0
	74.0
	71.0
	65.0
	64.0
	78.0
	-

	2514
	Скребковый конвейер
	72.0
	75.0
	80.0
	77.0
	74.0
	74.0
	71.0
	65.0
	64.0
	78.0
	-

	2515
	Нория
	72.0
	75.0
	80.0
	77.0
	74.0
	74.0
	71.0
	65.0
	64.0
	78.0
	-

	2516
	Нория
	72.0
	75.0
	80.0
	77.0
	74.0
	74.0
	71.0
	65.0
	64.0
	78.0
	-

	2517
	Нория
	72.0
	75.0
	80.0
	77.0
	74.0
	74.0
	71.0
	65.0
	64.0
	78.0
	-

	2518
	Нория
	72.0
	75.0
	80.0
	77.0
	74.0
	74.0
	71.0
	65.0
	64.0
	78.0
	-

	Непостоянные источники шума

	Линейные источники шума. Проезд железнодорожного транспорта

	2519
	Рейсирование тепловозов
	63.0
	66.0
	71.0
	68.0
	65.0
	65.0
	62.0
	56.0
	55.0
	69.0
	75.0

	2520
	Рейсирование тепловозов
	63.0
	66.0
	71.0
	68.0
	65.0
	65.0
	62.0
	56.0
	55.0
	69.0
	75.0

	Сществующие объекты.

	Терминал сыпучих грузов (ТСГ). КАТ2.

	Постоянные источники шума

	Точечные источники шума

	2005
	Вентилятор крышной 
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2006
	Вентилятор крышной 
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2007
	Вентилятор крышной 
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2008
	Вентилятор крышной 
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2009
	Вентилятор крышной 
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2010
	Вентилятор крышной 
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2011
	Вентилятор крышной 
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2012
	Вентилятор крышной 
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2013
	Вентилятор крышной 
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2014
	Вентилятор крышной 
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2015
	Вентилятор крышной 
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2016
	Вентилятор крышной 
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2017
	Вентилятор крышной 
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2018
	Вентилятор крышной 
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2019
	Вентилятор крышной 
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2020
	Вентилятор крышной 
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2021
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	2022
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	2023
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	2024
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	2025
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	2026
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	2027
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	2028
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	2029
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	2030
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	2031
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	2032
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	2033
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	2034
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	2035
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	2036
	Транспортер скребковый модельТС тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2037
	Транспортер скребковый модельТС тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2038
	Транспортер скребковый модельТС тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2039
	Транспортер скребковый модельТС тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2040
	Транспортер скребковый модельТС тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2041
	Транспортер скребковый модельТС тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2042
	Нория Т 1.8.7
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2043
	Нория Т 1.10
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2044
	Нория Т 1.11
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2045
	Нория Т 1.12
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2046
	Транспортер скребковый модель ТС  тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2047
	Транспортер скребковый модель ТС  тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2048
	Транспортер скребковый модель ТС  тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2049
	Транспортер скребковый модель ТС  тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2050
	Транспортер скребковый модель ТС  тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2051
	Транспортер скребковый модель ТС  тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2052
	Транспортер скребковый модель ТС  тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2053
	Транспортер скребковый модель ТС  тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2054
	Транспортер скребковый модель ТС  тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2055
	Транспортер скребковый модель ТС  тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2056
	Транспортер скребковый модель ТС  тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2057
	Транспортер скребковый модель ТС  тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2058
	Транспортер скребковый модель ТС  тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2059
	Транспортер скребковый модель ТС  тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2060
	Транспортер скребковый модель ТС  тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2061
	Транспортер скребковый модель ТС  тип С/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2062
	Установка локальной фильтрации нории
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2063
	Установка локальной фильтрации нории
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2064
	Установка локальной фильтрации нории
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2065
	Установка локальной фильтрации нории
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2066
	Установка локальной фильтрации нории
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2068
	Установка локальной фильтрации нории
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2069
	Установка локальной фильтрации нории
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2070
	Установка локальной фильтрации нории
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2126
	Насос
	77.0
	80.0
	85.0
	82.0
	79.0
	79.0
	76.0
	70.0
	69.0
	83.0
	-

	2127
	Насос
	77.0
	80.0
	85.0
	82.0
	79.0
	79.0
	76.0
	70.0
	69.0
	83.0
	-

	2176
	Т1 труба котельной
	64.3
	67.3
	72.3
	69.3
	66.3
	66.3
	63.3
	57.3
	56.3
	70.3
	-

	2177
	Т2 труба котельной
	62.9
	65.9
	70.9
	67.9
	64.9
	64.9
	61.9
	55.9
	54.9
	68.9
	-

	2178
	Т3 труба котельной
	62.9
	65.9
	70.9
	67.9
	64.9
	64.9
	61.9
	55.9
	54.9
	68.9
	-

	2179
	Т4 труба котельной
	64.3
	67.3
	72.3
	69.3
	66.3
	66.3
	63.3
	57.3
	56.3
	70.3
	-

	Объемные источники шума

	2071
	Башня норийная Т.9.2
	48.7
	51.7
	56.7
	53.7
	50.7
	50.7
	47.7
	41.7
	40.7
	54.7
	-

	Маслоэкстракционный завод (МЭЗ). КАТ2.

	Постоянные источники шума. 

	Точечные источники шума.

	2077
	В7 Подготовительный
	50.2
	49.6
	54.8
	66.1
	68.3
	65.2
	61.2
	56.7
	53.1
	69.8
	-

	2114
	В6
	52.6
	55.6
	60.6
	57.6
	54.6
	54.6
	51.6
	45.6
	44.6
	58.6
	-

	2121
	Насос. Узел слива из а/ц
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	2122
	Насос. Узел слива и авто
	64.0
	67.0
	72.0
	69.0
	66.0
	66.0
	63.0
	57.0
	56.0
	70.0
	-

	2128
	Насос
	79.0
	82.0
	87.0
	84.0
	81.0
	81.0
	78.0
	72.0
	71.0
	85.0
	-

	2129
	Насос
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2130
	Насос
	79.0
	82.0
	87.0
	84.0
	81.0
	81.0
	78.0
	72.0
	71.0
	85.0
	-

	2131
	Насос
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2132
	В1.1  МО Экстракция
	36.6
	29.1
	71.4
	78.3
	82.0
	80.6
	77.6
	73.2
	69.5
	84.9
	-

	2133
	В2 МО Экстракция
	20.3
	1.5
	54.6
	63.2
	67.5
	66.5
	63.6
	59.1
	55.5
	70.7
	-

	2134
	В1.3 МО Экстракция
	31.5
	7.7
	58.5
	69.9
	75.8
	74.4
	71.4
	67.0
	63.3
	78.6
	-

	2135
	В1.4 МО Экстракция
	34.9
	76.3
	68.8
	76.4
	80.6
	80.0
	77.0
	72.6
	68.9
	84.1
	-

	2137
	В1.10 Экстракция
	25.4
	12.2
	46.8
	56.8
	61.4
	60.3
	57.4
	52.9
	49.3
	64.6
	-

	2138
	П1.10 Экстракция
	25.5
	13.0
	47.6
	57.7
	62.2
	60.2
	57.2
	50.0
	46.4
	64.4
	-

	2140
	П1.6 Экстракция
	38.5
	30.3
	75.2
	82.3
	83.0
	80.0
	77.0
	70.7
	67.1
	84.8
	-

	2141
	П1.5 Экстракция
	38.5
	30.4
	75.3
	82.4
	83.0
	80.0
	77.0
	70.7
	67.1
	84.8
	-

	2142
	П1.8 Экстракция
	38.5
	30.4
	75.3
	82.4
	83.0
	80.0
	77.0
	70.7
	67.1
	84.8
	-

	2143
	П1.7 Экстракция
	38.5
	30.4
	75.3
	82.4
	83.0
	80.0
	77.0
	70.7
	67.1
	84.8
	-

	2148
	В 1.9 Экстракция
	36.1
	105.4
	98.8
	93.5
	88.1
	80.9
	73.7
	66.9
	62.0
	90.2
	-

	2150
	В 2.1.1 + В.2.1.2 Экстракция
	51.5
	48.9
	48.6
	48.0
	38.4
	22.8
	20.7
	21.4
	20.8
	41.6
	-

	2153
	П 2.1.1 (П 2.1.2) Экстракция
	29.5
	17.2
	53.8
	62.8
	65.4
	61.5
	58.5
	51.2
	47.6
	66.5
	-

	2154
	П.2.3 Помещение персонала. Экстракция
	28.6
	16.2
	56.1
	66.1
	68.7
	64.7
	61.8
	54.5
	50.9
	69.8
	-

	2155
	В.2.3 Помещение персонала. Экстракция
	19.5
	11.3
	44.4
	54.6
	58.2
	47.8
	42.8
	39.6
	40.0
	56.7
	-

	2156
	В.2.2 Тепловой узел. Экстракция
	27.6
	15.2
	51.6
	59.6
	56.0
	50.8
	46.7
	42.0
	38.8
	57.2
	-

	2157
	П.2.2 Тепловой узел. Экстракция
	27.6
	15.2
	54.0
	65.0
	67.6
	64.6
	61.6
	54.4
	50.8
	69.3
	-

	2158
	ПП1 Экстракция
	48.4
	51.4
	56.4
	53.4
	50.4
	50.4
	47.4
	41.4
	40.4
	54.4
	-

	2171
	Нория Т8.6
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2172
	Вентилятор Конвейер 
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2173
	Нория Т8.4
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	2174
	Нория Т8.4.1. Фильтр
	54.0
	57.0
	62.0
	59.0
	56.0
	56.0
	53.0
	47.0
	46.0
	60.0
	-

	2175
	Нория Т8.4.2. Фильтр
	54.0
	57.0
	62.0
	59.0
	56.0
	56.0
	53.0
	47.0
	46.0
	60.0
	-

	Объемные источники шума

	2072
	В1 Подготовительный
	38.3
	38.3
	38.3
	57.9
	58.8
	58.1
	54.3
	31.6
	16.9
	61.6
	-

	2073
	В2 Подготовительный
	38.3
	38.3
	38.3
	57.9
	58.8
	58.1
	54.3
	31.6
	16.9
	61.6
	-

	2074
	В3 Подготовительный
	32.1
	32.1
	32.1
	51.6
	52.6
	51.8
	48.1
	25.4
	10.7
	55.4
	-

	2075
	В1.1 Подготовительный
	42.5
	42.5
	42.5
	62.1
	63.0
	62.2
	58.5
	35.8
	21.1
	65.8
	-

	2076
	В1.2 Подготовительный
	42.7
	42.7
	42.7
	62.2
	63.2
	62.4
	58.6
	36.0
	21.2
	65.9
	-

	2078
	В8 Подготовительный
	62.3
	65.3
	70.3
	67.3
	64.3
	64.3
	61.3
	55.3
	54.3
	68.3
	-

	2079
	В9 Подготовительный
	56.4
	59.4
	64.4
	61.4
	58.4
	58.4
	55.4
	49.4
	48.4
	62.4
	-

	2080
	В10 Подготовительный
	56.4
	59.4
	64.4
	61.4
	58.4
	58.4
	55.4
	49.4
	48.4
	62.4
	-

	2081
	В4 Подготовительный
	56.5
	59.5
	64.5
	61.5
	58.5
	58.5
	55.5
	49.5
	48.5
	62.5
	-

	2082
	K1 Подготовительный
	49.0
	52.0
	57.0
	54.0
	51.0
	51.0
	48.0
	42.0
	41.0
	55.0
	-

	2083
	K2 Подготовительный
	49.0
	52.0
	57.0
	54.0
	51.0
	51.0
	48.0
	42.0
	41.0
	55.0
	-

	2084
	K3 Подготовительный
	49.0
	52.0
	57.0
	54.0
	51.0
	51.0
	48.0
	42.0
	41.0
	55.0
	-

	2085
	К4 Подготовительный
	49.0
	52.0
	57.0
	54.0
	51.0
	51.0
	48.0
	42.0
	41.0
	55.0
	-

	2086
	К5 Подготовительный
	49.0
	52.0
	57.0
	54.0
	51.0
	51.0
	48.0
	42.0
	41.0
	55.0
	-

	2087
	К6 Подготовительный
	49.0
	52.0
	57.0
	54.0
	51.0
	51.0
	48.0
	42.0
	41.0
	55.0
	-

	2088
	К7 Подготовительный
	49.0
	52.0
	57.0
	54.0
	51.0
	51.0
	48.0
	42.0
	41.0
	55.0
	-

	2089
	К8 Подготовительный
	49.0
	52.0
	57.0
	54.0
	51.0
	51.0
	48.0
	42.0
	41.0
	55.0
	-

	2090
	К9 Подготовительный
	49.0
	52.0
	57.0
	54.0
	51.0
	51.0
	48.0
	42.0
	41.0
	55.0
	-

	2091
	К10 Подготовительный
	49.0
	52.0
	57.0
	54.0
	51.0
	51.0
	48.0
	42.0
	41.0
	55.0
	-

	2092
	В2.1 Подготовительный
	61.0
	64.0
	69.0
	66.0
	63.0
	63.0
	60.0
	54.0
	53.0
	67.0
	-

	2093
	В2.2 Подготовительный
	61.0
	64.0
	69.0
	66.0
	63.0
	63.0
	60.0
	54.0
	53.0
	67.0
	-

	2094
	В2.3 Подготовительный
	61.0
	64.0
	69.0
	66.0
	63.0
	63.0
	60.0
	54.0
	53.0
	67.0
	-

	2095
	В2.4 Подготовительный
	61.0
	64.0
	69.0
	66.0
	63.0
	63.0
	60.0
	54.0
	53.0
	67.0
	-

	2096
	В3.1 Подготовительный
	61.0
	64.0
	69.0
	66.0
	63.0
	63.0
	60.0
	54.0
	53.0
	67.0
	-

	2097
	В3.2 Подготовительный
	59.3
	62.3
	67.3
	64.3
	61.3
	61.3
	58.3
	52.3
	51.3
	65.3
	-

	2098
	В3.3 Подготовительный
	59.3
	62.3
	67.3
	64.3
	61.3
	61.3
	58.3
	52.3
	51.3
	65.3
	-

	2099
	В3.4 Подготовительный
	61.0
	64.0
	69.0
	66.0
	63.0
	63.0
	60.0
	54.0
	53.0
	67.0
	-

	2100
	В3.5 Подготовительный
	61.0
	64.0
	69.0
	66.0
	63.0
	63.0
	60.0
	54.0
	53.0
	67.0
	-

	2101
	В4.1 Подготовительный
	61.0
	64.0
	69.0
	66.0
	63.0
	63.0
	60.0
	54.0
	53.0
	67.0
	-

	2102
	В4.2 Подготовительный
	61.0
	64.0
	69.0
	66.0
	63.0
	63.0
	60.0
	54.0
	53.0
	67.0
	-

	2103
	В4.3 Подготовительный
	61.0
	64.0
	69.0
	66.0
	63.0
	63.0
	60.0
	54.0
	53.0
	67.0
	-

	2104
	В5.1 Подготовительный
	61.0
	64.0
	69.0
	66.0
	63.0
	63.0
	60.0
	54.0
	53.0
	67.0
	-

	2105
	В5.2 Подготовительный
	61.0
	64.0
	69.0
	66.0
	63.0
	63.0
	60.0
	54.0
	53.0
	67.0
	-

	2106
	В5.3 Подготовительный
	61.0
	64.0
	69.0
	66.0
	63.0
	63.0
	60.0
	54.0
	53.0
	67.0
	-

	2107
	В5.4 Подготовительный
	61.0
	64.0
	69.0
	66.0
	63.0
	63.0
	60.0
	54.0
	53.0
	67.0
	-

	2108
	В6.1 Подготовительный
	61.0
	64.0
	69.0
	66.0
	63.0
	63.0
	60.0
	54.0
	53.0
	67.0
	-

	2109
	В6.2 Подготовительный
	59.3
	62.3
	67.3
	64.3
	61.3
	61.3
	58.3
	52.3
	51.3
	65.3
	-

	2110
	В6.3 Подготовительный
	59.3
	62.3
	67.3
	64.3
	61.3
	61.3
	58.3
	52.3
	51.3
	65.3
	-

	2111
	В1.3 Подготовительный
	62.9
	65.9
	70.9
	67.9
	64.9
	64.9
	61.9
	55.9
	54.9
	68.9
	-

	2112
	В1.4 Подготовительный
	62.0
	65.0
	70.0
	67.0
	64.0
	64.0
	61.0
	55.0
	54.0
	68.0
	-

	2113
	В1.5 Подготовительный
	62.3
	65.3
	70.3
	67.3
	64.3
	64.3
	61.3
	55.3
	54.3
	68.3
	-

	2116
	П6, П1.1, П1.2, П.1.3
	49.8
	46.8
	43.5
	48.1
	52.5
	50.0
	50.3
	52.5
	49.7
	58.0
	-

	2117
	Венткамера 2.7
	97.6
	97.6
	59.1
	60.7
	58.6
	51.4
	48.2
	49.3
	89.2
	88.2
	-

	2118
	Венткамера 2.29
	101.2
	101.2
	62.7
	64.4
	62.2
	55.0
	51.9
	53.1
	93.1
	92.1
	-

	2119
	Венткамера 3.16
	100.5
	100.5
	61.9
	63.6
	61.4
	54.3
	51.3
	52.6
	92.3
	91.3
	-

	2120
	Венткамера 3.3
	94.6
	94.6
	55.8
	57.5
	55.8
	49.5
	47.8
	49.5
	86.4
	85.4
	-

	2124
	ДЭС
	77.0
	80.0
	85.0
	82.0
	79.0
	79.0
	76.0
	70.0
	69.0
	83.0
	-

	2125
	Градирня
	73.0
	76.0
	81.0
	78.0
	75.0
	75.0
	72.0
	66.0
	65.0
	79.0
	-

	2136
	В 1.5 МО Экстракция
	60.6
	63.6
	68.6
	65.6
	62.6
	62.6
	59.6
	53.6
	52.6
	66.6
	-

	2139
	П1.3 + П1.4 Экстракция
	7.3
	7.3
	57.2
	66.4
	60.5
	49.2
	44.6
	53.5
	48.4
	62.1
	-

	2144
	В1.1 Экстракция
	57.7
	60.7
	65.7
	62.7
	59.7
	59.7
	56.7
	50.7
	49.7
	63.7
	-

	2146
	В 1.7 Экстракция
	60.3
	63.3
	68.3
	65.3
	62.3
	62.3
	59.3
	53.3
	52.3
	66.3
	-

	2147
	В 1.5 Экстракция
	60.3
	63.3
	68.3
	65.3
	62.3
	62.3
	59.3
	53.3
	52.3
	66.3
	-

	2149
	В 1.4 Экстракция
	60.3
	63.3
	68.3
	65.3
	62.3
	62.3
	59.3
	53.3
	52.3
	66.3
	-

	2159
	К 2 н.б Экстракция
	49.0
	52.0
	57.0
	54.0
	51.0
	51.0
	48.0
	42.0
	41.0
	55.0
	-

	2160
	К 3  Экстракция
	49.0
	52.0
	57.0
	54.0
	51.0
	51.0
	48.0
	42.0
	41.0
	55.0
	-

	2161
	К 1 рез
	49.0
	52.0
	57.0
	54.0
	51.0
	51.0
	48.0
	42.0
	41.0
	55.0
	-

	2162
	К 1  Экстракция
	49.0
	52.0
	57.0
	54.0
	51.0
	51.0
	48.0
	42.0
	41.0
	55.0
	-

	2164
	К 4 н.б Экстракция
	49.0
	52.0
	57.0
	54.0
	51.0
	51.0
	48.0
	42.0
	41.0
	55.0
	-

	2165
	К 4 н.б рез Экстракция
	49.0
	52.0
	57.0
	54.0
	51.0
	51.0
	48.0
	42.0
	41.0
	55.0
	-

	2166
	В.1.11 Экстракция
	81.0
	81.0
	84.0
	85.0
	84.0
	81.0
	76.0
	71.0
	66.0
	85.7
	-

	2167
	В.1.12 Экстракция
	81.0
	81.0
	84.0
	85.0
	84.0
	81.0
	76.0
	71.0
	66.0
	85.7
	-

	2168
	ШАХТА Подготов Экстракция
	0.0
	60.2
	61.8
	63.4
	61.8
	55.4
	51.7
	48.9
	49.1
	62.5
	-

	2169
	В 1.6 Экстракция
	60.3
	63.3
	68.3
	65.3
	62.3
	62.3
	59.3
	53.3
	52.3
	66.3
	-

	2170
	П1.1+ П1.2 Экстракция
	9.1
	9.1
	59.1
	68.2
	62.4
	51.0
	46.5
	55.4
	50.0
	63.9
	-

	3000
	Экстракционный корпус - МЭЗ-2
	88.6
	88.5
	66.3
	63.5
	57.9
	50.8
	44.7
	32.4
	37.4
	64.2
	-

	3001
	Подготовительный корпус - МЭЗ-2
	94.8
	94.7
	74.0
	70.6
	66.3
	59.6
	53.6
	41.4
	43.6
	71.1
	-

	Непостоянные источники шума

	Линейные источники шума. Проезды автотранспорта

	2123
	Проезд автотранспорта
	30.7
	33.7
	38.7
	35.7
	32.7
	32.7
	29.7
	23.7
	22.7
	36.7
	57.6

	2145
	Проезд машины
	39.3
	45.8
	41.3
	38.3
	35.3
	35.3
	32.3
	26.3
	13.8
	39.3
	67.2

	Терминал сыпучих грузов (ТСГ).

	Постоянные источники шума. 

	Точечные источники шума.

	028
	Нория модель EL96 тип 530-800
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	037
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	038
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	039
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	040
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	041
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	042
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	043
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	044
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	045
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	046
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	047
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	048
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	049
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	050
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	051
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	052
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	053
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	054
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	055
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	056
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	057
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	058
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	059
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	060
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	061
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	062
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	063
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	064
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	065
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	066
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	067
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	068
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	069
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	070
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	071
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	072
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	073
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	074
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	075
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	076
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	077
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	078
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	079
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	080
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	081
	Транспортер скребковый модель TC типC/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	082
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	083
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	084
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	085
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	086
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	087
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	088
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	089
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	090
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	103
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	104
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	105
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	106
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	107
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	108
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	109
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	110
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	111
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	112
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	113
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	114
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	115
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	116
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	117
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	118
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	133
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	134
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	135
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	136
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	137
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	138
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	139
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	140
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	141
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	142
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	143
	Транспортер скребковый модель TC типC/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	144
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	145
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	146
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	147
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	148
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	149
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	150
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	151
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	152
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	153
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	154
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	155
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	156
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	157
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	158
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	159
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	160
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	161
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	162
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	163
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	164
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	165
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	166
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	167
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	168
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	169
	Транспортер скребковый модель TC тип C/530
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	174
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	175
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	176
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	177
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	178
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	179
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	180
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	181
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	182
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	183
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	184
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	185
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	186
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	187
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	188
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	189
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	190
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	191
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	192
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	193
	Конвейер скребковый модель 40H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	198
	Конвейер скребковый модель 30H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	199
	Конвейер скребковый модель 30H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	200
	Конвейер скребковый модель 30H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	201
	Конвейер скребковый модель 30H
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	302
	Установка локальной фильтрации нории модель CFP
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	303
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера модель CFP
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	304
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера модель CFP
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	305
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера модель CFP
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	306
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера модель CFP
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	307
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера модель CFP
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	308
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера модель CFP
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	309
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера модель CFP
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	310
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера модель CFP
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	311
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера модель CFP
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	312
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера модель CFP
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	313
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера модель CFP
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	321
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера модель CFP
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	322
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера модель CFP
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	323
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера модель CFP
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	324
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера модель CFP
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	325
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера модель CFP
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	327
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	328
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	329
	Установка локальной фильтрации скребкового конвейера
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	367
	Fan 0,75kW / Вентилятор 0,75 кВт
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	368
	Fan 0,75kW / Вентилятор 0,75 кВт
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	369
	Fan 0,75kW / Вентилятор 0,75 кВт
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	370
	Fan 0,75kW / Вентилятор 0,75 кВт
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	371
	Fan 0,75kW / Вентилятор 0,75 кВт
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	372
	Fan 0,75kW / Вентилятор 0,75 кВт
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	373
	Fan 0,75kW / Вентилятор 0,75 кВт
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	374
	Fan 0,75kW / Вентилятор 0,75 кВт
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	375
	Fan 0,75kW / Вентилятор 0,75 кВт
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	376
	Fan 0,75kW / Вентилятор 0,75 кВт
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	377
	Fan 0,75kW / Вентилятор 0,75 кВт
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	378
	Fan 0,75kW / Вентилятор 0,75 кВт
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	386
	Fan 0,75kW / Вентилятор 0,75 кВт
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	387
	Fan 0,75kW / Вентилятор 0,75 кВт
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	388
	Fan 0,75kW / Вентилятор 0,75 кВт
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	389
	Fan 1,1 kW / Вентилятор 1,1 кВт
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	392
	Fan 1,1 kW / Вентилятор 1,1 кВт
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	393
	Fan 1,1 kW / Вентилятор 1,1 кВт
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	394
	Fan 1,1 kW / Вентилятор 1,1 кВт
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	403
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	404
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	405
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	406
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	407
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	408
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	409
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	410
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	411
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	412
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	413
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	414
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	415
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	416
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	417
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	418
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	419
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	420
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	421
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	422
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	423
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	424
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	425
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	426
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	427
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	428
	Вентиляционная установка модель HLSG 7.5
	89.0
	92.0
	97.0
	94.0
	91.0
	91.0
	88.0
	82.0
	81.0
	95.0
	-

	429
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	430
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	431
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	432
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	433
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	434
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	435
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	436
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	437
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	438
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	439
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	440
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	441
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	442
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	443
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	444
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	445
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	446
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	447
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	448
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	449
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	450
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	451
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	452
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	453
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	454
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	455
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	456
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	457
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	458
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	459
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	460
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	461
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	462
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	463
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	464
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	465
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	466
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	467
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	468
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	469
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	470
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	471
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	472
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	473
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	474
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	475
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	476
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	477
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	478
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	479
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	480
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	481
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	482
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	483
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	484
	Вентилятор ц/б крышной
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	80.0
	-

	485
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	486
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	487
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	488
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	489
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	490
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	491
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	492
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	493
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	494
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	495
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	496
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	497
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	498
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	499
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	500
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	501
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	502
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	503
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	504
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	505
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	506
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	507
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	508
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	509
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	510
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	511
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	512
	Вентилятор ц/б крышной
	66.0
	69.0
	74.0
	71.0
	68.0
	68.0
	65.0
	59.0
	58.0
	72.0
	-

	514
	ПВ1 (П)_АБК
	5.8
	0.8
	43.6
	58.4
	61.3
	59.1
	55.6
	47.1
	39.5
	63.2
	-

	515
	ПВ1 (В)_АБК
	5.8
	0.0
	36.8
	49.8
	46.1
	41.7
	35.7
	21.2
	14.4
	47.2
	-

	517
	ПВ2 (П)_АБК
	5.8
	0.8
	43.1
	58.0
	60.9
	58.7
	55.2
	46.7
	39.1
	62.8
	-

	518
	ПВ2 (В)_АБК
	5.8
	0.0
	36.1
	49.1
	45.6
	41.2
	35.2
	20.5
	13.9
	46.7
	-

	520
	ПВ3 (П)_АБК
	0.1
	0.0
	32.6
	49.0
	54.0
	50.0
	44.9
	37.5
	30.8
	54.5
	-

	521
	ПВ3 (В)_АБК
	0.1
	0.0
	25.6
	38.2
	34.4
	27.3
	19.4
	6.6
	2.5
	34.6
	-

	523
	ПВ4 (П)_АБК
	1.2
	0.0
	40.4
	55.8
	58.8
	55.3
	51.8
	44.1
	36.5
	59.9
	-

	524
	ПВ4 (В)_АБК
	1.2
	0.0
	32.2
	44.0
	38.5
	32.2
	25.9
	12.2
	6.1
	39.6
	-

	526
	П1_АБК
	0.0
	0.0
	37.7
	56.0
	63.9
	63.2
	59.2
	50.9
	44.2
	66.6
	-

	528
	П2_АБК
	0.0
	0.0
	48.5
	65.0
	71.4
	69.8
	66.1
	57.7
	51.1
	73.6
	-

	529
	Вент. крышной, В1_АБК
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	530
	Вент. крышной, В2_АБК
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	531
	Вент. крышной, В3_АБК
	68.0
	71.0
	76.0
	73.0
	70.0
	70.0
	67.0
	61.0
	60.0
	74.0
	-

	532
	Вент. крышной, В4_АБК
	68.0
	71.0
	76.0
	73.0
	70.0
	70.0
	67.0
	61.0
	60.0
	74.0
	-

	533
	Вент. крышной, В5_АБК
	68.0
	71.0
	76.0
	73.0
	70.0
	70.0
	67.0
	61.0
	60.0
	74.0
	-

	535
	В6_АБК
	0.0
	0.0
	0.0
	7.1
	13.5
	22.9
	32.8
	28.9
	19.9
	35.8
	-

	537
	В7_АБК
	13.5
	29.3
	39.2
	49.9
	57.9
	53.8
	50.8
	45.8
	31.8
	58.8
	-

	539
	В8_АБК
	14.3
	27.3
	41.2
	53.6
	59.8
	58.2
	48.3
	51.3
	36.8
	61.5
	-

	541
	В9_АБК
	0.0
	1.2
	7.0
	13.8
	19.0
	25.3
	34.3
	30.3
	21.3
	37.3
	-

	543
	В10_АБК
	0.0
	1.2
	7.0
	13.8
	19.0
	25.3
	34.3
	30.3
	21.3
	37.3
	-

	545
	В11_АБК
	0.0
	1.2
	7.0
	13.8
	19.0
	25.3
	34.3
	30.3
	21.3
	37.3
	-

	547
	В12_АБК
	1.5
	17.8
	34.2
	38.5
	45.4
	49.3
	50.8
	48.5
	41.9
	55.6
	-

	549
	В13_АБК
	14.3
	27.5
	41.4
	53.8
	60.0
	58.6
	48.8
	51.8
	37.2
	61.9
	-

	551
	В14_АБК
	0.0
	0.0
	0.0
	7.1
	13.5
	22.9
	32.8
	28.9
	19.9
	35.8
	-

	553
	В15_АБК
	0.0
	0.0
	0.0
	7.1
	13.5
	22.9
	32.8
	28.9
	19.9
	35.8
	-

	555
	В16_АБК
	0.0
	0.0
	0.0
	7.1
	13.5
	22.9
	32.8
	28.9
	19.9
	35.8
	-

	557
	К1 (нар.блок)_АБК
	54.0
	57.0
	62.0
	59.0
	56.0
	56.0
	53.0
	47.0
	46.0
	60.0
	-

	558
	К2 (нар.блок)_АБК
	54.0
	57.0
	62.0
	59.0
	56.0
	56.0
	53.0
	47.0
	46.0
	60.0
	-

	559
	К3 (нар.блок)_АБК
	62.0
	65.0
	70.0
	67.0
	64.0
	64.0
	61.0
	55.0
	54.0
	68.0
	-

	560
	К4 (нар.блок)_АБК
	50.0
	53.0
	58.0
	55.0
	52.0
	52.0
	49.0
	43.0
	42.0
	56.0
	-

	561
	К5 (нар.блок)_АБК
	52.0
	55.0
	60.0
	57.0
	54.0
	54.0
	51.0
	45.0
	44.0
	58.0
	-

	562
	К6 (нар.блок)_АБК
	57.0
	60.0
	65.0
	62.0
	59.0
	59.0
	56.0
	50.0
	49.0
	63.0
	-

	563
	К7 (нар.блок)_АБК
	57.0
	60.0
	65.0
	62.0
	59.0
	59.0
	56.0
	50.0
	49.0
	63.0
	-

	564
	К8 (нар.блок)_АБК
	55.0
	58.0
	63.0
	60.0
	57.0
	57.0
	54.0
	48.0
	47.0
	61.0
	-

	565
	К9 (нар.блок)_АБК
	57.0
	60.0
	65.0
	62.0
	59.0
	59.0
	56.0
	50.0
	49.0
	63.0
	-

	566
	К10 (нар.блок)_АБК
	57.0
	60.0
	65.0
	62.0
	59.0
	59.0
	56.0
	50.0
	49.0
	63.0
	-

	567
	К11 (нар.блок)_АБК
	41.0
	44.0
	49.0
	46.0
	43.0
	43.0
	40.0
	34.0
	33.0
	47.0
	-

	568
	К12 (нар.блок)_АБК
	41.0
	44.0
	49.0
	46.0
	43.0
	43.0
	40.0
	34.0
	33.0
	47.0
	-

	570
	П1_пождепо
	10.1
	2.3
	35.8
	52.1
	60.7
	61.1
	59.4
	51.9
	46.2
	65.1
	-

	572
	П2_пождепо
	10.1
	2.0
	41.0
	57.4
	66.1
	66.6
	64.8
	57.4
	51.6
	70.6
	-

	574
	П3_пождепо
	10.1
	0.8
	39.8
	56.8
	65.8
	66.3
	64.5
	57.1
	51.3
	70.3
	-

	576
	П4_пождепо
	10.1
	2.0
	40.1
	56.6
	64.3
	63.9
	60.2
	50.9
	44.3
	67.3
	-

	578
	П5_пождепо
	10.1
	2.0
	34.1
	50.6
	58.2
	57.8
	54.1
	44.8
	38.2
	61.2
	-

	580
	П6_пождепо
	10.1
	1.7
	33.7
	50.4
	58.2
	57.8
	54.0
	44.8
	38.2
	61.1
	-

	582
	В1_пождепо
	6.6
	0.0
	40.2
	56.8
	65.0
	67.0
	66.2
	61.2
	55.2
	71.5
	-

	584
	В2_пождепо
	10.9
	0.0
	41.4
	55.9
	65.2
	69.2
	69.2
	64.2
	58.2
	73.9
	-

	586
	В3_пождепо
	11.0
	0.0
	43.2
	57.0
	65.8
	69.8
	69.8
	64.8
	58.8
	74.6
	-

	588
	В4_пождепо
	11.0
	0.5
	43.8
	57.1
	65.8
	69.8
	69.8
	64.8
	58.8
	74.5
	-

	590
	В5_пождепо
	6.8
	0.0
	35.4
	51.4
	59.9
	61.9
	60.9
	55.9
	49.9
	66.2
	-

	592
	В6_пождепо
	6.8
	0.0
	38.1
	53.6
	61.7
	63.7
	62.7
	57.7
	51.7
	68.0
	-

	594
	В8_пождепо
	6.8
	0.0
	36.9
	53.0
	61.4
	63.4
	62.4
	57.4
	51.4
	67.7
	-

	596
	В9_пождепо
	0.0
	0.0
	0.0
	4.2
	11.1
	20.9
	30.8
	26.9
	17.9
	33.8
	-

	598
	В10_пождепо
	0.0
	0.0
	0.0
	4.2
	11.1
	20.9
	30.8
	26.9
	17.9
	33.8
	-

	600
	В11_пождепо
	0.0
	0.0
	0.0
	4.2
	11.1
	20.9
	30.8
	26.9
	17.9
	33.8
	-

	602
	В12_пождепо
	0.0
	0.0
	0.0
	4.2
	11.1
	20.9
	30.8
	26.9
	17.9
	33.8
	-

	604
	В13_пождепо
	0.0
	2.0
	8.0
	15.0
	22.4
	31.8
	40.8
	36.8
	27.9
	43.8
	-

	606
	В14_пождепо
	0.0
	9.0
	14.0
	20.9
	27.9
	36.8
	45.8
	41.8
	32.8
	48.8
	-

	608
	В15_пождепо
	0.0
	0.0
	0.0
	4.2
	11.1
	20.9
	30.8
	26.9
	17.9
	33.8
	-

	610
	В16_пождепо
	0.0
	8.0
	13.5
	20.4
	27.4
	37.4
	46.8
	42.8
	33.8
	49.8
	-

	612
	В17_пождепо
	12.4
	33.8
	39.8
	46.2
	53.2
	57.4
	66.4
	64.4
	57.4
	70.1
	-

	614
	В18_пождепо
	12.4
	33.8
	39.8
	46.2
	53.2
	57.4
	66.4
	64.4
	57.4
	70.1
	-

	615
	К1 (нар.блок)_пождепо
	43.0
	46.0
	51.0
	48.0
	45.0
	45.0
	42.0
	36.0
	35.0
	49.0
	-

	616
	К2 (нар.блок)_пождепо
	43.0
	46.0
	51.0
	48.0
	45.0
	45.0
	42.0
	36.0
	35.0
	49.0
	-

	617
	К3 (нар.блок)_пождепо
	43.0
	46.0
	51.0
	48.0
	45.0
	45.0
	42.0
	36.0
	35.0
	49.0
	-

	618
	К4 (нар.блок)_пождепо
	43.0
	46.0
	51.0
	48.0
	45.0
	45.0
	42.0
	36.0
	35.0
	49.0
	-

	619
	К5 (нар.блок)_пождепо
	43.0
	46.0
	51.0
	48.0
	45.0
	45.0
	42.0
	36.0
	35.0
	49.0
	-

	624
	П1_РМЦ
	10.0
	3.4
	46.3
	61.2
	69.2
	70.0
	68.3
	60.8
	55.1
	74.0
	-

	626
	П2_РМЦ
	10.0
	3.8
	48.6
	63.2
	71.3
	72.0
	70.2
	62.8
	57.0
	76.0
	-

	628
	П3_РМЦ
	7.8
	2.5
	45.1
	58.9
	66.8
	68.1
	67.0
	59.6
	54.0
	72.3
	-

	630
	В1.3_РМЦ
	0.1
	0.0
	37.3
	41.5
	34.0
	27.3
	25.3
	26.9
	24.9
	37.1
	-

	632
	В3.1_РМЦ
	14.3
	9.9
	36.4
	44.8
	47.0
	46.6
	52.8
	47.8
	47.2
	56.4
	-

	634
	В3.2_РМЦ
	14.3
	10.0
	36.5
	44.9
	47.1
	46.8
	52.9
	47.9
	47.4
	56.6
	-

	636
	В3.3_РМЦ
	13.5
	9.3
	35.4
	44.1
	49.1
	44.2
	42.2
	44.2
	40.2
	51.2
	-

	638
	В3.4_РМЦ
	12.4
	8.9
	28.5
	39.2
	48.2
	47.5
	41.5
	47.5
	35.5
	52.6
	-

	640
	В3.5_РМЦ
	0.6
	0.0
	38.1
	41.7
	34.5
	27.3
	25.3
	26.9
	24.9
	37.3
	-

	642
	В3.6_РМЦ
	14.3
	9.9
	37.4
	44.8
	49.0
	44.6
	42.8
	44.8
	40.2
	51.5
	-

	644
	В3.7_РМЦ
	14.3
	10.0
	38.5
	46.2
	51.2
	46.4
	43.4
	45.4
	41.4
	53.0
	-

	646
	ВСУ_РМЦ
	16.0
	11.8
	38.3
	46.4
	47.6
	46.7
	54.1
	49.1
	47.9
	57.6
	-

	647
	Вент. крышной, В1.1_РМЦ
	80.0
	83.0
	88.0
	85.0
	82.0
	82.0
	79.0
	73.0
	72.0
	86.0
	-

	648
	Вент. крышной, В1.2_РМЦ
	80.0
	83.0
	88.0
	85.0
	82.0
	82.0
	79.0
	73.0
	72.0
	86.0
	-

	649
	Вент. крышной, В2.1_РМЦ
	80.0
	83.0
	88.0
	85.0
	82.0
	82.0
	79.0
	73.0
	72.0
	86.0
	-

	650
	Вент. крышной, В2.2_РМЦ
	80.0
	83.0
	88.0
	85.0
	82.0
	82.0
	79.0
	73.0
	72.0
	86.0
	-

	651
	Вент. крышной, В2.3_РМЦ
	80.0
	83.0
	88.0
	85.0
	82.0
	82.0
	79.0
	73.0
	72.0
	86.0
	-

	667
	ПВ1 (П)_котельная
	0.0
	10.0
	16.0
	22.7
	28.6
	35.4
	44.4
	40.4
	31.4
	47.4
	-

	668
	ПВ1 (В)_котельная
	0.0
	10.6
	15.3
	22.3
	28.4
	34.6
	43.6
	39.6
	30.6
	46.6
	-

	670
	П1_котельная
	1.5
	81.9
	79.0
	72.5
	74.6
	55.8
	60.8
	59.8
	54.8
	73.4
	-

	672
	П2_котельная
	1.5
	82.2
	79.2
	72.6
	74.7
	55.8
	60.8
	59.8
	54.8
	73.5
	-

	674
	П3_котельная
	1.1
	41.0
	48.4
	55.1
	60.9
	62.5
	68.5
	66.3
	67.3
	73.3
	-

	676
	В1_кот.
	14.3
	41.2
	53.2
	60.5
	63.7
	60.0
	59.2
	59.2
	53.6
	66.6
	-

	678
	В2_кот.
	16.0
	43.2
	57.2
	68.2
	67.4
	60.5
	64.9
	63.9
	55.7
	70.8
	-

	680
	В3_кот.
	19.9
	45.6
	54.1
	61.3
	68.5
	65.2
	69.2
	64.7
	63.7
	73.7
	-

	681
	Вент. крышной, В4_кот.
	78.0
	81.0
	86.0
	83.0
	80.0
	80.0
	77.0
	71.0
	70.0
	84.0
	-

	682
	Вент. крышной, В5_кот.
	78.0
	81.0
	86.0
	83.0
	80.0
	80.0
	77.0
	71.0
	70.0
	84.0
	-

	683
	Вент. крышной, В6_кот.
	82.0
	85.0
	90.0
	87.0
	84.0
	84.0
	81.0
	75.0
	74.0
	88.0
	-

	684
	Вент. крышной, В7_кот.
	75.0
	78.0
	83.0
	80.0
	77.0
	77.0
	74.0
	68.0
	67.0
	81.0
	-

	685
	Вент. крышной, В8_кот.
	75.0
	78.0
	83.0
	80.0
	77.0
	77.0
	74.0
	68.0
	67.0
	81.0
	-

	686
	Вент. крышной, В9_кот.
	78.0
	81.0
	86.0
	83.0
	80.0
	80.0
	77.0
	71.0
	70.0
	84.0
	-

	687
	Вент. крышной, В10_кот.
	79.0
	82.0
	87.0
	84.0
	81.0
	81.0
	78.0
	72.0
	71.0
	85.0
	-

	688
	К1_кот.
	40.0
	43.0
	48.0
	45.0
	42.0
	42.0
	39.0
	33.0
	32.0
	46.0
	-

	689
	К2_кот
	39.0
	42.0
	47.0
	44.0
	41.0
	41.0
	38.0
	32.0
	31.0
	45.0
	-

	690
	К3_кот.
	40.0
	43.0
	48.0
	45.0
	42.0
	42.0
	39.0
	33.0
	32.0
	46.0
	-

	692
	Труба №1
	44.0
	42.2
	46.4
	49.6
	50.3
	56.2
	67.2
	64.0
	55.0
	70.3
	-

	694
	Труба №2
	40.0
	38.0
	43.0
	48.4
	52.6
	55.8
	65.2
	63.2
	55.0
	68.9
	-

	696
	Труба №3
	40.0
	38.0
	43.0
	48.4
	52.6
	55.8
	65.2
	63.2
	55.0
	68.9
	-

	698
	В1_склад И14
	17.7
	38.6
	41.3
	46.3
	46.0
	43.6
	45.6
	39.6
	38.6
	50.5
	-

	700
	В2_склад И14
	17.7
	38.7
	41.4
	46.4
	46.2
	43.9
	45.9
	39.9
	38.9
	50.8
	-

	702
	В3_склад И14
	13.5
	39.4
	51.4
	62.1
	69.1
	61.2
	52.2
	46.2
	39.2
	67.6
	-

	704
	ПВ1(П)_склад И14
	0.0
	0.0
	3.9
	10.7
	18.7
	27.3
	36.2
	32.2
	20.3
	39.2
	-

	705
	ПВ1(В)_склад И14
	0.0
	0.0
	3.5
	10.2
	18.1
	26.2
	35.2
	31.2
	19.2
	38.2
	-

	707
	ПВ1(П)_здание И3.1
	0.0
	0.0
	3.9
	10.7
	18.7
	27.3
	36.2
	32.2
	20.3
	39.2
	-

	708
	ПВ1(В)_здание И3.1
	0.0
	0.0
	3.6
	10.2
	18.2
	26.4
	35.4
	31.4
	19.4
	38.3
	-

	710
	ПВ2(П)_здание И3.1
	0.0
	0.0
	3.9
	10.7
	18.7
	27.3
	36.2
	32.2
	20.3
	39.2
	-

	711
	ПВ2(В)_здание И3.1
	0.0
	0.0
	3.5
	10.1
	18.1
	26.1
	35.0
	31.0
	19.1
	38.0
	-

	713
	ПВ3(П)_здание И3.1
	0.0
	0.0
	3.9
	10.7
	18.7
	27.3
	36.2
	32.2
	20.3
	39.2
	-

	714
	ПВ3(В)_здание И3.1
	0.0
	0.0
	3.6
	10.3
	18.3
	26.5
	35.5
	31.5
	19.5
	38.5
	-

	716
	В1_здание И3.1
	13.5
	39.2
	51.2
	61.9
	68.9
	60.8
	51.8
	45.8
	38.8
	67.3
	-

	718
	В2_здание И3.1
	16.0
	38.2
	55.2
	63.2
	66.4
	56.4
	59.8
	56.8
	45.6
	66.7
	-

	720
	В1_авторазгр.Т6.1
	19.4
	46.1
	48.5
	53.4
	49.9
	49.7
	46.7
	47.3
	44.3
	55.1
	-

	722
	В2_авторазгр.Т6.1
	19.4
	46.1
	48.6
	53.4
	50.0
	49.9
	46.9
	47.5
	44.5
	55.3
	-

	724
	В3_авторазгр.Т6.1
	19.4
	46.2
	48.7
	53.5
	50.1
	50.0
	47.0
	47.6
	44.6
	55.4
	-

	726
	П1_лаборатория И5.1
	0.0
	66.6
	68.6
	70.9
	66.2
	66.5
	63.5
	63.5
	53.5
	71.6
	-

	728
	П2_лаборатория И5.1
	0.0
	70.2
	73.2
	76.9
	69.2
	69.5
	65.5
	65.5
	57.5
	74.7
	-

	730
	В1.1_лаборатория И5.1
	10.2
	48.2
	57.3
	55.2
	56.1
	64.1
	66.7
	65.7
	60.7
	71.7
	-

	733
	В1.2_лаборатория И5.1
	13.5
	39.2
	51.2
	61.7
	68.7
	60.4
	51.4
	45.4
	38.4
	67.1
	-

	734
	В1.3_лаборатория И5.1
	13.5
	39.2
	51.2
	61.9
	68.9
	60.8
	51.8
	45.8
	38.8
	67.3
	-

	736
	В2_лаборатория И5.1
	11.4
	49.4
	64.7
	56.5
	59.8
	68.8
	68.6
	65.6
	59.6
	73.6
	-

	Объемные источники шума

	1001
	АБК (И6) (ИШ-513, 516, 519, 522, 525, 527, 534-556)
	78.3
	78.2
	55.3
	52.0
	42.4
	33.4
	26.3
	5.5
	30.2
	53.2
	-

	1002
	Пождепо, СТО (ИШ 569-609, 611, 613, 620-622)
	90.8
	90.5
	68.4
	64.5
	54.9
	45.9
	38.7
	18.0
	42.5
	65.6
	-

	1003
	РМЦ (ИШ 623-645, 652-685)
	100.8
	96.9
	87.0
	77.1
	66.6
	57.6
	47.4
	30.5
	43.0
	75.5
	-

	1004
	Котельная с АБК (ИШ 666, 669-679, 691, 693, 695)
	75.1
	71.0
	65.4
	62.6
	60.8
	57.8
	51.8
	39.8
	15.8
	62.5
	-

	1005
	Здание д/отд. вод. (И3.1) (ИШ-706, 709, 712, 715, 717)
	69.3
	69.0
	46.7
	43.0
	33.4
	24.4
	17.2
	17.2
	21.2
	44.1
	-

	1006
	Авторазгрузка (Т6.1) (ИШ 24-26, 119-122, 194-197, 206-209, 238-241, 297-300, 333-336, 362-365, 398-401, 719-723)
	96.1
	95.6
	75.8
	70.2
	60.4
	51.4
	43.9
	23.7
	47.5
	70.9
	-

	1007
	Визировочная лаб. (И5.1) (ИШ 725-735)
	70.1
	69.9
	47.6
	42.3
	29.7
	21.0
	11.4
	11.4
	13.0
	44.6
	-

	1008
	Прирельсовый склад (И14) (ИШ 697-703)
	58.2
	55.7
	43.2
	34.0
	23.6
	14.6
	5.2
	5.2
	5.6
	32.9
	-

	1009
	Башня смешения (Т3.1) (ИШ 13-17, 93-96, 170-173, 210-221, 242-253, 287-291, 315-318, 352-356, 380-383)
	99.0
	94.5
	85.8
	74.2
	60.6
	51.8
	38.9
	20.2
	20.2
	73.3
	-

	1010
	Склад шрота Т4.1 (ИШ 97-99, 202, 222, 254-255)
	77.5
	72.9
	64.2
	54.1
	43.5
	34.5
	24.0
	7.5
	7.5
	52.3
	-

	1011
	Склад шрота Т4.2 (ИШ 100-102, 203, 223)
	75.2
	70.6
	61.9
	51.8
	41.2
	32.2
	21.7
	5.2
	5.2
	49.9
	-

	1012
	Башня норийная Т4.5 (ИШ 18, 29, 292, 325, 357, 390)
	80.8
	76.2
	67.3
	57.2
	46.6
	37.6
	27.1
	10.6
	10.6
	55.4
	-

	1013
	Башня норийная Т4.8 (ИШ 19, 30, 293, 326, 358, 391)
	80.8
	76.2
	67.3
	57.2
	46.6
	37.6
	27.1
	10.6
	10.6
	55.4
	-

	1014
	Башня норийная Т5.4 (ИШ 20, 31, 284, 330, 359, 395 )
	79.5
	74.9
	66.2
	56.1
	45.5
	36.5
	26.0
	9.5
	9.5
	54.3
	-

	1015
	Башня норийная Т5.5 (ИШ 21, 32, 295, 331, 360, 396)
	79.5
	74.9
	66.2
	56.1
	45.5
	36.5
	26.0
	9.5
	9.5
	54.3
	-

	1016
	Башня норийная Т5.6 (ИШ 22, 33, 296, 332, 361, 397)
	80.0
	75.4
	66.7
	56.6
	46.0
	37.0
	26.5
	10.0
	10.0
	54.7
	-

	1017
	Башня норийная Т2.9 (ИШ 9-12, 283-286, 348-351)
	79.7
	75.1
	66.4
	56.3
	45.7
	36.7
	26.2
	9.7
	9.7
	54.4
	-

	1018
	Башня норийная Т2.10 (ИШ 3-6, 35-36, 277-280, 342-345)
	79.8
	75.3
	66.6
	56.5
	45.9
	36.9
	26.4
	9.9
	9.9
	54.6
	-

	1019
	Башня норинная Т2.6 (ИШ 7-8, 91-92, 281-282, 314, 346-347, 379)
	80.2
	75.6
	66.9
	56.8
	46.2
	37.2
	26.7
	10.2
	10.2
	54.9
	-

	1020
	Башня норийная Т1.15 (ИШ 1, 273-274, 338-339)
	76.5
	71.9
	63.2
	53.1
	42.5
	33.5
	23.0
	6.5
	6.5
	51.3
	-

	1021
	Башня норийная Т1.16 (ИШ 2, 34, 275-276, 340-341)
	76.7
	72.1
	63.4
	53.3
	42.7
	33.7
	23.2
	6.7
	6.7
	51.4
	-

	1022
	Сушилка газовая Т2.6.4 (ИШ-218, 250)
	75.5
	70.9
	62.2
	52.1
	41.5
	32.5
	22.0
	5.5
	5.5
	50.2
	-

	1023
	Узел отгрузки Т6.2 (ИШ 123-124, 204-205)
	74.6
	70.0
	61.3
	51.2
	40.6
	31.6
	21.1
	4.6
	4.6
	49.3
	-

	1024
	Узел приема с ж/д Т7.1 (ИШ-27, 125-130, 301, 337, 366, 402)
	77.8
	73.2
	64.5
	54.4
	43.8
	34.8
	24.3
	7.8
	7.8
	52.6
	-

	1025
	Узел отгрузки на ж/д Т7.2 (ИШ 131-132, 224-237, 256-272, 319-320, 384-385)
	96.26
	91.67
	82.97
	72.87
	62.27
	53.27
	42.77
	26.27
	26.27
	71.0
	-

	Непостоянные источники шума

	Линейные источники шума. Проезды транспорта

	737
	Проезд ж/д состава
	41.4
	41.4
	32.8
	32.6
	36.1
	33.4
	31.6
	26.5
	16.8
	38.6
	75.3

	738
	Стоянка (площадка-накопитель)
	46.6
	53.1
	48.6
	45.6
	42.6
	42.6
	39.6
	33.6
	21.1
	46.9
	46.9

	739
	Стоянка грузового а/т №1
	51.0
	57.4
	53.0
	50.0
	47.0
	47.0
	44.0
	38.0
	25.4
	51.3
	51.3

	740
	Стоянка грузового а/т №2
	57.5
	64.0
	59.5
	56.5
	53.5
	53.5
	50.5
	44.5
	32.0
	57.8
	57.8

	741
	Стоянка легкового а/т №1
	44.4
	50.9
	46.4
	43.4
	40.4
	40.4
	37.4
	31.4
	18.9
	44.7
	44.7

	742
	Стоянка легкового а/т №2
	35.5
	42.0
	37.5
	34.5
	31.5
	31.5
	28.5
	22.5
	10.0
	35.8
	35.8

	743
	Внутренний проезд а/т
	52.2
	58.7
	54.2
	51.2
	48.2
	48.2
	45.2
	39.2
	26.7
	52.5
	52.5

	744
	Внутренний проезд а/т
	52.2
	58.7
	54.2
	51.2
	48.2
	48.2
	45.2
	39.2
	26.7
	52.5
	52.5

	745
	Внутренний проезд а/т
	52.2
	58.7
	54.2
	51.2
	48.2
	48.2
	45.2
	39.2
	26.7
	52.5
	52.5

	746
	Внутренний проезд а/т
	52.2
	58.7
	54.2
	51.2
	48.2
	48.2
	45.2
	39.2
	26.7
	52.5
	52.5

	747
	Внутренний проезд а/т
	52.2
	58.7
	54.2
	51.2
	48.2
	48.2
	45.2
	39.2
	26.7
	52.5
	52.5

	Маслоэкстракционный завод (МЭЗ).

	Постоянные источники шума.

	Точечные источники шума.

	1183
	Скруббер (вентилятор 100000 м3/ч)
	90.0
	93.0
	98.0
	95.0
	92.0
	92.0
	89.0
	83.0
	82.0
	96.0
	-

	1341
	Скруббер (вентилятор 100000 м3/ч
	90.0
	93.0
	98.0
	95.0
	92.0
	92.0
	89.0
	83.0
	82.0
	96.0
	-

	1382
	Скруббер (вентилятор 30000 м3/ч)
	90.0
	93.0
	98.0
	95.0
	92.0
	92.0
	89.0
	83.0
	82.0
	96.0
	-

	1383
	Скруббер (вентилятор 90000 м3/ч)
	90.0
	93.0
	98.0
	95.0
	92.0
	92.0
	89.0
	83.0
	82.0
	96.0
	-

	1403
	П1 (подготов.корп.)
	10.5
	5.6
	94.6
	88.6
	89.8
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.1
	-

	1405
	В1 (подготов.корп.)
	13.3
	3.3
	87.1
	81.0
	84.4
	84.4
	80.4
	74.4
	65.4
	88.0
	-

	1407
	П2 (подготов.корп.)
	8.9
	3.4
	69.7
	73.5
	69.7
	67.2
	65.5
	61.0
	55.5
	72.9
	-

	1409
	В2.1 (подготов.корп.)
	7.5
	35.9
	48.6
	55.0
	58.4
	65.6
	70.2
	64.7
	60.8
	73.5
	-

	1411
	В2.2 (подготов.корп.)
	7.5
	37.7
	50.4
	56.4
	59.4
	66.2
	70.8
	65.3
	61.4
	74.1
	-

	1413
	В2.3 (подготов.корп.)
	9.0
	21.5
	40.4
	38.0
	37.2
	47.2
	49.2
	47.8
	40.1
	54.0
	-

	1415
	П3.1 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	1417
	В3.1 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1419
	П3.2 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	1421
	В3.2 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1423
	П3.3 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	1425
	В3.3 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1427
	П3.4 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	1429
	В3.4 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1431
	П3.5 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	1433
	В3.5 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1435
	П4.1 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	1437
	В4.1 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1439
	П4.2 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	1441
	В4.2 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1443
	П4.3 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	1445
	В4.3 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1447
	П4.4 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	1449
	В4.4 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1451
	П4.5 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	1453
	В4.5 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1455
	П4.6 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	1457
	В4.6 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1459
	П4.7 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	1461
	В4.7 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1463
	П4.8 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	1465
	В4.8 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1467
	П4.9 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	1469
	В4.9 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1471
	П4.10 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	1473
	В4.10 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1475
	П4.11 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	1477
	В4.11 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1479
	П4.12 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	1481
	В4.12 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1483
	П4.13 (подготов.корп.)
	9.1
	1.8
	90.4
	87.2
	89.1
	87.1
	83.1
	77.1
	68.1
	91.3
	-

	1485
	В4.13 (подготов.корп.)
	13.3
	0.4
	85.2
	80.0
	83.8
	84.0
	80.0
	74.0
	65.0
	87.5
	-

	1487
	П4.14 (подготов.корп.)
	9.1
	1.8
	90.4
	87.2
	89.1
	87.1
	83.1
	77.1
	68.1
	91.3
	-

	1489
	В4.14 (подготов.корп.)
	13.3
	0.4
	85.2
	80.0
	83.8
	84.0
	80.0
	74.0
	65.0
	87.5
	-

	1491
	П4.15 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	1493
	В4.15 (подготов.корп.)
	13.3
	0.4
	85.2
	80.0
	83.8
	84.0
	80.0
	74.0
	65.0
	87.5
	-

	1495
	П4.16 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	1497
	В4.16 (подготов.корп.)
	13.3
	0.4
	85.2
	80.0
	83.8
	84.0
	80.0
	74.0
	65.0
	87.5
	-

	1499
	П4.17 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	1501
	В4.17 (подготов.корп.)
	13.3
	0.4
	85.2
	80.0
	83.8
	84.0
	80.0
	74.0
	65.0
	87.5
	-

	1503
	П5.1 (подготов.корп.)
	9.3
	2.0
	81.6
	89.8
	86.2
	85.5
	82.5
	75.5
	67.5
	89.9
	-

	1505
	В5.1 (подготов.корп.)
	12.5
	0.0
	71.4
	80.2
	77.7
	78.7
	77.3
	70.3
	62.3
	83.1
	-

	1507
	П5.2 (подготов.корп.)
	8.7
	39.1
	61.7
	60.3
	67.1
	71.2
	70.4
	69.0
	58.5
	76.1
	-

	1509
	В5.2 (подготов.корп.)
	11.1
	33.6
	36.0
	42.3
	50.0
	59.8
	60.4
	58.7
	52.9
	65.5
	-

	1511
	П6.1 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	1513
	В6.1 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1515
	П6.2 (подготов.корп.)
	10.1
	4.8
	94.0
	88.5
	89.6
	87.8
	83.8
	77.8
	68.8
	92.0
	-

	1517
	В6.2 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1519
	П6.3 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	1521
	В6.3 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1523
	П6.4 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	1525
	В6.4 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1527
	П6.5 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	1529
	В6.5 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1531
	П6.6 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	1533
	В6.6 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1535
	П6.7 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	1537
	В6.7 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1539
	П6.8 (подготов.корп.)
	9.1
	2.7
	91.3
	87.6
	89.3
	87.3
	83.3
	77.3
	68.3
	91.5
	-

	1541
	В6.8 (подготов.корп.)
	13.3
	0.0
	84.0
	79.4
	83.4
	83.8
	79.8
	73.8
	64.8
	87.2
	-

	1543
	П7.1 (подготов.корп.)
	6.1
	26.4
	50.0
	48.6
	53.2
	57.3
	57.7
	56.3
	45.8
	63.0
	-

	1545
	В7.1 (подготов.корп.)
	9.0
	18.8
	37.7
	36.7
	36.6
	46.6
	48.6
	47.2
	39.4
	53.3
	-

	1547
	П7.2 (подготов.корп.)
	3.2
	19.5
	40.6
	41.4
	51.2
	53.2
	54.8
	52.8
	41.1
	59.6
	-

	1549
	В7.2 (подготов.корп.)
	9.0
	20.6
	39.5
	37.6
	37.0
	47.0
	49.0
	47.6
	39.9
	53.8
	-

	1551
	П7.3 (подготов.корп.)
	17.7
	34.7
	47.5
	55.5
	58.2
	56.0
	57.0
	56.0
	49.0
	63.0
	-

	1553
	В7.3 (подготов.корп.)
	17.7
	34.4
	46.9
	54.9
	57.4
	54.8
	55.8
	54.8
	47.8
	61.9
	-

	1555
	В7.4 (подготов.корп.)
	17.7
	34.4
	46.9
	54.9
	57.4
	54.8
	55.8
	54.8
	47.8
	61.9
	-

	1557
	В7.5 (подготов.корп.)
	17.7
	34.4
	46.9
	54.9
	57.4
	54.8
	55.8
	54.8
	47.8
	61.9
	-

	1559
	ВСУ (подготов.корп.)
	19.9
	34.5
	45.8
	52.0
	56.1
	54.6
	60.6
	54.1
	52.1
	63.9
	-

	1561
	П8.1 (подготов.корп.)
	4.6
	36.6
	50.7
	60.2
	63.6
	68.2
	71.1
	66.1
	62.0
	74.9
	-

	1563
	В8.1 (подготов.корп.)
	9.0
	22.4
	41.3
	38.5
	37.4
	47.4
	49.4
	48.0
	40.4
	54.2
	-

	1565
	П8.2 (подготов.корп.)
	4.6
	34.7
	48.8
	58.8
	62.7
	67.6
	70.5
	65.5
	61.4
	74.3
	-

	1567
	В8.2 (подготов.корп.)
	9.0
	22.7
	41.6
	38.6
	37.5
	47.5
	49.5
	48.1
	40.4
	54.3
	-

	1571
	В8.3 (подготов.корп.)
	6.6
	28.9
	46.4
	52.2
	53.4
	66.6
	65.4
	62.6
	58.1
	70.8
	-

	1573
	П8.4 (подготов.корп.)
	6.6
	36.2
	59.3
	62.6
	69.3
	75.0
	73.1
	71.2
	63.6
	79.1
	-

	1575
	В8.4 (подготов.корп.)
	6.1
	29.0
	54.3
	55.4
	52.6
	67.8
	66.4
	66.6
	59.4
	72.6
	-

	1577
	П8.5 (подготов.корп.)
	4.6
	36.0
	50.1
	59.8
	63.4
	68.0
	70.9
	65.9
	61.8
	74.7
	-

	1579
	В8.5 (подготов.корп.)
	9.0
	20.3
	39.2
	37.4
	36.9
	46.9
	48.9
	47.5
	39.8
	53.7
	-

	1581
	П9 (подготов.корп.)
	6.6
	32.3
	55.4
	60.6
	68.3
	74.0
	72.1
	70.2
	62.6
	78.1
	-

	1583
	В9 (подготов.корп.)
	10.7
	20.6
	37.8
	32.3
	30.4
	42.4
	46.0
	44.6
	37.0
	50.5
	-

	1585
	В10.1 (подготов.корп.)
	7.5
	35.0
	47.7
	54.3
	58.0
	65.3
	69.9
	64.4
	60.5
	73.2
	-

	1587
	В10.2 (подготов.корп.)
	11.2
	35.7
	41.3
	47.8
	56.9
	64.0
	71.9
	66.7
	60.3
	74.7
	-

	1587
	В10.2 (подготов.корп.)
	11.2
	35.7
	41.3
	47.8
	56.9
	64.0
	71.9
	66.7
	60.3
	74.7
	-

	1589
	В10.3 (подготов.корп.)
	9.0
	23.1
	41.9
	38.8
	37.6
	47.6
	49.6
	48.2
	40.5
	54.4
	-

	1590
	К1 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	1591
	К2 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	1592
	К3 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	1593
	К4 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	1594
	К5 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	1595
	К6 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	1596
	К7 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	1597
	К8 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	1598
	К9 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	1599
	К10 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	1600
	К11 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	1601
	К12 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	1602
	К13 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	1603
	К14 (подготов.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	1604
	К15 (подготов.корп.)
	42.0
	45.0
	50.0
	47.0
	44.0
	44.0
	41.0
	35.0
	34.0
	48.0
	-

	1606
	П1.1 (экстакц.корп.)
	10.1
	4.1
	93.5
	88.2
	89.5
	87.7
	83.7
	77.7
	68.7
	91.9
	-

	1608
	П1.2 (экстакц.корп.)
	10.1
	2.4
	92.4
	87.7
	89.1
	87.5
	83.5
	77.5
	68.5
	91.6
	-

	1610
	П1.3 (экстакц.корп.)
	10.1
	2.9
	92.7
	87.8
	89.2
	87.5
	83.5
	77.5
	68.5
	91.7
	-

	1612
	П1.4 (экстакц.корп.)
	10.1
	1.9
	92.0
	87.5
	89.0
	87.4
	83.4
	77.4
	68.4
	91.5
	-

	1614
	П1.5 (экстакц.корп.)
	10.1
	4.1
	93.5
	88.2
	89.5
	87.7
	83.7
	77.7
	68.7
	91.9
	-

	1616
	П1.6 (экстакц.корп.)
	10.1
	4.1
	93.5
	88.2
	89.5
	87.7
	83.7
	77.7
	68.7
	91.9
	-

	1618
	П1.7 (экстакц.корп.)
	10.1
	4.1
	93.5
	88.2
	89.5
	87.7
	83.7
	77.7
	68.7
	91.9
	-

	1620
	П1.8 (экстакц.корп.)
	10.1
	4.1
	93.5
	88.2
	89.5
	87.7
	83.7
	77.7
	68.7
	91.9
	-

	1622
	П1.9 (экстакц.корп.)
	8.7
	38.2
	60.8
	59.8
	66.8
	71.0
	70.2
	68.8
	58.2
	75.9
	-

	1624
	В1.9 (экстакц.корп.)
	6.0
	10.4
	32.2
	31.6
	31.5
	41.5
	44.3
	43.1
	37.0
	49.1
	-

	1626
	П1.10 (экстакц.корп.)
	0.0
	27.4
	41.4
	54.1
	62.1
	64.3
	55.3
	56.3
	40.3
	66.5
	-

	1628
	В1.10 (экстакц.корп.)
	17.5
	27.2
	41.0
	53.0
	57.3
	52.0
	41.2
	46.2
	33.1
	57.1
	-

	1630
	П2.1 (экстакц.корп.)
	0.0
	34.6
	46.2
	54.2
	61.9
	61.5
	65.5
	57.5
	55.5
	69.0
	-

	1632
	В2.1 (экстакц.корп.)
	19.4
	33.5
	46.0
	53.8
	54.7
	46.6
	43.4
	45.4
	39.0
	54.8
	-

	1634
	П2.2 (экстакц.корп.)
	0.0
	34.6
	46.2
	54.2
	61.9
	61.5
	65.5
	57.5
	55.5
	69.0
	-

	1636
	В2.2 (экстакц.корп.)
	19.9
	34.5
	45.8
	52.0
	56.1
	54.6
	60.6
	54.1
	52.1
	63.9
	-

	1638
	П2.3 (экстакц.корп.)
	0.0
	34.6
	46.2
	54.2
	61.9
	61.5
	65.5
	57.5
	55.5
	69.0
	-

	1640
	В2.3 (экстакц.корп.)
	19.4
	32.9
	44.8
	52.0
	54.4
	48.0
	47.8
	48.8
	43.4
	56.1
	-

	1642
	ПП1 (экстакц.корп.)
	2.5
	21.0
	34.5
	44.4
	54.2
	59.1
	58.3
	55.7
	48.8
	63.7
	-

	1644
	ПП1р (экстакц.корп.)
	2.5
	21.0
	34.5
	44.4
	54.2
	59.1
	58.3
	55.7
	48.8
	63.7
	-

	1646
	ВСУ (экстакц.корп.)
	16.7
	33.1
	46.0
	53.9
	58.1
	51.9
	48.3
	48.3
	41.1
	58.3
	-

	1648
	В1.1 (экстакц.корп.)
	101.0
	101.0
	101.0
	96.0
	95.0
	91.0
	87.0
	81.0
	72.0
	96.5
	-

	1650
	В1.2 (экстакц.корп.)
	101.0
	101.0
	101.0
	96.0
	95.0
	91.0
	87.0
	81.0
	72.0
	96.5
	-

	1652
	В1.1мо (экстакц.корп.)
	101.0
	101.0
	101.0
	96.0
	95.0
	91.0
	87.0
	81.0
	72.0
	96.5
	-

	1654
	В1.2мо (экстакц.корп.)
	91.0
	91.0
	91.0
	98.0
	92.0
	89.0
	86.0
	79.0
	71.0
	95.0
	-

	1656
	В1.3мо (экстакц.корп.)
	91.0
	91.0
	91.0
	98.0
	92.0
	89.0
	86.0
	79.0
	71.0
	95.0
	-

	1658
	В1.4мо (экстакц.корп.)
	101.0
	101.0
	101.0
	96.0
	95.0
	91.0
	87.0
	81.0
	72.0
	96.5
	-

	1660
	В1.5мо (экстакц.корп.)
	101.0
	101.0
	101.0
	96.0
	95.0
	91.0
	87.0
	81.0
	72.0
	96.5
	-

	1662
	В1.5 (экстакц.корп.)
	101.0
	101.0
	101.0
	96.0
	95.0
	91.0
	87.0
	81.0
	72.0
	96.5
	-

	1664
	В1.6 (экстакц.корп.)
	101.0
	101.0
	101.0
	96.0
	95.0
	91.0
	87.0
	81.0
	72.0
	96.5
	-

	1666
	В1.7 (экстакц.корп.)
	101.0
	101.0
	101.0
	96.0
	95.0
	91.0
	87.0
	81.0
	72.0
	96.5
	-

	1668
	В1.8 (экстакц.корп.)
	101.0
	101.0
	101.0
	96.0
	95.0
	91.0
	87.0
	81.0
	72.0
	96.5
	-

	1669
	К1 (экстакц.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	1670
	К2 (экстакц.корп.)
	44.0
	47.0
	52.0
	49.0
	46.0
	46.0
	43.0
	37.0
	36.0
	50.0
	-

	1671
	К3 (экстакц.корп.)
	42.0
	45.0
	50.0
	47.0
	44.0
	44.0
	41.0
	35.0
	34.0
	48.0
	-

	1672
	К4 (экстакц.корп.)
	42.0
	45.0
	50.0
	47.0
	44.0
	44.0
	41.0
	35.0
	34.0
	48.0
	-

	1647
	П1 (энергоблок)
	6.1
	24.0
	47.6
	47.4
	52.6
	56.7
	57.1
	55.7
	45.2
	62.4
	-

	1676
	П2 (энергоблок)
	9.2
	43.1
	60.8
	68.2
	72.7
	75.9
	70.4
	66.6
	60.8
	78.4
	-

	1678
	В1 (энергоблок)
	5.3
	14.8
	30.2
	31.2
	37.0
	43.3
	46.8
	44.5
	37.9
	51.0
	-

	1680
	В2 (энергоблок)
	11.1
	33.6
	36.0
	42.3
	50.0
	59.8
	60.4
	58.7
	52.9
	65.5
	-

	1682
	В1.1мо (энергоблок)
	17.5
	27.2
	41.0
	53.0
	57.3
	52.0
	41.2
	46.2
	33.1
	57.1
	-

	1684
	В1.2мо (энергоблок)
	17.5
	27.2
	41.0
	53.0
	57.3
	52.0
	41.2
	46.2
	33.1
	57.1
	-

	1686
	В3 (энергоблок)
	11.3
	30.2
	39.2
	49.7
	54.7
	52.4
	46.4
	42.4
	29.4
	56.2
	-

	1688
	В4 (энергоблок)
	17.5
	27.2
	41.0
	53.0
	57.3
	52.0
	41.2
	46.2
	33.1
	57.1
	-

	1689
	В5 (энергоблок)
	64.0
	67.0
	72.0
	69.0
	66.0
	66.0
	63.0
	57.0
	56.0
	70.0
	-

	1690
	В6 (энергоблок)
	58.0
	61.0
	66.0
	63.0
	60.0
	60.0
	57.0
	51.0
	50.0
	64.0
	-

	1691
	В7 (энергоблок)
	68.0
	71.0
	76.0
	73.0
	70.0
	70.0
	67.0
	61.0
	60.0
	74.0
	-

	1692
	В8 (энергоблок)
	68.0
	71.0
	76.0
	73.0
	70.0
	70.0
	67.0
	61.0
	60.0
	74.0
	-

	1693
	ВА2 (энергоблок)
	73.0
	76.0
	81.0
	78.0
	75.0
	75.0
	72.0
	66.0
	65.0
	79.0
	-

	1702
	Насос (узел слива из ж/д)
	64.0
	67.0
	72.0
	69.0
	66.0
	66.0
	63.0
	57.0
	56.0
	70.0
	-

	1703
	Насос (узел слива из ж/д)
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	1704
	Насос (узел слива из а/ц)
	64.0
	67.0
	72.0
	69.0
	66.0
	66.0
	63.0
	57.0
	56.0
	70.0
	-

	1705
	Насос (узел слива из а/ц)
	69.0
	72.0
	77.0
	74.0
	71.0
	71.0
	68.0
	62.0
	61.0
	75.0
	-

	1707
	П1 (лаб.)
	0.0
	0.0
	41.4
	49.5
	41.5
	29.5
	30.5
	30.5
	28.5
	43.7
	-

	1709
	П2 (лаб.)
	0.0
	0.0
	53.6
	56.5
	43.6
	29.8
	30.8
	30.8
	28.8
	49.2
	-

	1711
	П3 (лаб.)
	0.0
	0.0
	25.6
	37.1
	28.4
	29.6
	30.6
	30.6
	28.6
	37.4
	-

	1713
	П4 (лаб.)
	1.0
	0.0
	60.0
	61.5
	47.6
	31.8
	30.8
	30.8
	28.8
	54.0
	-

	1715
	В1 (лаб.) 
	8.8
	0.8
	34.0
	45.8
	36.0
	24.0
	26.7
	26.7
	24.8
	39.5
	-

	1717
	В1.1 (лаб.)
	0.0
	0.0
	25.8
	38.9
	31.0
	29.0
	30.0
	30.0
	28.0
	37.4
	-

	1719
	В1.2 (лаб.)
	0.0
	0.0
	25.2
	38.6
	30.8
	28.8
	29.8
	29.8
	27.8
	37.2
	-

	1721
	В2.1 (лаб.)
	0.0
	0.0
	26.8
	39.4
	31.2
	29.2
	30.2
	30.2
	28.2
	37.7
	-

	1723
	В2.1.1 (лаб.)
	0.0
	0.0
	23.8
	38.9
	30.0
	29.0
	30.0
	30.0
	28.0
	37.3
	-

	1725
	В2.2 (лаб.)
	0.0
	0.0
	40.0
	50.0
	45.3
	29.6
	30.6
	30.6
	28.6
	45.4
	-

	1727
	В2.2.2 (лаб.)
	0.0
	0.0
	24.7
	39.4
	30.2
	29.2
	30.2
	30.2
	28.2
	37.6
	-

	1729
	В2.3 (лаб.)
	0.0
	0.0
	40.2
	48.8
	53.8
	51.6
	51.6
	51.6
	44.6
	58.2
	-

	1731
	В3.1 (лаб.)
	16.0
	11.6
	40.2
	48.1
	51.3
	45.2
	45.6
	47.6
	41.4
	53.8
	-

	1733
	В3.2 (лаб.)
	16.0
	11.8
	41.3
	48.4
	51.6
	46.7
	47.1
	49.1
	42.9
	54.9
	-

	1735
	В3.2.1 (лаб.)
	17.7
	13.6
	45.2
	50.2
	51.7
	50.3
	55.3
	55.3
	50.3
	60.6
	-

	1737
	В3.3 (лаб.)
	0.0
	0.0
	41.6
	49.3
	55.3
	53.6
	52.6
	52.6
	46.6
	59.6
	-

	1739
	В3.4 (лаб.)
	0.0
	0.0
	40.4
	49.1
	55.1
	52.2
	52.2
	52.2
	45.2
	59.0
	-

	1741
	В3.5 (лаб.)
	0.0
	0.0
	40.5
	49.3
	54.3
	52.6
	52.6
	52.6
	45.6
	59.1
	-

	1743
	В4.1 (лаб.)
	0.0
	0.0
	17.6
	36.7
	31.8
	29.2
	30.2
	30.2
	28.2
	37.3
	-

	1745
	В4.2 (лаб.)
	0.0
	0.0
	35.6
	38.7
	28.8
	29.2
	30.2
	30.2
	28.2
	37.4
	-

	1747
	В4.3 (лаб.)
	0.0
	0.0
	40.5
	49.3
	55.3
	52.6
	52.6
	52.6
	45.6
	59.3
	-

	1749
	В4.5 (лаб.)
	0.0
	0.0
	27.3
	39.6
	31.3
	29.3
	30.3
	30.3
	28.3
	37.9
	-

	1751
	В4.8 (лаб.)
	0.0
	0.0
	40.6
	55.1
	46.2
	29.2
	30.2
	30.2
	28.3
	48.4
	-

	1753
	В4.9 (лаб.)
	0.0
	0.0
	27.3
	39.6
	31.3
	29.3
	30.3
	30.3
	28.3
	37.9
	-

	1755
	В4.10 (лаб.)
	0.0
	0.0
	29.9
	43.6
	34.2
	29.2
	30.2
	30.2
	28.2
	39.3
	-

	1757
	В4.11 (лаб.)
	0.0
	0.0
	31.9
	45.6
	36.2
	29.2
	30.2
	30.2
	28.2
	40.4
	-

	1773
	В4.6 (лаб.)
	0.0
	0.0
	22.3
	41.6
	38.3
	29.3
	30.3
	30.3
	28.3
	39.7
	-

	Объемные источники шума

	2001
	Подготовительный корпус 
(ИШ 1001-1020, 1027-1221, 1230-1319, 1323-1347, 1402-1588)
	94.8
	94.7
	74.0
	70.6
	66.3
	59.6
	53.6
	41.4
	43.6
	71.1
	-

	2002
	Экстракционный корпус
(ИШ 1349-1401, 1605-1645)
	88.6
	88.5
	66.3
	63.5
	57.9
	50.8
	44.7
	32.4
	37.4
	64.2
	-

	2003
	Энергоблок
(ИШ 1673-1687, 1696-1701)
	69.1
	69.0
	56.0
	49.7
	41.9
	29.8
	18.9
	5.6
	17.8
	47.1
	-

	2004
	Лаборатория (ИШ 1706-1756)
	78.0
	73.8
	64.5
	53.0
	39.4
	30.7
	17.9
	17.9
	8.6
	52.2
	-

	Непостоянные источники шума

	Линейные источники шума.  Проезды транспорта

	1774
	Проезд ж/д
	41.4
	41.4
	32.8
	32.6
	36.1
	33.4
	31.6
	26.5
	16.8
	38.6
	75.3

	1775
	Проезд а/т
	44.8
	51.3
	46.8
	43.8
	40.8
	40.8
	37.8
	31.8
	19.3
	45.1
	56.1

	1776
	Проезд а/т
	44.8
	51.3
	46.8
	43.8
	40.8
	40.8
	37.8
	31.8
	19.3
	45.1
	56.1

	1777
	Проезд а/т
	44.8
	51.3
	46.8
	43.8
	40.8
	40.8
	37.8
	31.8
	19.3
	45.1
	56.1

	1778
	Проезд а/т
	44.8
	51.3
	46.8
	43.8
	40.8
	40.8
	37.8
	31.8
	19.3
	45.1
	56.1



Акустический расчет воздействия источников шума, а также исходные данные для расчета уровней звукового давления постоянных источников шума, уровней звука непостоянных источников шума выполнен на программном комплексе "Эколог-Шум" (версия 2.6), разработанном ООО "Фирма «Интеграл", представлен в приложении Ж.
Для технологического оборудования, расположенного внутри помещений, в расчет приняты значения уровней звуковой мощности шума оборудования, проникающего через ограждающие конструкции помещений зданий. Результаты расчета уровней звуковой мощности технологического оборудования, являющейся источником шума, с учетом потерь звуковой энергии за счет звукоизоляции ограждающих конструкций, приведены в Приложении Е. 
Карта-схема расположения источников шума, размещенных на территории комплекса на период эксплуатации приведена в Графической части 3.

[bookmark: _Toc117600976][bookmark: _Toc175135436][bookmark: _Toc178858522]Санитарно-гигиенические ограничения и выбор расчетных точек
С целью определения расчетного уровня шумового воздействия запроектированного объекта был проведен акустический расчет (определение эквивалентного и максимального уровней звукового давления) при следующих начальных условиях:
· характер шума – широкополосный;
·  уровни звукового давления (дБ) от эксплуатируемой строительной техники и оборудования в девяти октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц приняты по базовым данным программы «Эколог-Шум»;
· расчет проведен на период строительства и эксплуатации проектируемых источников объекта;
·  при расчете не учитывалось резервное оборудование;
·  при расчете учитывалась одновременность работы всех источников шума в ночное время суток;
· акустический расчет выполнен в 58 контрольных точках. 
В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуализированная редакция СНиП 23-03-03 «Защита от шума»). В таблице 6.2.2.1 приведены допустимые уровни, установленные для территории жилой застройки (согласно СанПиН 1.2.3685-21).

Таблица 6.2.2.1 – Допустимые уровни шума в помещениях жилых домов и на территории жилой застройки (согласно СанПиН 1.2.3685-21)

	Помещения и
территории
	Время
суток
	Уровни звукового давления L, дБ,
в октавных полосах частот со
среднегеометрическими частотами в Гц
	Уровни звука LА и эквивалентные уровни звука LАэкв.,дБА
	Максимальные уровни звука LАмакс., дБА

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек
	с 7 до 23ч.
с 23 до 7ч.
	90
83
	75
67
	66
57
	59
49
	54
44
	50
40
	47
37
	45
35
	44
33
	55
45
	70
60

	Границы санитарно-защитных зон
	с 7 до 23 ч.
с 23 до 7 ч.
	90
83
	75
67
	66
57
	59
49
	54
44
	50
40
	47
37
	45
35
	44
33
	55
45
	70
60


Расчетные точки для оценки шумового воздействия определялись с учетом расположения источников шума, планировочной ситуации. Краткая характеристика расчетных точек приведена в таблице 6.2.2.2.
Выбор месторасположения расчетных точек основан на анализе градостроительной ситуации в районе расположения объекта, параметров источников шума, расположенных на указанной промплощадке, а также физико-географических и климатических характеристик территории. Расчетные точки, принятые в проекте СЗЗ для оценки акустического воздействия, соответствуют перечню точек расчета максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ.
Для определения уровней шума заданы расчетные точки: 
- на границе промплощадки (КТ № 1-8),
- на границе санитарно-защитной зоны (КТ № 9-18),
- на границе жилой застройки (ЛПХ) (КТ № 19-24),
- на границе жилой застройки (КТ № 25-26),
- на границе садовых участков (КТ № 27). 

Таблица 6.2.2.2 – Характеристика расчетных точек, принятых для оценки акустического воздействия на период строительства и на период эксплуатации
	№ точки
	X, м
	Y, м
	Адрес или месторасположение
	Комментарий

	1
	2224212,50
	422866,00
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	Земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:15 в северо-восточном направлении

	2
	2224086,50
	422486,50
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	Земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:16 в северо-восточном направлении 

	3
	2223947,00
	421984,00
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	Земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:16в восточном направлении 

	4
	2223550,00
	420839,50
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	Земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:16 в юго-восточном направлении 

	5
	2223289,50
	420873,50
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	Земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:16 в южном направлении 

	6
	2222998,00
	420930,00
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	Земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:16 в юго-западном направлении 

	7
	2223500,50
	422109,50
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	Земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:16 в западном направлении 

	8
	2223780,50
	423151,00
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	Земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:15 в северном направлении 

	9
	2224132.00
	423621.50
	На границе санитарно-защитной зоны
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:000000:844 в северном направлении на расстоянии 300 м 

	10
	2224312.20
	423208.00
	На границе санитарно-защитной зоны
	На границе земельного участка с кадастровым номером 46:08:000000:844  в северо-восточном направлении на расстоянии 60 м

	11
	2224475.60
	422699.60
	На границе санитарно-защитной зоны
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:263 в северо-восточном направлении на расстоянии 300 м 

	12
	2224197.50
	421762.00
	На границе санитарно-защитной зоны
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:263 в восточном направлении на расстоянии 300 м 

	13
	2223714.50
	420557.50
	На границе санитарно-защитной зоны
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:263 в юго-восточном направлении на расстоянии 300 м 

	14
	2223187.50
	420582.00
	На границе санитарно-защитной зоны
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:263 в южном направлении на расстоянии 300 м 

	15
	2222705.50
	420818.50
	На границе санитарно-защитной зоны
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:263 в юго-западном направлении на расстоянии 300 м 

	16
	2223145.00
	422037.00
	На границе санитарно-защитной зоны
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в западном направлении на расстоянии 300 м 

	17
	2223462.00
	422909.50
	На границе санитарно-защитной зоны
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в северо-западном направлении на расстоянии 300 м 

	18
	2223857.00
	423177.50
	На границе санитарно-защитной зоны
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:000000:844 в северном направлении на расстоянии 0 м 

	19
	2223872.00
	423271.00
	На границе жилой застройки
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:000000:844 в северном направлении на расстоянии 83 м 

	20
	2223981.00
	423288.00
	На границе жилой застройки
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:000000:844 в северном направлении на расстоянии 5 м 

	21
	2223758.50
	423173.00
	На границе жилой застройки
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:000000:844 в северном направлении на расстоянии 30 м

	22
	2223643,00
	423146,00
	На границе жилой застройки (ЛПХ)
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в северном направлении на расстоянии 256 м 

	23
	2223516,00
	423147,50
	На границе жилой застройки (ЛПХ)
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в северо-западном направлении на расстоянии 335 м 

	24
	2224329,50
	423221,00
	На границе жилой застройки (ЛПХ)
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в северо-восточном направлении на расстоянии 590 м 

	25
	2223457,50
	420137,50
	На границе жилой застройки
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в южном направлении на расстоянии 685 м 

	26
	2225205,00
	421304,00
	На границе жилой застройки
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в восточном направлении на расстоянии 1420 м 

	27
	2223145,50
	423071,00
	На границе садовых участков
	От границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:15 в западном направлении на расстоянии 655 м 


Карта-схема расположения расчетных точек для оценки уровня шумового воздействия объекта приведена в Графической части 1.2.

[bookmark: _Toc175135437][bookmark: _Toc178858523]Результаты и анализ акустического расчета на период строительства
Параметры исходных данных и расчет уровней звукового давления (звука) от источников шума площадки производственно-логистического комплекса ООО «Курскагротерминал» с учетом источников шума на период строительства, а также графическое изображение результатов расчетов на ПК «Эколог-Шум» представлены в Приложении Ж.
Нормирование шума выполнено на дневное время суток. Так как строительные работы ведутся только в дневное время суток (ПДУ 55 дБА).
Для графического изображения результатов расчета уровней звука от объекта проведен расчет по прямоугольнику, который представляет собой произвольно ориентированный прямоугольник с размерами 3900 х 3000 м и узлами, находящимися в пределах указанной расчетной площадки и образующими регулярную сетку с величиной шага по длине 100 м и ширине 100 м, на которых производится расчет.
Акустический расчет выполнен в 27 контрольных точках для ночного времени суток на программном комплексе "Эколог-Шум" (версия 2.6).
В таблице 6.2.3.1 представлены ожидаемые уровни звукового давления постоянных источников шума, эквивалентные и максимальные уровни звука непостоянных источников шума объекта с учетом источников шума на период строительства в контрольных точках без учета фона.


Таблица 6.2.3.1 – Суммарные значения уровней звука от совокупности источников шума в дневное время суток
	Расчетная точка
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	La.экв
	La.макс

	N
	Название
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	43.9
	45
	35.4
	25.3
	22.1
	21.5
	12
	0
	0
	26.50
	51.00

	002
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	46.5
	47.4
	40.8
	31.9
	26.8
	25.1
	15.8
	0
	0
	31.00
	41.60

	003
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	50.8
	51.8
	47.8
	40.7
	37.5
	35.9
	28.9
	10.1
	0
	40.40
	45.20

	004
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	40
	43.1
	31.6
	21.6
	14.5
	13.3
	0
	0
	0
	21.50
	37.20

	005
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	40.7
	44.1
	33.3
	24.2
	17.6
	15.3
	0
	0
	0
	23.30
	30.00

	006
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	40.9
	44.9
	34.2
	26.1
	21.3
	21.3
	11.5
	0
	0
	26.20
	31.30

	007
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	49.8
	50.7
	48.5
	40.6
	38.3
	36
	28.6
	6.9
	0
	40.70
	41.60

	008
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	43.5
	44.3
	33.9
	23.1
	17.8
	17.6
	6.9
	0
	0
	23.90
	29.80

	009
	На границе санитарно-защитной зоны
	40.3
	41.1
	32.1
	21.7
	15.5
	13.9
	0
	0
	0
	21.30
	29.90

	010
	На границе санитарно-защитной зоны
	41.6
	42.6
	32.8
	22.1
	15
	13.3
	0
	0
	0
	21.80
	29.50

	011
	На границе санитарно-защитной зоны
	44
	44.9
	39.9
	32.4
	28.5
	27.9
	17.4
	0
	0
	32.00
	33.40

	012
	На границе санитарно-защитной зоны
	48.3
	48.6
	45.4
	39.4
	36.4
	35.5
	28.8
	0
	0
	39.50
	40.20

	013
	На границе санитарно-защитной зоны
	42.4
	43.4
	37.3
	27.8
	23.5
	24.2
	14.7
	0
	0
	28.30
	31.40

	014
	На границе санитарно-защитной зоны
	41.7
	42.9
	34
	24.2
	20.4
	21.6
	9.5
	0
	0
	25.50
	30.70

	015
	На границе санитарно-защитной зоны
	40.4
	42
	35.8
	26.7
	22.5
	23.1
	12
	0
	0
	27.00
	31.10

	016
	На границе санитарно-защитной зоны
	46.7
	47.2
	44.4
	38
	36.4
	35.6
	28.8
	0
	0
	39.30
	39.50

	017
	На границе санитарно-защитной зоны
	44.1
	44.5
	38.2
	31.1
	27.3
	27
	17.7
	0
	0
	31.00
	33.80

	018
	На границе санитарно-защитной зоны
	42.5
	43.5
	33.6
	23.1
	17.9
	17.1
	6.2
	0
	0
	23.50
	29.70

	019
	На границе жилой застройки (ЛПХ)
	42.3
	43.2
	33.7
	23.8
	18.1
	17.4
	4.7
	0
	0
	23.70
	30.10

	020
	На границе жилой застройки (ЛПХ)
	42.1
	43
	33.6
	23.6
	17.8
	16.8
	2
	0
	0
	23.40
	30.10

	021
	На границе жилой застройки (ЛПХ)
	43.1
	43.7
	34
	23.1
	17.6
	17.3
	6.4
	0
	0
	23.70
	29.70

	022
	На границе жилой застройки (ЛПХ)
	42.8
	43.8
	35.3
	25.5
	21.9
	21.3
	6.5
	0
	0
	26.10
	29.80

	023
	На границе жилой застройки (ЛПХ)
	42.7
	43.1
	35.5
	27
	22.8
	22
	5.8
	0
	0
	26.70
	30.20

	024
	На границе жилой застройки (ЛПХ)
	41.5
	42.4
	32.7
	21.9
	14.6
	12.9
	0
	0
	0
	21.60
	29.50

	025
	На границе жилой застройки
	39.4
	40.5
	31.3
	20.1
	15.9
	16.8
	0
	0
	0
	21.50
	29.30

	026
	На границе жилой застройки
	40.2
	41.8
	39.2
	32.3
	27.2
	24.5
	0
	0
	0
	30.10
	32.00

	027
	На границе садовых участков
	42.1
	42.3
	36.6
	29.1
	24.6
	23.3
	0.2
	0
	0
	27.90
	30.80


Наибольший расчетный эквивалентный/максимальный уровень звука от предприятия на период строительства составил: 
· на границе промплощадки – 40,7 дБА (т. 7) / 51,0 дБА (т. 1);
· на границе санитарно-защитной зоны – 39,5 / 40,2 дБА (т. 12);
· на границе жилой застройки (ЛПХ) – 26,7 / 30,2 дБА (т. 23);
· на границе жилой застройки – 30,1 / 32,0 дБА (т. 26);
· на границе садовых участков – 27,9 / 30,8 дБА (т. 27).
Негативное воздействие на человека и окружающую среду по фактору шума производственно-логистический комплекс с учетом источников шума на существующее и ранее запроектированное положение и источников шума на период строительства не оказывает.

[bookmark: _Toc178858524]Результаты и анализ акустического расчета на период эксплуатации

Параметры исходных данных и расчет уровней звукового давления (звука) от источников шума площадки производственно-логистического комплекса ООО «Курскагротерминал» с учетом источников шума на период строительства, а также графическое изображение результатов расчетов на ПК «Эколог-Шум» представлены в Приложении Ж.
Нормирование шума выполнено с учетом круглосуточного режима работы производственных цехов по более строгому нормативу в ночное время суток (ПДУ 45 дБА).
Для графического изображения результатов расчета уровней звука от объекта проведен расчет по прямоугольнику, который представляет собой произвольно ориентированный прямоугольник с размерами 3900 х 3000 м и узлами, находящимися в пределах указанной расчетной площадки и образующими регулярную сетку с величиной шага по длине 100 м и ширине 100 м, на которых производится расчет.
Акустический расчет выполнен в 27 контрольных точках для ночного времени суток на программном комплексе "Эколог-Шум" (версия 2.6).
В таблице 6.2.4.1 представлены ожидаемые уровни звукового давления постоянных источников шума, эквивалентные и максимальные уровни звука непостоянных источников шума объекта с учетом источников шума на период эксплуатачии проектируемых объектов в контрольных точках без учета фона.

Таблица 6.2.4.1 – Суммарные значения уровней звука от совокупности источников шума в ночное время суток
	Расчетная точка
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	La.экв
	La.макс

	N
	Название
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	44.6
	45.4
	35.4
	25.3
	22.1
	21.5
	12
	0
	0
	26.60
	51.00

	002
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	52.6
	52.3
	48.9
	40.7
	37.3
	33.2
	24.6
	0
	0
	39.50
	43.20

	003
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	52.6
	53.2
	49.5
	42.1
	39.6
	37.5
	30.3
	10.1
	0
	42.20
	45.70

	004
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	41.4
	43.7
	31.6
	21.6
	14.5
	13.3
	0
	0
	0
	21.70
	37.30

	005
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	41
	44.2
	33.3
	24.2
	17.6
	15.3
	0
	0
	0
	23.30
	30.60

	006
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	41.6
	45
	34.2
	26.1
	21.3
	21.3
	11.5
	0
	0
	26.20
	31.80

	007
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	51.3
	51.8
	49.2
	41
	39.1
	36.8
	29.1
	6.9
	0
	41.40
	41.80

	008
	На границе промплощадки предприятия ООО «Курскагротерминал»
	43.9
	44.6
	34
	23.1
	17.8
	17.6
	6.9
	0
	0
	24.10
	30.40

	009
	На границе санитарно-защитной зоны
	40.2
	41
	30.9
	19.1
	11.1
	8.5
	0
	0
	0
	19.40
	30.00

	010
	На границе санитарно-защитной зоны
	42
	42.8
	32.8
	22.1
	15
	13.3
	0
	0
	0
	21.90
	30.20

	011
	На границе санитарно-защитной зоны
	44.4
	45.2
	39.9
	32.4
	28.5
	27.9
	17.4
	0
	0
	32.00
	33.70

	012
	На границе санитарно-защитной зоны
	48.5
	48.7
	45.4
	39.4
	36.4
	35.5
	28.8
	0
	0
	39.50
	40.20

	013
	На границе санитарно-защитной зоны
	43.1
	43.9
	37.5
	27.9
	23.5
	24.2
	14.7
	0
	0
	28.40
	31.80

	014
	На границе санитарно-защитной зоны
	42.4
	43.3
	34
	24.2
	20.4
	21.6
	9.5
	0
	0
	25.60
	31.20

	015
	На границе санитарно-защитной зоны
	41.3
	42.6
	36
	26.7
	22.5
	23.1
	12
	0
	0
	27.10
	31.60

	016
	На границе санитарно-защитной зоны
	46.9
	47.4
	44.4
	38
	36.4
	35.6
	28.8
	0
	0
	39.30
	39.50

	017
	На границе санитарно-защитной зоны
	44.4
	44.7
	40.3
	32.8
	31.8
	30.4
	21.8
	0
	0
	34.20
	35.20

	018
	На границе санитарно-защитной зоны
	42.9
	43.8
	33.6
	23.1
	17.9
	17.1
	6.2
	0
	0
	23.60
	30.30

	019
	На границе жилой застройки (ЛПХ)
	42.3
	43.2
	33
	22.4
	16.1
	15.1
	0.6
	0
	0
	22.50
	30.20

	020
	На границе жилой застройки (ЛПХ)
	42.2
	43
	32.9
	22.3
	15.8
	14.4
	0
	0
	0
	22.20
	30.20

	021
	На границе жилой застройки (ЛПХ)
	43.5
	44
	34.1
	23.1
	17.6
	17.3
	6.4
	0
	0
	23.80
	30.30

	022
	На границе жилой застройки (ЛПХ)
	43.2
	44.1
	35.3
	25.5
	21.9
	21.3
	6.5
	0
	0
	26.10
	30.50

	023
	На границе жилой застройки (ЛПХ)
	43.1
	43.4
	35.5
	27
	22.8
	22
	5.8
	0
	0
	26.70
	30.80

	024
	На границе жилой застройки (ЛПХ)
	41.9
	42.7
	32.7
	21.9
	14.6
	12.9
	0
	0
	0
	21.70
	30.20

	025
	На границе жилой застройки
	40.3
	41.1
	31.4
	20.1
	15.9
	16.8
	0
	0
	0
	21.70
	30.00

	026
	На границе жилой застройки
	40.4
	41.9
	39.2
	32.3
	27.2
	24.5
	0
	0
	0
	30.10
	32.40

	027
	На границе садовых участков
	42.4
	42.6
	36.6
	29.1
	24.6
	23.3
	0.2
	0
	0
	27.90
	31.30


Наибольший расчетный эквивалентный/максимальный уровень звука от предприятия на период эксплуатации составил: 
· на границе промплощадки – 42,2 дБА (т. 3) / 51,0 дБА (т. 1);
· на границе санитарно-защитной зоны – 39,5 / 40,2 дБА (т. 12);
· на границе жилой застройки (ЛПХ) – 26,7 / 30,8 дБА (т. 23);
· на границе жилой застройки – 30,1 / 32,4 дБА (т. 26);
· на границе садовых участков – 27,9 / 31,3 дБА (т. 27).
Негативное воздействие на человека и окружающую среду по фактору шума производственно-логистический комплекс с учетом источников шума на существующее и ранее запроектированное положение и перспективных источников шума не оказывает.

[bookmark: _Toc144219335][bookmark: _Toc175135439][bookmark: _Toc178858525]Результаты замеров существующего шумового загрязнения в районе расположения объекта
Для определения шумового воздействия были проведены натурные измерения уровней звука в контрольных точках, находящихся на границе санитарно-защитной зоны, на границе промплощадки предприятия, на границе жилой застройки, на границе жилой застройки (ЛПХ), на границе садовых участков, в которых проводились измерения уровней шума, выполненные аккредитованной испытательной лабораторией ООО «Уральский центр охраны труда и экологии». Протокол с результатами замеров уровня шума в контрольных точках представлен в Приложении А4.

Таблица 6.2.5.1 – Таблица результатов измеренных уровней шума в контрольных точках для дневного и ночного времени суток.
	№
	Место проведения замера
	Характер шума
	Период суток
(время измерения, ч-мин)
	Источник шума
	Величина
	Эквивалентный уровень звука 
(LАэкв), дБА
	Максимальный уровень звука  
(LАmax),  дБА

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	КТ1 (Земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:15 в северо-восточном направлении)
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(07-00 – 07-30)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	45
	53

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	45
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	46,4
	

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(00-00 – 00-30)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	38,7
	46

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	38,7
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	39,7
	

	2
	КТ2 (На границе промплощадки (земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:16 в северо-восточном направлении))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(07-40 – 08-10)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	41,3
	53

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	41,3
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	45,3
	

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(00-35 – 01-05)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	39,3
	46

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	39,3
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	40,3
	

	3
	КТ3 (На границе промплощадки (земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:16 в восточном направлении))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(08-20 – 08-50)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	44,7
	53

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	44,7
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	45,7
	

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(01-10 – 01-40)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	40
	47

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	40
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	41,4
	

	4
	КТ4 (На границе промплощадки (земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:16 в юго-восточном направлении))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(09-00 – 09-30)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	44
	53

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	44
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	45,4
	

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(01-45 – 02-15)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	39
	46

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	39
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	40,4
	

	5
	КТ5 (На границе промплощадки (земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:16 в южном направлении))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(09-40 – 10-10)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	41,7
	50

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	41,7
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	42,7
	

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(02-20 – 02-50)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	39
	44

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	39
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	0,81
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	39,8
	

	6
	КТ6 (На границе промплощадки (земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:16 в юго-западном направлении))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(10-20 – 10-50)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	49
	60

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	49
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	0,81
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	49,8
	

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(02-55 – 03-25)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	41
	50

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	41
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	42,4
	

	7
	КТ7 (На границе промплощадки (земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:16 в западном направлении))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(11-00 – 11-30)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	48
	58

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	48
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	49,4
	

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(03-30 – 04-00)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	40
	48

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	40
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	0,81
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	40,8
	

	8
	КТ8 (Земельный участок с кадастровым номером 46:08:200603:15 в северном направлении)
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(11-40 – 12-10)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	49,3
	59

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	49,3
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	50,3
	

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(04-05 – 04-35)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	41
	51

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	41
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	42,4
	

	9
	КТ9 (На границе санитарно-защитной зоны (от границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в северном направлении на расстоянии 300 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(13-40 – 14-10)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	44,7
	53

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	44,7
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	45,7
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(04-40 – 05-10)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	39,7
	47

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	39,7
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	40,7
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	10
	КТ10 (На границе санитарно-защитной зоны (на границе земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в северо-восточном направлении на расстоянии 300 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(14-20 – 14-50)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	45,3
	54

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	45,3
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	46,3
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(05-15 – 05-45)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	41,3
	48

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	41,3
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	42,3
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	11
	КТ11 (На границе санитарно-защитной зоны (от границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в северо-восточном направлении на расстоянии 300 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(15-00 – 15-30)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	43,7
	50

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	43,7
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	44,7
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(05-50 – 06-20)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	40
	46

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	40
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	41,4
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	12
	КТ12 (На границе санитарно-защитной зоны (от границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в восточном направлении на расстоянии 300 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(15-40 – 16-10)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	43
	53

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	43
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	44,4
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(06-25 – 06-55)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	40
	47

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	40
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	41,4
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	13
	КТ13 (На границе санитарно-защитной зоны (от границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в юго-восточном направлении на расстоянии 300 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(07-00 – 07-30)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	41
	51

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	41
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	45,4
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(00-00 – 00-30)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	39,7
	46

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	39,7
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	40,7
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	14
	КТ14 (На границе санитарно-защитной зоны (от границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в южном направлении на расстоянии 300 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(07-40 – 08-10)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	42,3
	50

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	42,3
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	43,3
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(00-35 – 01-05)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	39,3
	46

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	39,3
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	40,3
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	15
	КТ15 (На границе санитарно-защитной зоны (от границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в юго-западном направлении на расстоянии 300 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(08-20 – 08-50)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	44,7
	52

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	44,7
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	45,7
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(01-10 – 01-40)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	40
	47

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	40
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	41,4
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	16
	КТ16 (На границе санитарно-защитной зоны (от границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в западном направлении на расстоянии 300 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(09-00 – 09-30)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	43
	50

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	43
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	44,4
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(01-45 – 02-15)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	40
	46

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	40
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	41,4
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	17
	КТ17 (На границе санитарно-защитной зоны (от границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в северо-западном направлении на расстоянии 300 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(09-40 – 10-10)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	46,7
	52

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	46,7
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	47,7
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(02-20 – 02-50)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	40
	48

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	40
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	0,81
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	40,8
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	18
	КТ18 (На границе санитарно-защитной зоны (от границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в северном направлении на расстоянии 240 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(10-20 – 10-50)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	49
	59

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	49
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	0,81
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	49,8
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(02-55 – 03-25)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	41
	49

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	41
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	42,4
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.15 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	19
	КТ19 (На границе жилой застройки (от границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в северном направлении на расстоянии 367 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(11-00 – 11-30)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	45
	54

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	45
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	46,4
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(03-30 – 04-00)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	40
	46

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	40
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	0,81
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	40,8
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	20
	КТ20 (На границе жилой застройки (от границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в северном направлении на расстоянии 426 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(11-40 – 12-10)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	44,3
	53

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	44,3
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	45,3
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(04-05 – 04-35)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	39
	45

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	39
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	40,4
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	21
	КТ21 (На границе жилой застройки (от границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в северном направлении на расстоянии 250 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(13-40 – 14-10)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	45,7
	56

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	45,7
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	46,7
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(04-40 – 05-10)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	39,7
	47

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	39,7
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	40,7
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	22
	КТ22 (На границе жилой застройки (от границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в северном направлении на расстоянии 256 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(14-20 – 14-50)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	45,3
	54

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	45,3
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	46,3
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(05-15 – 05-45)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	40,3
	48

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	40,3
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	41,3
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	23
	КТ23 (На границе жилой застройки (от границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в северо-западном направлении на расстоянии 335 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(15-00 – 15-30)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	43,7
	52

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	43,7
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	44,7
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(05-50 – 06-20)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	40
	47

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	40
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	41,4
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	24
	КТ24 (На границе жилой застройки (от границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в северо-восточном направлении на расстоянии 590 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(15-40 – 16-10)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	44
	54

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	44
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	45,4
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(06-25 – 06-55)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	39
	46

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	39
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	40,4
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	25
	КТ25 (На границе жилой застройки (от границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в южном направлении на расстоянии 685 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(07-00 – 07-30)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	46
	56

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	46
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	47,4
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(00-00 – 00-30)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	39,7
	48

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	39,7
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	40,7
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	26
	КТ26 (На границе жилой застройки (от границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:16 в восточном направлении на расстоянии 1420 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(07-40 – 08-10)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	43,3
	51

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	43,3
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	44,3
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(00-35 – 01-05)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	40,3
	46

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	40,3
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	41,3
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	27
	КТ27 (На границе садовых участков (от границы земельного участка с кадастровым номером 46:08:200603:15 в западном направлении на расстоянии 655 м))
	Непостоянный, колеблющийся
	В дневное время суток 
(08-20 – 08-50)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	42,7
	52

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	42,7
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,04
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	43,7
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60

	
	
	Непостоянный, колеблющийся
	В ночное время суток
(01-10 – 01-40)
	Источники шума промплощадки + фоновый шум (см. п. 8)
	Средний уровень 
	39
	45

	
	
	
	
	
	К1
	-
	

	
	
	
	
	
	К3
	0
	

	
	
	
	
	
	Откорректированный уровень звука
	39
	

	
	
	
	
	
	Расширенная неопределенность измерений
	1,41
	

	
	
	
	
	
	Оценочный уровень 
	40,4
	

	
	
	
	
	С 7.00 -23.00 ч.
	ПДУ по п.14 табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21
	55
	70

	
	
	
	
	С 23.00 -7.00 ч.
	
	45
	60


Измеренные уровни звукового давления (дБА) в контрольных точках, находящихся на границе санитарно-защитной зоны, на границе промплощадки предприятия, на границе жилой застройки, на границе жилой застройки (ЛПХ), на границе садовых участков, не превышают уровни в соответствие с требованиями СанПин 1.2.3685-21 в дневное и ночное время суток.

1.1.1 [bookmark: _Toc531332774][bookmark: _Toc3793355][bookmark: _Toc16248043]Оценка других факторов физического воздействия
Вибрация. Вибрация – это движение точки или механической системы, при котором происходит поочередное возрастание и убывание во времени значений скалярных величин.
По способу передачи на человека различают: общую вибрацию, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека; локальную вибрацию, передающуюся через руки человека или отдельные участки тела, контактирующие с вибрирующим инструментом, а также через ноги сидящего человека. По направлению действия общую вибрацию подразделяют на: вертикальную, направленную перпендикулярно опорной поверхности; горизонтальную, действующую в плоскости параллельной опорной поверхности.
Спектр вибрации, воздействующей на человека, делится на три частотных диапазона: низкочастотный, среднечастотный и высокочастотный. Для общей вибрации эти частотные диапазоны охватывают соответственно следующие октавные полосы частот: 1-4 Гц; 8-16 Гц; 31,5-63 Гц. Для локальной вибрации имеем следующее соответствие: 8-16 Гц; 31,5-63 Гц; 125-1000 Гц.
Вибрация оказывает на организм человека разноплановое действие в зависимости от спектра, направления, места приложения и продолжительности воздействия вибрации, а также от индивидуальных особенностей человека. Например, вибрация с частотами ниже 1 Гц вызывает укачивание (морскую болезнь), а слабая гармоническая вибрация с частотой 1-2 Гц вызывает сонливое состояние.
Источниками вибрации являются вентиляция, двигатели, генераторы, вспомогательное оборудование, насосы и т.д. Снижение вибраций, создаваемых работающим оборудованием, достигается за счет использования упругих прокладок и конструктивных разрывов между оборудованием. Вибрационную безопасность планируется обеспечивать:
– установкой основного оборудования на фундаменты, исключающие резонансные явления;
– соблюдением технологического процесса и правил эксплуатации оборудования, предусмотренных нормативно-технической документацией;
– использованием средств индивидуальной защиты персонала при необходимости.
Тепловое излучение. Нагретые тела излучают электромагнитные волны. Это излучение осуществляется за счет преобразования энергии теплового движения частиц тела в энергию излучения. 
Таблица 6.2.6.1 – Нормативы интенсивности теплового облучения поверхности тела работников от производственных источников (по ГОСТ 12.1.005) 
	Интенсивность, Вт/кв.м
	Облучаемая поверхность тела, %

	От нагретых поверхностей технологического оборудования.

	35 не более
	50 и более

	70 не более
	25-50

	100 не более
	25 не более

	От открытых источников теплового облучения.

	140 не более
	25 не более



При наличии теплового облучения температура воздуха на постоянных рабочих местах не должна превышать верхние границы оптимальных значений для теплого периода года, на непостоянных рабочих местах – верхние границы допустимых значений для постоянных рабочих мест.
В целях защиты работающего персонала от инфракрасного излучения в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами безопасности предусмотрены теплоизоляционные покрытия, герметизация и экранирование нагретых рабочих поверхностей, трубопроводов, фланцевых соединений и пр., а также светлая их покраска с тем, чтобы температура поверхностей и изоляционных ограждений не превышала 40С или интенсивность излучения на расстоянии 1 см от них не превышала 0,2 кал/см2мин. 
Электромагнитное излучение. Электромагнитные поля генерируются при работе электротехнического оборудования и радиоприборов. Проектом предусмотрено использование только сертифицированного электротехнического оборудования. Высокочастотные блоки радиопередатчиков снабжены экранировкой и размещаются в специально оборудованных блоках. Неэкранированные блоки оборудованы автоматическими световыми табло. Защитные меры от электромагнитных полей приняты, согласно ГОСТу 12.1.006-84 «ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля».
Предусмотрено использование сертифицированного электротехнического оборудования с максимальным напряжением 6,3 кВ, частотой тока 60 Гц. 
Высокочастотные блоки радиопередатчиков и генераторов СВЧ снабжены экранировкой и размещаются в специально оборудованных помещениях. Экранирующие устройства предусмотрены и при размещении фидера. Неэкранированные блоки оборудованы автоматическими световыми табло. Размещение радиооператорной и радиоантенн спланировано с учетом норм. 
Обращение с радиоактивными веществами регламентируется СанПиН 1.2.3685-21. 
К факторам физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека также относятся инфразвуковое, ультразвуковое излучения. При определении размеров санитарно-защитной зоны по данным факторам необходимо отметить, что производственные процессы на предприятии не будут сопровождаться проявлением вышеуказанных воздействий. На промплощадке отсутствуют передающие радиотехнические объекты, медицинское оборудование, генераторы высокочастотных колебаний. На территории объекта не планируется размещение источников ионизирующего излучения. В процессе эксплуатации не планируется использование радиоактивных веществ.

ВЫВОДЫ
Территория производственно-логистического комплекса ООО «Курскагротерминал» располагается в Курской области, Касторенском районе, между н.п. Новодворский и н.п. Красная Долина При расчете шумового воздействия проектируемых источников шума будут также учтены источники шума ранее запроектированных объектов производственно-логистического комплекса ООО «Курскагротерминал»: вентиляционное оборудование, насосное оборудование, котельное оборудование, станочное оборудование цепные и шнековые конвейеры, нории, сита, дробилки, пылеулавливатели, циклоны, аспираторы, сушилки, дробилки, загрузчики и другое технологическое оборудование; вентиляционное оборудование, цепные и шнековые конвейеры.
На период строительства всего учтено 33 источников шума (ИШ 7001-7032), из них 13 постоянных источников шума (точечные источники шума ИШ 7006, 7020-7032) и 26 непостоянных источников шума (линейный источник шума, проезды автотранспорта ИШ-7033, спецтехника ИШ 7001-7005, 7007-7017, 7018-7019). Постоянные источники шума связаны с эксплуатацией технологического оборудования, непостоянные – с проездом транспорта и работа спецтехники.
На перспективное положени е всего учтено 645 источников шума:
- постоянных источников шума – 644;
- непостоянных источников шума – 1.
На ранее запроектированное положение всего учтено 23 источника постоянного шума.
На существующее положение всего учтено 1481 источник шума:
- постоянных источников шума – 1465 (ТСГ – 736, МЭЗ – 729);
- непостоянных источников шума – 16 (ТСГ – 11, МЭЗ – 5).
Постоянные источники шума связаны с эксплуатацией технологического и вентиляционного оборудования, непостоянные – с проездом транспорта. Резервное и аварийное оборудование в качестве источников шума не рассматривалось.
Расчеты выполнялись на программном комплексе "Эколог-Шум" (версия 2.6), разработанном ООО "Фирма «Интеграл" (г. Санкт-Петербург). 
Расчет проведен:
· расчет выполнен в 27 расчетных точках на границе санитарно-защитной зоны, на границе промплощадки предприятия, на границе жилой застройки, на границе жилой застройки (ЛПХ), на границе садовых участков на самый неблагоприятный вариант при работе оборудования и движения транспорта;
· на период строительства расчет проведен для дневного времени суток в сопоставлении с нормативом ПДУ для дневного времени суток 55 дБА, т.к. строительные работы ведутся только в дневное время суток;
· на период эксплуатации расчет проведен для ночного времени суток в сопоставлении с нормативом ПДУ для ночного времени суток 45 дБА, т.к. режим работы предприятия круглосуточный;
· расчет проведен с учетом существующих, ранее запроектированных источников шума; 
· расчет проведен с учетом существующей промышленной застройки (зданий и сооружений); 
· для источников шума, создаваемого системами вентиляции и другим инженерно-технологическим оборудованием (постоянные источники шума), учитывается поправка ∆= -5 дБА;
· нормирование шумового воздействия от движения автомобильного и железнодорожного транспорта, (от источников непостоянного шума), проводилось по эквивалентному и максимальному уровню звука.
Наибольший расчетный эквивалентный/максимальный уровень звука от предприятия на период строительства составил: 
· на границе промплощадки – 40,7 дБА (т. 7) / 51,0 дБА (т. 1);
· на границе санитарно-защитной зоны – 39,5 / 40,2 дБА (т. 12);
· на границе жилой застройки (ЛПХ) – 26,7 / 30,2 дБА (т. 23);
· на границе жилой застройки – 30,1 / 32,0 дБА (т. 26);
· на границе садовых участков – 27,9 / 30,8 дБА (т. 27).
Негативное воздействие на человека и окружающую среду по фактору шума на период строительства объект не оказывает.
Наибольший расчетный эквивалентный/максимальный уровень звука от предприятия на период эксплуатации составил: 
· на границе промплощадки – 42,2 дБА (т. 3) / 51,0 дБА (т. 1);
· на границе санитарно-защитной зоны – 39,5 / 40,2 дБА (т. 12);
· на границе жилой застройки (ЛПХ) – 26,7 / 30,8 дБА (т. 23);
· на границе жилой застройки – 30,1 / 32,4 дБА (т. 26);
· на границе садовых участков – 27,9 / 31,3 дБА (т. 27).
Негативное воздействие на человека и окружающую среду по фактору шума на период эксплуатации объект не оказывает.
Таким образом, по результатам акустических расчетов, на период строительных работ и на период эксплуатации введенного проектируемого оборудования, уровни шума не будут превышать ПДУ для дневного и ночного времени суток. Дополнительные шумозащитные мероприятия не потребуются.

[bookmark: _Toc178858526]Оценка воздействия проектируемого объекта на водные ресурсы
[bookmark: _Toc178858527]Нормативно-правовые и методические основы оценки
Традиционно охрана поверхностных вод обеспечивается установлением нормативов допустимого воздействия на водные объекты (ст. 35 Водного Кодекса РФ) с использованием в качестве критериев оценки предельно допустимых концентраций и других показателей состояния водных объектов и/или их бассейнов: 
•	нормативы предельно допустимых концентраций веществ, которыми установлены требования к качеству воды, используемой в питьевых и культурно-бытовых целях (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);
•	нормативы качества для водных объектов рыбохозяйственного значения, устанавливаемые уполномоченным органом в области охраны водных биологических ресурсов (Приказ Минсельхоза России №552 от 13.12.2016 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»);
•	требования к зонам с особыми режимами использования, установленные ст. 65 Водного Кодекса РФ для поверхностных водных объектов: размерам водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) и ограничениям к осуществлению хозяйственной деятельности в пределах ВОЗ и ПЗП.


[bookmark: _Toc178858528]Краткая характеристика проектируемого объекта, как источника загрязнения поверхностных и подземных вод 
[bookmark: _Toc374082167][bookmark: _Toc432065136][bookmark: _Toc466620097][bookmark: _Toc467160370][bookmark: _Toc10547853]В границах объекта и в непосредственной близости от него по результатам изысканий, водные объекты не обнаружены.
Ближайшим водным объектом является река Олым, расположенная на расстоянии, ориентировочно 1,1 км восточнее участка проектирования. Река Олым впадает в р. Сосна с правого берега, на расстоянии 91 км от устья, длина реки 151 км, площадь водосбора 2090 км2. Водоохранная зона реки Олым составляет 200 м. Участок проектирования расположен вне водоохранных зон поверхностных водных объектов.
В связи с отсутствием водных объектов вблизи территории объекта, отбор проб воды из поверхностного водного объекта для оценки химического загрязнения поверхностных вод не проводился.  
В связи с тем, что на участке изысканий грунтовые воды не были обнаружены, исследование грунтовых вод для инженерно-экологических изысканий не производилось.
Под загрязнением поверхностных и подземных вод понимаются вызванные хозяйственной деятельностью изменения качества воды (физических, химических, биологических свойств) по сравнению с ее естественным состоянием, которые делают эту воду частично или полностью непригодной для использования.
При строительстве объекта необходимо выполнять целый комплекс мер по соблюдению режима водоохранных зон и зон прибрежных защитных полос с особыми режимами природопользования. 
В период строительства проектируемого объекта воздействие на водные ресурсы может произойти при передвижении дорожной техники, строительных машин и механизмов, при неправильном хранении строительных и бытовых отходов и сборе сточных вод.
Воздействия, оказываемые на водную среду при производстве работ, сводятся в основном к следующему:
-	локального загрязнения грунтовых вод при работе тяжелой строительной и транспортной техники в случае случайных разливов и утечек ГСМ;
-	не соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил сбора, накопления и утилизации строительных, бытовых отходов, сбора и хранения сточных вод.
Во время строительства сброс загрязненных стоков в водные объекты и на рельеф не допускается и не прогнозируется. Сбор горюче-смазочных жидкостей (ГСМ) на территории стройплощадки не предусматривается. Использованная ветошь и бытовой мусор, образующийся при СМР, собираются в металлические контейнеры. 
Места временного накопления отходов на территории городка строителей оборудуются соответствующим образом – располагаются на площадках с твердым водонепроницаемым покрытием (бетон, железобетон). Уборка мест временного накопления отходов должна производиться регулярно. 
В период эксплуатации объекта, воздействие на водные объекты и их водосборные площади не предвидится так как проектируемый объект находится на территории действующего предприятия, выполняются все мероприятия по обращению с опасными отходами согласно Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "Об отходах производства и потребления", сбросы в водные объекты не осуществляются.

[bookmark: _Toc178858529]Организация водопотребления и водоотведения проектируемого объекта
[bookmark: _Toc10547858]Водопотребление
Период строительства 
Водоснабжение на период строительства осуществляется от существующих сетей.
Потребность  в воде определяется суммой расхода воды на производственные  и хозяйственно-бытовые  нужды:

Расход воды на производственные потребности, л/с:

где: 
 = 500 л – расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);
  -  число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;
 = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
 = 8 ч – число часов в смене;
 = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды.

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:

где:
 - 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;
- численность работающих в наиболее загруженную смену;
 = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
= 30 л – расход воды на прием душа одним работающим;
- численность пользующихся душем (до 80 %);
= 45 мин – продолжительность использования душевой установки;
 = 8 ч – число часов в смене.

Расход воды для пожаротушения на период строительства

Общий расход воды

Найдем часовую потребность в воде по следующей формуле:

Найдем суточную потребность в воде по следующей формуле:

где:
– общая численность работающих;
– общая численность работающих, пользующихся душем (до 80 %);
Найдем месячную потребность в воде по следующей формуле:

	Потребность в воде

	л/с
	м3/ч
	м3/сутки*
	м3/месяц**

	1,04
	3,0
	4,9
	102,9

	Объем сброса хоз.-бытовых стоков в канализацию

	л/с
	м3/ч
	м3/сутки*
	м3/месяц**

	0,98
	2,77
	3,9
	81,9


Для обеспечения строительства водой для пожаротушения используются существующие гидранты предприятия, а также проектируемые, которые выполняются в подготовительный период строительства.
 В соответствии с МДС 12-46.2008 п.4.14.3, расход для пожаротушения на период строительства составляет Qпож = 5 л/с.
	Для нужд работающих, на территории строительной площадки будет производится установка временных санитарно-бытовых помещений из блок-контейнеров заводского изготовления. Каждый блок-контейнер поставляется на площадку в полной заводской готовности, включая системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, а также водоснабжения и канализации (для душевых, умывальников и туалетов). Душевые, умывальные и туалет подключаются к системе временного водоснабжения и канализации. Душевые и умывальные оборудуются электрическими водонагревателями. Отопление временных зданий осуществляется за счет электрических радиаторов. 
	Питание работающих осуществляется в помещении для приема пищи. Питание привозное.
	Квалифицированное медицинское обслуживание будет предусматриваться в ближайших к строительной площадке медицинских учреждениях по договору, заключаемому Подрядчиком.
Обеспечение работников питьевой водой осуществляется завозом бутилированной питьевой воды. Питьевая вода соответствует:
- гигиеническим нормативам качества, установленными СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.
- санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству питьевой воды, установленными СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 14 февраля 2022 года).

Период эксплуатации
Для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд проектируемых объектов вода питьевого качества в сеть проектируемого хозяйственно-питьевого водопровода В1 подается из существующей сети хозяйственно-питьевого водопровода, подключение (врезка) предусматривается в соответствии с техническими условиями. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия отнесена к II категории по степени обеспеченности подачи воды.
Для обеспечения производственных нужд предприятия предусмотрено устройство станции водоподготовки для приготовления умягченной воды в здании Экстракционного корпуса (3М3.1) откуда умягченная вода подается в сеть проектируемого производственного водопровода В3. Проектируемая система производственного водоснабжения предприятия отнесена к II категории по степени обеспеченности подачи воды.
Для обеспечения противопожарных нужд предприятия вода в сеть проектируемого противопожарного водопровода В2 подается из существующей кольцевой сети противопожарного водопровода, подключение (врезка) предусматривается в соответствии техническими условиями. Проектируемая система противопожарного водоснабжения предприятия отнесена к I категории по степени обеспеченности подачи воды.
Для обеспечения нужд автоматического пожаротушения раствор в сеть проектируемого трубопровода автоматического пожаротушения В2А подается из существующей кольцевой сети автоматического пожаротушения, подключение (врезка) предусматривается в соответствии техническими условиями. Проектируемая система автоматического пожаротушения предприятия отнесена к I категории по степени обеспеченности.
Проектной документацией предусмотрено строительство наружных сетей:
 - хозяйственно-питьевого водопровода В1;
 - производственного (умягченной воды) водопровода В3;
 - противопожарного водопровода В2;
 - трубопровода автоматического пожаротушения В2А.
Хозяйственно-питьевой водопровод В1 предусматривается для подачи воды питьевого качества на хозяйственно-питьевые и производственные нужды проектируемых зданий из существующей сети хозяйственно-питьевого водопровода.
Производственный водопровод В3 предусматривается для подачи умягченной воды на производственные нужды проектируемых зданий из проектируемой сети производственного водопровода. 
Противопожарный водопровод В2 предусматривается для подачи воды на нужды наружного и внутреннего пожаротушения зданий и сооружений. На сети В2 для нужд наружного пожаротушения предусмотрена установка пожарных гидрантов в соответствии СП 31.13330.2021 и СП 8.13130.2020. 
Трубопровод автоматического пожаротушения В2А предусматривается для подачи раствора на нужды автоматического пожаротушения зданий и сооружений.
Для опорожнения участков водопровода на сетях В1, В2, В3 и В2А в пониженных точках предусмотрено строительство мокрых колодцев с последующей откачкой воды.
Для впуска и выпуска воздуха на наружных сетях В1, В2, В3 и В2А предусмотрены автоматические воздухоотводчики двойного действия для впуска и выпуска воздуха в повышенных переломных точках профиля и в верхних граничных точках ремонтных участков. 
Строительство наружных сетей водопровода предусмотрено преимущественно подземно открытым способом. Глубина заложенных труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. 
При укладке труб в траншее, засыпку траншеи на всю глубину до низа дорожной одежды произвести песчаным грунтом (преимущественно крупным или средней крупности) с послойным уплотнением. Строительство сетей выполнить по альбому СК 2108-92 «Подземные напорные трубопроводы и пластмассовых труб». Монтаж и испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб выполнять в соответствии с общими требованиями СП 40-102-2000. 
Для пожарных гидрантов предусматривается устройство колодцев. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение обслуживаемого здания, или его части, не менее чем от двух гидрантов с учётом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м (п. 8.9 СП 8.13130.2020). Пожарные гидранты расположены вдоль проездов на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания (п. 8.8 СП 8.13130.2020). 

Подготовительный корпус
Источником водоснабжения подготовительного корпуса являются внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода В1, производственного водопровода В3, противопожарного водопровода В2 и трубопровода автоматического пожаротушения В2А.
Сведения о материале труб:
- вводы В1-1 из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø40 мм по ГОСТ 18599-2001;
- вводы В2-1 и В2-2 из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø110 мм по ГОСТ 18599-2001;
- вводы В2А-1 и В2А-2 из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø280 мм по ГОСТ 18599-2001;
- ввод В3-1 из стальных коррозионно-стойких труб Ø48х3 по ГОСТ 9941-2022;
- магистральные и разводящие трубопроводы систем В1, В3, трубопроводы водомерных узлов, подводки к технологическому оборудованию – из стальных коррозионно-стойких труб Ø15-40 по ГОСТ 9941-2022 (за исключением трубопроводов в административно-бытовой части здания);
- магистральные и разводящие трубопроводы системы В1 в административно-бытовой части здания, подводки к санитарным приборам и разводка в пределах помещений санузлов – из полипропиленовых труб Ø20-40 по ГОСТ 32415-2013;

Проектом предусматривается:
- повысительная насосная станция;
- установка запорной трубопроводной арматуры;
- установка воздухоотводчиков;
- установка редукторов давления; 
- теплоизоляция трубопроводов систем холодного водоснабжения, за исключением трубопроводов в пределах помещений санузлов и подводок к санитарным приборам;
Для обеспечения требуемого напора в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривается повысительная насосная станция, размещаемая в помещении ИТП.
Запорная арматура предусмотрена: на вводе, в водомерном узле, на ответвлениях от магистральных трубопроводов, на подводках к санитарным приборам и технологическому оборудованию.
Выпуск воздуха предусмотрен через водоразборную арматуру и через воздухоотводчики в высших точках систем трубопроводов.
Редукторы давления предусмотрены на подводках трубопроводов к санитарным приборам при необходимости понижения давления;
Установка поливочных кранов предусмотрена в нишах у наружных стен здания.
Прокладка трубопроводов предусмотрена открыто по строительным конструкциям здания и скрыто в запотолочном пространстве и штробах.
Разделом 23-043-ПБ в здании предусмотрена система автоматического спринклерного пожаротушения для производственных помещений, а также система внутреннего пожаротушения. Требуемые давления и расходы воды и раствора пенообразователя обеспечиваются наружными сетями В2, В2А.
Приготовление горячей воды предусматривается в ИТП.
Сведения о материале труб:
- магистральные и разводящие трубопроводы систем Т3, Т4 в производственных помещениях – из стальных коррозионно-стойких труб Ø15-25 по ГОСТ 9941-2022;
- магистральные и разводящие трубопроводы систем Т3, Т4 в административно-бытовой части здания, подводки к санитарным приборам и разводка в пределах помещений санузлов – из полипропиленовых армированных труб Ø20-40 по ГОСТ 32415-2013.
Проектом предусматривается:
- установка запорной и регулирующей трубопроводной арматуры.
- установка редукторов давления;
- установка автоматических воздухоотводчиков.
- теплоизоляция трубопроводов систем горячего водоснабжения, за исключением трубопроводов подводок к санитарным приборам.
Запорная арматура предусмотрена: на трубопроводах горячего водоснабжения в местах подключения к ИТП, на ответвлениях от магистральных трубопроводов и на подводках к санитарным приборам. 
Воздухоотводчики предусмотрены в высших точках систем трубопроводов.
Для обеспечения возможности гидравлической увязки циркуляционных трубопроводов Т4 в местах их соединения с трубопроводами системы горячего водоснабжения Т3 предусмотрена установка регулирующей трубопроводной арматуры (балансировочных клапанов).
Прокладка трубопроводов предусмотрена открыто по строительным конструкциям здания и скрыто в запотолочном пространстве и штробах.
Экстракционный корпус
Источником водоснабжения Экстракционного корпуса являются внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода В1, противопожарного водопровода В2 и трубопровода автоматического пожаротушения В2А.
Приготовление умягченной воды для нужд экстракционного и подготовительного корпусов предусматривается в системе водоподготовки, размещаемой в здании экстракционного корпуса. Система водоподготовки предусмотрена комплектной поставки полной заводской готовности.
Сведения о материале труб:
- ввод В1-1 из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø160 мм по ГОСТ 18599-2001;
- вводы В2-1 и В2-2 из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø315 мм по ГОСТ 18599-2001;
[bookmark: _Hlk176245674]- магистральные и разводящие трубопроводы систем В1, В3, трубопроводы водомерных узлов, подводки к технологическому оборудованию – из стальных коррозионно-стойких труб Ø15-125 по ГОСТ 9941-2022 (за исключением трубопроводов в санузле);
- разводящие трубопроводы системы В1 в помещении санузла и подводки к санитарным – из полипропиленовых труб Ø20 по ГОСТ 32415-2013;
Проектом предусматривается:
- повысительная насосная станция;
- установка запорной трубопроводной арматуры;
- установка воздухоотводчиков;
- установка редукторов давления;
- теплоизоляция трубопроводов систем холодного водоснабжения, за исключением трубопроводов в пределах помещения санузла;
Запорная арматура предусмотрена: на вводе, в водомерном узле, на ответвлениях от магистральных трубопроводов и на подводках к санитарным приборам.
Выпуск воздуха предусмотрен через водоразборную арматуру и через воздухоотводчики в высших точках систем трубопроводов.
Установка поливочных кранов предусмотрена в нишах у наружных стен здания.
Прокладка трубопроводов предусмотрена открыто по строительным конструкциям.
Разделом 23-043-ПБ в здании предусмотрена система автоматического пожаротушения, а также система внутреннего пожаротушения.
Приготовление горячей воды предусматривается в ИТП.
Сведения о материале труб:
- магистральные и разводящие трубопроводы систем Т3, Т4 в производственных помещениях – из стальных коррозионно-стойких труб Ø15-20 по ГОСТ 9941-2022;
- разводка в пределах помещения санузла – из полипропиленовых армированных труб Ø20 по ГОСТ 32415-2013.
Проектом предусматривается:
- установка запорной трубопроводной арматуры.
- установка редукторов давления;
- установка автоматических воздухоотводчиков.
- теплоизоляция трубопроводов систем горячего водоснабжения, за исключением трубопроводов подводок к санитарным приборам.
Запорная арматура предусмотрена: на трубопроводах горячего водоснабжения в местах подключения к ИТП, на ответвлениях от магистральных трубопроводов и на подводках к санитарным приборам. 
Воздухоотводчики предусмотрены в высших точках систем трубопроводов.
Прокладка трубопроводов предусмотрена открыто по строительным конструкциям здания.

Баланс водоснабжения комплекса представлен в таблице 6.3.3.1.

Таблица 6.3.3.1 – Баланс водоснабжения комплекса
	[bookmark: _Hlk112329994]Наименование
системы
	Требуемый напор, МПа
	Расчетный расход
	Примечание

	
	
	м³/cут
	м³/ч
	л/с
	при по-
жаре,
л/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Производственный корпус (поз.3М2.1 по ГП)

	[bookmark: _Hlk73607377]Хозяйственно-питьевой водопровод В1, 
в т.ч.:
	65
	2,098
	1,057
	0,762
	
	

	- на хозяйственно-бытовые нужды
	
	1,225
	0,660
	0,515
	
	

	- на нужды горячего водоснабжения
	
	0,873
	0,547
	0,464
	
	

	Противопожарный водопровод В2
	75,6
	-
	-
	9,76
	
	

	Автоматическое пожаротушение В2А
	62
	-
	-
	76,2
	
	

	Производственный водопровод В3,  
в т.ч.:
	40
	141,600
	5,900
	1,639
	
	

	- на технологические нужды
	
	48,00
	2,00
	0,556
	
	

	- на компенсацию испаренной воды в системе оборотного водоснабжения
	
	57,600
	2,40
	0,667
	
	

	- на обновление циркуляционной воды в системе оборотного водоснабжения
	
	36,00
	1,50
	0,417
	
	

	Экстракционный корпус (поз. 3М3.1 по ГП)

	Общий водопровод В1, 
в т.ч.:
	59
	412,988
	20,678
	5,909
	
	

	- на хозяйственно-бытовые нужды
	
	0,117
	0,08
	0,135
	
	

	- на нужды горячего водоснабжения
	
	0,08
	0,08
	0,12
	
	

	- собственные нужды водоподготовки (промывка, осмос)
	
	412,8
	20,558
	5,711
	
	

	Автоматическое пожаротушение В2А
	88,1
	-
	-
	126,0
	
	

	Производственное водоснабжение В3, 
в т.ч.:
	40
	936,000
	39,000
	10,833
	
	

	- на технологические нужды, на компенсацию испаренной воды в системе оборотного водоснабжения
	
	576,000
	24,000
	6,667
	
	

	- на обновление циркуляционной воды в системе оборотного водоснабжения
	
	360,000
	15,000
	4,167
	
	



Качество используемой воды в сети хозяйственно-питьевого водопровода В1 соответствует СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" – вода питьевая.
Качество используемой воды в сети производственного водопровода В3 соответствует требованиям, предъявляемым к воде на производственные нужды.

Водоотведение. 
[bookmark: _Toc51157753]Период строительства
В период строительства проектируемого предприятия образуются следующие сточные воды:
– производственные сточные воды;
– бытовые сточные воды.
Проектом предусмотрена установка биотуалетов.
Сбор бытовых стоков осуществляется в накопительную емкость V=15 м3, расположенную на территории строительного городка с вывозом стоков ассенизаторской машиной централизовано (по договору на утилизацию жидких отходов) по утвержденному графику или по заявкам ответственного производителя работ Подрядчика. Не допускается заполнение емкости более чем на 80% объема.
	Откачка и вывоз стоков из кабин мобильных туалетов осуществляется ассенизаторской машиной централизовано (по договору на утилизацию жидких отходов) по утвержденному графику или по заявкам ответственного производителя работ Подрядчика. Не допускается заполнение емкости кабины более чем на 80% объема.
	Сбор поверхностных стоков с территории строительного городка осуществляется в накопительную емкость V=15 м3, расположенную на территории строительного городка с вывозом стоков ассенизаторской машиной централизовано (по договору на утилизацию жидких отходов) по утвержденному графику или по заявкам ответственного производителя работ Подрядчика. Не допускается заполнение емкости более чем на 80% объема.
Предварительное качество хозяйственно-бытовых сточных вод принято по аналогии действующего предприятия и составляет:
· взвешенные вещества – 287,6 г/м3
· БПК5 – 265,5 г/м3
· азот общий – 57,5 г/м3
· азот аммонийный – 46,5 г/м3
· фосфор общий – 11,1 г/м3
· фосфор фосфатов – 6,6 г/м3
Качественная характеристика дождевых и талых сточных вод по показателям не превышает значений, установленных для 2 группы предприятий Рекомендаций НИИ ВОДГЕО (п.5.1.11) и составляет:
· взвешенные вещества – до 400 мг/л
· солесодержание – до 30 мг/л
· нефтепродукты – до 10 мг/л
· ХПК – до 100 мг/л
· БПКполн – до 20 мг/л
Загрязненный снег в периоды строительства складируется на специально отведенной площадке.

Период эксплуатации
Отвод хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод от проектируемых зданий и сооружений проектируемого предприятия предусматривается самотечными сетями наружной канализации в существующие сети канализации Производственно-логистического комплекса ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ», точки подключения к существующим сетям предусмотрены в соответствии с техническими условиями.
Проектом предусмотрены следующие системы водоотведения:
- хозяйственно-бытовых сточных вод (К1);
- производственных условно чистых сточных вод (К3.1);
- производственно-бытовых сточных вод (К3);
- дождевых сточных вод (К2).
Отвод хозяйственно-бытовых, производственных и производственных условно чистых стоков от проектируемых зданий предусматривается в проектируемые наружные сети производственно-бытовой канализации (К3) и далее в существующую систему производственно-бытовой канализации с подключением в точке в соответствии с техническими условиями.
Отвод дождевых стоков от проектируемых зданий предусматривается в проектируемые наружные сети дождевой канализации (К2) и далее в существующую систему дождевой канализации с подключением в точке в соответствии с техническими условиями.
В проекте предусмотрена объединенная система сбора и отвода производственных и бытовых сточных вод с территории предприятия. 
Баланс водоснабжения и водоотведения с подтверждающими расчетами представлен в приложении И.
Среднегодовые объемы поверхностных сточных вод составят:
 - Среднегодовой объем дождевых вод: 7574,44 м3. 
- Среднегодовой объем талых вод: 832,72 м3. 
- Среднегодовой объем поливомоечных вод: 1800,23 м3. 
- Среднегодовой объем стока: 10207,39 м3.
Состав производственно-бытовых сточных вод в точке подключения к существующим сетям принят по данным действующего объекта аналога:
Таблица 6.3.3.2 – Состав произвосдвтенно- бытовых стоков
	Параметры
	Ед.
	Качество сточных вод перед очисткой

	Взвешенные вещества 
	мг/дм3
	158±16

	Водородный показатель/pH     
	ед.рН
	8,2±0,2

	Аммоний-ион
	мг/дм3
	7,1±1,7

	Нитрит-ион
	мг/дм3
	0,085±0,017

	Нитрат-ион
	мг/дм3
	менее 0,10

	Сухой остаток
	мг/дм3
	778±70

	Анионные поверхностно-активные вещества / АПАВ
	мг/дм3
	0,12±0,02

	Неионогенные поврхностно-активные вещества / НПАВ
	мг/дм3
	2,2±0,4

	Железо общее
	мг/дм3
	5,3±0,8

	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,8±0,20

	Жиры
	мг/дм3
	7,4±2,6

	Окраска (цвет)
	-
	серый

	Запах (при 20С)
	балл
	5

	Запах (при 60С)
	балл
	5

	Характер запаха
	-
	гнил.

	Медь
	мг/дм3
	0,0078±0,0033

	Марганец
	мг/дм3
	0,052±0,010

	Цинк
	мг/дм3
	0,043±0,009

	Сульфат-ион
	мг/дм3
	108±16

	Фосфат-ион
	мг/дм3
	0,78±0,11

	ХПК
	мгО/дм3
	146±29

	БПК5
	мгО/дм3
	63,8±8,9

	Температура
	С
	12,6±0,2

	Хлорид-ион
	мг/дм3
	83,0±7,5

	Алюминий
	мг/дм3
	-

	Летучие фенолы
	мг/дм3
	-

	Растворенный кислород
	мг/дм3
	-



Состав дождевых стоков принят в соответствии с п 7.6.2 СП32.13330.2018:
 Таблица 6.3.3.3 – Состав дождевых стоков
	Параметры
	Ед.
	Качество сточных вод перед очисткой

	Взвешенные вещества 
	мг/дм3
	500-2000

	Сухой остаток
	мг/дм3
	50-3000

	Нефтепродукты
	мг/дм3
	до 500

	ХПК
	мгО/дм3
	до 1400

	БПК20
	мгО/дм3
	до 400



	На выпуске производственного стока К3 из здания Подготовительного корпуса предусмотрена установка жироуловителя для предварительной очистки перед сбросом в наружную проектируемую сеть производственно-бытовой канализации (К3). К установке принят жироуловитель, производительностью 1,0 л/с полной заводской готовности производства ООО "Поток-Био Инжиниринг" или другого производителя с аналогичными характеристиками.
	На выпуске дождевого стока К2 от площадки размещения Буферного склада масла предусмотрена установка жироуловителя для предварительной очистки перед сбросом в наружную проектируемую сеть дождевой канализации (К2). К установке принят жироуловитель, производительностью 25,0 л/с полной заводской готовности производства ООО "Поток-Био Инжиниринг" или другого производителя с аналогичными характеристиками.
	Предварительная очистка сточных вод, производственно-бытовых и дождевых, перед подключением к существующим сетям не предусматривается.
В соответствии с архитектурно-строительными, технологическими и гигиеническими требованиями проектом предусматривается устройство внутренних систем хозяйственно-бытовой, производственной и дождевой канализации в проектируемых зданиях и сооружениях.
Подготовительный корпус
В здании подготовительного корпуса предусматривается устройство систем хозяйственно-бытовой канализации К1, канализации производственной общего назначения К3, канализации производственной условно чистого стока К3.1 и канализации дождевой К2.
Система бытовой канализации К1 предусмотрена для отведения сточных вод от санитарных приборов (унитазов, умывальников, душевых поддонов). Санитарные приборы оборудуются гидравлическими затворами-сифонами, предотвращающими поступления канализационных газов в помещения. Вентиляция сети предусмотрена с помощью вентиляционного клапана. На трубопроводах системы хозяйственно-бытовой канализации предусматривается установка капельных воронок для отвода дренажа от внутренних блоков кондиционеров. Прокладка трубопроводов предусмотрена скрыто в гипсокартонных коробах, запотолочном пространстве, в фальшстенах и под полом.
Система производственной канализации общего назначения К3 предназначена для отведения сточных вод от лотков после уборки производственных помещений и от санитарных приборов. Прокладка трубопроводов предусмотрена скрыто под полом.
Система производственной канализации условно чистого стока предусмотрена для отвода сточных вод от трапов в помещениях ИТП и венткамер. На выпуске в наружную сеть для охлаждения стока до температуры, допускаемой для трубопроводов наружной сети канализации предусматривается колодец-охладитель.
Система дождевой канализации К2 предусмотрена для отвода дождевых и талых вод с кровли здания. Проектом предусматривается самотечная система внутреннего водостока. Кровельные воронки имеют надставную решётку для предотвращения попадания во внутреннюю сеть посторонних предметов и мусора и оборудуется нагревательным элементом.
Выпуск хозяйственно-бытовых стоков предусматриваются в наружную объединенную сеть хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод К3.
Выпуск производственных стоков предусматриваются в наружную объединенную сеть хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод К3.
Выпуск производственного условно-чистого стока К3.1 предусматривается в наружную сеть дождевой канализации К2.
Выпуск дождевых стоков предусматривается в наружную сеть дождевой канализации К2.
Экстракционный корпус
В здании экстракционного корпуса предусматривается устройство канализации производственной общего назначения К3, канализации производственной условно-чистого стока К3.1 и канализации дождевой К2.
Системы производственной канализации общего назначения К3 предназначена для отведения сточных вод от трапа в помещении 1.06. Прокладка трубопроводов предусмотрена скрыто под полом.
Система производственной условно-чистого стока К3.1 предназначена для отведения сточных вод от санитарных приборов, трапов в помещении ИТП и венткамерах. Прокладка трубопроводов предусмотрена скрыто под полом, а также открыто по строительным конструкциям здания.
Система дождевой канализации К2 предусмотрена для отвода дождевых и талых вод с кровли здания. Проектом предусматривается самотечная система внутреннего водостока. Кровельные воронки имеют надставную решётку для предотвращения попадания во внутреннюю сеть посторонних предметов и мусора и оборудуется нагревательным элементом.
Выпуск производственных стоков предусматриваются в наружную объединенную сеть хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод К3.
Выпуск дождевых стоков предусматривается в наружную сеть дождевой канализации К2.
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Мероприятия, технические решения, предотвращающие загрязнение поверхностных и подземных вод
Мероприятия по охране водных ресурсов на период строительства:
Для сведения к минимуму потенциально-возможного техногенного воздействия на водную среду проектом предусматриваются следующие технические решения и мероприятия:
– нормативы потребления воды технологически обоснованы;
–	строгое запрещение мойки машин и механизмов на территории строительства.
На всех этапах строительства должны быть выполнены мероприятия, предотвращающие развитие неблагоприятных рельефообразующих процессов, изменение естественного поверхностного стока на участке строительства, захламление территории строительными отходами, разлив горюче-смазочных материалов, слив на промплощадке отработанных масел и т.п.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных водных ресурсов на период эксплуатации:
– обязательное соблюдение границ отведенных земель;
– соблюдение требований местных органов охраны природы;
– хранение строительных материалов должно осуществляться на специально подготовленных площадках;
– запрещение несанкционированного разжигания костров, с использованием дымящих видов топлива;
– строгое запрещение мойки машин и механизмов в границах выполнения работ;
– места стоянки техники должны быть укомплектованы контейнерами для сбора строительных отходов, промасленной ветоши, бытовых отходов;
– контейнеры вывозятся в места, согласованные с местными органами санитарного надзора.
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Воздействие в период строительства
В период строительства основными видами возможного воздействия на геологическую среду будут:
– геомеханические нагрузки, передаваемые на грунты отсыпки и нижележащие грунты от возведенных на них зданий и сооружений, передвижения строительной техники и автотранспорта;
– геохимическое воздействие, создаваемое выбросами оборудования, автотранспорта, утечками из коммуникационных сетей, проливами на площадках размещения стоянок и т.п.;
– гидродинамическое воздействие проявится в изменении динамики грнтовых вод, состоязее главным образом, в нарушении их дренирования;
– геотермические воздействие проявляется в повышении температуры грунтовой толщи на участках обогреваемых сооружений. 
Отрицательное воздействие на этапе строительства при устройстве бытового городка и временной дороги выражается в основном в механическом повреждении растительности и почвенного покрова. Так же основное воздействие на геологическую среду связано с устройством твердых покрытий.

Оценка воздействия на грунты.
Механические воздействие
Воздействие на грунты будет заключаться в основном в многократном проезде тяжелой техники (автотранспорт, каток, бульдозеры) по территории участка работ и по подъездным путям к участкам производства работ. Что в последствии может привести к деформации грунтов (просадка, горизонтальное смещение, уплотнение). 
При этом стоит отметить, что время воздействия на грунты ограничено проведением строительных работ.

Гидродинамическое воздействие
К изменению уловий питания и разгрузки подземных вод может привести: движение транспорта, планировка земной поверхности, устройство подсыпок при строительстве, устройство насыпей и выемок, застройка территории, сброс промышленных и бытовых незагрязненных и загрязненных вод.
При проведении работ в теплый период потенциальное воздействие на подземные воды может также проявлятся в изменении уровней режима.
В условиях рационально спланированной системы водоотведения поверхностных вод в границах рассматриваемой территории, возможность возникновения процессов подтопления будет исключена.

Геотермическое воздействие
Геотремическое воздействие в период строительства выражено в виде повышения температуры грунтовой толщи на участке размещения отапливаемых зданий и сооружений.
Одновременно на участках, занятых искуственными покрытиями прогнозируется понижение температуры грунтов и возможна активизаия следующих процессов – новообразование многолетнемерзлых пород и пучение
Основные источники теплового воздействия на подземные воды сконцентрированы в пределах работ. 
В целом, воздействие строительных работ на геологические условия и подземные воды будет носить кратковременный и незначителоьный по объемам характер. После завершения работ строительных работ будет восстановлено состояние близкое к естественному геологическому фону.

Загрязнение грунтов нефтепродуктами 
Техническое обслуживание и ремонт техники, используемой при строительстве, будет осуществляться за пределами участка производства работ на технической базе Подрядчика. Заправка техники осуществляется на строительной площадке. Площадка оборудована твердым покрытием и средствами пожаротушения. Запрещается движение спецтехники вне специально отведенных дорог с твердым покрытием и временно обустроенных подъездных путей.
Так как возможное негативное влияние на природную среду будет локализовано на небольшом участке, и иметь временный характер, предполагаемые воздействия прогнозируются как минимальные и маловероятные.
Воздействие на период эксплуатации
На стадии эксплуатации основным видом воздействия на геологическую среду будут являться статические нагрузки от строений и сооружений.
Геомеханическое воздействие
В период эксплуатации геомеханическое воздействие на грунтовую толщу будет оказываться за счет долгосрочной осадки в результате самоуплотнения грунтов под действием веса зданий и сооружений.

Геохимическое воздействие
Геохимическое воздействие на на компоненты геологической среды проявляется в химическом загрязнении грунтовой толщи и грунтовых вод.
В период эксплуатации источниками возможного химического загрязнения геологической среды и подземных вод будут являтся:
· проезд автотранспорта и работа спецтехники
· площадки временного накопления отходов

Гидродинамическое воздействие
Измененеие гидрогеологических условий возможно за счет влияния локальных режимообразующих факторов: перенаправление поверхностного стока за счет сбора и отведения его с территории проектируемого объекта.
Гидродинамическое воздействие проявится в изменении динамики грунтовых вод, состоящее главным образом, в нарушении их дренирования. Источниками прогнозируемого воздействия на подземные воды будут являтся подземная прокладка инженерных сетей и фундаментов зданий и сооружений.

Геотермическое воздействие 
Геотермическое воздействие в период эксплуатации объекта отсутствует.
В настоящее время территория изысканий трансформирована значительно. Рельеф участка в основном представлен техногенными формами промышленной планировки. 
На площадке отсутствуют почвы, на поверхности залегают техногенные грунты, представленные насыпными крупнообломочным и суглинистым грунтами, следовательно, воздействие на почвенный покров на этапах строительных работ и эксплуатации не предвидится.  
Основные виды воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации приведены в таблице 6.4.1.1.


Таблица 6.4.1.1 - Основные виды воздействия на земельные ресурсы в период строительства и эксплуатации
	Вид воздействия
	Характер воздействия
	Локализация воздействия
	Уровень воздействия
	Длительность воздействия

	
	
	
	
	

	
	
	
	В зоне воздействия
	На объекте
	

	
	
	
	
	
	

	Выбросы двигателей строительной и дорожной техники
	Загрязнение почвенного покрова
	Зона транспортных коридоров и строительных площадок
	незнач.
	незнач.
	Бесснежный период

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Формирование культурного ландшафта и изменение
мезорельефа территории в зонах строительства
	Изменение водного режима почв
	Вся территория
	незнач.
	незнач.
	

	
	Усиление эразионных процессов
	Все почвы в местах уничтожения естественной растительности и обнажения почв
	незнач.
	незнач.
	

	Захламление поверхности отходами строительных материалов, мусором и др.
	Загрязнение почвенного покрова в местах складирования
	Места складирования
	незнач.
	незнач.
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[bookmark: _Hlk109132036]На этапе строительства проектируемого объекта на водную среду может быть оказано негативное воздействие загрязнением поверхностного стока атмосферных осадков взвешенными веществами и нефтепродуктами при проведении земляных работ и работе строительной техники, в результате реализации бытовых нужд строителей.
В рассматриваемых аварийных ситуациях воздействие будет заключаться в захламлении грунтового покрова продуктами разрушения топливного бака, техники. Таким образом, отходы будут образовываться преимущественно в части отходов оборудования, пришедшего в негодность при аварии – различные металлические конструкции, которые будут направляться преимущественно на утилизацию, как вторичное сырьё. Объём может быть определён в процессе ликвидации аварий.
Для осуществления деятельности по строительству используется только исправная техника, проходящая регулярное техническое обслуживание, работы осуществляет квалифицированный персонал. 
Движение строительной техники и автотранспорта, осуществляется по твердому покрытию из железобетонных плит. Стоянка строительной техники и автотранспорта осуществляется на специально отведенных местах с твердым покрытием, также состоящим из железобетонных плит
В случае разгерметизации топливного бака техники или автотранспорта при проведении строительных работ загрязненный техногенный грунт будет собран в герметичную тару и передан в специализированную организацию для утилизации. 
Так же для предотвращения воздействия на подземные воды и грунтовый покров применяются следующие мероприятия по устранению аварийной ситуации путем: сбора загрязненного грунта и/или проведения гидроуборки дорожных поверхностей (в зависимости от места разлива).
Во избежание плоскостной эрозии и вторичного загрязнения поверхностного стока (в период выпадения осадков) предусматривается подсыпка участков изъятия загрязненного грунта чистым грунтом.
На стадии эксплуатации объектов предприятия загрязнение подземных вод может быть обусловлено, поступлением загрязняющих веществ с атмосферными осадками вследствие аварийных утечек. Описанное воздействие возможно и при последующей эксплуатации объектов предприятия. Вероятность поступления загрязняющих веществ вследствие аварийных утечек минимизируется реализацией предусмотренных проектом природоохранных мероприятий.
Для защиты подземных вод следует предусмотреть:
– слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;
– запрет мойки машин и механизмов вне специально оборудованных мест;
– оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами для сбора
бытового мусора и строительных отходов;
– сбор и отвод поверхностных (дождевых, талых) вод с территории строительной площадки;
– устройство водоотводных канав вдоль строительной площадки для отвода дождевых и талых вод.
– соблюдение предусмотренных проектом мероприятий по уменьшению степени воздействия проектируемого объекта на грунтовые воды.
– устройство защитной гидроизоляции заглубленных конструкций, сооружений и подземных коммуникаций, нормативное уплотнение грунта при засыпке еотлованов и траншей, герметичную заделку отверстий и котловановв наружных стенах и фундаментахзданий вводах и выпусках инженерных сетей.
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При размещении объектов проектирования на почвенный покров будут оказаны как прямые, так и косвенные воздействия.
Прямое воздействие связано с сокращением площадей, занимаемых естественными почвами, изъятием и нарушением участков почвенного покрова, что в свою очередь сократит ареалы распространения растительных сообществ и мест обитания животных, а также формирование техногенных образований.
К косвенным воздействиям на почвенный покров на стадии строительства и эксплуатации относится аэрогенное загрязнение в результате эксплуатации машин и механизмов с двигателями внутреннего сгорания, формирование техногенных образований.
К косвенным воздействиям на почвенный покров (и в целом ландшафт) относится также изменение термических условий и режима влажности осваиваемых участков.
Объект проектирования расположен на территории земельного участка с категорией использования Земли населенных пунктов, с разрешением на использование земель для размещения объектов промышленности. 
Воздействие объекта на почвенный покров было рассмотрено при строительстве и эксплуатации вышеуказанного объекта. В период строительства было рассмотрено следующее воздействие на почву, которые в основном локализованы в пределах отвода земель:
- загрязнение почвенного покрова и грунтов выбросами от транспорта и строительной техники;
- загрязнение почв и грунтов в результате фильтрации атмосферных осадков на участках складирования материальных ресурсов, отходов, местах стоянки транспорта и строительной техники.
 Загрязнение почвенного покрова выбросами от транспорта и строительной техники
С учетом интенсивности движения транспорта и работы строительной техники на этапе строительства возможно загрязнение почв территорий, прилегающих к дорогам и непосредственно к площадке строительства. Однако при условии использования исправных транспортных средств, их своевременном ремонте и соблюдении установленных маршрутов проезда, воздействие на почвенный покров минимизировано.
Загрязнение почв и грунтов в результате фильтрации загрязненных атмосферных осадков
Для минимизации воздействия были использованы специально оборудованные площадки с гидроизолированным покрытием, предотвращающие попадание нефтепродуктов и прочих загрязняющих веществ на почвенный покров
Общими мерами по снижению воздействия на почвенный покров и грунты на этапе строительства являлось:
- проведение работ строго в пределах строительных площадок;
-  накопление отходов в специально отведенных местах;
-  использование имеющихся дорог для доставки грузов.
Воздействия намечаемой деятельности на почвенный покров на стадии эксплуатации характеризуются:
· низкой интенсивностью, локальным масштабом – непосредственно на участках размещения объекта проектирования;
· длительным периодом;
· низкой вероятностью возникновения необратимых последствий на участках косвенного воздействия.
Основное воздействие на почвенный покров на стадии эксплуатации объектов намечаемой деятельности локализовано в пределах расчетной СЗЗ предприятия. Кроме этого, незначительному загрязнению могут быть подвержены почвы территорий, прилегающих к границе СЗЗ предприятия.
Определенное воздействие на почвенный покров может быть оказано при возникновении техногенных пожаров. Следствием этого будет уничтожение напочвенного покрова и поступление продуктов горения на поверхность почв, однако, естественный сток будет способствовать их сносу на прилегающие ненарушенные территории. В данном случае обратимость воздействия оценивается как низкая, т.к. определяется способностью почв к самовосстановлению.
С учетом защитных мероприятий воздействие на почвенный покров в результате
строительства и эксплуатации объекта в целом оценивается как недолговременное, локальное и слабое.

Воздействие на почвы, геологическую среду при аварийной ситуации
В рассматриваемых аварийных ситуациях воздействие на грунтовый покров и геологическую среду будет заключаться в их захламлении продуктами разрушения топливного бака, техники. Таким образом, отходы будут образовываться преимущественно в части отходов оборудования, пришедшего в негодность при аварии – различные металлические конструкции, которые будут направляться преимущественно на утилизацию, как вторичное сырьё. Объём может быть определён в процессе ликвидации аварий.
Для осуществления деятельности по строительству используется только исправная техника, проходящая регулярное техническое обслуживание, работы осуществляет квалифицированный персонал. 
Движение и стоянка строительной техники и автотранспорта, осуществляется по твердому покрытию, что исключает попадание нефтепродуктов на почвенно-растительный покров.
В случае разгерметизации топливного бака техники или автотранспорта при проведении строительных работ загрязненный техногенный грунт будет собран в герметичную тару и передан в специализированную организацию для утилизации. 
Так же для предотвращения воздействия на подземные воды и грунтовый покров применяются следующие мероприятия по устранению аварийной ситуации путем: сбора загрязненного грунта и/или проведения гидроуборки дорожных поверхностей (в зависимости от места разлива);
Во избежание плоскостной эрозии и вторичного загрязнения поверхностного стока (в период выпадения осадков) предусматривается подсыпка участков изъятия загрязненного грунта чистым грунтом.
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Воздействие на растительный мир в период строительства и эксплуатации
Территория, которая отводится под строительство объекта, не относится к землям оздоровительного, рекреационного назначения, а также категории особо ценных земель.
Эксплуатация проектируемого объекта не затрагивают существование каких-либо памятников природы, особо охраняемых природных территорий или заповедников. 
Нарушение почвенно-растительного покрова связано, в первую очередь, с этапом подготовительных работ, при этом происходит непосредственное уничтожение растительности, сопровождающиеся трансформацией растительных сообществ.
Кроме того, на большей части земель временного отвода почвенно-растительный покров испытывает значительное воздействие технологического оборудования и транспортных средств (в пределах проведения работ). Данное воздействие можно охарактеризовать как краткосрочное. Однако использование преимущественно крупнотоннажной техники обуславливает значительную степень повреждения растительности, вплоть до полного уничтожения, и существенное переуплотнение почв и грунтов. Зона данного воздействия на почвенно-растительный покров ограничивается пределами зоны строительства объекта.
Кроме прямого уничтожения или повреждения растительного покрова в пределах временного отвода земли в зоне строительства происходит привнесение загрязняющих веществ транспортными средствами и отдельными технологическими процессами.
Эксплуатация проектируемого объекта не затрагивают существование каких-либо памятников природы, особо охраняемых природных территорий или заповедников. 
Участок размещения объекта расположен на антропогенно освоенной территории. На территории существующего предприятия древесные, кустарниковые и травянистые растения встречаются редко в виду антропогенной нагрузки, а на территории участка строительства практически отсутствуют.
В ходе наблюдений непосредственно на участке изысканий и на прилегающих территориях редкие, исчезающие, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Свердловской области виды растений, отсутствуют.
Для уменьшения отрицательного воздействия на растительность рекомендуются следующие мероприятия:
· строгое соблюдение установленных границ земельного отвода;
· с целью сохранения растительного покрова от пожара все строительные объекты должны быть обеспечены средствами пожаротушения;
· перемещение транспорта должно быть ограничено утвержденной схемой передвижения на территории производства работ.
С учетом вышеизложенного, разработки дополнительных мероприятий по охране растительного мира не потребуется, отрицательного воздействия на территорию не произойдет.
В результате применения вышеперечисленных мероприятий ущерб растительному миру будет минимален.

Воздействие на растительный мир возможных аварийных ситуаций 
Воздействие на растительность будет заключаться в ее возможном загрязнении или уничтожении в месте локализации аварийной ситуации.
В период проведения строительных работ возможны аварийные ситуации. В проекте рассмотрены два случая: пролив дизельного топлива без возгорания и пролив дизельного топлива с возгоранием при опрокидывании топливозаправщика.
В целом возможные аварийные ситуации носят локальный и кратковременный характер, в связи с чем воздействие на компоненты окружающей среды можно оценить, как незначительное.
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Воздействие на животный мир в период строительства и эксплуатации
Участок размещения объекта расположен на антропогенно освоенной территории действующего проедприятия, поэтому практически лишена какой-либо фауны. 
В ходе наблюдений непосредственно на участке изысканий и на прилегающих территориях редкие, исчезающие, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Свердловской области виды животных, отсутствуют.
Для уменьшения отрицательного воздействия на животный мир на период строительства и эксплуатации проектом предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие снижение воздействия на животный мир:
· хранение горюче-смазочных материалов, сырья и отходов производства с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;
· ограждений разрытых траншей, котлованов и территории площадки строительства для предотвращения случайного попадания в них животных.
Воздействие на животный мир будет допустимым и не повлечет за собой необратимых изменений в прилегающей к участку экосистеме.
Рассматриваемый объект не нарушает среды обитания и условий размножения животных, не входит в зону сезонного перелета птиц.

Воздействие на животный мир в период аварии
Воздействие возможных аварийных ситуаций на представителей животного мира может быть прямым или косвенным. 
Прямое воздействие выражается в гибели животных и заболеваниях, возникающих вследствие травм при нахождении их непосредственно в месте аварии. Однако с учетом строительства проектируемого объекта на антропогенных, освоенных территориях, практически лишенных какой-либо фауны, данное воздействие практически исключено.
Косвенное воздействие возникает опосредованно через разрушение местообитаний, однако оно будет весьма локальным и не окажет существенного негативного воздействия. 
В целом возможные аварийные ситуации носят локальный и кратковременный характер, в связи с чем воздействие на компоненты окружающей среды можно оценить, как незначительное.
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Отходы производства и потребления (далее – отходы) – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г.                   №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года).
Поскольку уровень потенциального воздействия отходов определяется их качественно-количественными характеристиками, в качестве основных критериев оценки воздействия образования отходов на окружающую среду приняты:
· объем образования;
· класс опасности по отношению к окружающей природной среде (ОПС);
· наличие решений по экологически безопасному обращению со всеми видами отходов производства и потребления.
Наименование отходов и класс их опасности определены в соответствии с Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 №242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (ред. от 18.01.2024). 
Отнесение отходов к конкретному классу опасности выполнено в соответствии с  Приказом Минприроды РФ от 4 декабря 2014 г. № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».
Оценка выполнена на основании нормативных-правовых и методических документов:
1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года);
1. Федеральный Закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года);
1. Федеральный Закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года);
1. Федеральный Закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 19 августа 2024 года);
1. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями на 26 сентября 2024 года);
1. Федеральный закон РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс российской Федерации» (с изменениями на 8 августа 2024 года)
(редакция, действующая с 1 сентября 2024 года);
1. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (с изменениями на 18 января 2024 года) (зарегистрировано в Минюсте России 08.06.2017 № 47008); 
1. Приказ Минприроды РФ от 4 декабря 2014 г. № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I–V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»;
1. Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 года № 913 (ред. от 24.01.2020) «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»;
1. Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2024 г. N 492 «О применении в 2024 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду»;
1. Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2023 №2909-р (с изменениями на 5 июня 2024 года) «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»;
1. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, Постановление от 28 января 2021 г. №3);
1. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. № 782);
1. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр).
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Деятельность по обращению с отходами осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
Временное накопление основных видов отходов осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 
Условия накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары. 
Тара для селективного сбора и накопления отдельных разновидностей отходов имеет маркировку, характеризующую находящиеся в ней отходы.
По СанПиН 2.1.3684-21 накопление промышленных отходов допускается:
•	для I класса опасности — исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны);
•	для II класса опасности — в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах), на поддонах;
•	для III класса опасности — в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках, навалом;
•	для IV класса опасности — навалом, насыпью, в виде гряд.
Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на 5 классов опасности согласно статье 4.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об отходах производства и потребления" выделяют пять классов опасности отходов:
•	I класс – чрезвычайно опасные отходы; 
•	II класс – высокоопасные отходы; 
•	III класс – умеренно опасные отходы; 
•	IV класс – малоопасные отходы; 
•	V класс – практически неопасные отходы.
На предприятии предусмотрена система раздельного накопления отходов на участках их образования. Собранные отходы накапливаются в установленных местах складирования отходов на территории предприятия.
Образующиеся отходы используются, размещаются на площадках предприятия, передаются на утилизацию, обезвреживание или размещение в лицензированные организации в соответствии с договорами.
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[bookmark: _Toc10705476][bookmark: _Toc11081382][bookmark: _Toc477780982][bookmark: _Toc535398816][bookmark: _Toc10563753]Период строительства. Одним из основных проектных технических мероприятий по охране окружающей среды от негативного воздействия отходов, образующихся на стадиях строительства, является обустройство площадок временного накопления отходов, отвечающих требованиям экологической безопасности.
Проектом организации строительства предусмотрено:
· оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора коммунальных и строительных отходов;
· складирование отходов, содержащих ценные компоненты на специально отведенных площадках;
· соблюдение противопожарных норм и правил.
	Данные об объемах накопления отходов за период строительства представлены в таблице 6.8.3.1

Таблица 6.8.3.1 – Объемы образования отходов разных классов опасности на период строительства
	№п/п
	Наименование отхода
	Количество отходов, т/г

	1
	Отходы III класса опасности:
	0,108

	2
	Отходы IV класса опасности:
	12,867

	3
	Отходы V класса опасности:
	251,267

	 
	Всего
	276,414



Принятый в проекте порядок обращения с отходами, предусматривает раздельный сбор и передачу специализированным организациям для утилизации и обезвреживания отходов, относящихся к вторичным материальным ресурсам.
Отходы грунта при проведении земляных работ не учитываются, так как, согласно справке от ГК «Содружество», работы по подготовке площадки строительсова и снятию грунта были проведены при подготовке к строительству первой очереди объектов ООО «Курскагротерминал». Справка представлена в приложении И.
Проектируемые работы по строительству предполагают строительство новых объектов, в результате будет образовываться типовой перечень строительных отходов.
В таблице 6.8.3.2 представлена информация об отходах на этапе строительства.

	Таблица 6.8.3.2 – Основные виды отходов, образующихся на этапе строительства

	№ п/п
	наименование отходов
	код ФККО
	класс опасности
	количество образования, т/период
	агрегатное состояние
	состав

	Отходы III класса опасности

	1 
	Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений
	4 06 350 01 31 3
	III
	0,098
	Жидкое в жидком (эмульсия)
	Нефтепродукты - 70; Вода - 30

	
	Итого отходов III класса опасности
	
	
	0,098
	
	

	Отходы IV класса опасности

	2 
	Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный
	7 23 101 01 39 4
	IV
	0,756
	Прочие дисперсные системы
	Песок, вода - 81,5; Нефтепродукты вязкие (по нефти) - 3,5; Железа оксиды - 15,0

	3 
	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	7 33 100 01 72 4
	IV
	14
	Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий
	Бумага, картон - 20-36; Стекло - 5-7; Металлы - 2-3; Пластик - 3-5; Текстиль - 3-6; Резина, кожа - 1,5-2,5; Древесина - 1-4; Пищевые отходы - 20-38; Прочее - 10-35,5

	4 
	Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства
	4 82 427 11 52 4
	IV
	0,014
	Изделия из нескольких материалов
	Алюминий – 3,79; Полимерные материалы (Полиэтилен) – 6,38; Железо – 45,84; Резина, каучук СКЭП – 0,89; Стекловолокно – 10,8; Медь – 0,62; Поликарбонат – 31,15; Олово – 0,53;

	5 
	Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
	4 02 110 01 62 4
	IV
	1,501
	Изделия из нескольких видов волокон
	Хлопок - 89; Талловое масло - 4,8; Взвешенные вещества - 4,7; Оксид железа - 0,091; Оксид цинк - 0,32; Полиэфирная смола - 1,3

	6 
	Обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти менее 15%)
	9 19 204 02 60 4
	IV
	8,438
	Изделия из волокон
	Хлопок - 73; Углеводороды предельные и непредельные - 12; Н2О – 15

	7 
	Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
	4 03 101 00 52 4
	IV
	0,296
	Изделия из нескольких материалов
	Кожа – 84,5%; Текстиль – 15%; Металл – 0,5%

	8 
	Шлак сварочный
	9 19 100 02 20 4
	IV
	0,044
	Твердое
	Железо (сплав) – 48; Оксид алюминия - 50,5; Марганца диоксид - 1,5

	
	Итого отходов IV класса опасности
	
	
	25,049
	
	

	Отходы V класса опасности

	9 
	Бой бетонных изделий
	3 46 200 01 20 5
	V
	50,418
	Твердое
	Бетон (щебень, песок, др) – 93; Полимеры (твердые) – 7;

	10 
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	9 19 100 01 20 5
	V
	0,952
	Твердое
	Мn - 0,42; Fe - 93,48; Fe2О3 - 1,50; С - 4,90;

	11 
	Лом и отходы стальные несортированные
	4 61 200 99 20 5
	V
	110,962
	Твердое
	Fe - 95; Fe2O3 - 2; С - 3;

	12 
	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
	8 22 401 01 21 4
	V
	88,935
	Кусковая форма
	Песок-25,3%, цемент-41,2%, известь-15,2%, гипс-8,8%, глина-9,5%

	
	Итого отходов V класса опасности
	
	
	251,267
	
	

	
	Всего
	
	
	276,414
	
	



Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (код ФККО 4 06 350 01 31 3)
Мойка колес транспорта, участвующего в строительстве, осуществляется системой «Мойдодыр». При эксплуатации установки образуются всплывшие нефтепродукты. Расчет норматива образования данного отхода производится в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления», разработанными ГУ НИЦПУРО по формуле:
,
Где:    количество осевших обводненных нефтепродуктов, м3/период;
V - расход сточной воды, м3/период;
 – содержание нефтепродуктов в сточной воде, мг/л;
 – содержание нефтепродуктов в оборотной воде, мг/л;
 – плотность нефтепродуктов, г/см3 (0,94 г/дм3)
 – % обводненности нефтепродуктов (по паспорту 70 … 80%);
Производительность установки с учетом сроков проведения строительных работ составит: 0,2 м3/сут * 720 дней (24 мес.) = 144 м3. Влажность осадка принята равной 60%.
Q = (144 * (200 -20)) / (0,94 * (100 – 70) * 10000 = 0,092 м3/период
,
где М – количество образующихся нефтепродуктов, т/период работ.
М = 0,092·0,94 = 0,098 т/период

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный 
(код ФККО 7 23 101 01 39 4)
Мойка колес осуществляется системой «Мойдодыр». Установка содержит оборотную систему водоснабжения (комплект состоит из очистной установки с центробежным моечным насосом, системы подогрева, автоматики и песколовки с погружным насосом, системы сбора осадка).  Отход образуется при мойке колес автотранспорта, выезжающего со строительной площадки. Колеса автомобиля моются струей воды из ручного пистолета. Грязная вода поступает в установленную в приямке песколовку. Грязевой насос-автомат перекачивает воду в очистную установку. Очищенная вода, высоконапорным центробежным насосом подается на моечный пистолет. При эксплуатации установки образуется осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%.
Концентрацию взвешенных веществ и нефтепродуктов принимаем согласно паспортным данным «Мойдодыр». 
Концентрация загрязнений в сточной воде на входе (мг/л):
- по взвешенным веществам - 2300 
- по нефтепродуктам – 100
Концентрация загрязнений в сточной воде на выходе (мг/л):
- по взвешенным веществам - 200 
- по нефтепродуктам - 20 
Расчет количества осадка при очистке ливневых стоков выполнен на основании СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», ОНТП 01-91 предприятий автомобильного транспорта.
Количество нормативной массы осадка сточных вод от мойки колес производился по формуле:
M = 0,000001*Q*(C1-C2)/(1-VC),
где Q – производительность очистных сооружений (куб. м/год); 
С1 – концентрация на входе (ЗВ, мг/л);
С2 – концентрация на выходе (ЗВ, мг/л);
VC – влажность осадка (%).
Производительность установки с учетом сроков проведения строительных работ составит: 0,2 м3/сут * 720 дней (24 мес.) = 144 м3. Влажность осадка принята равной 60%.
Масса образующихся взвешенных веществ и нефтепродуктов: 
Мвзв. в. = 0,000001 * 144 * (2300 - 200) / (1 - 0,60) = 0,756 т 
Мн.п. = 0,098 т - согласно расчета отхода 
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (код ФККО 7 33 100 01 72 4)
Расчет нормативов образования отхода мусор от офисных и бытовых помещений организаций, несортированный определен в соответствии со «Сборником удельных показателей отходов производства и потребления» 1998 г.. Расчет выполнен по формуле:
ГНо = Но * Q, т/период
Где: Но – норматив образования отходов, 0,04-0,07 т (0,2-0,3 м3) на сотрудника;
Q – среднесписочное количество человек.
Таким образом, общее количество отхода равно:
ГНо = 0,07 * 100 = 7 т/год.
Так как период строительства составляет 24 месяца, общее количество образующихся отходов будет равно 14 т/период.

Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства (код ФККО 4 82 427 11 52 4)
Расчет количества отхода «светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства» выполнен на основании «Методики расчета объемов образования отходов» МРО-6-99 СПб, 1999 г. и производится по формуле:
N=∑ni*ti/ki , шт/год
где: ni – количество установленных ламп i-той марки, шт;
ti – фактическое количество часов работы ламп i-той марки, час/год;
ki – эксплуатационный срок службы ламп i-той марки, час;
Масса образующего отхода рассчитывается при этом по формуле:
M=∑ni*mi*ti*10-3/ki , т/год
mi – вес одной лампы, кг.

Результаты расчета приведены в таблице:
	Наименование 
	ni, шт
	ti, час
	ki, час
	mi, кг
	Количество образующегося отхода, т/ год 

	Светильник светодиодный Glanzen Rpd RPD-0001-100 8000 Лм
	51
	8760
	30000
	0,138
	0,002

	Светильник светодиодный ДСП-50вт 6400 К 4500 Лм 120 (4 лампы в 1 шт)
	6 (24 лампы)
	8760
	40000
	1,26
	0,002

	Светильник светодиодный 2*30Вт 3000 К 2*2700Лм
	5
	8760
	50000
	2,81
	0,003

	ИТОГО:
	0,007


Период строительства составляет 24 месяца, таким образом норматив образования отходов составляет 0,014 т/период
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная (код ФККО 4 02 110 01 62 4)
	Количество вышедшей из употребления спецодежды определено в соответствии с «Инструкцией по расчету объемов выбросов, сбросов и промышленных отходов на объектах транспорта и хранения газа» СТО Газпром 2-1.19-307–2009:
Мотх = Σ (Мсод× Z× Кизн× Кзагр× 10–3×Тн/ Nн),
Где: Мотх – масса отхода спецодежды, тонн/период;
Мсод – масса единицы изделия спецодежды, кг;
Z– количество выданной спецодежды в год, шт;
Кизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий в процессе эксплуатации;
Кзагр – коэффициент, учитывающий загрязнение изделий, принимается равным 1,8;
Тн – фактическое время носки спецодежды, мес;
Nн – нормативный срок носки спецодежды, мес.

Результаты расчетов приведены в таблице.

	Тип изделия
	Кол-во,
шт.
	Масса,
кг
	Коэфф. износа
	Коэф.
загрязн
	Фактическое время носки, мес.
	Нормативное время носки, мес.
	Кол-во отходов изделия, т/период

	Костюм рабочий летний
	100
	1,35
	0,8
	1,15
	24
	12
	0,248

	Костюм рабочий зимний
	100
	2
	0,8
	1,15
	24
	12
	0,368

	Руковицы комбинированные (пара)
	13000
	0,074
	0,8
	1,15
	0,25
	0,25
	0,885

	Итого:
	1,
501


Общее количество отходов спецодежды составляет 1,501 т/период.
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (код ФККО 9 19 204 02 60 4)
Данный вид отхода образуются в результате технического обслуживания машин и механизмов, используемых в строительстве. Количество чистой ветоши, выдаваемой в день составляет 0,1 кг на человека. Норматив образования отхода рассчитан согласно Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. Госкомэкология, М., 1999 г.
Общее количество человек составляет 100 шт. Продолжительность строительных работ – 24 месяца. Плотность отхода составляет 0,15 т/м3 (Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления. М.: ГУ НИЦПУРО. – 2003 г). Исходные данные и результаты расчета приведены в таблице:
	Численность
	Продолжительность строительства, месяц
	Среднее количество дней в месяце, согласно статье 139 ТК РФ
	Количество чистой ветоши, кг/ день
	Масса чистого обтирочного материала, выдаваемого за весь период строительства, т

	100
	24
	29,3
	0,1
	7,032

	Итого:
	7,032



Масса чистого обтирочного материала, выдаваемого за весь период строительства, составляет 7,032 т. После использования 100% используемого материала перейдет в отход. Коэффициент загрязнения (k) равняется 1,2 согласно методическим рекомендациям по оценке объемов образования отходов производства и потребления. М.: ГУ НИЦПУРО. – 2003 г. Таким образом общее количество отходов можно представить в виде формулы:
М = m * k, т/период
Где: М – масса образующихся отходов, т/период;
m – масса чистой ветоши, т;
k – коэффициет загрязнения ветоши.
Общее количество обтирочного материала, загрязненного лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) равно: 
М = 7,032 * 1,2 = 8,438 т/период

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (код ФККО 4 03 101 00 52 4)
Норматив образования отходов обуви, потерявшей потребительские свойства рассчитан согласно методическим рекомендациям по оценке объемов образования отходов производства и потребления. М.: ГУ НИЦПУРО. – 2003 г, определен исходя из количества выдаваемой в течение года рабочей обуви, ее массы и нормативного срока службы. Исходные данные и результаты расчетов приведены в таблице:
	Вид обуви
	Количество используемых комплектов в год
	Количество сотрудников (рабочие + специалисты)
	Вес одного комплекта, кг
	Коэфф. износа
	Коэфф. загряз-нения
	Норматив образования отхода, т

	Ботинки кожаные рабочие летние
	1
	100
	0,6
	0,9
	1,1
	0,059

	Ботинки кожаные рабочие зимние
	1
	100
	0,9
	0,9
	1,1
	0,089

	Итого:
	0,148


Длительность строительства – 24 месяца, таким образом, масса образующихся отходов составит 0,296 т/период.
Шлак сварочный	(код ФККО 9 19 100 02 20 4)
Расчет образования отходов выполнен шлака сварочного выполнен в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления». М.: ГУ НИЦПУРО. – 2003 г. Расчет выполненпо формуле:
М = С * Р, т
Где: М – общее количество отходов, т;
С – норматив образования сварочного шлака, (0,8…0,12);
Р – масса израсходованных сварочных электродов, т. (в данном расчете рассматривается наихудший вариант). 
Общее количество образующегося отхода шлака сварочного равняется:
М = 0,012 * 3,662 = 0,044 т/период

Бой бетонных изделий (код ФККО 3 46 200 01 20 5)
Бой бетонных изделий образуется при проведении бетонных работ при строительстве. Согласно РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» Москва 2001 г., норматив образования отходов составляет 1,5% от общей массы используемого материала. Расчет можно представить в виде формулы:

М = m * k, т/период

Где: M – общее количество отходов, т/период;
m – масса используемого материала, т;
k – норматив образования отхода;
Таким образом, общее количество отходов составит:
М = 3361,23 * 1,5 = 50,418 т/период.


Остатки и огарки стальных сварочных электродов (код ФККО 9 19 100 01 20 5)
Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле:
Мог = Kн * Рэ * Сог

где: Мог – масса огарков, т/период;
Kн – коэффициент, учитывающий неравномерность образования огарков (образование огарков разной длины при работе на объектах);
Рэ – масса израсходованных сварочных электродов, т/год;
Сог – норматив образования огарков, доли от массы израсходованных электродов.
Таким образом, общее количество отхода равняется:

Мог = 1,3 * 3,662 * 0,08 = 0,952 т/период

Лом и отходы стальные несортированные (код ФККО 4 61 200 99 20 5)
Лом и отходы стальные несортированные образуются в процессе проведения строительных и демонтажных работ. Согласно дополнению Б к РДС 82-202-96 «Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве», норматив образования отходов составляет 2% от общей массы используемых материалов. Расчет можно представить в виде формулы:
М = m * k, т/период
Где: M – общее количество отходов, т/период;
m – масса используемого материала i-того вида;
k – норматив образования отхода.
Таким образом, общее количество отхода равняется:
М = 5548,084 * 2% = 110,962 т/период

Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме (код ФККО 8 22 401 01 21 4)
Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме образуются в процессе проведения строительных работ. Согласно дополнению Б к РДС 82-202-96 «Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве», норматив образования отходов составляет 2% от общей массы используемых материалов. Расчет можно представить в виде формулы:
М = m * k, т/период
Где: M – общее количество отходов, т/период;
m – масса используемого материала i-того вида;
k – норматив образования отхода.
Таким образом, общее количество отхода равняется:
М = 4446,756 * 2% = 88,935 т/период

Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные (код ФККО 8 11 111 12 49 5)
Общий объем земляных работ составляет 922,543 м3. Плотность грунта составляет 1500 кг/м3. 
Таким образом общая масса отхода грунта составляет 
M = 922,543 * 1,5 = 1383,815 т/период

Период эксплуатации
Накопление отходов до их вывоза на захоронение, использование/ обезвреживание или передачу специализированному предприятию осуществляется в местах организованного сбора на специально отведенных площадках, расположенных на территории предприятия.
Накопление отходов осуществляется в соответствии с установленными классами опасности.
Отдельные виды отходов подлежат передаче специализированным организациям, обладающим соответствующими лицензиями и мощностями по утилизации и обезвреживанию отходов.
	Данные об объемах накопления отходов за период строительства представлены в таблице 6.8.3.3.

Таблица 6.8.3.3 – Объемы образования отходов разных классов опасности на период эксплуатации

	№п/п
	Наименование отхода
	Количество отходов, т/г

	1
	Отходы III класса опасности
	8,44

	2
	Отходы IV класса опасност:
	2832,69

	3
	Отходы V класса опасности:
	201,298

	 
	Всего
	3042,42



Принятый в проекте порядок обращения с отходами, предусматривает раздельный сбор и передачу специализированным организациям для утилизации и обезвреживания отходов, относящихся к вторичным материальным ресурсам.
В таблице 6.8.3.4 представлена информация об образующихся отходах на этапе эксплуатации.

Таблица 6.8.3.4 – Основные виды отходов, образующихся на стадии эксплуатации.
	№ п/п
	наименование отходов
	код ФККО
	класс опасности
	количество образования, т/период
	агрегатное состояние
	состав

	Отходы III класса опасности

	1 
	Смесь минеральных масел отработанных с примесью синтетических масел
	4 06 325 11 31 3
	III
	8,44
	Жидкое в жидком (эмульсия)
	Массовая доля железа – 1,56; Массовая доля нефтепродуктов – 96,08; Массовая доля влаги – 2,36;

	
	Итого отходов III класса опасности
	
	
	8,44
	
	

	Отходы IV класса опасности

	2 
	Обтирочный материал, загрязненный пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов
	3 01 149 51 60 4
	IV
	5,537
	Изделия из волокон
	Текстиль - 90%, жир - 10%

	3 
	Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства
	4 81 201 01 52 4
	IV
	0,01
	Изделия из нескольких материалов
	Металл черный (сталь) – 75,1; Полимер – 16,0;  Текстолит – 4,2; Медь – 1,2; Олово – 0,2; Керамика – 0,8%; Алюминий – 2,5;

	4 
	Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства
	4 81 202 01 52 4
	IV
	0,0039
	Изделия из нескольких материалов
	Термопластик корпуса - 76,8; Пластмасса от электродеталей - 4,5; Полиэтилен - 8,9; Полипропилен - 0,28; Механические примеси - 0,22; Резина - 1,49; Керамика - 0,18; Железо - 6,79; Медь - 0,62; Алюминий - 0,20; Марганец - 0,016; Хром - 0,004

	5 
	Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные
	4 81 203 02 52 4
	IV
	0,039
	Изделия из нескольких материалов
	Сополимер стирола с акрилатом - 2,2; Магнетит (Fe2O3) - 10,76; Сажа - 0,146; Полипропиленовый воск - 0,058; Аэросил (SiO2) - 0,058; Окись церия - 0,03; Пластик белого цвета - 4,75; Пластик черного цвета - 0,44; Полиэтилен - 0,53; Полипропилен - 1,63; Термопластик корпуса - 40,54; Прозрачная резина - 1,21; Алюминий - 9,25; Медь - 0,089; Сталь - 28,32

	6 
	Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства
	4 81 204 01 52 4
	IV
	0,001
	Изделия из нескольких материалов
	Термопластик корпуса – 77,09; текстолит (платы в сборе) – 4,1; полипропилен – 1,21; резина – 6,6; изоляция проводов (ПВХ) – 2,22; железо – 4,83; медь 3,85; бумага (с клеевым слоем) – 0,1;

	7 
	Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства
	4 81 205 02 52 4
	IV
	0,005
	Изделия из нескольких материалов
	Термопластик корпуса – 47; Стекло – 29; Полиэтилен – 9; Железо – 7; Пластмасса от электродеталей – 5; Резина – 1,48; Медь – 0,62; Полипропилен – 0,28; Механические примеси – 0,22; Алюминий – 0,2; Керамика – 0,18; Марганец – 0,016; Хром – 0,004;

	8 
	Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
	4 82 415 01 52 4
	IV
	0,289
	Изделия из нескольких материалов
	Лом меди – 0,5; Текстолит – 9; Полиэтилентерефталат – 15,5; Поликарбонат – 35; Полистирол – 30; Лом стали – 9,5; Лом олова – 0,5;

	9 
	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	7 33 100 01 72 4
	IV
	16,368
	Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий
	Бумага, картон - 20-36; Стекло - 5-7; Металлы - 2-3; Пластик - 3-5; Текстиль - 3-6; Резина, кожа - 1,5-2,5; Древесина - 1-4; Пищевые отходы - 20-38; Прочее - 10-35,5

	10 
	Смет с территории предприятия малоопасный
	7 33 390 01 71 4
	IV
	50,917
	Смесь твердых материалов (включая волокна)
	Диоксид кремния - 70,8; Карбонат кальция - 8,9; Органические вещества - 7,4; Вода - 6,1; Оксид железа - 2,47; Оксид алюминия - 2,38; Оксид кальция - 1,17; Оксид магния - 0,55; Нефтепродукты - 0,15; Диоксид марганца - 0,042; Оксид цинка - 0,022; Оксид меди - 0,016

	11 
	Мусор и смет производственных помещений малоопасный
	7 33 210 01 72 4
	IV
	578,066
	Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий
	Песок - 95,19; Медь (подв. форма) - 0,02; Цинк (подв. форма) - 0,032; Свинец (подв. форма) - 0,15; Хром (подв. форма) - 0,01; Железо (подв. форма) - 3,78; Нефтепродукты вязкие (по нефти) - 0,83

	12 
	Обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти менее 15%)
	9 19 204 02 60 4
	IV
	1,57
	Изделия из волокон
	Хлопок - 73; Углеводороды предельные и непредельные - 12; Н2О – 15

	13 
	Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная зерновой пылью
	4 43 225 11 60 4
	IV
	2,256
	Изделия из волокон
	Полимерное волокно - 40%, зерно - 40%, механические примеси - 20%

	14 
	Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты
	3 01 148 01 39 4
	IV
	462,024
	Прочие дисперсные системы
	Механические примеси 21%, вода 12%, жиры 57%

	15 
	Отходы зачистки оборудования производства растительных масел
	3 01 141 82 39 4
	IV
	1100
	Прочие дисперсные системы
	Жиры растительные; Вода

	16 
	Осадок при хранении растительных масел
	3 01 141 53 39 4
	IV
	615,6
	Прочие дисперсные системы
	Триглицериды - 64%, свободные жирные кислоты - 14%, карбоновые кислоты - 22%

	
	Итого отходов IV класса опасности
	
	
	2832,69
	
	

	Отходы V класса опасности

	17 
	Отходы от механической чистки зерна
	3 01 161 12 49 5
	V
	200,8
	Прочие сыпучие материалы
	Лузга зерновая, пыль зерновая

	18 
	Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
	4 05 122 02 60 5
	V
	0,045
	Изделия из волокон
	Химическая целлюлоза – 70,93; Наполнители и пигменты – 21,11; Связующие – 3,16; Влажность – 4,8;

	19 
	Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
	4 31 120 01 51 5
	V
	0,4
	Изделие из одного материала
	Резина – 63; Текстиль – 37;

	20 
	Лом и отходы стальные несортированные
	4 61 200 99 20 5
	V
	0,053
	Твердое
	Fe - 95; Fe2O3 - 2; С - 3;

	
	Итого отходов V класса опасности
	
	
	201,298
	
	

	
	Всего
	
	
	3042,42
	
	



Смесь минеральных масел отработанных с примесью синтетических масел	 (код ФККО 4 06 325 11 31 3)
	Норматив образования отходов определялся по ориентировочным нормативам сбора отработанных масел от исходного количества его потребления. Согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», М., 1999 г., процент сбора отработанного индустриального масла составляет 50% (плотность масла 0,9 кг/дм3). Норматив образования отходов от исходного потребления 1 тонны масла составит:
Но = 1 * 50/100 = 0,5 т на 1 тонну перерабатываемого сырья.
	Расчет можно представить в виде формулы:
M = Q * Но,
где M – количество образования отходов, т/год,
Q – годовой расход масел для оборудования, т,
Но – норматив образования отходов, т/год
Таким образом, количество образования отходов составит:
M = 16,88 * 0,5 = 8,44 т/год.

Обтирочный материал, загрязненный пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов (код ФККО 3 01 149 51 60 4)
Норматив образования отходов обтирочного материала при эксплуатации технологического оборудования определяется по формуле:
M = Mо + Mж + Mв + Mп,
где, M - норматив образования отходов за год, т/год,
Mо – количество ветоши, поступающее со склада, т/год,
Mж = 0,216 * Mо – нормативное содержание в загрязненной ветоши жира,
Mв = 0,0278 * Mо - нормативное содержание в загрязненной ветоши воды,
Mп = 0,044 * Mо - нормативное содержание в загрязненной ветоши механических примесей.
Таким образом, норматив образования отходов за год составляет:
M = 4,3 + 0,929 + 0,119 + 0,189 = 5,537 т/год.

Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 
(код ФККО 4 81 201 01 52 4)
Расчет норматива образования отходов системных блоков компьютера выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утв. приказом Минприроды России от 05.08.2014 №349, по формуле:
M = Mi / Т,
где M - норматив образования отходов за год, т/год,
Mi – вес материалов, изделий, признанных отходами,
Т – нормативный срок эксплуатации материала (изделия), по данным предприятия – 7 лет.
Вес системных блоков компьютера, признанных отходами, рассчитывается в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления», ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г., по формуле:
Mi = Mсод * N * 10-3
Mi – масса находящихся в эксплуатации системных блоков компьютера, т,
Mсод – масса одного системного блока, 8 кг,
N – количество находящихся в эксплуатации системных блоков, 9 шт.,
10-3 – переводной коэффициент из кг в т.
Таким образом, масса находящихся в эксплуатации системных блоков:
Mi = 8 * 9 * 10-3= 0,072 т,
Норматив образования отходов системных блоков компьютера:
M = 0,072 / 7 = 0,01 т/год.

Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства (код ФККО 4 81 202 01 52 4)
	Расчет норматива образования отходов принтеров, сканеров, МФУ, утративших потребительские свойства, выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утв. приказом Минприроды России от 05.08.2014 №349, по формуле:
M = Mi / Т,
где Mi – вес материалов, изделий, признанных отходами,
Т – нормативный срок эксплуатации материала (изделия), по данным предприятия – 8 лет.
Вес изделий, признанных отходами, рассчитывается в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления», ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г., по формуле:
Mi = Mсод * N * 10-3
Mi – вес материалов, изделий, признанных отходами, т,
Mсод – масса одного принтера, сканера, МФУ, кг,
N – количество находящихся в эксплуатации изделий, шт.,
10-3 – переводной коэффициент из кг в т.

Исходные данные и расчеты представлены в таблице:
	Наименование  изделия
	Количество находящихся в эксплуатации изделий, шт
	Масса одного изделия, кг
	Норматив образования отходов, т/год

	Принтер
	3
	4
	4*3*10-3/8 = 0,0015

	Принтер, сканер, МФУ
	1
	19
	1*19*10-3/8 = 0,0024

	Итого:
	0,0039



Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные (код ФККО 4 81 203 02 52 4)
Расчет нормативов образования отходов отработанных картриджей печатающих устройств выполнен в соответствии с «МРО-10-01. Методика расчета объемов образования отходов. Отходы при эксплуатации офисной техники», СПб., 2001г., по формуле:
M = m * 10-6 * k/r,
где M - норматив образования отходов за год, т/год,
m – вес использованного картриджа, 900 г.,
k – количество листов в пачке бумаги, 500 шт.,
r – ресурс картриджа, листов на одну заправку, 4000 шт.,
10-6 – переводной коэффициент из граммов в тонны.
Норматив образования отходов отработанных картриджей печатающих устройств составляет:
MА4= 900 * 10-6 * 500 / 4000 = 0,00011 т/1 пачка бумаги формата А4,
MА3= 900 * 10-6 * 500 / 2000 = ,00023 т /1 пачка бумаги формата А3.
По фактическим данным предприятия, количество используемых за год пачек бумаги формата А4 составляет 210 шт., формата А3 – 7 шт.
Таким образом, норматив образования отходов отработанных картриджей печатающих устройств составляет:
M = 0,00011 * 210 + 0,0023 * 7 = 0,039 т/год.

Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства (код ФККО 4 81 204 01 52 4)
Расчет норматива образования отходов клавиатуры и манипуляторов «мышь», выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утв. приказом Минприроды России от 05.08.2014 №349, по формуле:
M = Mi / Т,
где Mi – вес материалов, изделий, признанных отходами,
Т – нормативный срок эксплуатации материала (изделия), по данным предприятия – 5 лет.
Вес изделий, признанных отходами, рассчитывается в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления», ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г., по формуле:
Mi = m * n * 10-3
Mi – масса изделий, признанных отходами, т,
m – масса одного изделия (клавиатура, манипулятор «мышь»), кг,
n – количество находящихся в эксплуатации изделий, шт.,
10-3 – переводной коэффициент из кг в т.
Таким образом, норматив образования отходов клавиатуры и манипуляторов «мышь» составляет:
М = (0,45 * 9 + 0,07 * 9) * 10-3/ 5 = 0,001 т/год

Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства (код ФККО 4 81 205 02 52 4)
	Расчет норматива образования отходов мониторов компьютерных жидкокристаллических, утративших потребительские свойства, выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утв. приказом Минприроды России от 05.08.2014 №349, по формуле:
M = Mi / Т,
где Mi – вес материалов, изделий, признанных отходами,
Т – нормативный срок эксплуатации материала (изделия), по данным предприятия – 8 лет.
Вес изделий, признанных отходами, рассчитывается в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления», ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г., по формуле:
Mi = m * n * 10-3
Mi – масса изделий, признанных отходами, т,
m – масса одного монитора, кг,
n – количество находящихся в эксплуатации мониторов, шт.,
10-3 – переводной коэффициент из кг в т.
Таким образом, норматив образования отходов мониторов компьютерных жидкокристаллических, утративших потребительские свойства составляет:
М = 4,5 * 9 * 10-3/8 = 0,005 т/год

Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства (код ФККО 4 82 415 01 52 4)
	Расчет производится по формуле:
M = ni * ti * mi * 10-3 / ki, т/год,
где, ni – количество установленных светильников, шт.,
mi – вес одного светильника, г.,
ki – срок службы светильника, час.

Исходные данные и результаты расчетов приведены в таблице:

	Наименование
	Количество светильников, шт.
	Вес ед., кг
	Ресурс работы светодиода, час
	Годовое время работы, час/год
	Количество образования отхода, т/год

	Светильник светодиодный, 42 Вт
	SLICK.OPL ECO LED 45 4000K
	33
	2,5
	50000
	1376
	0,002

	Светильник светодиодный, 30 Вт
	SLICK.OPL ECO LED 30 4000K
	15
	2,5
	50000
	1376
	0,001

	Светильник светодиодный взрывозащищенный, 100 Вт
	HB LED 100 D120 Ex 5000K Zone 1
	308
	2,9
	50000
	1376
	0,025

	Светильник светодиодный взрывозащищенный, 50 Вт
	ZENITH LED 50 D120 B Ex G2 5000K
	24
	7,1
	50000
	1376
	0,005

	Светильник светодиодный, 26 Вт
	OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K
	8
	4,2
	50000
	1376
	0,0009

	Светильник светодиодный, 20 Вт
	SAFARI DL LED 20 4000K
	5
	1,2
	50000
	1376
	0,0002

	Светильник светодиодный взрывозащищенный, 205 Вт
	HB LED 200 D120 Ex 5000K Zone 1
	12
	9
	50000
	1376
	0,003

	Светильник светодиодный, 30 Вт
	SLICK.OPL ECO LED 30 4000K
	22
	2,5
	50000
	1376
	0,0015

	Светильник светодиодный, 42 Вт
	SLICK.OPL ECO LED 45 4000K
	132
	2,5
	50000
	1376
	0,009

	Светильник светодиодный, 60 Вт
	SLICK.OPL ECO LED 60 4000K
	270
	2,7
	50000
	1376
	0,02

	Светильник светодиодный, 42 Вт
	SLICK.OPL ECO LED 45 4000K
	40
	2,5
	50000
	1376
	0,003

	Светильник светодиодный, 60 Вт
	SLICK.OPL ECO LED 60 4000K
	26
	2,7
	50000
	1376
	0,002

	Светильник светодиодный, 20 Вт
	SAFARI DL LED 20 4000K
	15
	1,2
	50000
	1376
	0,0005

	Светильник светодиодный, 26 Вт
	OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K
	57
	4,2
	50000
	1376
	0,006

	Светильник светодиодный, 104 Вт
	HB LED 100 D80
	179
	3,5
	50000
	1376
	0,017

	Светильник светодиодный, 130 Вт
	HB LED 150 D80 G2
	249
	7
	50000
	1376
	0,048

	
	Итого
	0,289



Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (код ФККО 7 33 100 01 72 4)
	Норматив образования мусора от уборки офисных и бытовых помещений определяется по годовым нормативам накопления твердых коммунальных отходов, согласно Приказа комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 28 декабря 2021 года №233 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для Курской области». Годовая норма образования мусора от уборки офисных и бытовых помещений для сотрудников предприятия составляет 0,284 т/год - на одного сотрудника. По проектным данным, количество работников составляет 66 человек. Расчет можно представить в виде формулы:
M = N * k,
где М - норматив образования мусора от уборки офисных и бытовых помещений, т/год,
N – количество сотрудников на предприятии, чел.,
k – годовая норма образования мусора от уборки офисных и бытовых помещений для сотрудников предприятия, т/год.
Таким образом, норматив образования мусора от уборки офисных и бытовых помещений составляет:
M = 66 * 0,248 = 16,368 т/год.

Мусор и смет производственных помещений малоопасный 
(код ФККО 7 33 210 01 72 4)
Норматив образования мусора и смета производственных помещений определяется по годовым нормативам накопления твердых коммунальных отходов, в соответствии с РД 31.06.01-79 «Инструкция по сбору, удалению и обезвреживанию мусора». Среднегодовая норма смета складских помещений составляет 35 кг/год (0,070 м3/год). Соответственно, норматив образования отходов мусора и смета складских помещений 0,035 т/год с 1 м2. 
Таким образом, Норматив образования мусора и смета производственных помещений составляет:
М = 0,035 * (2325,61 + 14190,55) = 578,066 т/год.

Смет с территории предприятия (код ФККО 7 33 390 01 71 4)
	Норматив образования смета с территории предприятия определяется по среднегодовой норме накопления отходов, в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», годовая норма образования смета территории – 0,0050 т/год с 1м2 твердых покрытий. По проектным данным, площадь убираемой территории составляет 10183,49 м2.
Таким образом, Норматив образования смета с территории предприятия составляет:
М = 10183,49 * 0,005 = 50,917 т/год

Обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти менее 15%) (код ФККО 9 19 204 02 60 4)
	Норматив образования отходов обтирочного материала при ремонте технологического оборудования определяется по формуле:
M = Mо + Mн + Mв + Mп,
где, M - норматив образования отходов за год, т/год,
Mо – количество ветоши, поступающее со склада, т/год,
Mн = 0,085 * Mо – нормативное содержание в загрязненной ветоши нефтепродуктов,
Mв = 0,0107 * Mо - нормативное содержание в загрязненной ветоши воды,
Mп = 0,026 * Mо - нормативное содержание в загрязненной ветоши механических примесей.
Таким образом, норматив образования отходов за год составляет:
M = 1,4 + 0,119 + 0,015 + 0,036 = 1,57 т/год.

Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная зерновой пылью (код ФККО 4 43 225 11 60 4)
	Расчет выполнен по данным проекта с использованием фактических данных на действующем предприятии. Норматив образования определялся по формуле:
M = Q * k,
где M – нормативная масса, т/год,
Q – количество сырья/продукции, т/год
Таким образом, норматив образования отходов составит:
M = 2,256 * 1 = 2,256 т/год

Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты (код ФККО 3 01 148 01 39 4)
	Норматив образования отходов из жироотделителей, содержащих растительные жировые продукты, образующихся при их зачистке, рассчитывается по формуле:
M = W * n * P * Q,
где M - норматив образования отходов за год, т/год,
W – объем зачищаемой емкости, м3,
n – количество зачищаемых емкостей, шт.,
P – плотность отхода, г/см3,
Q – периодичность зачистки оборудования (2 раза в год).
Результаты расчетов приведены в таблице:

	Наименование сооружения
	Количество образования отхода, т

	Жироловушка А 3.9.4 REK NS-15
	462,024 = 2*2*(7,03*12 + 0,83*48) * 0,93 


Таким образом, норматив образования отходов составляет 462,024 т/год

Отходы зачистки оборудования производства растительных масел (код ФККО 3 01 141 82 39 4)
Норматив образования отходов от зачистки оборудования производства растительных масел рассчитывается по формуле:
M = Но * Q,
где M - норматив образования отходов за год, т/год,
Но – норматив образования отходов на 1 зачистку, т,
Q – периодичность зачистки резервуаров, раз.
По фактическим данным предприятия, оборудование производства растительных масел зачищают, в среднем, 4 раза в год (Q = 4). Норматив образования отходов определяется по формуле:
Но = W * n,
где, Но - норматив образования отходов на 1 зачистку, т,
W – нормативная масса шлама при зачистке оборудования конкретного вида, т,
n – количество оборудования данного вида, шт.

Исходные данные и результаты расчетов приведены в таблице:
	Наименование сооружения
	Количество сооружений данного вида, n
	Нормативная масса шлама при зачистке оборудования данного типа, т
	Норматив образования отходов, т/год

	Маслоэкстракционное производство

	Бензоловушка
	1
	275
	1100



Осадок при хранении растительных масел (код ФККО 3 01 141 53 39 4)
	Норматив образования отходов бакового осадка, образующегося в «мертвой зоне» резервуаров, где хранятся растительные масла, рассчитывается по формуле:
M = Но * Q,
где M - норматив образования отходов за год, т/год,
Но – норматив образования отходов на 1 зачистку, т,
Q – периодичность зачистки резервуаров, раз.
По фактическим данным предприятия, «мертвые зоны» резервуаров зачищают, в среднем, 3 раза в год (Q = 3). Норматив образования отходов бакового осадка определяется по формуле:
Но = W * n,
где Но - норматив образования отходов на 1 зачистку, т,
W – нормативная масса осадка «мертвой зоны» резервуара конкретного вида, т,
n – количество резервуаров с растительными маслами данного вида, шт.

Исходные данные и результаты расчетов приведены в таблице:
	Наименование сооружения
	Количество сооружений данного вида, n
	Нормативная масса осадка резервуара данного типа, т
	Норматив образования отходов, т/год

	Маслоэкстракционное производство

	Склад масла №4 (резервуары основного склада)
	8
	17,1
	410,4

	Склад масла №10 (резервуары буферного склада)
	4
	17,1
	205,2

	
	
	
	615,6



Отходы от механической чистки зерна (код ФККО 3 01 161 12 49 5)
	Норматив образования отходов от механической чистки зерна рассчитывается относительно количества сырья, поступающего в производство за 1 год. В соответствии с фактическими данными, норматив образования зерновых отходов в маслоэкстракционном производстве – 0,02% на 1т поступающего в производство сырья в год.
Норматив образования отходов от механической чистки зерна при переработке 1 т зернового сырья составит:
Н = 0,02/100/1 = 0,0002 т/год.
Годовой расход зернового сырья – 1004000 т/год
Таким образом, норматив образования отходов от механической чистки зерна в год составит:
М = 0,0002 * 1004000 = 200,8 т/год

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства (код ФККО 4 05 122 02 60 5)
Норматив образования отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства рассчитывается относительно количества бумаги (картона), используемого предприятием за год. В соответствии со «Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления», М., 1999 г., норматив образования отходов бумаги (картона) составляет 8% от количества бумаги (картона), используемой за год.
Норматив образования отходов бумаги и картона от использования 1т новой бумаги составит:
Н = 1 * 8/100 = 0,08 т/год
Количество используемых за год пачек бумаги формата А4 – 210 шт., формата А3 – 7 шт. Вес одной пачки бумаги формата А4 – 2,5 кг, формата А3 – 5 кг.
Таким образом, норматив образования отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства составляет:
M = (210 * 2,5 + 7 * 5) * 0,08 * 10-3 = 0,045 т/год

Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные (код ФККО 4 31 120 01 51 5)
	Расчет нормативов образования отходов конвейерных и норийных лент в среднем за год, образующихся в результате износа, производится в соответствии с «Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утв. приказом Минприроды России от 05.08.2014 №349, по формуле:
M = Mi / Т,
где Mi – вес материалов, изделий, признанных отходами,
Т – нормативный срок эксплуатации материала (изделия), по данным предприятия – 3 года.
Вес изделий, признанных отходами, брался по факту, на основании данных предприятия, рассчитывался в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления», ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г., по формуле:
Mi = Mсод * N * 10-3
Mi – масса находящихся в эксплуатации конвейерных и норийных лент, т,
Mсод – масса конвейерной или норийной ленты, кг/п.м.,
N – количество находящихся в эксплуатации конвейерных и норийных лент, 200 п.м.,
10-3 – переводной коэффициент из кг в т.
Таким образом, норматив образования отходов конвейерных и норийных лент составляет:
М = 200 * 6 * 10-3/3 = 0,4 т/год

Лом и отходы стальные несортированные (код ФККО 4 61 200 99 20 5)
Норматив образования металлических отходов, образующихся в результате очистки бобов на магнитном сепараторе, рассчитывается относительно количества соевых бобов, поступающих на производство за 1 год. В соответствии с данными предприятия, норматив образования металлических отходов, образующихся в результате очистки бобов на магнитном сепараторе составляет 0,00000007 т на 1т соевых бобов.
Таким образом, Норматив образования металлических отходов, образующихся в результате очистки бобов на магнитном сепараторе составляет:
М = 756000 * 0,00000007 = 0,053 т/год

[bookmark: _Toc16241790][bookmark: _Toc16491190][bookmark: _Toc125125634][bookmark: _Toc178858541]Накопление отходов на проектируемом объекте
В период строительства объекта накопление отходов осуществляется раздельно по классам опасности и в зависимости от агрегатного состояния.
Места и накопление отходов производится раздельно по классам опасности и в зависимости от агрегатного состояния, а также согласно требованиям в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», в специально оборудованных местах с последующей передачей специализированным организациям.
На территории промплощадки запроектированы с учетом классов опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований соответствующих ГОСТов и СНиПов - места накопления отходов.
Поскольку накапливаемые отходы по своей природе и принятых способах накопления практически не выделяют в атмосферный воздух вредных веществ и не загрязняют почву, а также подземные и поверхностные воды, накопление отходов до их вывоза определено из соображений пожарной безопасности, правил содержания территории предприятия и вместимостью емкостей.
Перечень, класс опасности, объем образования отходов и способы удаления в период строительства представлены ниже (Таблица 6.8.4.1).

Таблица 6.8.4.1 - Характеристика отходов, образующихся в период строительства
	Наименование отходов
	Код ФККО
	Масса отходов, т/г
	Периодичность вывоза отходов
	Место сбора отхода
	Передано другим предприятиям, лицензия
	Цель передачи

	Отходы III класса опасности

	Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений
	4 06 350 01 31 3
	0,98
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Накопительная емкость установки мойки колес объемом 0,2 м3
	АО «ПОЛИГОН ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ "СТАРКОВО"» ИНН 4632060636 Лицензия Л020-00113-46/00039861
	Сбор, Транспортирование, Обезвреживание

	Итого отходов III класса опасности
	0,98
	
	
	
	

	Отходы IV класса опасности

	Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный
	7 23 101 01 39 4
	0,756
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Накопительная емкость установки мойки колес объемом 1 м3
	АО «ПОЛИГОН ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ "СТАРКОВО"» ИНН 4632060636 Лицензия Л020-00113-46/00039861
	Сбор, Транспортирование, Обезвреживание

	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	7 33 100 01 72 4
	14
	Исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:
•плюс 5°С и выше – не более 1 суток;
•плюс 4°С и ниже - не более 3 суток
	Герметичный металлический контейнер объемом 0,75 м3 с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	АО «СПЕЦАВТОБАЗА ПО УБОРКЕ ГОРОДА КУРСКА» ИНН  4632219475 Лицензия Л020-00113-46/00031154
	Сбор, Транспортирование, Размещение

	Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства
	4 82 427 11 52 4
	0,014
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Герметичный металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	ООО «ЭКОПРОМ ЦФО» ИНН 7721797635 Лицензия Л020-00113-76/00567538
	Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация

	Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
	4 02 110 01 62 4
	1,501
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Герметичный металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	ООО «ЭКОМЕНЕДЖМЕНТ»
ИНН 6683004030
Лицензия Л020-00113-66/00103897
	Сбор, Транспортирование, Утилизация, Обезвреживание

	Обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти менее 15%)
	9 19 204 02 60 4
	8,438
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Герметичный металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	АО «ПОЛИГОН ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ "СТАРКОВО"» ИНН 4632060636 Лицензия Л020-00113-46/00039861
	Сбор, Транспортирование, Обезвреживание

	Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
	4 03 101 00 52 4
	0,296
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Герметичный металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	АО «ПОЛИГОН ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ "СТАРКОВО"» ИНН 4632060636 Лицензия Л020-00113-46/00039861
	Сбор, Транспортирование, Размещение

	Шлак сварочный
	9 19 100 02 20 4
	0,044
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Герметичный металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	АО «ПОЛИГОН ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ "СТАРКОВО"» ИНН 4632060636 Лицензия Л020-00113-46/00039861
	Сбор, Транспортирование, Размещение

	Итого отходов IV класса опасности
	25,049
	
	
	
	

	Отходы V класса опасности

	Бой бетонных изделий
	3 46 200 01 20 5
	50,418
	По мере образования
	Металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	АО «ПОЛИГОН ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ "СТАРКОВО"» ИНН 4632060636 Лицензия Л020-00113-46/00039861
	Сбор, Транспортирование, Размещение

	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	9 19 100 01 20 5
	0,952
	По мере образования
	Металлический контейнер объемом 0,5 м3
	АО «ПОЛИГОН ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ "СТАРКОВО"» ИНН 4632060636 Лицензия Л020-00113-46/00039861
	Сбор, Транспортирование, Размещение

	Лом и отходы стальные несортированные
	4 61 200 99 20 5
	110,962
	По мере образования
	Металлический контейнер объемом 1 м3
	ООО «МЕТ-ПЛАН» ИНН 4631013048 Лицензия Л028-01072-46/00610923
	Заготовка, хранение, переработка и реализация лома цветных металлов

	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
	8 22 401 01 21 4
	88,935
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	АО «ПОЛИГОН ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ "СТАРКОВО"» ИНН 4632060636 Лицензия Л020-00113-46/00039861
	Сбор, Транспортирование, Размещение

	Итого отходов V класса опасности
	251,267
	
	
	
	

	Всего
	276,414
	
	
	
	

	Примечание: специализированные предприятия, имеющие лицензии, могут быть заменены в процессе строительства и эксплуатации в случае необходимости на другие специализированные предприятия, принимающие идентичные отходы, или имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов III-IV классов опасности.



В период эксплуатации объекта накопление отходов осуществляется раздельно по классам опасности и в зависимости от агрегатного состояния.
Места и накопление отходов производится раздельно по классам опасности и в зависимости от агрегатного состояния, а также согласно требованиям в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», в специально оборудованных местах с последующей передачей специализированным организациям. 
На территории промплощадки запроектированы с учетом классов опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований соответствующих ГОСТов и СНиПов - места накопления отходов.
Поскольку накапливаемые отходы по своей природе и принятых способах накопления практически не выделяют в атмосферный воздух вредных веществ и не загрязняют почву, а также подземные и поверхностные воды, накопление отходов до их вывоза определено из соображений пожарной безопасности, правил содержания территории предприятия и вместимостью емкостей.
Перечень, класс опасности, объем образования отходов и способы удаления в период эксплуатации представлены ниже (Таблица 6.8.4.2).

Таблица 6.8.4.2 - Характеристика отходов, образующихся в период эксплуатации
	Наименование отходов
	Код ФККО
	Масса отходов, т/г
	Периодичность вывоза отходов
	Место сбора отхода
	Передано другим предприятиям, лицензия
	Цель передачи

	Отходы III класса опасности

	Смесь минеральных масел отработанных с примесью синтетических масел
	4 06 325 11 31 3
	8,44
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Накопительная емкость установки мойки колес объемом 1,25 м3
	ООО «РЕМСТРОЙСНАБ» ИНН 5038081047 Лицензия Л020-00113-50/00156396
	Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация

	Итого отходов III класса опасности
	8,44
	
	
	
	

	Отходы IV класса опасности

	Обтирочный материал, загрязненный пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов
	3 01 149 51 60 4
	5,537
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Накопительная емкость установки мойки колес объемом 1,25 м3
	АО «ПОЛИГОН ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ "СТАРКОВО"» ИНН 4632060636 Лицензия Л020-00113-46/00039861
	Сбор, Транспортирование, Обезвреживание

	Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства
	4 81 201 01 52 4
	0,01
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Герметичный металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	ООО «ЭКОПРОМ ЦФО» ИНН 7721797635 Лицензия Л020-00113-76/00567538
	Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация

	Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства
	4 81 202 01 52 4
	0,0039
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Герметичный металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	ООО «ЭКОПРОМ ЦФО» ИНН 7721797635 Лицензия Л020-00113-76/00567538
	Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация

	Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные
	4 81 203 02 52 4
	0,039
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Герметичный металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	ООО «ЭКОПРОМ ЦФО» ИНН 7721797635 Лицензия Л020-00113-76/00567538
	Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация

	Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства
	4 81 204 01 52 4
	0,001
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Герметичный металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	ООО «ЭКОПРОМ ЦФО» ИНН 7721797635 Лицензия Л020-00113-76/00567538
	Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация

	Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства
	4 81 205 02 52 4
	0,005
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Герметичный металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	ООО «ЭКОПРОМ ЦФО» ИНН 7721797635 Лицензия Л020-00113-76/00567538
	Сбор, Транспортирование, Обработка, Утилизация

	Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
	4 82 415 01 52 4
	0,289
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Герметичный металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	ООО «ЭКОПРОМ ЦФО» ИНН 7721797635 Лицензия Л020-00113-76/00567538
	Сбор, Транспортирование, Обработка

	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	7 33 100 01 72 4
	16,368
	Исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:
•плюс 5°С и выше – не более 1 суток;
•плюс 4°С и ниже - не более 3 суток
	Герметичный металлический контейнер объемом 0,75 м3 с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	АО «СПЕЦАВТОБАЗА ПО УБОРКЕ ГОРОДА КУРСКА» ИНН  4632219475 Лицензия Л020-00113-46/00031154
	Сбор, Транспортирование, Размещение

	Смет с территории предприятия малоопасный
	7 33 390 01 71 4
	50,917
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Герметичный металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	АО «СПЕЦАВТОБАЗА ПО УБОРКЕ ГОРОДА КУРСКА» ИНН  4632219475 Лицензия Л020-00113-46/00031154
	Сбор, Транспортирование, Размещение

	Мусор и смет производственных помещений малоопасный
	7 33 210 01 72 4
	578,066
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Герметичный металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	АО «СПЕЦАВТОБАЗА ПО УБОРКЕ ГОРОДА КУРСКА» ИНН  4632219475 Лицензия Л020-00113-46/00031154
	Сбор, Транспортирование, Размещение

	Обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти менее 15%)
	9 19 204 02 60 4
	1,57
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Герметичный металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	АО «ПОЛИГОН ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ "СТАРКОВО"» ИНН 4632060636 Лицензия Л020-00113-46/00039861
	Сбор, Транспортирование, Обезвреживание

	Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная зерновой пылью
	4 43 225 11 60 4
	2,256
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Герметичный металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	ООО «ПК ХОЛДИНГ» ИНН 7627040090 Лицензия Л020-00113-76/00045785
	Сбор, Транспортирование, Обезвреживание, Утилизация

	Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты
	3 01 148 01 39 4
	462,024
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Герметичный металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	ООО «ПК ХОЛДИНГ» ИНН 7627040090 Лицензия Л020-00113-76/00045785
	Сбор, Транспортирование, Обезвреживание, Утилизация

	Отходы зачистки оборудования производства растительных масел
	3 01 141 82 39 4
	1100
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Герметичный металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	ООО «ПК ХОЛДИНГ» ИНН 7627040090 Лицензия Л020-00113-76/00045785
	Сбор, Транспортирование, Обезвреживание, Утилизация

	Осадок при хранении растительных масел
	3 01 141 53 39 4
	615,6
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Герметичный металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	ООО «ПК ХОЛДИНГ» ИНН 7627040090 Лицензия Л020-00113-76/00045785
	Сбор, Транспортирование, Обезвреживание

	Итого отходов IV класса опасности
	2832,686
	
	
	
	

	Отходы V класса опасности

	Отходы от механической чистки зерна
	3 01 161 12 49 5
	200,8
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	АО «ПОЛИГОН ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ "СТАРКОВО"» ИНН 4632060636 Лицензия Л020-00113-46/00039861
	Сбор, Транспортирование, Размещение

	Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
	4 05 122 02 60 5
	0,045
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	ООО "Флагман"
ИНН 3123334834
Лицензия Л020-00113-31/00046166
	Сбор, Транспортирование, Размещение

	Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
	4 31 120 01 51 5
	0,4
	По мере накопления, но не реже 1 раза в 11 месяцев
	Металлический контейнер с маркировкой на крытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием
	ООО «ПК ХОЛДИНГ» ИНН 7627040090 Лицензия Л020-00113-76/00045785
	Сбор, Транспортирование, Утилизация

	Лом и отходы стальные несортированные
	4 61 200 99 20 5
	0,053
	По мере образования
	Металлический контейнер объемом 0,5 м3
	ООО «МЕТ-ПЛАН» ИНН 4631013048 Лицензия Л028-01072-46/00610923
	Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов

	Итого отходов V класса опасности
	201,298
	
	
	
	

	Всего
	3042,424
	
	
	
	

	Примечание: специализированные предприятия, имеющие лицензии, могут быть заменены в процессе строительства и эксплуатации в случае необходимости на другие специализированные предприятия, принимающие идентичные отходы, или имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов III-IV классов опасности.



[bookmark: _Toc41402942][bookmark: _Toc125125635][bookmark: _Toc178858542]Оценка воздействия отходов на окружающую среду
Обращение с отходами необходимо проводить в полном соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими и иными требованиями в области обращения с отходами в Российской Федерации.
Данные требования регламентируются следующими документами:
· Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года);
· Федеральный закон РФ № 89 «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года – определяет цели и основные принципы государственной политики в области обращения с отходами (с изменениями на 8 августа 2024 года)
 (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года);
· Федеральный закон РФ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. (с изменениями на 8 августа 2024 года)
(редакция, действующая с 1 сентября 2024 года);
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3;
· Временные правила охраны окружающей природной среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации (утв. Минприроды РФ 15.07.1994).
Система обращения с отходами на предприятии предусматривает временное накопление отходов на территории объекта в специально отведенных местах, на подготовленных площадках с твердым покрытием и эффективной защитой от ветра и атмосферных осадков, а также передачу специализированным предприятиям для обезвреживания и размещения, использования в качестве вторичного сырья и размещения на полигоне. Передача отходов сторонним организациям для использования уменьшает количество отходов, размещаемых на полигоне.
Проектом предусмотрено осуществление производственного экологического мониторинга в области обращения с отходами в рамках единой системы производственного мониторинга.
Таким образом, при соблюдении экологических и санитарно-гигиенических требований в сфере обращения с отходами производства и потребления, отходы, образующиеся при эксплуатации проектируемого объекта, не будут оказывать негативного воздействия на окружающую среду.

[bookmark: _Toc41402943][bookmark: _Toc125125636][bookmark: _Toc178858543]Обращение с отходами при ликвидации аварийных ситуаций
Перечень мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций при обращении с отходами.
· установление ответственности в сфере обращения с отходами, аттестация специалистов;
· разработка природоохранной документации в сфере обращения с опасными отходами, наличие действующего документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
· обеспечение наличия действующих договоров на передачу, обезвреживание, переработку, размещение отходов и соблюдение договорных условий передачи отходов на другие объекты;
· соблюдение лицензионных требований на осуществление деятельности по обезвреживанию, и размещению опасных отходов;
· организация раздельного накопления образующихся отходов по их видам и классам опасности для обеспечения их последующего использования, обезвреживания или размещения;
· соблюдение условий временного накопления отходов на промплощадке в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
· осуществление регулярного вывоза отходов к местам размещения и обезвреживания для исключения несанкционированного размещения отходов и захламления территории;
· соблюдение санитарно-экологических требований к транспортировке отходов, наличие оформленного в установленном порядке паспорта опасных отходов.
· соблюдение условий размещения отходов на полигонах (запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов);
· осуществление производственного контроля за соблюдением требований законодательства РФ в области обращения с опасными отходами при осуществлении деятельности по обезвреживанию и размещению опасных отходов.

[bookmark: _Toc178858544]Описание возможных аварийных ситуаций и оценка их воздействия на окружающую среду
На период проведения строительных работ не исключается возникновение аварийных ситуаций, связанных с розливом топлива. При ликвидации используются песок для засыпки и ветошь. В результате образуются следующие виды отходов:
– песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %), код ФККО 9 19 201 02 39 4;
– обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %), код ФККО 9 19 204 02 60 4.
Все образующиеся в процессе ликвидации аварийных ситуаций отходы передаются на дальнейшее обезвреживание, утилизацию либо размещение специализированным лицензированным организациям. 
Расчет количества образования отходов представлен ниже.
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (код ФККО 9 19 201 02 39 4)
Для ликвидации проливов топлива используется запас сухого песка. В ходе устранения разлива нефтепродуктов возможно образование отхода - Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %).
Количество образующегося песка, загрязненного нефтью и нефтепродуктами, после ликвидации проливов нефтепродуктов, определяется по количеству чистого песка, используемого для устранения проливов и степени его загрязнения, в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления», Москва, 2003 г. Расчет производится по формуле:
Мп = S * m * k, т/год
где: Мп – масса песка, собранного после удаления проливов нефти, т/год
S – суммарная площадь пролива нефти и нефтепродуктов, м2; (S = 100 м2)
m – количество песка, необходимого для засыпки 1 м2;
k – коэффициент «утяжеления» песка в результате пропитки (k=1,15).
Для уборки нефтяного пятна размером 1,0 x 1,0 м, при слое засыпки 0,15 м, требуется 0,15 м3 песка. Плотность песка – 1,5 т/м3. Тогда для удаления масляного пролива площадью 1 м2 потребуется – 0,225 т песка.
Мотх = 100 * 0,225 * 1,15 = 25,875 т/год.
Насыпная плотность песка составляет 1,5 т/м3, таким образом объем отхода будет равен 17,25 м3

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (код ФККО 9 19 204 02 60 4)
Данный вид отхода образуются в результате производственной деятельности персонала на стройплощадке. Количество чистой ветоши, выдаваемой в день составляет 0,1 кг на человека, согласно проектной документации. Норматив образования отхода рассчитан согласно Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. Госкомэкология, М., 1999 г. 
Количество человек, участвующих в строительстве – 60 штук. Продолжительность строительства 10 месяцев. Плотность отхода составляет 0,15 т/м3 [Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления. М.: ГУ НИЦПУРО. – 2003 г]. Исходные данные и результаты расчета приведены в таблице:

	Численность 
	Продолжительность строительства, месяц
	Среднее количество дней в месяце, согласно статье 139 ТК РФ
	Количество чистой ветоши, кг/ день
	Масса чистого обтирочного материала, выдаваемого за весь период строительства, т

	60
	10
	29,3
	0,1
	1,758

	Итого:
	1,758



Плотность отхода составляет 0,15 т/ м3, таким образом объем отхода будет равен 11,72 м3.
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Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
С целью уменьшения воздействия на атмосферный воздух проектируемого объекта в строительный период проектом предусмотрены следующие организационные мероприятия:
– контроль за своевременным обслуживанием техники подрядной организацией и заправкой техники сертифицированным топливом;
– обслуживание, заправка и ремонт техники на специализированных площадках подрядчика;
– применение строительной и транспортной техники с ДВС, отвечающих требованиям технических условий завода-изготовителя;
– для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчетных пределах, обеспечение контроля топливной системы механизмов, а также регулировка подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание;
– допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправном состоянии (особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной растительности);
– периодический контроль содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах строительной и иной техники;
– проведение СМР с учетом соблюдения графика одновременности работы строительной техники;
– применение тентов для укрывания при перевозке сыпучих материалов с целью снижения пылеобразования;
– строительные работы организовывать в пределах отведенных участков с сохранением сложившейся техно-природной системы;
– в процессе производства работ недопустимо захламление территории металлоломом, деталями машин, строительным мусором, свалок.
С целью предотвращения загрязнения территории предприятия, проектной документацией предусматривается установка пункта мойки колес с системой оборотного водоснабжения.
Внедрение мероприятий, а также выполнение требований действующих норм, стандартов по технике безопасности позволит повысить степень надежности и снизить риск возникновения аварийных ситуаций.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
Общими мерами по снижению воздействия на почвенный покров и грунты на этапе строительства являлось:
– проведение работ строго в пределах строительных площадок;
–  накопление и временное размещение отходов в специально отведенных местах;
–  использование имеющихся дорог для доставки грузов.
На случай возникновения аварийных ситуаций - разливов и утечек опасных химических веществ, Проектом было предусмотрен специальный план действий, включающий техническое обеспечение (средства накопления и транспортировки загрязненного грунта), организационное обеспечение (договор со специализированной организацией), а также соответствующее кадровое обеспечение (ответственные лица, группа производственного экологического контроля). При выполнении плана действий по ликвидации аварийных ситуаций воздействие на почвенный покров в результате аварий максимально снижено.
При проектировании и строительстве необходимо четко соблюдать пределы землеотвода.
На период эксплуатации для снижения воздействия на почвенный покров и предотвращения неблагоприятных последствий рекомендуются следующие мероприятия:
· использование земель в границах землепользования;
· использование имеющихся дорог для доставки грузов
· выполнение обязанностей по использованию и содержанию территории;
· противоэрозионные мероприятия (обеспечение сбора и отведения поверхностных стоков,
· контроль эксплуатации транспорта (исключение движения вне зон работ), использование исправных машин и механизмов, контроль их технического состояния, заправка машин и механизмов в условиях, исключающих загрязнение почв.
Мероприятия по обращению с отходами
В соответствии с действующими правилами и требованиями к обращению с отходами, их накопление будет осуществляться раздельно в соответствующие емкости, обеспечивающие достаточную изоляцию отходов от окружающей среды. Нераздельное накопление допускается для ряда отходов III – V классов опасности, приравненных к отходам из жилищ несортированным.
В период строительства и эксплуатации, образующиеся отходы будут своевременно вывозиться на размещение, обезвреживание и утилизацию согласно договорам.
Не допускается захламление и заваливание мусором строительной площадки, сжигание отходов и мусора на участке запрещается. В период свертывания строительных работ все строительные отходы будут вывезены с благоустраиваемой территории по договорам.
Условия хранения отходов 3-5 класса опасности согласно ПОС: отходы будут храниться на открытых, приспособленных для хранения площадках.


Перечень мероприятий, направленных на снижение воздействия на компоненты природной среды:
– проводится оценка возможности снижения образования отходов за счет получения попутной продукции вместо отходов;
– проводятся работы по максимальному использованию образующихся отходов для экономии первичных материальных ресурсов;
– проводятся работы по организации раздельного сбора отходов с целью их последующей передачи на использование;
– проводятся работы по поиску предприятий, принимающих образующиеся отходы с целью использования;
– передача отходов на обезвреживание, утилизацию и размещение осуществляется только организациям, имеющим соответствующие мощности и лицензии;
– осуществляется производственный контроль деятельности в области обращения с отходами, в том числе мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов;
– инженером-экологом совместно с руководителями участков осуществляется контроль состояния мест накопления (временного складирования) отходов с целью оперативного устранения нарушений и предотвращения вредного воздействия на окружающую среду;
– инженером-экологом совместно с руководителями участков проводится регулярное информирование персонала о требованиях природоохранных документов по экологической безопасности при обращении с отходами, касающиеся их производственной и хозяйственной деятельности.
Перечень мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций при обращении с отходами.
– установление ответственности в сфере обращения с отходами, обучение специалистов;
– разработка природоохранной документации в сфере обращения с опасными отходами, наличие действующего документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
– обеспечение наличия действующих договоров на передачу, обезвреживание, утилизацию, размещение отходов и соблюдение договорных условий передачи отходов на другие объекты;
– соблюдение лицензионных требований на осуществление деятельности по обезвреживанию, и размещению опасных отходов;
– организация раздельного накопления образующихся отходов по их видам и классам опасности для обеспечения их последующего использования, обезвреживания или размещения;
– соблюдение условий временного накопления отходов на промплощадке в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
– осуществление регулярного вывоза отходов к местам размещения и обезвреживания для исключения несанкционированного размещения отходов и захламления территории;
– соблюдение санитарно-экологических требований к транспортировке отходов, наличие оформленного в установленном порядке паспорта опасных отходов.
– соблюдение условий размещения отходов на полигонах (запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов);
[bookmark: 2.5.5_Выводы]– осуществление производственного контроля за соблюдением требований законодательства РФ в области обращения с опасными отходами при осуществлении деятельности по обезвреживанию и размещению опасных отходов.
Мероприятия по охране недр
Складирование стройматериалов предусматривается на спланированных площадках. 
В целях предотвращения загрязнения территории стройплощадки строительным и бытовым мусором предусматривается устройство площадки для контейнеров под бытовой и строительный мусор.
Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод.
Строительство объекта проектирования предусмотрено за пределами границ зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого назначения. 
Для технологических нужд проектируемого объекта использование подземных вод не предусмотрено.
Мероприятия по охране недр и подземных вод в период строительства:
- площадка отстоя строительной техники имеет твердое покрытие, организован отвод поверхностных стоков;
- бытовые стоки собирать в биотуалеты, которые по мере необходимости очищать от осадка. Осадок из биотуалетов вывозить на городские канализационные очистные сооружения.
- организация накопления отходов в контейнеры с последующим вывозом; 
- место временного накопления отходов работ имеет твердое покрытие, ограждено, спланировано для отвода поверхностных вод, накопление отходов рядом с контейнерами запрещено, переполнение контейнеров не допускается, контейнеры защищены от внешних воздействий;
- обязательное соблюдение границ участков, отводимых под строительство; 
- эксплуатация строительных машин и механизмов, находящихся в исправном состоянии; 
- ежедневный технический осмотр машин и механизмов.
Мероприятия по охране недр и подземных вод в период эксплуатации:
Во избежание неблагоприятного воздействия «верховодки» предусмотрены инженерные мероприятия по защите заглубленных частей сооружений от подтопления техногенными водами:
- устройство вертикальной планировки с организацией поверхностного стока на проектируемом участке;
- устройство искусственного повышения планировочных отметок территории поверхности земли (повышение территории);
- устройство защитной гидроизоляции заглубленных конструкций, сооружений и подземных коммуникаций, нормативное уплотнение грунта при засыпке котлованов и траншей, герметичную заделку отверстий в наружных стенах и фундаментах зданий на вводах и выпусках инженерных сетей;
- тщательное выполнение работ по строительству наружных водо- несущих инженерных коммуникаций и правильную их эксплуатацию для предотвращения постоянных и аварийных утечек;
- устройство отмосток зданий с уклоном и шириной, гарантирующими быстрый сток дождевых вод; 
- использование вертикального сброса в наружную канализацию с активным поперечным уклоном от здания.
- отвод всех видов сточных вод (хоз-бытовые стоки – в существующую сеть хоз-бытовой канализации, далее на очистку на существующие очистные сооружения предприятия, сбор поверхностных вод в ливневую канализацию, далее – на очистные сооружения предприятия;
- контроль за исправным состоянием, своевременным ремонтом и эффективной работой систем водоснабжения и водоотведения;
- поддержание твердого покрытия тротуаров и площадок в исправном состоянии;
- организация регулярной уборки территории предприятия, проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;
- контроль за нормативами допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах до и после очистных сооружений;
- содержание территории предприятия в чистоте, благоустройство и озеленение.
Мероприятия по охране объектов растительного мира
В целях снижения негативного воздействия строительства объекта на растительный покров окружающей территории необходимо свести к минимуму нарушение и уничтожение растительных сообществ за границами землеотвода, максимально использовать уже имеющиеся дороги и площадки, ограничить движение техники вне подъездных путей, соблюдать противопожарные правила и т.д.
Для уменьшения воздействия на растительный покров, связанного с возможностью химического загрязнения почвенного покрова и повреждения растительности и почв, предусматривается:
- исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод на почвенный покров; 
- раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или ёмкости с последующим вывозом их на оборудованные полигоны или на переработку;
- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально отведенных местах;
- организация мест хранения строительных материалов на территории, недопущение захламления зоны строительства мусором, загрязнения горюче-смазочными материалами.
На этапе эксплуатации специальных мероприятий по защите растительного покрова не планируется, в связи с антропогенной нарушенностью территории ПАО «Надеждинский металлургический завод» и отсутствием естественных растительных сообществ на участке работ и прилегающей территории.
Мероприятия по охране объектов животного мира
При строительстве проектируемых объектов предусмотрено:
- осуществление строительных работы строго в границах землеотвода;
- контроль за движением строительной техники и автотранспорта по обустроенным дорогам и проездам;
- соблюдение санитарных норм, осуществлять контроль за техногенным и шумовым загрязнением окружающей среды от работающей техники;
- соблюдать правила хранения и заправки строительной техники горюче-смазочными материалами;
- запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование и незакрытые участки траншей;
- пищевые продукты и пищевые остатки должны храниться в недоступном для животных месте;
- сохранять местообитания животных на прилегающей территории.
На период эксплуатации после завершения строительства:
-  соблюдать санитарные нормы, 
- осуществлять контроль за техногенным и шумовым загрязнением окружающей среды от работающей техники.
Мероприятия по минимизации возможных аварийных ситуаций
Размещение объекта обеспечивает удобство и безопасную его эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварий и пожаров.
В целях минимизации риска возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду, проектом предусмотрен комплекс инженерно-технических мероприятий, включающий:
- разработку и утверждение должностных и производственных инструкций до ввода объекта в эксплуатацию, обеспечивающих безопасную организацию работы работ;
- наличие заземления электрооборудования, аппаратов, трубопроводов и емкостей;
- проведение своевременного осмотра, профилактического и планового ремонта строительной и автотранспортной техники, а также применяемого оборудования, трубопроводов и емкостей;
- проведение инструктажей и проверки знаний работников при обращении с опасными веществами;
- проведение обучения и тренировок работников по программе обучения действиям по локализации и ликвидации аварий, а также способам защиты от поражающих факторов;
- применение сертифицированного оборудования;
- осуществление контроля соблюденя работниками требований технологического регламента, инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- разработку документации по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций;
- поддержание в исправности и постоянной готовности средств пожаротушения;
- создание объектового резерва материально-технических и финансовых ресурсов, предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций и последствий от них;
- привлечение в достаточном количестве сил и средств аварийно-спасательных формирований для ликвидации аварийных ситуаций.


8 [bookmark: _Toc139551449][bookmark: _Toc178858546]  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В соответствие с требованиями федерального закона «Об охране окружающей среды», природопользователи обеспечивают соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе применения технических средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также иных наилучших существующих технологий.
В целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, природопользователи обязаны организовать производственный экологический контроль.
Сведения об организации производственного экологического контроля природопользователь представляет в органы исполнительной власти, осуществляющие государственный экологический контроль.
Общее руководство природоохранной деятельностью предприятия должен осуществлять руководитель предприятия. 
Производственный экологический контроль на предприятии организуется и проводится в целях выполнения требований федерального и территориального экологического законодательства, нормативных документов специально уполномоченных государственных органов управления в области охраны окружающей среды и соблюдением установленных нормативов воздействия на окружающую среду и лимитов использования природных ресурсов.
Производственный экологический контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» путем регулярного контроля над параметрами, техническим состоянием, режимом работы и соблюдением правил эксплуатации всех видов оборудования и устройств, работа которых связана с использованием водных ресурсов.

[bookmark: _Toc178858547]8.1 Предложения по мероприятиям производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды на период строительства объекта
8.1.1 [bookmark: _Toc178858548]Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны атмосферного воздуха
Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промплощадки превышают 0,1 ПДК в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
В соответствии с п. 9.1.1 и 9.1.2 «Требований к содержанию программы производственного экологического контроля» (утв. Приказом Минприроды России от 18.02.2022 №109) в перечень контролируемых источников и загрязняющих веществ вошли вещества, подлежащие контролю и нормированию согласно «Перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» (утв. распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 №1316-р) и создающие за пределами границ промплощадки концентрации, превышающие величину 0,1 ПДК.
В период строительства осуществляется контроль по веществам, по которым расчетные концентрации превышают 0,1ПДК за пределами промплощадки с учетом вклада действующих источников.
Значения максимальных приземных концентраций на период строительства по результатам расчета представлены в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1 – Значения максимальных приземных концентраций на стадии строительства объекта (с учетом существующего положения)

	Загрязняющее вещество
	Расчетная максимальная приземная концентрация на границе, доли ПДКм.р.:

	код
	наименование
	промплощадки
	СЗЗ
	жилой зоны
	садовых участков

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	1,78
	0,76
	0,75
	0,49

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,21
	0,06
	0,06
	0,04

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,56
	0,16
	0,13
	0,09

	0330
	Сера диоксид
	0,13
	0,06
	0,06
	0,04

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,29
	0,09
	0,08
	0,05

	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	0,18
	0,05
	0,05
	0,02



[bookmark: _Toc3301676][bookmark: _Toc33518228]Предложения по программе производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения атмосферного воздуха при строительстве объекта представлены в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2 – Предложения по программе производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения атмосферного воздуха (период строительства)
	Объект контроля
	Контролируемое вещество
	Место отбора проб
	Периодичность контроля
	Кем 
осуществляется контроль
	Методика
 проведения
 контроля

	
	код
	наименование
	
	
	
	

	Атмосферный воздух (химическое
 загрязнение)
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	КТ № 1 
240 м в северном направлении от границы земельного участка с кадастровым № 46:08:200603:16

КТ № 2 
300 м в восточном направлении от границы земельного участка с кадастровым № 46:08:200603:16

КТ № 3
300 м в южном направлении от границы земельного участка с кадастровым № 46:08:200603:16

КТ № 4 
300 м в западном направлении от границы земельного участка с кадастровым № 46:08:200603:16

КТ №5 
п. Новодворский, ул. Центральная, дом 2
ЗУ с кадастровым № 46:08:200401:285

КТ № 6 
ЗУ с КН 46:08:200602:72
Для ведения гражданами садоводства и огородничества
	1 раз в квартал 
	Аккредитованной лабораторией
	В соответствии с областью аккредитации лаборатории на выполнение исследований по атмосферному воздуху

	
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	
	
	
	

	
	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	
	
	
	

	
	0330
	Сера диоксид
	
	
	
	

	
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	
	
	
	

	
	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	
	
	
	



Таким образом, согласно расчетам, мониторингу подлежат: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный).
Карта-схема точек контроля представлена в Приложении К.

8.1.2 [bookmark: _Toc80975212][bookmark: _Toc178858549]Производственный экологический контроль (мониторинг) шумового загрязнения 
[bookmark: _Toc93395378][bookmark: _Toc93395824][bookmark: _Toc110011917][bookmark: _Toc112324683]Шумовые воздействия могут рассматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых колебаний, передаваемых через воздух. Величина воздействия шума на организмы зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума, их продолжительности, периодичности и т.п.
Производственный контроль, который предусматривается осуществлять на стадии строительства, включает проверку перед началом работ наличия действующего сертификата (свидетельства) о соответствии автотранспорта и строительной техники нормативным требованиям по уровню шума. При отсутствии таковых – запрет на эксплуатацию.
С целью подтверждения полученных расчетных оценок уровней шума на стадии строительства предусматривается осуществлять измерения уровней шума в точках согласно действующему ПЭК. Периодичность контроля – не менее 4 дней измерений.  Замеры будут производится в дневное (с 07:00 до 23:00) и ночное (с 23:00 до 07:00) время суток.
Контроль уровней шума предусматривается проводить по показателям:
· уровни звукового давления в октавных полосах частот;
· максимальные и эквивалентные уровни звука.
Карта-схема точек контроля представлена в Приложении К1.

8.1.3 [bookmark: _Toc178858550]Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны водных объектов 
Поверхностные воды
Данный вид мониторинга организуется с целью учета и контроля объемов водоотведения при строительстве. Стоки отводятся в существующие сети канализации.
Пункты измерений объема образующихся вод размещаются в местах накопления сточных вод (резервуары, емкости).
Измерения расхода потребляемой воды и образующихся сточных вод осуществляются с помощью расходомеров либо с помощью расчетно-балансовых методов расчета.
Объемы водоотведения определяются с помощью расходомеров, либо по технологическим и эксплуатационным характеристикам применяемого оборудования (производительность, время наработки, объем заполняемых или опорожняемых емкостей) или с помощью расчетно-балансовых методов.
Контроль осуществляется посредством натурно-визуального обследования (определение наличия утечек, контроль своевременного вывоза всех видов сточных вод на очистные сооружения). 
Контроль осуществляется постоянно весь период проведения строительно-монтажных работ.

8.1.4 [bookmark: _Toc93395382][bookmark: _Toc93395828][bookmark: _Toc110011921][bookmark: _Toc112324685][bookmark: _Toc139551456][bookmark: _Toc178858551]Производственный контроль в области обращения с отходами
Осуществление производственного контроля (мониторинга) в области обращения с отходами является обязательным условием деятельности по охране окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в период строительства и эксплуатации объекта.
Производственный экологический контроль (мониторинг) за обращением с отходами производства и потребления предназначен для оценки процессов обращения с отходами на предмет их соответствия установленным экологическим санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и определяется основными положениями Федеральных законов РФ: №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Методических рекомендаций по организации проведения и объему лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий по производственному контролю над обращением с отходами производства и потребления».
Производственный контроль в области образования и движения отходов на объекте согласно СанПиН 2.1.3684-21, «Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения и хранения отходов в Российской Федерации», «Методические рекомендации по организации проведения и объему лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий по производственному контролю над обращением с отходами производства и потребления» включает в себя:
· учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов;
· проведение инвентаризации мест размещения отходов;
· контроль процессов сбора, накопления и периодичности вывоза отходов;
· определение состава и класса опасности образующихся отходов;
· разработка и утверждение необходимой природоохранной документации в части обращения с отходами (паспорта отходов, нормативы образования отходов, лицензия на обращения с отходами, внутрипроизводственные руководящие и инструктивные документы);
· ведение экологической отчетности в области обращения с отходами;
· заключение договоров со специализированными (лицензированными) организациями на размещение, использование, обезвреживание, утилизацию отходов;
· анализ существующих производств с целью выявления возможностей и способов уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов;
· обследование объекта временного накопления отходов и прилегающей территории (целостность конструкций, степень заполнения, загрязнение/захламление прилегающей территории и др.).
Наблюдения в области обращения с отходами осуществляются по мере их образования и накопления, но не реже 1 раз в квартал в течение всего периода строительства. Частота наблюдений при соответствующем обосновании может быть изменена.
Объектом контроля являются процессы образования и движения отходов, образующихся в процессе строительства объекта, а также места их сбора и временного складирования.
Наблюдения в области обращения с отходами рекомендуется осуществлять в местах временного накопления отходов производства и потребления, а также на территории строительного землеотвода. 
Визуальные наблюдения за выполнением экологических, санитарных и нормативно-технических требований сбора, накопления и передачи отходов согласно СанПиН 2.1.3684-21, «Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения и хранения отходов в Российской Федерации». Наблюдения осуществляются визуально при движении по маршруту с остановкой в пунктах, где обнаруживаются отходы, с применением (при необходимости) средств измерения (для определения количества/объемов отходов).
Статистический учет в области обращения с отходами на основании фактических измерений либо документальных подтверждений (бухгалтерской, технической, технологической документации, договоров, актов приема-передачи и т.д.) количества использованных, обезвреженных, переданных другим организациям, размещенных отходов.

8.1.5 [bookmark: _Toc93395383][bookmark: _Toc93395829][bookmark: _Toc110011922][bookmark: _Toc112324686][bookmark: _Toc139551457][bookmark: _Toc178858552]Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны земельных ресурсов и геологической среды
Контроль над изменением условий землепользования, качества земель включает:
1. Рекогносцировочные обследования участка строительства и прилегающих территорий, в процессе которых определяют:
- соответствия (несоответствия) занятия земель под производство строительных работ утвержденному стройгенплану;
- выявляют нарушения в состоянии земельных участков (истощение, захламление, загрязнение, изменения рельефа, подтопление и пр., механическое повреждение зеленых насаждений, ухудшение их состояния) с указанием месторасположения, площадей, параметров выявленных нарушений.
2. Натурно-визуальные обследования и документальный анализ выполнения организационно-технических мероприятий, связанных с производством земляных работ, размещением и перемещением грунта, соотнося с проектными проработками по оценкам воздействий и нормативными требованиями.
Контроль осуществляется регулярно весь период проведения строительно-монтажных работ.
По окончании строительства осуществляется контроль качества выполнения благоустройства территории на соответствие проектным решениям и нормативным требованиям. Озеленение территории объекта проектом не предусмотрено.
3. Лабораторные физико-химические исследования уровней загрязнения почвенного слоя с отбором проб регламентированным ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ Р 58595-2019 и ГОСТ 25100-2011.
При лабораторных исследованиях определяются физико-механические свойства грунтов, почв, уровни химического, санитарно-микробиологического, радиационного загрязнения (типичные для техногенных грунтов - тяжёлые металлы, мышьяк, углеводороды, нефтепродукты, бенз(а)пирен, патогенные микроорганизмы, содержание яиц гельминтов, радионуклиды естественного и техногенного происхождения и пр.).
Отбор почвенных образцов целесообразно провести по окончании строительства в теплое время года.
Анализ почвенного покрова проводится согласно ситуационному плану, проектом предусмотрено 2 точки отбора проб для контроля почвенного покрова в период строительства: т.1 – точка отбора проб в пределах площадки проектируемого объекта, ф.1 – фоновая точка отбора проб на границе СЗЗ. (см. ситуационный план в приложении А), т.к. по окончании строительства выполняется благоустройство территории не предусматривающее озеленение территории объекта. До начала строительства были отобраны пробы почв для оценки фонового содержания загрязняющих веществ. Почвы проверялись на содержание тяжелых металлов, мышьяка, нефтепродуктов и бенз(а)пирена, и радиационных показателей. Карта-схема точки отбора проб и фоновой точки отбора проб представлена в Приложении К1.
При выборе места для закладки контрольных площадок учитывается рельеф и геоморфология, агроклиматические условия, наличие техногенных загрязнений, роза ветров. Каждой контрольной площадке присваивается порядковый номер, который остаётся постоянным на всё время ее действия. Фоновую площадку закладывают вне зоны земельного отвода здания, на территории со сходными ландшафтно-образующими параметрами для наблюдения фонового (условного) загрязнения почвенного покрова при проведении мониторинга. Площадь контрольных и фоновой площадок от 10 до 20 м.
Необходимо ведение постоянного визуального контроля:
- в период строительства за состоянием буртов грунта и бортов котлованов с целью исключения осыпей, обвалов, деформаций;
- состоянием систем водоотведения с целью исключения таких ЭГП, как подтопление.
Отбор проб организуется методом конверта согласно ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Почвы. Общие требования к отбору проб». Пробоотбор производится с площадки радиусом не менее 10 м. Для оценки качества почв используются только объединенные пробы, формирующиеся из точечных проб равного объема, число точечных объединяемых проб не менее 1 кг. Глубина отбора проб 0,0-2,0 м. Выбор наблюдаемых параметров осуществляется согласно требованиям соответствующих нормативно-правовых документов ГОСТ 17.4.3.04. -85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Для выполнения работ привлекается субподрядная эколого-аналитическая лаборатория, имеющая соответствующую область аккредитации.
Основаниями по выбору критериев для определения соответствия (не соответствия) результатов анализов и принятия мер по нормализации ситуации служат: СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 1.2.3684-21; СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009"; МГСН 2.02-97 «Допустимые уровни ионизирующего излучения и радона на участках застройки».
Мониторинг геологической среды на участке работ сводится к визуальному контролю параметров природной среды, опасных геологических и экологических процессов, техногенных воздействий, загрязнений и предварительной оценке экологических нарушений, очагов загрязнения и изменения экологического состояния, развития опасных геологических и экологических процессов на территории строительства.

8.1.6 [bookmark: _Toc139551454][bookmark: _Toc178858553]Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны подземных вод
В связи с тем, что на территории проектируемого объекта отсутствуют артезианские скважины. Для осуществления деятельности по строительству используется только исправная техника, проходящая регулярное техническое обслуживание, движение строительной техники и автотранспорта, осуществляется по твердому покрытию из железобетонных плит. Стоянка строительной техники и автотранспорта осуществляется на специально отведенных местах с твердым покрытием, также состоящим из железобетонных плит, проектной документацией не предусматривается контроль качества подземных вод.
Производственный экологический контроль в области охраны подземных вод (а также геологической среды) носит организационный характер и включает:
- контроль соблюдения проектных границ и технологии проведения всех строительно-монтажных работ;
- контроль за регулярным техническим обслуживанием транспортных средств и техники для обеспечения своевременного обнаружения и предотвращения малых утечек нефтепродуктов/масел и контроля дымности отработанных газов;
- контроль соблюдения правил перемещения строительной техники и транспортных средств по строительной площадке только по дорогам с твердым покрытием по установленным схемам движения;
- контроль соблюдения правил стоянки и заправки техники (стоянка строительной техники на специально оборудованных площадках с твердым покрытием и с выключенными двигателями в периоды простоя в работе, заправка строительной техники только на специально оборудованных площадках с твердым покрытием);
- контроль соблюдения правил обращения с отходами (накопление отходов на площадках с твердым покрытием, своевременный вывоз отходов с площадки строительства и передача лицензированным организациям на утилизацию, обезвреживание или размещение);
- контроль наличия на строительной площадке средств ликвидации случайных проливов ГСМ (песок);
- визуальный контроль за состоянием территории строительства для своевременного обнаружения проливов нефтепродуктов и других загрязняющих веществ, а также захламления территории отходами с целью их последующей ликвидации;
- контроль соблюдения правил обращения со всеми видами сточных вод, образующимися на строительной площадке (организация сбора сточных вод в непроницаемые накопительные емкости, своевременный вывоз всех видов сточных вод и передача специализированным организациям). 

8.1.7 [bookmark: _Toc80975214][bookmark: _Toc178858554]Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны растительного мира
В ходе выполнения натурных обследований при инженерно-экологических изысканиях на территории строительства, а также в зоне возможного воздействия редких и охраняемых видов растений не обнаружено.
До начала строительства будет выполнена инженерная подготовка территории, включающая снятие почвенно-растительного слоя почв.
Производственный экологический контроль в области охраны растительности носит организационный характер и включает:
· контроль соблюдения проектных границ строительно-монтажных работ для исключения сверхустановленного изъятия земель и нарушения растительного покрова прилегающих к объекту территорий;
· контроль соблюдения правил перемещения строительной техники и транспортных средств только по специально отведенным дорогам (визуальный осмотр района работ в натуре); 
· контроль за выполнением мероприятий по пожарной и санитарной безопасности, контроль наличия средств предупреждения и тушения пожаров (системы связи и оповещения, пожарная техника, противопожарное снаряжение и инвентарь). 

8.1.8 [bookmark: _Toc80975215][bookmark: _Toc178858555]Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны объектов животного мира и среды их обитания
Производственный контроль в области охраны объектов животного мира и среды их обитания носит организационный характер и включает: 
· соблюдение правил перемещения строительной техники и транспортных средств только по специально отведенным дорогам (визуальный осмотр района работ в натуре); 
· контроль соблюдения согласованных сроков работ уполномоченным органом власти (осуществляется путем сверки фактического начала работ и сроков, указанных в утвержденных разрешительных документах); 
· контроль временного ограждения строительных площадок (выполняется путем визуального осмотра указанных сооружений в натуре).
В соответствии с инженерно-экологическими изысканиями организация мониторинга состояния животного мира в данном случае не представляется целесообразным, поскольку значимых воздействий на данные компоненты природной среды не ожидается.

8.2 [bookmark: _Toc178858556]Предложения по мероприятиям производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды на период эксплуатации объекта
8.2.1 [bookmark: _Toc178858557]Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны атмосферного воздуха
В соответствии с п. 9.1.1 и 9.1.2 «Требований к содержанию программы производственного экологического контроля» (утв. Приказом Минприроды России от 18.02.2022 №109) в перечень контролируемых  источников и загрязняющих веществ вошли вещества, подлежащие контролю и нормированию согласно «Перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» (утв. распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 №1316-р) и создающие за пределами границ промплощадки концентрации, превышающие величину 0,1 ПДК.
Контроль на предприятии проводится согласно действующей Программе производственного контроля ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ», утвержденной исполнительным директором Бондарк И.А 2023 г. Программа ПЭК представлена в составе проекта ОВОС в Приложении К. 
В соотвествии с действующим утверджденным планом графиком контроля от 2023 года на предприятии, контролю подлежат следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азот (II) оксид, углерод (Сажа), сера диоксид, углерода оксид, керосин, бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод), диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо), марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид), фториды газообразные, фториды твердые (плохо растворимые), пыль неорганическая: 70-20% SiO2, аммиак, метилбензол (Толуол), этанол, взвешенные вещества, сероводород (Дигидросульфид), проп-2-ен-1-аль, натрий гидроксид, азотная кислота (по молекуле HNO3), гидрохлорид (по молекуле HCl), серная кислота (по молекуле H2SO4), бензол, тетрахлорметан, ацетон (Пропан-2-он), Этановая кислота, бенз/а/пирен (бензапирен), метан, гидроксибензол (фенол), формальдегид, одорант СПМ, гексан.
Таким образом, согласно расчетам, мониторингу подлежат: Азота диоксид, Азот (II) оксид, Метан, Взвешенные вещества, Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, Углерода оксид, Керосин.
Контроль веществ, подлежащих мониторингу, будет проведен согласно действующей Программе производственного экологического контроля, утвержденной исполнительным директором Бондарк И.А 2023 г.

8.2.2 [bookmark: _Toc178858558]Производственный экологический контроль (мониторинг) шумового загрязнения 
Шумовые воздействия могут рассматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых колебаний, передаваемых через воздух. Величина воздействия шума на организмы зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума, их продолжительности, периодичности и т.п.
Отбор проб, измерения параметров, лабораторные физико-химические исследования и обработка результатов измерений и анализов, а также оценка результатов исследований выполняются в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданиях и других государственных стандартов, общегосударственными и ведомственными нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами.
Полевые работы
В период проведения строительных работ, а также в период эксплуатации объекта измерение уровней шума осуществляется в точках контроля на границе СЗЗ, на границе жилой зоны.
В точках контроля выполняются измерения и лабораторные исследования по следующим показателям:
- фактический эквивалентный уровень звука Lэкв, дБА;
- фактический максимальный уровень звука Lмак, дБА;
- уровень звукового давления в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
Контрольные измерения проводятся в течении суток. Время проведений измерений в период строительства с 7.00 до 23.00, в период эксплуатации с 7.00 до 23.00 и с 23.00 до 7.00.
Для выполнения работ привлекается эколого-аналитическая лаборатория, имеющая соответствующую область аккредитации.
Камеральные работы
В ходе камеральных работ оформляются протоколы исследований, измерений уровня шума, проводится статистическая обработка и обобщение полученных первичных данных, производится оценка и тематический анализ полученных результатов исследований уровня шума.
Подготавливаются и передаются заказчику промежуточные и итоговый отчеты о результатах исследований.
С целью подтверждения полученных расчетных оценок уровней шума предусматривается осуществлять измерения уровней шума в точках, одновременно удовлетворяющих следующим условиям:
· наибольшее приближение к границе СЗЗ;
· наибольшее приближение к основным источникам шума, расположенным на промплощадке;
· по возможности исключение влияния других источников шума, не относящихся к рассматриваемому объекту.
С использованием приведенных выше критериев отбора, для проведения измерений уровня шумового воздействия объекта приняты контрольные точки ТК, расположенные на границе СЗЗ и на ближайшей жилой застройке.  
С целью подтверждения полученных расчетных оценок уровней шума на стадии эксплуатации предусматривается осуществлять измерения уровней шума в точках действующего ПЭК. Периодичность контроля – 4 раза с июня по сентябрь в дневное время суток и 4 раза с июня по сентябрь в ночное время суток.
Контроль уровней шума предусматривается проводить по показателям:
· уровни звукового давления в октавных полосах частот;
· максимальные и эквивалентные уровни звука.
Периодичность составляет не менее 4 дней измерений. Замеры будут производится в дневное (с 07:00 до 23:00) и ночное (с 23:00 до 07:00) время суток. Если при замерах в дневное время суток максимальный и эквивалентный уровни звука не превышают нормативы ночного времени, дополнительные замеры для ночного времени не производятся. Карта-схема точек замеров представлена в Приложении К1.

8.2.3 [bookmark: _Toc178858559]Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны водных объектов 
В период эксплуатации проектируемого объекта забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты не предусматривается, проектируемый объект расположен вне прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, мониторинг состояния поверхностных вод не целесообразен.

8.2.4 [bookmark: _Toc178858560]Производственный контроль в области обращения с отходами
В соответствии со статьей 26 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" на проектируемом объекте необходимо организовать и осуществлять производственный контроль, за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами. 
Производственный экологический контроль в области обращения с отходами проектируемых производственных объектов включает в себя:
· проверку и анализ осуществляемой деятельности с целью выявления источников образования отходов, определение состава и класса опасности отходов, а также степени их влияния на окружающую среду;
· контроль за проведением инвентаризации объектов размещения отходов, актуализацию нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
· проверку установленных нормативными техническим документами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а также порядка и правил обращения с отходами производства, и потребления;
· проверку фактического накопления отходов путем ориентировочного определения массы размещаемых отходов и определение ее соответствия действующим нормативам и лимитам разрешения;
· контроль за обеспечением условий при временном накоплении отходов на территории предприятия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей;
· проверку выполнения мероприятий по внедрению технологий, обеспечивающих достижение лимитов размещения отходов, обеспечению экологической безопасности при обращении с отходами и выполнению условий временного хранения образующихся отходов;
· контроль за проведением работ по выявлению возможностей и способов уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов;
· проведение контроля переданных на размещение отходов в соответствии с актами сдачи отходов и контрольных талонов приема отходов;
· контроль вывоза производственных отходов и наличия у организаций, осуществляющих вывоз, прием отходов I-IV классов опасности соответствующей лицензии на право сбора, использования, обезвреживания, размещения отходов;
· контроль за организацией учета, номенклатуры и количества образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, размещенных отходов, а также проверку своевременности предоставления отчетности по обращению с отходами.
Раз в месяц ответственный за производственный контроль на объекте должен проверять:
· исправность тары для временного накопления отходов;
· наличие маркировки на таре для отходов (контейнер с надписью: «ТКО», тара с надписью «обтирочный материал» и др.);
· состояние площадок для временного складирования отходов;
· соответствие накопленного количества отходов установленному объему;
· выполнение периодичности вывоза отходов с территории объекта;
· выполнение требований экологической безопасности и техники безопасности при загрузке, транспортировке и выгрузке отходов.
При изменениях технологических процессов, осуществляемых на объекте и образовании новых видов или разновидностей отходов, проектом предусматривается:
· определение состава и класса опасности образующихся отходов, их регистрация в федеральном каталоге;
· выявление отходов, являющихся источниками воздействия на окружающую среду;
· контроль за соблюдением нормативов воздействия на окружающую среду в области обращения с отходами, и выполнением условий Разрешения на размещение отходов и прилагаемой к нему документации;
· обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов образования и размещения отходов;
· аналитический контроль за качественными характеристиками образующихся отходов и другими показателями воздействия отходов на окружающую среду (при необходимости).
В обязанности ответственного за производственный контроль входит ведение журнала движения отходов, который заполняется по мере образования, передачи или утилизации отходов и является первичным документом отчетности. Объем передачи отходов должен подтверждаться документально (накладной, актом).
Накопление отходов на производственной территории ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» осуществляется на специально обустроенных местах: на открытых площадках, в специализированных или вспомогательных помещениях, в стационарных емкостях, в герметичных емкостях.
На ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» разработана и действует система обращения с отходами. 
Деятельность ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» по обращению с отходами осуществляется на основании Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности № Л020-00113-46/00616240 от 14.09.2022 г. в строгом соответствии с Технологическими инструкциями и техническими регламентами предприятия.
Все места временного хранения (накопления) отходов ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» расположены на территории предприятия и организованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

8.2.5 [bookmark: _Toc178858561]Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны земельных ресурсов
Контроль грунтов предлагается проводить в соответствии с инженерно-экологическими изысканиями в местах отбора проб, на глубине до 4 метров.

8.2.6 [bookmark: _Toc178858562]Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны подземных вод
По результатам инженерно-экологических изысканий на территории объекта грунтовые воды не обнаружены. В связи с этим производственный экологический контроль не предусматривается.

8.2.7 [bookmark: _Toc178858563]Производственный экологический контроль (мониторинг) геологической среды и опасных геологических процессов
Мониторинг геологической среды проводится в случае, если в процессе инженерно-геологических изысканий выявлены опасные и неблагоприятные инженерно-геологические и экзогенно-геологические процессы.
Мониторинг геологической среды на территории объекта сводится к визуальному контролю параметров природной среды, опасных геологических и экологических процессов, техногенных воздействий, загрязнений и предварительной оценке экологических нарушений, очагов загрязнения и изменения экологического состояния, развития опасных геологических и экологических процессов на территории объекта.

8.2.8 [bookmark: _Toc178858564]Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны растительного мира
Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны растительного мира в период эксплуатации не предусматривается в связи с отсутствием растительности на территории объекта.
Производственный экологический контроль в области охраны растительности включает контроль за выполнением мероприятий по пожарной и санитарной безопасности, контроль наличия средств предупреждения и тушения пожаров (системы связи и оповещения, пожарная техника, противопожарное снаряжение и инвентарь). 

8.2.9 [bookmark: _Toc178858565]Производственный экологический контроль за охраной объектов животного мира и среды их обитания
Производственный экологический контроль (мониторинг) в области охраны животного мира в период эксплуатации не предусматривается, так как при строительстве животные покинут территорию объекта.
Производственный контроль в области охраны объектов животного мира и среды их обитания включает визуальный контроль целостности ограждения объекта, для исключения проникновения животных на территорию объекта.
Геотехнический мониторинг, согласно СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», является мероприятием конструктивным и выполняется для вновь возводимых фундаментов и существующих фундаментов находящихся в зонах неустойчивых грунтов и попадающих в зону влияния. Таким образом в конструктивных и объемно-планировочных решениях для существующих фундаментов, попадающих в расчетную зону влияния будет предусмотрен геотехнический мониторинг оснований зданий и сооружений.

8.3 [bookmark: _Toc178858566]Предложения по мероприятиям производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды при аварийных ситуациях
8.3.1 [bookmark: _Toc178858567]Период Строительства
В случае возникновения аварийной ситуации на объекте в период строительства выполняется оперативное внеплановое обследование. Программа обследования для каждой конкретной ситуации корректируется с учётом характера и масштаба аварии. 
Целью мониторинга является обнаружение предаварийных и аварийных ситуаций, прогноз их дальнейшего развития и разработка комплекса действий для снижения уровня негативных экологических последствий для персонала и окружающей природной среды.
Рекомендуется проводить наблюдения при регистрации факта возникновения аварийной ситуации и после ее устранения.
Мониторинг аварийных ситуаций включает в себя комплекс организационно-технических мероприятий по оперативному выявлению мест аварий, их количественную и качественную оценку. Количественная и качественная оценки последствий аварий включают расчёты параметров аварии, определение объёмов и характера воздействия на компоненты природной среды, направление и характер распространения загрязнения. 
Организация мониторинга аварийных ситуаций осуществляется силами подрядной строительной организации с привлечением специализированных организаций.
Аварийные ситуации на период строительства связаны с аварийным проливом нефтепродуктов с возгоранием и без возгорания. 
Контролируемыми показателями являются параметры аварийного пролива, масштабы воздействия и состояние компонентов природной среды, эффективность проводимых природоохранных мероприятий.
Программа производственного экологического контроля и мониторинга при аварийных ситуациях включает следующие направления:
· мониторинг атмосферного воздуха;
· мониторинг почвенного покрова;
· контроль при обращении с отходами
· мониторинг состояния растительного и животного мира.
При обнаружении аварии выполняется замер пятна загрязнения и отбор проб почв и подземных вод для оценки масштабов загрязнения. Пробы отбираются на глубину загрязнения в трёх точках по оси наибольшей протяжённости пятна. Для исследований на содержание ЗВ эти 3 пробы объединяются. Количество проб, периодичность и продолжительность наблюдений устанавливается в Рабочей программе мониторинга аварийной ситуации.
По завершению обследования составляется прогноз распространения загрязнителей, подготавливаются рекомендации по устранению последствий аварии, и организуется мониторинг эффективности принятых природоохранных мер.
По факту возникновения аварийной ситуации готовятся оперативные информационные справки о текущей экологической обстановке в ходе ликвидации аварии.
Информация о возникновении аварии сообщается в установленном порядке в адрес уполномоченных государственных органов. При обнаружении в контролируемом районе случаев высокого и экстремально высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ), а также при возникновении аварийных ситуаций работы на объекте приостанавливаются. Обнаружение ВЗ и ЭВЗ протоколируется. Работы на объекте возобновляются на основе специального разрешения после ликвидации аварии.
В Таблице 8.3.1 представлены предложения по программе производственного экологического контроля и мониторинга в случае возникновения аварийных ситуаций в период строительства объекта. Карта-схема с нанесением точек замеров представлена в Приложении К2.

Таблица 8.3.1 Предложения по программе производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения компонентов окружающей среды при аварийных ситуациях на период строительства
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мые компоненты ОС
	Критерии оценки загрязнения
	Виды наблюдений
	Контролируе
мые параметры
	Размещение пунктов наблюдения
	Периодич
ность контроля
	Ожидаемые результаты

	Аварийная ситуация: пролив дизельного топлива при заправке техники без возгорания

	Атмосферный воздух
	Наличие превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ
	Отбор проб атмосферного воздуха
	Алканы
 С12-С19, сероводород
	на границе селитебной территории
	1 раз в сутки до наступления фоновых (предаварийных) значений.
	Информацион
ное обеспечение наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, для принятия мер по предотвращению и уменьшению ущерба здоровью населения и окружающей среде, а также проверка эффективности принимаемых мер.
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	Проверка эффективности принятых мер по ликвидации загрязнения.

	Обращение с отходами
	Наличие/отсутствие нарушений установленного порядка обращения с отходами.
	Контроль соблюдения установленного порядка обращения с отходами
	порядок сбора, транспортировки, обезвреживания и утилизации отходов, контроль количества образующихся твердых и жидких отходов
	в зоне воздействия
	ежедневно в период проведения работ по ликвидации аварийных ситуаций
	Недопущение вторичного загрязнения окружающей среды.

	Аварийная ситуация: пролив дизельного топлива при заправке техники с возгоранием

	Атмосферный воздух
	Наличие превышений предельно-допустимых
концентраций загрязняющих веществ
	Отбор проб атмосферного воздуха
	диоксид азота, оксид азота, гидроцианид, пигмент черный, оксид углерода, диоксид серы, дигидросуль
фид, формальдегид,  этановая кислота.
	на границе селитебной территории
	1 раз в сутки до наступления фоновых (предаварийных) значений.
	Информацион
ное обеспечение наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, для принятия мер по предотвраще
нию и уменьшению ущерба здоровью населения и окружающей среде, а также проверка эффективнос
ти принимаемых мер.

	Почвенный покров
	Наличие превышений предельно-допустимых
концентраций загрязняющих веществ
	Отбор проб почвы
	нефтепродукты
	в зоне распространения пожара
	после окончания работ по ликвидации аварии и до достижения предельно- допустимых концентраций загрязняющих веществ
	Проверка эффективности принятых мер по ликвидации загрязнения.

	Обращение с отходами
	Наличие/отсутствие нарушений установленного порядка обращения с отходами.
	Контроль соблюдения установленного порядка обращения с отходами
	порядок сбора, транспортировки, обезвреживания и утилизации отходов, контроль количества образующихся твердых и жидких отходов
	в зоне воздействия
	ежедневно в период проведения работ по ликвидации аварийных ситуаций
	Недопущение вторичного загрязнения окружающей среды

	Растительный покров;
Животный мир
	Гибель растительности, животных
	Визуальные наблюдения за состоянием растительного и животного мира.
	видовое разнообразие, состав и структура сообществ, биотопическое распределение видов, численность и плотность населения популяций
	в зоне воздействия
	в ходе и после ликвидации аварии
	Принятие оперативных мер по спасению птиц и животных.
Определение нанесенного ущерба биоте и определение эффективности процесса восстановления.


[bookmark: _Toc178858568]
8.3.2 Период Эксплуатации
В случае возникновения аварийной ситуации на объекте в период эксплуатации выполняется оперативное внеплановое обследование. Программа обследования для каждой конкретной ситуации корректируется с учётом характера и масштаба аварии.
Рекомендуется проводить наблюдения при регистрации факта возникновения аварийной ситуации и после ее устранения.
Мониторинг аварийных ситуаций включает в себя комплекс организационно-технических мероприятий по оперативному выявлению мест аварий, их количественную и качественную оценку. Количественная и качественная оценки последствий аварий включают расчёты параметров аварии, определение объёмов и характера воздействия на компоненты природной среды, направление и характер распространения загрязнения. 
Организация мониторинга аварийных ситуаций осуществляется силами сотрудников эксплуатирующей организации с привлечением специализированных организаций.
При возникновении аварийной ситуации производится оповещение ответственных за проведение экологического контроля и мониторинга служб предприятия, а также представителей уполномоченных органов государственной власти.
Программа производственного экологического контроля и мониторинга при аварийных ситуациях включает мониторинг атмосферного воздуха.
По завершению обследования составляется прогноз распространения загрязнителей, подготавливаются рекомендации по устранению последствий аварии, и организуется мониторинг эффективности принятых природоохранных мер.
В проектируемом объекте отсутствуют аварии, связанные со сбросом сточных вод в поверхностные водные источники. Поэтому отбор поверхностных вод и донных отложений при аварии не осуществляется.
Методы отбора, обработка, консервация, транспортировка и анализ всех видов проб выполняется согласно методикам, допущенным к применению и включенным в соответствующие Федеральные Перечни.
По завершению обследования составляется прогноз распространения загрязнителей, подготавливаются рекомендации по устранению последствий аварии, и организуется мониторинг эффективности принятых природоохранных мер.
При возникновении аварийной ситуации производится оповещение ответственных за проведение экологического контроля и мониторинга служб предприятия, а также представителей уполномоченных органов государственной власти.


9 [bookmark: _Toc178858569]Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат
1 [bookmark: _Toc109035626]
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9.1 [bookmark: _Toc178858570][bookmark: _Toc316914902]Плата за выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн
[bookmark: _Toc33528732][bookmark: _Toc57800838]
Расчет платы за загрязнение воздушного бассейна проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 года № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».
Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха проводился по формуле:
Пзв = Сп * В * kдоп., руб.
где    Пзв - плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферу, руб;
Сп - ставка платы за выброс 1 т загрязняющих веществ, руб./т;
В - валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу, т/год;
kдоп - дополнительный коэффициент для 2024 года равный 1,32.
Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в воздушный бассейн на период строительства приведен в таблице 9.1.1.
Таблица 9.1.1 - Плата за выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн на период строительства 
	[bookmark: _Toc535398834][bookmark: _Toc10563780]Наименование вещества
	Валовый выброс, загрязняющих веществ, т/строительство
	Норматив платы за выброс 1 т загрязняющих веществ, руб./т
	Плата за выброс в 1 год, руб/год
	Плата за выброс во 2 год, руб/год
	Плата за выброс за 2 года, руб/год

	диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)
	0,001443
	36,6
	0,07
	0,07
	0,14

	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	0,000124
	5473,5
	0,9
	0,9
	1,8

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	12,884144
	138,8
	2360,58
	2360,58
	4721,16

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	2,093679
	93,5
	258,40
	258,40
	516,8

	Углерод (Пигмент черный)
	2,124247
	36,6
	102,63
	102,63
	205,26

	Сера диоксид
	1,414735
	45,4
	84,78
	84,78
	169,56

	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	0,000156
	686,2
	0,14
	0,14
	0,28

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	11,965989
	1,6
	25,27
	25,27
	50,54

	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)
	0,000253
	1094,7
	0,37
	0,37
	0,74

	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)
	0,000446
	181,6
	0,11
	0,11
	0,22

	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	0,033907
	3,2
	0,14
	0,14
	0,28

	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	3,272956
	6,7
	28,95
	28,95
	57,90

	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
	0,055438
	10,8
	0,79
	0,79
	1,58

	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)
	0,000189
	56,1
	0,01
	0,01
	0,02

	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и другие)
	0,04799
	36,6
	2,32
	2,32
	4,64

	Итого:
	33,895696
	
	2865,46
	2865,46
	5730,92



Расчет платы за негативное воздействие на атмосферный воздух на период эксплуатации для загрязняющих веществ приведен в таблице 9.1.2.
Таблица 9.1.2	- Размер платы за негативное воздействие на атмосферный воздух на период эксплуатации 
	Наименование вещества
	Валовый выброс, загрязняющих веществ, т/строительство
	Норматив платы за выброс 1 т загрязняющих веществ, руб./т
	Плата за выброс, руб/год

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	203,485052
	138,8
	37281,72

	Аммиак (Азота гидрид)
	0,001003
	138,8
	0,18

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	33,066611
	93,5
	4081,08

	Углерод (Пигмент черный)
	10,093919
	36,6
	487,66

	Сера диоксид
	70,651365
	45,4
	4234

	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	0,001117
	686,2
	1,01

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	212,007504
	1,6
	447,76

	Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane)
	284,341901
	0,1
	37,53

	Метан
	0,082559
	108
	11,77

	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22
	0,004015
	0,1
	0,001

	Бенз/а/пирен
	0,000222
	5472968,7
	1603,8

	Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)
	0,000112
	1823,6
	0,27

	Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)
	0,425991
	181,6
	102,12

	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	2,42242
	1823,6
	5831,13

	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	60,565015
	6,7
	535,64

	Пыль хлопковая
	68,355523
	36,6
	3302,39

	Пыль зерновая (по массе/по грибам хранения)
	26,540214
	36,6
	1282,21

	Пыль бобов сои немодифицированной
	46,035329
	36,6
	2224,06

	Итого:
	1018,079872
	
	61464,331



9.2 [bookmark: _Toc20218049][bookmark: _Toc57800840][bookmark: _Toc109035627][bookmark: _Toc178858571]Плата за размещение отходов
В соответствии с «Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды», 1993 г. выполнен расчет платы за размещение отходов для проектируемого объекта. Размер платы определяется по формуле:

Пнотх= 
где i – вид отходов по классам опасности (i = 1, 2,…5);
Пн отх – плата за размещение отходов, (руб.);
Мi отх - объем i-го вида отхода (т);
Ннi отх – ставка платы за размещение j-го класса опасности отхода в пределах установленных лимитов размещения (руб./тонну);
Кэ отх – стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности.
[bookmark: _Toc96958111][bookmark: _Toc124848243][bookmark: _Toc28015798]В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.04.2024 № 492 «О применении в 2024 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду» применяется ставка платы с дополнительным коэффициентом К = 1,32.

Стадия строительства
В процессе строительства образуются отходы в количестве (по классам опасности для окружающей среды) – 276,414 т отходов, в том числе:
1 класса опасности – не образуется;
2 класса опасности – не образуется;
3 класса опасности –  0,098 т;
4 класса опасности –  25,049 т, из которых 0,34 т размещается на полигоне;
5 класса опасности – 251,267 т, из которых 140,305 т размещается на полигоне.

[bookmark: _Toc36912644][bookmark: _Toc34818638]Таблица 9.2.1 – Расчет платежей за размещение отходов на этапе строительства
	Вид отходов (по классам опасности для окружающей среды)
	Масса отходов, т
	Стимулирующий коэффициент
	Норматив платы за размещение 1 тонны отходов руб/т.
	Ставка платы за размещение 1 тонны отходов (2024) руб/т.
	Сумма, руб

	Отходы IV класса опасности

	Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
	0,296
	1
	663,2
	1,32
	235,49

	Шлак сварочный
	0,044
	1
	663,2
	1,32
	38,52  

	Итого IV класса опасности
	0,34
	
	
	
	274,01

	Отходы V класса опасности

	Бой бетонных изделий
	50,418
	1
	17,3
	1,32
	1 151,35  

	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	0,952
	1
	17,3
	1,32
	21,74  

	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
	88,935
	1
	17,3
	1,32
	2 030,92  

	Итого V класса опасности
	140,305
	 
	 
	 
	3 204,00  

	Итого:
	140,645
	
	
	
	3 478,01


Размер платы за размещение отходов на стадии строительства в ценах 2024 г. составит – 3 478,01 рублей за весь период.
[bookmark: _Toc96958112][bookmark: _Toc124848244]Стадия эксплуатации
[bookmark: _Toc28015799][bookmark: _Toc36912645][bookmark: _Toc34818639][bookmark: _Toc28185068][bookmark: _Toc28094212][bookmark: _Toc28089899][bookmark: _Toc28086986]В процессе эксплуатации образуются отходы в количестве (по классам опасности для окружающей среды) – 3042,424 т отходов, в том числе:
1 класса опасности – не образуется;
2 класса опасности – не образуется;
3 класса опасности –  8,44 т;
4 класса опасности – 2832,686 т, из которых 628,983 т размещается на полигоне;
5 класса опасности – 201,298 т, из которых 200,845 т размещается на полигоне.

Таблица 9.2.2 – Расчет платежей за размещение отходов на этапе эксплуатации
	Вид отходов (по классам опасности для окружающей среды)
	Масса отходов, т
	Стимулирующий коэффициент
	Норматив платы за размещение 1 тонны отходов руб/т.
	Ставка платы за размещение 1 тонны отходов (2024) руб/т.
	Сумма, руб

	Отходы IV класса опасности

	Смет с территории предприятия малоопасный
	50,917
	1
	663,2
	1,32
	44 573,96  

	Мусор и смет производственных помещений малоопасный
	578,066
	1
	663,2
	1,32
	506 052,85  

	Итого IV класса опасности
	628,983
	 
	 
	 
	550 626,81  

	Отходы V класса опасности

	Отходы от механической чистки зерна
	200,8
	1
	17,3
	1,32
	4 585,47  

	Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
	0,045
	1
	17,3
	1,32
	1,03  

	Итого V класса опасности
	200,845
	 
	 
	 
	4 586,50  

	Итого:
	829,828
	 
	 
	 
	555 213,31  


Размер платы за размещение отходов на стадии эксплуатации в ценах 2024 г. с учетом коэффициента размещения отходов составит – 555 213,31 рублей в год.

9.3 [bookmark: _Toc57800843][bookmark: _Toc109035628][bookmark: _Toc178858572]Ориентировочная стоимость проведения производственного экологического мониторинга (ПЭКиЭМ)

На реализацию программы производственного экологического контроля общество с ограниченной ответственностью «Курскагротерминал» заложил в бюджет 2 400 000 рублей.
Для соблюдения план-графика контроля стационарных источников выбросов – 600 000 рублей.
Для соблюдения план-графика проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на санитарно защитной зоне – 300 000 рублей.
Для соблюдения производственного контроля в области использования и охраны водных объектов 1 500 000 рублей (Приложение М3).


10 [bookmark: _Toc178858573]Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую среду неопределенности в определении воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду 
Прогнозная оценка воздействия намечаемой деятельности на природную среду выполнена на основании анализа современного состояния территории, ориентировочных данных по прогнозируемым выбросам загрязняющих веществ. Неопределенностей в связи с оценкой прогнозируемых воздействий на окружающую среду в процессе подготовки материалов не возникло. Каждый из разделов материалов ОВОС достаточно полно характеризует современное состояние окружающей среды по всем природным компонентам.
Строительство и эксплуатация объекта не вызовет опасных экологических последствий прилегающих районов при соблюдении проектных решений и правил.
Строительство и эксплуатация объекта в объемах и границах, предусмотренных проектом, не окажет необратимого негативного влияния на состояние природной среды прилегающего района.
С учетом существующего уровня негативного воздействия данного объекта на окружающую среду и при условии выполнения намеченных мероприятий строительство и эксплуатация объекта не приведет к необратимым изменениям в природной среде и не представит угрозы для здоровья человека. 
Аварийные ситуации, которые могут повлечь за собой негативные экологические последствия при проведении строительных работ и в процессе эксплуатации исключаются при условии правильного выполнении должностных инструкций обслуживающим персоналом как в период работ, так и при выполнении эксплуатационных работ по поддержанию функционирования объектов.
В процессе строительства и эксплуатации объекта истощения подземных и поверхностных вод не произойдет.
На территории работ ООПТ федерального, регионального значения, муниципального (местного) значения отсутствуют.
При выполнении оценки в определении воздействий на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности следует учитывать неопределенность данной оценки. Неопределенность оценки воздействий, на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности - величина многофакторная, обусловленная сочетанием ряда вероятностных величин и погрешностей. Последние определяются использованием в системе оценки разноплановых и изменчивых во времени данных.


11 [bookmark: _Toc178858574]Обоснование выбора варианта реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности,
ИСХОДЯ ИЗ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В качестве нулевого варианта принят вариант отказа от строительства.
В случае отказа от намечаемой деятельности воздействие на экосистему региона останется неизменным, социально-экономическая обстановка останется на том же уровне. Отказ также приведет к потере возможности развития предприятия.
В проектной документации рассмотрен вариант реализации намечаемой деятельности:
Реализация намечаемой деятельности: строительство объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур» позволит увеличить производительность переработки масличных семян производительностью 3 000 тонн в сутки при переработке соевых бобов и 2 000 тонн рапса. Строительство объекта позволит улучшить социально-экономические условия региона путем увеличения рабочих мест. При эксплуатации проектируемого объекта, воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму, путем реализации природоохранных мероприятий, предусмотренных в настоящем проекте.
Предлагаемый вариант размещения проектируемого объекта оптимален в виду следующего:
– участок изыскания расположен на освоенной и застроенной территории в черте населенного пункта. 
– дополнительного землеотвода не потребуется, так как объект проектирования находится на территории действующего предприятия, таким образом будет рационально использоваться производственная территории существующего предприятия.
– наличие развитой инженерной инфраструктуры в районе размещения;
– достаточность количества трудовых ресурсов;
– удаленность жилой зоны от объекта проектирования, наличие организованной расчетной санитарно-защитной зоны для действующих производств;
– минимальное воздействие на окружающую среду предусмотренных проектными решениями планируемого объекта.
Выбранный участок является наиболее оптимальным, как с точки зрения технико-экономического анализа, так и с точки зрения природных условий.


12 [bookmark: _Toc178858575]СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, НАПРАВЛЕНЫХ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ВОЗМОЖНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Общественные обсуждения объекта экологической экспертизы: объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур», включая предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду будут проведены в соответствии с Требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденными приказом Минприроды России от 1 декабря 2020 года № 999. 
В соответствии с п. 7.9.1 Требований к материалам ОВОС, утв. Приказом Минприроды России от 01.12.2020 N 999, органом, ответственным за информирование общественности, организацию и проведение общественных обсуждений является Администрация города Курск.


13 [bookmark: _Toc178858576]Резюме нетехнического характера 
Оценка воздействия на окружающую среду проекта объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур» выполнена в соответствии с требованиями законодательства РФ и с учетом требований международных соглашений в области охраны окружающей среды. 
Материалы ОВОС содержат сведения о намечаемой деятельности; анализ существующего состояния компонентов окружающей среды в зоне влияния предприятия и прогнозируемого воздействия на природную среду; основные факторы воздействия; технические решения и мероприятия, обеспечивающие минимальный уровень воздействия на окружающую среду; оценка значимости воздействий. 
Технологии проектируемого объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской области». Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур» в соответствии с положениями ст. 4.2 ФЗ «Об охране окружающей среды» относятся к рассмотрению в области применения наилучших доступных технологий (НДТ). Реализация проектных решений объекта окажет минимальное воздействие на окружающую среду. 
Прогнозная оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на природную и социальные среды выполнена на основании анализа современного состояния территории и модельных расчетов.  
При выполнении всех намеченных мероприятий, реализация Проекта не окажет значимого влияния на окружающую среду и здоровье населения.
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